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本 书 采用 项 目 导向 、 任 务 驱动 形式 ， 将 汽车 发 动机 的 拆 装 实 训 、 结 构 
原理 、 故 障 分 析 与 维护 有 机 融合 起 来 ， 全 书 分 9 个 项 目 ， 系 统 地 介绍 了 现 




















代 汽 车 发 动机 的 总 体 结构 原理 、 拆 装 、 主 要 性 能 和 各 总 成 、 部 件 的 结构 、 
工作 原理 和 维护 ， 突 出 了 现代 汽车 发 动机 的 电 控 汽油 喷射 、 微 机 点 火 、 高 









































压 共 轨 柴油 机 、 可 变 配 气 正 时 和 和 气门 升 程 等 电 挖 技术 介绍 。 














本 书 编排 图 文 并 上 度 ， 简 明 实用 ， 符 合 高 职 学 生 的 心理 特点 。 教 材 配 多 
媒体 课件 ， 提 供 大 量 的 动画 和 视频 资料 ， 生 动 、 形 象 地 展示 了 现代 汽车 发 
动机 各 总 成 与 零 部 件 的 构造 、 原 理 、 拆 装 和 维护 ， 方 便 教师 授课 和 学 生 课 



































外 学 习 。 

















本 书 可 以 作为 高 职高 专 汽车 类 各 专业 教材 ， 也 可 作为 普通 高 等 院 校 、 




















职 大 、 成 教 等 汽车 运用 工程 类 专业 教材 ， 还 可 作为 汽车 应 
中 专 、 技 校 参 考 教材 。 
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让 兰 
县 二 


我 国 汽车 行业 的 快速 发 展 ， 带 动 了 汽车 专业 教学 改革 的 不 断 深入 ， 为 了 适应 新 形势 下 汽 
专业 群 教学 改革 需要 ， 采 用 项 目 导 向 、 任 务 驱动 的 方法 ， 编 写 了 《汽车 发 动机 构造 与 维护 》 
一 书 。 

本 书 将 汽车 发 动机 的 拆 装 实 训 、 结 构 原 理 、 故 障 分 析 与 维护 有 机 融合 ， 理 论 紧密 联系 实 
际 ， 知 识 与 教学 法 相 结合 。 以 乘 用 车 为 主 ， 全 面 地 介绍 了 现代 汽车 的 结构 、 拆 装 、 工 作 原 
理 、 日 常 使 用 维护 与 主要 检查 调整 等 内 容 ， 重 点 介绍 了 现代 汽车 电子 控制 技术 等 新 结构 、 新 
技术 。 教 材 编写 突出 以 下 主要 理念 ; 

1) 以 职业 为 导向 ， 实 际 运用 为 目标 ， 实 践 技能 为 主线 。 

2) 适应 工学 结合 、 一 体 化 的 教学 需要 ， 进 行 项 目 导 向 、 任 务 驱 动 的 教材 设计 。 

3) 以 学 生 学 习 为 主体 ， 老 师 教学 为 主导 。 

4) 理论 与 实践 紧密 结合 ， 有 机 融合 ， 着 力 提高 学 生 职 业 技 能 和 综合 素质 。 

5) 按照 学 生 认 识 规律 ， 进 行 教材 设计 ， 系 统 性 、 科 学 性 、 前 上 脆性 和 思想 性 相 结 合 。 

6) 教材 融入 了 教学 方法 ， 有 利于 青年 教师 教学 。 

本 书 分 9 个 项 目 ， 项 目 开 始 时 提出 任务 目标 和 要 求 ， 结 束 时 进行 总 结 ， 并 结合 教学 需要 
和 职业 技能 考核 提供 理论 和 实 操练 习题 。 每 个 项 目 分 若干 任务 ， 每 个 任务 开始 提出 发 动机 故 
障 案 例 并 进行 场景 设计 ， 之 后 进行 拆 装 实 训 ， 相 关 知 识 介 绍 ， 故 障 分 析 与 检测 ， 实 训 与 理论 
教学 紧密 结合 ， 步 步 深入 。 

本 书 主要 作为 普通 高 等 院 校 高 职高 专 汽车 类 各 专业 的 基础 教材 ， 也 可 以 作为 本 科 、 成 
教 、 职 大 、 中 专 技校 及 汽车 培训 的 参考 教材 。 

本 书 由 蔡 兴 旺 担 任 主编 ， 夏 长 明 担任 副 主编 。 编 写 分 工 为 : 葵 兴 旺 (项 目 1、 项 目 2、 项 目 
3 的 3.1、3.4、3.5、 项 目 5、 项 目 7、 项 目 8、 项 目 9)、 夏 长 明 ( 项 目 4)、 杨 庭 霞 (项 目 3 的 3.2、 
3.3、 项 目 6)。 

本 书 附带 多 媒体 课件 ， 提 供 了 大 量 的 视频 、 彩 图 和 动画 资料 ， 生 动 、 形 象 地 展示 了 现代 
汽车 各 总 成 与 零 部 件 的 构造 、 工 作 原 理 、 拆 装 与 检查 调整 ， 可 以 直接 用 来 进行 多 媒体 教学 ， 
极 大 地 方便 了 教师 备课 、 授 课 和 学 生 课 外 自学 和 复习 。 

本 书 编写 过 程 中 ， 得 到 广东 省 教育 厅 、 广 州 汽车 工业 集团 、 机 械 工业 出 版 社 、 广 州 珠江 
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项 目 1 发 动机 的 总 体 结构 原理 认识 


教学 目标 与 要 求 

e 掌握 汽车 发 动机 的 作用 和 主要 分 类 
e 理解 汽车 发 动机 的 总 体 组 成 和 功用 
。 学 会 汽车 发 动机 拆 装 工具 选用 和 正确 拆 装 
。 掌握 发 动机 的 基本 结构 与 工作 原理 
。 掌握 汽车 发 动机 的 主要 工作 性 能 指标 
教学 重点 

。 发 动机 的 基本 结构 与 工作 原理 

。 汽车 发 动机 分 类 

e 汽车 发 动机 的 主要 工作 性 能 指标 
教学 难点 

e 汽车 发 动机 的 主要 工作 性 能 指标 





本 汽车 发 动机 构造 与 维护 





任务 1.1 汽油 机 起 动 困难 的 故 隐 分 析 与 排除 


1.1.1 汽油 机 起 动 困难 的 故障 案例 与 场景 设置 Wi 


i 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 经 过 拆 装 后 ， 点 火 开 关 接 通 起 动 档 ， 
| 无 法 起 动 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 汽车 ]。 | 


和 


1.1.2 发 动机 拆 装 实 训 ogggga 


1.1.2.1 汽车 发 动机 拆 装 安全 知识 

1) 学 习 实 验 室 工作 规则 ， 树 立 安全 第 一 的 理念 ， 避 人 免 产 生 人 身 和 设备 事故 。 

2) 按 要 求 穿 戴 合身 的 工作 服 和 工作 鞋 ， 避 人 免 穿 光滑 底 的 运动 鞋 。 

3) 保持 工作 场地 的 清洁 ， 避 人 免 润滑 油 溅 酒 在 地 面 上 ， 拆 装 工具 和 和 零 部 件 放 在 专用 容器 
里 。 下 班 前 要 全 面 清洁 场地 清理 工具 ， 关 闭 油 、 水 、 电 开关 。 

4) 搬运 发 动机 等 重 物 应 戴 手 套 ， 采 用 专用 设备 进行 。 发 动机 拆 装 时 应 放置 平稳 ， 以 防 
倾倒 伤 人 。 

5) 注意 用 电 、 用 油 安全 ， 禁 止 在 拆 装 场地 吸烟 。 

6) 正确 选用 拆 装 工具 ， 注 意 各 种 螺栓 的 拆 装 力矩 ， 避 人 免 用 力 过 大 伤 及 周围 人 员 或 将 螺 
栓 拧 断 。 
1.1.2.2 汽车 发 动机 常用 拆 装 工具 选用 

1. 普通 扳手 

普通 扳手 常见 的 有 呆 扳 手 、 梅 花 扳手 、 
套 简 扳手 、 活 动 扳手 、 内 六 角 扳手 和 扭力 扳 
手 等 。 

(1) 有 呆 扳 手 ”有 果 扳手 (图 1-1) 按 其 开口 
的 宽度 $ 大 小 分 为 8 ~ 10mm、12 ~ 14mm、 
17 ~19mm 等 规格 ， 通 常 以 成 套装 备 ， 有 8 
件 一 套 、10 件 一 套 等 。 国 外 有 些 呆 扳手 采用 
英制 单位 ， 适 用 于 英制 螺钉 拆 御 。 

使 用 时 应 根据 螺钉 或 螺母 的 尺寸 ,选择 相应 开口 尺寸 的 呆 扳 手 。 为 了 防止 扳手 损坏 和 清 
脱 ， 应 使 拉力 作用 在 开口 较 厚 的 一 边 。 如 图 1-2 所 示 ， 顺 时 针 扳 动 果 扳手 为 正确 ， 道 时 针 使 
用 为 错误 。 

(2) 梅花 扳手 (图 1-3) 梅花 扳手 两 端 内 孔 为 正六 边 形 ， 按 其 闭口 尺寸 $ 大 小 分 有 8 x 
10、12 x14、17 x19(mm) 等 。 通 常 是 成 套装 备 ， 有 8 件 一 套 、10 件 一 套 等 。 

使 用 时 根据 螺栓 或 螺母 的 尺寸 ， 选 择 相应 闭口 尺寸 的 梅花 扳手 。 与 果 扳 手相 比 ， 由 于 梅 
花 扳 手 扳 动 30" 后 ， 即 可 换 位 再 套 ， 适 用 于 在 狭窄 场合 下 操作 ， 而 且 强 度 高 ， 使 用 时 不 易 滑 
脱 ， 应 优先 选用 。 
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图 1-2 ”时 扳手 使 用 到 1-3 ”梅花 扳手 
为 方便 操作 ， 有 的 扳手 一 头 是 果 扳手 ， 另 一 头 是 梅花 扳手 (图 1-4) ， 被 称 为 两 用 扳手 。 
(3) 套 简 扳手 (图 1-5) ” 套 简 扳手 的 内 和 孔 形 状 与 梅花 扳手 相同 ， 也 是 正六 边 形 ， 按 其 闭 
口 尺 寸 大 小 也 分 为 8mm、10mm、12mm、14mm、17mm、19mm 等 规格 ， 通常 也 是 成 套装 备 ， 
并 且 配 有 环 轮 手柄 、 快 速 播 柄 、 接 头 和 接 杆 等 ， 以 方便 操作 和 提高 效率 。 











襄 头 过渡“ ”快速 琅 罗 
短 接 杆 他 次 接头 套 简 头 摇 把 长 接 杆 手相 











图 1-4 两 用 扳手 图 1-5 套 简 扳手 





套 简 扳手 适用 于 拆 装 位 置 狭 罕 或 需要 一 定 力矩 的 螺栓 或 螺母 。 比 梅花 扳手 更 加 方便 快 
捷 ， 应 优先 选用 。 

还 有 一 些 专用 的 T 形 套 简 扳手 (图 1-6)， 方便 拆 装 ， 也 应 优先 考虑 选用 。 

(4) 活 扳手 (图 1-7) 活 扳手 也 称 活动 扳手 ， 其 开口 尺寸 能 在 一 定 范 围 内 任意 调整 ， 其 
规格 以 最 大 开口 宽度 (mm) x 扳 手 长 度 (mm) 来 表示 。 











图 1-6 了 T 形 套 简 扳手 图 1-7 活 扳手 


活 扳手 操作 起 来 不 太 方便 ， 需 旋转 蜗杆 才能 使 活动 扳 口 张 开 及 缩小 ， 而 且 容易 从 螺栓 上 
滑 移 ， 应 尽量 少 用 ， 仅 在 缺少 相应 其 他 扳手 (如 英制 扳手 ) 时 使 用 。 使 用 时 也 应 注意 使 拉力 
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作用 在 开口 较 厚 的 一 边 (图 1-8)。 

(5) 扭力 扳手 (图 1-9) 扭力 扳手 与 套 简 扳 手中 的 套 简 头 配 合 使 用 ， 可 以 直接 读 出 
所 施 力 和 矩 的 大 小 ， 适 用 于 发 动机 连 杆 螺母 、 和 代 盖 螺栓 、 曲 轴 主 轴承 紧 固 螺栓 、 飞 轮 螺 
栓 等 重要 螺栓 的 紧 固 上。 扭力 扳手 常用 的 形式 有 刻度 盘 式 和 预 置式 ， 其 规格 是 以 最 大 
可 测 力 和 天 来 划分 ， 如 预 置 扭力 扳手 有 20N .: m、100N . m、250N .: m、300N . m、 
760N . m、2000N. m 等 。 

(6) 内 六 角 扳 手 ( 图 1-10) 内 六 角 扳 手 用 来 拆 装 内 六 角 螺 栓 ( 螺 塞 ) ， 以 六 角形 对 边 尺 
寸 S 表 示 ， 有 3~27mm 尺寸 ， 共 13 种 。 





图 1-9 扭力 扳手 
I 度 盘 式 pb) 预 置 扭力 扳手 











2. 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 具 用 来 拆 污 小 螺钉 ,分 一 字模 和 十 字 槽 两 种 。 

螺钉 旋 具 由 手柄 、 刀 体 和 为 口 组 成 (图 1-11)， 其 规格 以 刀 体 部 分 的 长 度 来 表示 。 常 用 
的 规格 有 100mm、150mm 、200mm 和 300mm 等 几 种 。 















































图 1-10 ”内 六 角 扳 手 图 1-11 螺钉 旋 具 
手柄 “2 一 刀 体 ”3 一 刃 口 





























使 用 时 应 根据 螺钉 沟 模 的 形状 和 宽度 选用 相应 的 规格 。 旋 松 螺钉 时 ， 除 施加 旋转 力矩 
外 ,还 应 施加 适当 的 轴 向 力 ， 以 防 螺钉 旋 具 滑 脱 损坏 零件 。 

3. 锤子 

锤子 有 多 种 形式 (图 1-12) 。 略 有 弧 形 的 一 端 是 基本 工作 面 ， 妃 一 端 是 球面 ， 用 来 融 击 
凹凸 形状 的 工件 。 规 格 以 锤 头 质量 来 表示 ， 以 0. 5 ~0. 75kg 最 为 常用 。 

使 用 锤子 时 ， 首 先 要 仔细 检查 锤 头 和 锤 把 是 否 牢固 ， 以 防止 锤子 脱出 伤 人 。 担 锤 时 应 握 
住 锤 把 后 部 (图 1-13) 。 挥 锤 的 方法 有 手腕 挥 、 小 臂 挥 和 大 臂 挥 三 种 ， 手 胸 挥 锤 只 有 手腕 动 ， 
锤 击 力 小 ,但 准 、 快 、 省 力 ， 大 臂 挥 锤 是 大 臂 和 小 臂 一 起 运动 ， 锤 击 力 最 大 。 
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4. 钳子 

常见 的 钳子 有 钢丝 钳 、 尖 嘴 钳 、 鲤 鱼 钳 和 卡 簧 钳 等 。 

(1) 钢丝 钳 ( 图 1-14) ” 按 其 钳 长 分 150mm、175mm、200mm 三 种 。 

钢丝 钳 主要 用 于 夹 持 圆 柱 形 零件 ， 也 可 以 代 幸 扳手 松紧 小 螺栓 、 小 螺母 ， 钳 口 后 部 的 丸 
口 可 剪 切 金属 丝 。 

(2) 鲤鱼 钳 ( 图 1-15) 鲤鱼 钳 作 用 与 钢丝 钳 相 同 ， 其 中 部 凹 口 粗 长 ， 便 于 夹 持 圆柱 形 
零件 ， 由 于 一 片 钳 体 上 有 两 个 互相 贯通 的 孔 ， 可 以 方便 地 改变 钳 口 大 小 ， 以 适应 夹 持 不 同 大 
小 的 零件 ， 是 汽车 维护 中 使 用 较 多 的 钳子 。 规 格 以 钳 长 来 表示 ， 一 般 有 165mm、200mm 
两 种 。 
































图 1-12 锤 图 1-13 锤子 正确 使 用 


剪 切 刃 口 花 腮 刃 口 钳 轴 














图 1-14 钢丝 钳 到 1-15 鲤鱼 钳 

















(3) 尖 嘴 错 ( 图 1-16) 尖 嘴 钳 因 其 头 部 细 长 而 得 名 ， 能 在 较 小 的 空间 使 用 ， 其 刃 口 也 
能 剪 切 细小 金属 丝 。 使 用 时 不 能 用 力 太 大 ， 否 则 钳 口 头 部 会 变形 或 断裂 ， 规 格 以 钳 长 来 表 
示 ， 汽 车 拆 装 常用 的 是 160mm。 

注意 : 使 用 上 述 钳 子 时 ， 应 注意 不 要 用 钳子 代替 扳手 松紧 M5 以 上 螺纹 连接 件 ， 以 免 损 
坏 螺母 或 螺栓 。 

(4) 挡 圈 错 ” 挡 圈 钳 也 称 卡 纂 氏 ， 有 多 种 结构 形式 (图 1-17)， 用 于 拆 装 发 动机 中 的 各 
种 卡 千 ( 挡 圈 ) 。 使 用 时 根据 卡 赞 ( 挡 轿 ) 结构 形式 ， 选 择 相 应 的 挡 圈 钳 。 
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5. 项 拔 器 

顶 拔 器 也 叫 拉 器 ， 用 来 拆 御 配合 较 紧 的 轴承 、 齿 轮 等 零 部 件 ， 它 由 拉 爪 、 座 架 、 丝 杆 和 
手柄 等 组 成 (图 1-18)。 

顶 拔 器 使 用 时 ， 根 据 轴 端 与 被 拉 工 件 的 距离 转动 顶 拔 器 的 丝 杆 ， 至 丝 杆 顶端 项 住 轴 端 ， 
拉 爪 钩 住 工件 的 边缘 ， 然 后 慢 慢 转动 丝 杆 将 工件 拉 出 。 项 拔 工件 时 ， 其 中 心 线 应 与 被 拉 工 件 
轴线 保持 同 轴 ， 以 免 损 坏 顶 拔 需 。 
1.1.2.3 发 动机 拆 装 

以 上 海 大 众 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 的 4 生发 动机 (图 1-19 ) 为 例 ， 介 绍 发 动机 拆 装 过 程 。 








图 1-16 ”人 尖 嘴 钳 中 1-18 ” 顶 拔 器 

















中 1-19 ”桑塔纳 2000GSi 发 动机 

1 一 正 时 带 护 蛙 ”2 一 空调 压缩 机 3 一 空调 压缩 机 带 轮 4 一 多 棉 带 5 一 曲轴 带 轮 

6 一 张 紧 轮 7 一 发 电机 带 轮 8 一 导向 轮 9 一 动力 转向 油泵 ”10 一 动力 转向 泵 带 轮 
11 一 发 电机 “12 一 进 气 歧 管 “13 一 油 尺 “14 一 燃油 分 配 管 ”15 一 气缸 单 
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1. 发 动机 外 部 零 部 件 拆 逢 

1) 旋 松 发 电机 11 的 固定 螺栓 ， 拆 印发 电机 。 

2) 旋 松 曲轴 带 轮 5 的 固定 螺栓 ， 拆 卸 曲 轴 带 轮 。 

3) 抽出 油 尺 13 。 

4) 拆卸 点 火线 圈 组 件 及 其 外 部 连 线 。 

5) 拆 纯 燃油 分 配 管 14 的 各 连接 油管 及 其 固定 螺栓 ， 拆 卸 燃 油分 配 管 和 喷 油 器 。 

6) 旋 松 进 气 歧 管 12 的 固定 螺栓 ， 拆 伸 进 气 政 管 ， 取 下 进 气 玻 管 热 片 。 

7) 旋 松 排 气 歧 管 的 固定 螺栓 ， 拆 伸 排 气 歧 管 ， 取 下 排 气 歧 管 热 片 。 

8) 用 专用 工具 拆 伸 机 油 滤 清 器 。 

9) 拆 件 发 动机 外 部 各 进出 水 连接 管 。 

2. 配 气 机 构 传 动 组 件 拆 御 

1) 旋 松 正 时 带 护 站 1 的 固定 螺栓 ， 拆 印 正 时 带 护 蛙 ， 观 察 凸 轮轴 正 时 齿轮 带 轮 17( 图 
1-20) 的 记号 ， 以 便 以 后 正确 安装 。 












































图 1-20 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 发 动机 剖 视 图 (序号 接 图 1-19) 

16 一 正 时 带 “17 一 凸轮 轴 正 时 带 轮 ”18 一 水 泵 带 轮 。 19 一 曲轴 正 时 带 轮 ”20 一 机 油泵 链条 
21 一 机 油泵 “22 一 曲轴 23 一 水 泵 ”24 一 活塞 25 一 排 气 门 、26 一 进 气 门 、27 一 气 饶 体 
28 一 气 饶 盖 ”29 一 挺 柱 ”30 一 凸轮 轴 31 一 喷 油 器 ”32 一 机 油 滤 清 器 

33 一 限 压 阀 ”34 一 连 杆 35 一 油 底 壳 















































2) 旋 松 气 红 黑 关 15( 图 1-19) 的 固定 螺栓 ， 拆 种 气 生 蛙 六。 
3) 用 专用 工具 旋转 张 紧 轮 2( 图 121)， 拆 缉 发 动机 的 正 时 带 4。 
4) 拆卸 曲轴 带 轮 5、 水 泵 带 轮 3、 张 紧 轮 2 和 凸轮 轴 正 时 带 轮 1， 拆 下 正 时 带 后 防护 淖 。 
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5) 旋 松 凸轮 轴 2 的 轴承 座 盖 1( 图 1-22) 的 固定 螺栓 ， 拆 印 凸 轮轴 轴承 座 关 ， 取 下 凸轮 
轴 和 和 气门 挺 柱 3。 

3. 机 体 组 件 拆 御 

1) 按 图 1-23 所 示 的 数字 顺序 从 外 到 内 拆 下 气 饶 羡 28( 图 1-20) 的 固定 螺栓 ， 拾 下 气 饶 盖 。 

2) 取 下 气 氏 热 ， 注 意气 负 热 的 安装 朝向 。 





时 可 本 
图 121 配 气 齿轮 组 件 图 1.22 凸轮 轴 与 气门 组 件 
1 一 凸轮 轴 正 时 带 轮 2 一 张 紧 轮 1 一 凸轮 轴 轴 承 座 盖 ”2 一 凸轮 轴 
3 一 水 泵 带 轮 4 一 正 时 带 5 一 曲轴 带 轮 3 一 气门 挺 柱 “4 一 气门 


















































3) 旋 松 油 底 壳 的 放 油 螺 塞 ， 放 出 油 底 壳 内 机 油 。 

4) 翻转 发 动机 ， 拆 和 伯 油 底 壳 固定 螺栓 (注意 螺栓 也 应 从 两 端 向 中 间 旋 松 ) 。 拆 下 油 底 壳 
和 油 底 壳 密封 垫 。 

5) 旋 松 机 油 粗 滤 清 器 固定 螺栓 ， 拆 缀 机 油 滤 清 器 、 机 油泵 驱动 轮 和 机 油泵 21( 图 1-20) 。 

4. 气门 组 件 的 拆 种 

1) 取 下 挺 杆 体 ， 按 顺序 放 好 。 

2) 如 图 1-24 所 示 ， 用 专用 工具 将 气门 弹簧 座 压 下 ， 取 下 气门 锁 片 ， 拆 出 气门 弹簧 。 

3) 取 下 气门 弹 签 座 、 气 门 弹 簧 、 气 门 油封 和 气门， 并 按 顺 序 放 好 ， 不 可 混 放 。 




















































































































图 1-23 气缸 盖 螺 栓 拆 印 顺序 1.24 ”用 专用 工具 拆 秃 气门 
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5. 发 动机 活塞 连 杆 组 拆 种 

1) 转动 发 动机 曲轴 ,使 发 动机 1、4 向 活塞 处 于 下 止 点 。 

2) 分 别 拆 邹 1、4 红 的 连 杆 紧 固 螺 母 ， 取 下 连 杆 轴承 盖 。 
: 注意 : 连 杆 轴承 盖 与 连 杆 体 侧面 有 配对 标记 (图 1-25 ) ， 应 配对 放 好 ， 各 征 连 杆 
| 也 应 按 顺 序 放 好 。 : 

3) 用 橡胶 锤 或 锤子 木 柄 分 别 推出 1、4 饶 的 活塞 连 杆 组 件 ， 用 手 在 气 红 出 口 接 住 并 取出 
活塞 连 杆 组 件 ， 注 意 活塞 安装 方向 (图 1-26)。 





活塞 标记 


2 











图 1-25” 连 杆 标记 和 126 ”活塞 标记 








4) 将 连 杆 轴承 盖 、 连 村 螺栓 、 螺 母 按 原 位 置 装 回 ， 不 同 饶 的 连 杆 也 不 能 互相 调换 。 
5) 用 同样 方法 拆 印 2、3 征 的 活塞 连 杆 组 。 

6) 采用 专用 的 活塞 环 装 印 钳 拆 装 各 饶 活 塞 环 (图 1.27) 。 

7) 采用 卡 簧 钳 拆 印 活 塞 销 卡 环 (图 1-28) 。 





外 1-27 拆 半 活塞 环 图 1228 拆 外 活塞 销 卡 环 


























8) 在 油 压 机 上 进行 活塞 销 的 拆 印 。 如 无 油 压 机 ， 也 可 以 将 活塞 连 杆 组 浸入 60%C 的 热 水 
或 机 油 中 加 热 ， 然 后 用 专用 工具 进行 拆 印 。 
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6. 发 动机 曲轴 飞轮 组 拆 拖 

1) 旋 松 飞轮 紧 固 螺栓 ， 拆 件 飞 轮 ( 飞 轮 螺栓 拆 印 顺序 ”安装 标记 
较 重 , 拆 印 时 注意 安全 )。 

2) 拆 务 曲轴 前 端 及 后 端 密 封 凸 缘 及 


"DA 

-i 
油封 。 ne Hi 

3) 按 图 1-29 所 示 螺 栓 序 号 从 两 端 到 中 间 山 


旋 松 曲轴 主轴 承 盖 紧 固 螺 栓 ， 取 下 主轴 承 盖 。 有 ui 
注意 : 各 向 主轴 承 盖 有 装配 标记 ， 不 同 伍 的 主 
轴承 盖 及 轴瓦 不 能 互相 调换 。 

4) 抬 下 有 曲轴， 再 将 主轴 承 盖 及 垫 片 按 图 1-29 ”曲轴 主轴 承 盖 螺 栓 拆 印 顺序 
原 位 装 回 ， 并 将 固定 螺栓 拧 人 少许 。 注 意 曲 
轴 推 力 轴承 的 定位 及 开口 的 安装 方向 。 

7. 发 动机 总 体 装配 

发 动机 安装 时 ， 应 注意 如 下 事项 : 

。 安装 前 应 全 面 清洗 发 动机 零 部 件 ， 尤 其 是 相互 配合 的 运动 件 表 面 应 保持 清洁 ， 并 涂抹 
润滑 油 。 

。 安装 顺序 一 般 与 拆卸 顺序 相反 ， 由 内 向 外 进行 。 

。 各 配对 的 零 部 件 不 能 互相 调换 ， 安 装 方向 也 应 该 正确 。 各 零 部 件 相对 装配 关系 应 保持 
正确 。 

。 各 紧 固 螺栓 应 按 规定 力矩 和 方法 拧紧 。 

(1) 曲轴 飞轮 组 件 安装 

1) 在 发 动机 机 体 上 安装 曲轴 主轴 瓦 和 推力 轴承 ， 并 在 轴瓦 表面 涂抹 机 油 。 

2) 将 曲轴 平稳 放 入 主轴 瓦 上 ， 注 意 推力 轴承 不 要 脱落 或 卡 滞 。 

3) 将 主轴 瓦 装 入 主轴 承 盖 中 ， 再 把 主轴 承 盖 固 定 于 发 动机 机 体 上 ， 按 图 1-29 所 示 相 反 
顺序 和 要 求 力矩 (桑塔纳 2000GSi 发 动机 为 65N . m +90。) 分 多 次 紧 固 螺栓 。 装 配 完 毕 ， 用 
手 摇 转 曲轴 ， 应 该 感觉 轻松 自如 ， 无 卡 滞 ， 否 则 应 检查 原因 重新 安装 

4) 安装 曲轴 前 、 后 油封 。 

5) 安装 飞轮 部 件 。 采 用 专用 工具 固定 飞轮 (图 1-30 ) ， 按 要 求 拧紧 飞轮 固定 螺栓 ( 桑 塔 
纳 2000GSi 发 动机 拧紧 力矩 为 60N . m +90°)。 

(2) 活塞 连 杆 组 件 安装 

1) 采用 专用 工具 将 活塞 环 装 入 活塞 环 槽 内 ， 使 各 活塞 环 开口 互相 错开 120"。 注 意 : 活 
塞 环 有 标记 面 朝 向 活塞 顶 。 

2) 将 连 杆 瓦 装 人 连 杆 ， 在 连 杆 瓦 表面 、 曲 轴 连 杆 轴 有 贷 表 面 、 活 塞 表 面 、 气 负 壁 表面 涂 
抹 机 油 。 

3) 采用 专用 工具 (图 1-31) 夹 紧 活 塞 环 ， 从 气 氏 顶 端 装 入 活塞 连 杆 组 件 ， 用 锤子 木 柄 将 
活塞 组 件 推 信 气 饶 。 

4) 安装 连 杆 轴承 盖 ， 拧 紧 连 杆 轴承 盖 螺 母 ， 拧 紧 力 矩 为 44N.m+90"(M9 x1 螺母 )、 
30N . m +90°( M8 xl 螺母 )， 并 且 每 所 的 两 个 螺母 应 交替 拧紧 。 




















证 






















































































项 目 1 发 动机 的 总 体 结构 原理 认识 " 11 . 











图 1-30 采用 专用 工具 固 图 1-31 活塞 环 夹 紧 工 具 





(3) 气门 组 件 与 配 气 凸 轮轴 的 安装 

1) 采用 如 图 1-24 所 示 的 专用 工具 ,将 气门 、 气 门 弹 得 等 组 件 装 入 气 红 盖 。 再 装 入 挺 
杆 体 。 

2) 润滑 配 气 凸 轮轴 承 表 面 ， 安 装 凸 轮轴 和 轴承 盖 ， 先 交替 对 角 拧 紧 第 2、4 号 轴承 盖 ， 
拧紧 力矩 为 20 N. m; 后 安装 1、3、5 轴承 盖 ， 拧 紧 力矩 为 20N . m。 注 意 : 安装 凸轮 轴 时 ， 
第 一 缸 的 凸轮 必须 朝 上 ; 安装 凸轮 轴 轴 承 时 ， 要 保证 孔 的 上 下 部 分 对 准 。 

3) 将 半月 键 安装 到 凸轮 轴 上 ， 安 装 凸 轮轴 同步 带 轮 ， 并 拧紧 到 100N . m。 

(4) 机 体 组 件 安装 

1) 安装 机 油 粗 滤 清 器 、 机 油泵 驱动 轮 和 机 油泵 ， 装 回 油 底 党 密封 垫 和 油 底 沉 。 注 意 油 
底 壳 紧 固 螺栓 应 从 中 间 向 两 端 旋 紧 。 

2) 翻转 发 动机 ， 安 装 气 氏 垫 (注意 气 氏 垫 的 安装 朝 问 ) 和 气 和 关 ， 按 规定 力矩 紧 固 
螺栓 ， 如 桑塔纳 2000GSi 发 动机 气 氏 六 螺栓 应 先 初 步 近 紧 ， 再 拧紧 到 40N . m， 第 三 次 
再 将 螺栓 拧紧 180。。 注 意 : 气缸 盖 螺 栓 应 按 图 1-23 所 示 的 相反 顺序 从 中 间 向 两 端 交叉 
拧紧 。 

(5) 配 气 齿轮 组 件 安装 

1) 安装 曲轴 正 时 带 轮 ， 并 转动 使 其 与 机 体 记 号 对 齐 ， 如 图 1-32 所 示 。 

2) 转动 凸轮 轴 正 时 带 轮 ， 使 其 记号 与 币 盖 置 记号 对 齐 ， 如 图 1-33 所 示 。 







































































1 
图 1-32 曲轴 正 时 带 轮 记号 图 1-33 ”凸轮 轴 正 时 带 轮 记号 





3) 安装 正 时 带 。 
4) 转动 张 紧 轮 ， 调 整 正 时 带 的 张 紧 度 。 可 以 用 拇指 和 食指 捏 住 凸 轮轴 齿轮 和 中 间 轴 中 
间 的 齿 带 ， 以 刚好 可 以 扭转 90° 为 宜 ， 如 图 1-34 所 示 。 
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注意 : 配 气 齿 轮 组 件 安装 完成 后 ， 应 小 
心地 转动 曲轴 至 少 两 圈 ， 以 防止 活塞 撞 击 气 
门 ， 如 有 卡 洲 现象， 应 检查 并 重新 安装 调整 。 

5) 安装 发 动机 气 负 四 执 、 气 负 单 、 正 
时 带 护 罩 、 进 、 排 气管 和 空气 滤 清 器 等 外 部 
零 部 件 。 

(6) 发 动机 外 部 零 部 件 安装 

按照 与 拆 缉 相反 的 顺序 进行 发 动机 外 部 
零 部 件 的 安装 ， 包 括 各 进出 水 管 、 进 、 排 气 
管 、 燃 油分 配 管 和 喷 油 器 、 点 火线 圈 组 件 、 
曲轴 带 轮 、 发 电机 等 。 


1.1.3 汽油 机 基本 结构 与 工作 原理 


1. 单 和 四 冲程 汽油 机 基本 结构 及 工作 原理 

(1) 基本 结构 ” 单 和 四 冲程 汽油 机 基本 结 
构 如 图 1-35 所 示 。 

(2) 基本 工作 原理 ”四 冲程 汽油 机 基本 工 
作 原 理 如 图 1-36 所 示 。 

1) 进 气 行程 。 当 活塞 从 上 止 点 (活塞 
顶 面 离 曲 轴 中 心 最 远 处 ) 向 下 止 点 (活塞 顶 
面 离 曲 轴 中 心 最 近 处 ) 运动 时 ， 相 当 于 曲轴 
转角 从 0。 ~ 180。， 进 气门 开启 ， 排 气门 关 
闭 ， 电 控 喷 油 器 向 进 气 道 喷 油 ， 空 气 与 汽 
油 的 混合 气 便 被 吸入 气 氏 ， 该 过 程 称 为 进 







































































a 图 1-35 ”汽油 机 基本 结构 
Ve | 1 一 火花 塞 2 一 进 气门 3 一 喷 油 器 
2) 厅 缩 行程 。 当 活塞 继续 从 下 止 点 向 上 4 一 气 全 ”5 一 机 体 6 一 飞轮 7 




















止 点 运动 时 (相当 于 曲轴 转角 从 180° ~ 360°)， 8 一 连 杆 9 一 活塞 、 10 一 排 气门 
进 、 排 气门 关闭 ， 进 入 气 饶 的 混合 气 便 被 压 
缩 ， 该 过 程 称 为 压缩 行程 。 

3) 做 功 行程 (膨胀 行程 ) 。 在 压缩 行程 未 ， 火 花 塞 开始 点 火 ， 进 、 排 气门 都 关闭 ， 进 入 
气 饶 的 可 燃 混 合 气 被 点 燃 、 燃 烧 ， 放 出 大 量 的 热能 ， 导 致 气 饶 内 气体 压力 和 温度 迅速 增加 
(最 高 压力 达 5MPa ,最 高 温度 达 2800K) ， 气 体 体积 急剧 膨胀 ， 推 动 活塞 从 上 止 点 向 下 止 点 运 
动 (相当 于 曲轴 转角 从 360° ~540°)， 通 过 连 杆 使 曲轴 旋转 并 输出 机 械 能 ， 该 过 程 称 为 做 功 
行程 。 

4) 排 气 行程 。 活 塞 继 续 从 下 止 点 向 上 止 点 运动 (相当 于 曲轴 转角 从 540° ~ 
720°) ， 这 时 ， 进 气门 关闭 ， 排 气门 开启 ， 人 燃烧 产生 的 废气 被 排出 气 年 ， 该 过 程 称 为 
排 气 行 程 。 

排 气 结束 后 ， 又 重新 进行 进 气 、 压 缩 、 做 功 和 排 气 行程 ， 循 环 往复 。 工 作 过 程 见 表 1-1。 


























项 目 1 发 动机 的 总 体 结构 原理 认识 “13 . 








如 1-36 ”汽油 发 动机 工作 原理 
FE 气门 ”3 一 气 氏 羡 4 一 气 包 。、5 一 活 赛 6 一 机 体 
































出 轴 “9 一 活塞 销 ”10 一 喷 油 器 ”11 一 进 气 门 





表 1-1 四 冲程 汽油 机 工作 过 程 

















进 气 0° ~180° | 证 关 
压缩 180° ~360° 1 关 关 
做 功 360° ~540° 由 关 关 
排 气 540° ~720° 1 关 开 























(3) 四 冲程 汽油 机 工作 过 程 分 析 

1) 四 冲程 发 动机 。 活 塞 在 上 、 下 止 点 间 往 复 移动 四 个 行程 (相当 于 曲轴 旋转 了 两 周 )， 
完成 进 气 、 压 缩 、 做 功 、 排 气 一 个 工作 循环 ， 这 种 发 动机 就 称 为 四 冲程 发 动机 。 

2) 冲程 与 活塞 行程 。 冲 程 指 的 是 活塞 运行 时 由 上 (下 ) 止 点 到 下 (上 ) 止 点 的 运动 过 程 ， 
行程 指 的 是 活塞 在 上 、 下 两 个 止 点 之 间 的 距离 $( 图 1-36) 。 一 个 活塞 在 一 个 行程 中 所 扫 过 的 
空间 容积 称 为 气缸 工作 容积 。 








7D’ 
* 4x10s 





式 中 Vy 一 一 工作 容积 (LL) ; 
一 一 气缸 直径 (mm); 
5 一 一 活塞 行程 (mm ) 。 
一 台 发 动机 所 有 气缸 工作 容积 之 和 称 为 该 发 动机 的 排 量 。 
V,=V1 





式 中 T 一 一 发 动机 的 排 量 (L) ; 
i 一 一 气 饶 数 。 
3) 压缩 行程 的 作用 。 一 是 提高 进入 气 和 内 混合 气 的 压力 和 温度 (压缩 终了 的 气 氏 内 气 
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体 压 力 可 达 0.6 ~1.2MPa ,温度 达 600 ~700K) ， 为 混合 气 迅速 着 火 燃烧 创造 条 件 ， 二 是 可 以 
有 效 提高 发 动机 的 燃烧 热效率 n。 

气 氏 内 气体 被 压缩 的 程度 用 压缩 比 e 表示 
V, 

“ 
式 中 TV 一 一 气 负 总 容积 (活塞 处 于 下 止 点 时 ,活塞 顶部 以 上 的 气 氏 容 积 ); 
VV 一 一 燃烧 室 容 积 (活塞 处 于 上 止 点 时 ,活塞 顶部 以 上 的 容积 ) 。 

目前 的 汽油 机 压缩 比 一 般 为 7 ~11， 如 广州 本 田 雅 阁 3.0V6-VTEC 发 动机 压缩 比 为 10。 

发 动机 压缩 比 不 能 过 高 ， 否 则 会 导致 压缩 终了 气 红 内 温度 和 压力 升 高 ， 汽 油 机 产生 爆 
燃 ， 热 负荷 、 机 械 负 和 荷 、 噪 声 和 振动 加 大 ， 超 动 困难 。 

4) 发 动机 示 功 图 。 将 发 动机 在 一 个 工作 循环 气 仙 内 气体 压力 随 气 仙 工作 容积 或 曲轴 转 
角 变 化 的 关系 以 坐标 图 表示 ， 得 到 如 图 1-37 所 示 的 发 动机 示 功 图 。 

由 示 功 图 可 以 看 到 发 动机 一 个 工作 循环 内 工作 状态 的 变化 ， 检 查 判 断 发 动机 性 能 优 劣 。 
发 动机 特征 点 参数 随机 型 、 结 构 等 有 所 不 同 ， 一 般 范围 见 表 1-2。 



























































图 1-37 四 冲程 发 动机 示 功 图 
ra 一 进 气 行程 “ac 一 压缩 行程 cz6 一 做 功 行 程 
br 一 排 气 行程 a 一 进 气 终点 ”oc 一 压缩 终点 
z 一 最 高 燃烧 压力 ”6 一 做 功 终点 + 一 排 气 终点 


























表 1-2 发 动机 特征 点 参数 
P | 0.075~0.09 0.6~1.2 3~5 0.3 ~0.5 0. 105 ~0.115 
汽油 机 
T 370 ~400 600 ~700 2200 ~ 2800 1300 ~ 1600 900 ~ 1200 
P 0. 08 ~0. 09 3.5~4.5 6~9 0.2 ~0.4 0. 105 ~0. 125 
柴油 机 
T 300 ~370 750 ~ 1000 2000 ~2500 1200 ~ 1500 800 ~ 1000 























注 : P 一 气 代 内 气体 压强 (MPa) ; T 一 气 包 内 气体 温度 (kK) 


2. 多 和 缸 四 冲程 汽油 机 结构 与 工作 特点 
四 冲程 发 动机 在 一 个 工作 循环 的 四 个 行程 中 ， 只 有 一 个 行程 做 功 ， 其 余 三 个 行程 都 是 消 
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耗 功 的 ， 势 必 造 成 曲轴 转速 不 均匀 ， 工 作 振 动 大 。 现 代 汽 车 发 动机 都 是 多 饶 发 动机 ， 用 得 最 
多 的 是 4 和 氏 、6 氏 和 8 生发 动机 。 

多 生发 动机 是 由 多 个 结构 相同 的 
气 饶 组成， 它们 共用 一 个 机 体 ， 一 根 
曲轴 。 曲 轴 的 曲柄 布置 应 该 使 各 佐 做 
功 行程 均匀 分 布 在 720° 曲 轴 转 角 内 。 
如 4 所 发 动机 曲轴 (图 1-38 ) 相 邻 工 作 
饶 的 曲柄 夹 角 为 180°* ， 曲 轴 每 转 180° 到 1-38 4 饶 发 动机 曲轴 
便 有 一 个 气 拭 做 功 ; 6 饶 发 动机 ， 曲 
轴 每 转 120° 便 有 一 个 气 红 做 功 。 气 饶 数 越 多 ， 发 动机 工作 越 平 稳 ， 但 结构 也 越 复 杂 。 


1.1.4 汽油 机 起 动 困难 的 故障 案例 分 析 00gggggg 
根据 所 学 知识 ， 初 步 分 析 汽 油 机 起 动 困难 可 能 产生 的 原因 ， 待 全 部 课程 学 习 结 束 ， 在 本 
书 项 目 9 再 详细 分 析 。 


任务 1.2 柴油 机 功率 不 足 的 故障 分 析 与 排除 












































1.2.1 柴油 机 功率 不 足 的 故障 案例 与 场景 设置 dooogogaoooo0og 
i】 长 城 柴 油 汽车 ， 配 2.8TC 发 动机 ， 汽 车 上 坡 无 力 。 经 检查 汽车 底盘 部 分 工作 正 | 
1 常 ， 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 柴油 汽车 】。 | 


-十 … 十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 十. 


1.2.2 柴油 机 拆 装 实 训 000g0gg0 


某 油 机 与 汽油 机 最 大 不 同 点 在 于 荣 油 机 没有 点 火 系统 ， 燃 料 供给 系统 也 不 同 。 其 他 部 分 
基本 相同 ， 老 师 可 以 组 织 学 生 独 立 进 行 拆 装 实 训 。 


1.2.3 上 某 油 机 结构 与 工作 原理 特点 


柴油 机 所 用 的 燃料 是 柴油 。 与 四 冲程 汽油 机 相 比 ， 其 基本 结构 特点 是 没有 火花 塞 ， 喷 
油 器 直接 安装 在 气 饶 盖 上 向 气 红 内 喷 油 (图 1-39)。 

其 工作 原理 与 四 冲程 汽油 机 也 有 所 不 同 ， 在 进 气 行程 进入 气 包 的 是 纯 空气 ， 而 不 是 可 燃 混 
合 气 ; 在 压缩 行程 末 ， 喷 油 器 向 气缸 喷 入 高 压 柴油 ， 由 于 气 饶 的 高 温 高 压 作用 ， 柴 油 迅 速 着 火 
燃烧 ， 使 气体 急剧 膨胀 ， 推 动 活塞 做 功 。 其 着 火 方式 属于 压 燃 式 ， 而 不 是 汽油 机 的 点 燃 式 。 

柴油 燃料 的 性 质 与 汽油 也 不 同 ， 柴 油 粘 度 高 ， 不 易 挥 发 、 自 燃点 低 ， 不 会 产生 爆燃 。 为 
了 使 某 油 可 靠 着 火 ， 提 高 发 动机 燃烧 热效率 ， 柴 油 机 的 压缩 比比 汽油 机 高 得 多 ， 一 般 为 16 ~ 
22。 所 以 ， 其 最 高 燃烧 压力 比 汽油 机 高 ， 工 作 也 比 汽油 机 粗暴 。 柴 油 机 工作 过 程 特征 点 参数 
见 表 1-2。 

柴油 机 与 汽油 机 比较 ， 各 有 其 优 缺 点 ， 见 表 1-3。 
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图 1-39 ”四 冲程 柴 


油 机 基本 结构 


1 一 喷 油 需 





2 一 进 气门 3 一 气 饶 盖 








4 所 





5 一 活塞 6 一 机 体 7 一 连 杆 





8 一 曲轴 9 一 活塞 销 10 一 排 气 门 












































表 1-3 ”柴油 机 与 汽油 机 比较 
着 火 方式 点 燃 压 燃 
燃油 消耗 高 低 
热效率 30% 左右 40% 左右 
工作 平稳 性 柔和 粗暴 
发 动机 转速 高 (4000 ~ 6000rmin) 低 (2500 ~3000r/min) 
升 功率 大 小 
起 动 性 易 难 
制造 维护 成 本 低 高 
比 质量 小 大 
使 用 寿命 短 长 
排放 CO 、HC 大 ，NO,、 黑 烟 少 CO 、HC 小 ，NO,、 黑 烟 多 








随 着 科技 的 发 展 ， 柴 油 机 的 一 些 缺 点 ， 也 在 改进 之 中 ， 


驰 V230 乘 用 车 柴油 机 ， 最 高 转速 可 达 6000r/min。 


如 柴油 机 的 转速 在 不 断 提高 ， 
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1.2.4 汽车 发 动机 分 类 
汽车 发 动机 种 类 繁多 ， 根 据 不 同 特 点 有 不 同 分 类 ， 见 表 1-4。 







































































表 1-4 汽车 发 动机 分 类 
接 冲 程 数 分 二 冲程 内 燃 机 活塞 经 过 两 个 行程 完成 一 个 工作 循环 的 内 燃 机 
ee 四 冲程 内 燃 机 活塞 经 过 四 个 行程 完成 一 个 工作 循环 的 内 燃 机 
点 燃 式 内 燃 机 压缩 气缸 内 的 可 燃 混合 气 ， 并 用 外 源 点 火 燃烧 的 内 燃 机 
安 着 火 方 式 久 缩 气 ~ 空气 或 区 燃 活 合 气 高 温 用 燃料 着 火 
按 着 火 方式 分 大计 压缩 气缸 内 的 空气 或 可 燃 混 合 气 ， 产 生 高 温 ， 引 起 燃料 着 火 
的 内 燃 机 
液体 燃料 内 燃 机 燃烧 液体 燃料 (汽油 .柴油 、 醇 类 等 ) 的 内 燃 机 
按 使 用 燃料 种 类 分 气体 燃料 内 燃 机 燃烧 气体 燃料 (液化 石油 气 、 天 然 气 等 ) 的 内 燃 机 
多 种 燃料 内 燃 机 能 够 使 用 着 火 性 能 差异 较 大 的 两 种 或 两 种 以 上 燃料 的 内 燃 机 
进入 气 红 前 的 空气 或 可 燃 混合 气 未 经 压缩 的 内 燃 机 。 对 于 四 
非 增 压 内 燃 机 
aE 冲程 内 燃 机 亦 称 自 吸 式 内 燃 机 
按 进 气 状态 分 下 四 一 一 一 一 
进入 气 生前 的 空气 或 可 燃 混合 气 先 经 过 压气 机 压缩 ， 以 增 大 
增 压 内 燃 机 . 
充 量 密度 的 内 燃 机 
水 冷 式 内 燃 机 用 水 或 冷却 液 冷 却 气 氏 和 气 红 盖 等 零件 的 内 燃 机 
按 冷 却 方式 分 
风 冷 式 内 燃 机 用 空气 冷却 气缸 和 气缸 盖 等 零件 的 内 燃 机 
单 红 内 燃 机 只 有 一 个 气 红 的 内 燃 机 
多 红 内 燃 机 具有 两 个 或 两 个 以 上 和 气 红 的 内 燃 机 
按 气缸 数 及 布置 分 
多 立 式 内 燃 机 气缸 布置 于 曲轴 上 方 且 气 向 中 心 线 生 直 于 水 平面 的 内 燃 机 
卧 式 内 燃 机 气缸 中 心 线 平行 于 水 平面 的 内 燃 机 
直列 式 内 燃 机 具有 两 个 或 两 个 以 上 直立 气 氏 ， 并 呈 一 列 布置 的 内 燃 机 
| 具有 两 个 或 两 列 气 红 ， 其 中 心 线 夹 角 呈 V 形 ， 并 共用 一 根 曲 
V 形 内 燃 机 
接 气 所 数 及 布置 分 轴 输 出 功率 的 内 燃 机 ， 如 图 1-40a 所 示 
ee 两 个 或 两 列 气缸 分 别 排列 在 同一 曲轴 的 两 边 呈 180° 夹 角 的 内 
对 置 气缸 式 内 燃 机 
燃 机 ， 如 图 1-40b 所 示 
斜 置式 内 燃 机 气缸 中 心 线 与 水 平面 呈 一 定 角度 (不 是 直角 ) 的 内 燃 机 
有 汽车 用 、 机 车 用 、 拖 拉 机 有 用、 船用、 坦克 用 、 摩 托 车 用 、 发 电 用 、 农 用 、 工 程 机 械 用 
按 用 途 分 类 





等 内 燃 机 














图 1-40 V 形 与 对 置 气 饶 排 列 内 燃 机 
a) V 形 内 燃 机 b) 对 置 气缸 式 内 燃 机 
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1.2.5 发 动机 型 号 

根据 国家 标准 GB725 一 1991 规定 ， 我 国 发 动机 型 号 由 以 下 四 个 部 分 组 成 ， 如 图 1-41 
所 示 。 

型 号 示例 

CA6102 一 一 表示 第 一 汽车 制造 三 制造 的 6 和 氏 、 直 列 、 四 冲程 、 拭 径 102mm、 水 冷 、 汽 
车 用 。 

EQ6105 - 1 一 一 表示 第 二 汽车 制造 广 制造 的 6 和 氏 、 直 列 、 四 冲程 、 饶 径 105mm、 水 冷 、 
汽车 用 、 第 一 代 变 型 产品 。 

1E65F 一 一 单 氏 、 二 冲程 、 饶 径 65mm、 风 冷 、 通 用 型 。 

12V135ZG 一 一 12 和 氏 、V 型 、 四 冲程 、 红 径 135mm、 水 冷 、 增 压 、 工 程 机 械 用 。 


1.2.6 发 动机 性 能 指标 


评价 一 台 发 动机 好 坏 ,需要 用 一 批 性 能 指标 来 衡量 。 常 见 的 性 能 指标 有 动力 性 能 指标 、 
经 济 性 能 指标 、 运 转 性 能 指标 和 可 靠 性 、 耐 久 性 能 指标 等 。 








后 部 


系列 符号 负数 符号 饶 径 (以 直径 m 


整数 表示 ) 


二 冲程 ， 四 冲程 
地 方 、 企 业 代号 不 标 符号 ) 





气缸 布置 形式 


多 人 缸 直 列 
无 符号 
及 单 缸 
下 


图 1-41 发 动机 型 号 标注 
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1. 动力 性 能 指标 

发 动机 动力 性 能 指标 常 以 有 效 转 矩 、 发 动机 转速 和 有 效 功率 等 表示 。 

(1) 有 效 转 矩 ” 发 动机 曲轴 输出 的 平均 转 矩 称 为 有 效 转 和 矩 ， 以 也 表示 ， 单 位 为 N' m。 
可 以 用 发 动机 人 台 架 试验 方法 测 得 。 

(2) 发 动机 转速 ”发 动机 曲轴 每 分 钟 的 回转 数 称 为 发 动机 转速 ， 用 n 表示 ， 单 位 为 
r/min。 发 动机 转速 的 高 低 ， 关 系 到 单位 时 间 内 做 功 次 数 的 多 少 或 发 动机 有 效 功 率 的 
大 小 。 

(3) 有 效 功率 ”发 动机 曲轴 输出 的 功率 称 为 有 效 功率 ,用 已 表示 。 它 等 于 有 效 转 矩 与 
曲轴 角速度 的 乘积 














2TT7 a Tn 
民有 ”= (KW) 
式 中 7 一 一 有 效 转 和 矩 (Nm); 
n 发 动机 转速 (r/min) [e) 








发 动机 制造 三 按 国家 规定 所 标定 的 发 动机 有 效 功 率 称 为 标定 功率 ， 发 动机 名 称 牌 上 标明 
的 功率 就 是 标定 功率 。 标 定 功率 时 的 发 动机 转速 称 为 标定 转速 。 
标定 功率 是 根据 发 动机 用 途 、 使 用 特点 以 及 连续 运转 时 间 来 确定 的 ， 各 个 国家 有 所 不 
同 , 我 国内 燃 机 功率 标定 分 为 四 级 ， 见 表 1-5。 
表 1-5 我 国内 燃 机 功率 标定 

















15min 功率 在 标准 环境 条 件 下 ， 内 燃 机 能 连续 稳定 运转 15min 时 的 最 大 有 效 功 率 汽车 等 
lh 功率 在 标准 环境 条 件 下 ， 内 燃 机 能 连续 稳定 运转 1h 时 的 最 大 有 效 功 率 工程 机 械 、 拖 拉 机 等 
12h 功率 在 标准 环境 条 件 下 ， 内 燃 机 能 连续 稳定 运转 12h 时 的 最 大 有 效 功 率 部 分 拖拉 机 和 电站 等 





铁路 机 车 、 船 舶 和 发 电 


持续 功率 在 标准 环境 条 件 下 ， 内 燃 机 能 长 期 连续 稳定 运转 的 最 大 有 效 功 率 机 组 等 








相同 排 量 的 发 动机 ， 功 率 越 大 ， 动 力 性 能 越 好 。 为 了 衡量 不 同 发 动机 的 动力 性 能 ， 发 动 
机 还 常 采 用 升 功率 P. 表 示 ， 它 是 指 发 动机 在 标定 工 况 下 每 升 气 氏 工 作 容积 所 发 出 的 有 效 功 
率 。 升 功率 越 大 ， 发 动机 动力 性 能 越 好 。 











P. -Ae (kW/L) 
i 
式 中 PP 一 一 升 功 率 (kW/L); 
P, 一 一 有 效 功 率 (kW); 
VV 一 一 单 红 气 氏 工 作 容 积 ( 工 ) ; 
i 一 一 气 红 数 。 





2. 经 济 性 能 指标 

发 动机 经 济 性 能 主要 用 燃油 消耗 率 或 有 效 热效率 等 表示 。 

(1) 燃油 消耗 率 ”发 动机 每 发 出 1kW 有 效 功率 ， 在 lh 内 所 消耗 的 燃油 质量 (以 g 为 单 
位 )， 称 为 燃油 消耗 率 ， 用 5b, 表 示 。 可 按 下 式 计算 
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b= 基 x10? g/ (kW h) 


式 中 8B 一 一 发 动机 每 小 时 消耗 的 燃油 质量 (kg/h); 
P 一 一 发 动机 的 有 效 功 率 ( kW)。 
(2) 有 效 热效率 “人 燃料 中 所 含 的 热量 转变 为 有 效 功 的 比例 称 为 有 效 热效率 ， 用 ,表示 
W. 
0 
式 中 下 一 一 发 动机 有 效 功 (kJ); 
0 一 一 燃料 中 所 售 的 热量 (kJ]) 。 
当 测 得 发 动机 有 效 功 率 P, 和 每 小 时 消耗 的 燃油 质量 B 时 ， 则 














3.6 x10P, 
Y. 7 BH 

i 3.6 x10° 
或 Wm bHu 





式 中 ”有 现 一 一 燃料 低热 值 (kJ/kg) 。 

现代 汽车 汽油 机 nm. 值 一 般 在 0. 30 左右 ， 柴 油 机 在 0. 40 左右 。 

3. 运转 性 能 指标 

发 动机 的 运转 性 能 指标 主要 指 排放 指标 、 噪 声 、 起 动 性 能 等 。 

(1) 排放 指标 “发 动机 的 排 气 中 含有 多 种 对 人 体 有 害 的 物质 ， 主 要 有 一 氧化 碳 (CO) 、 
碳 氧化 合 物 (HC) 、 氮 氧化 物 (NO,) 、 二 氧化 硫 (S0, ) 、 醛 类 和 微粒 ( 含 炭 烟 ) 等 。 其 主要 危 
害 见 表 1-6。 

表 1-6 ”发 动机 主要 有 害 排放 及 危害 








CO 无 色 、 无 息 、 有 毒气 体 使 人 出 现 恶心 、 头 晖 、 疫 劳 等 缺 氧 症状 ， 严 重 时 室 息 死亡 
NO, 赤 福 色 带 刺激 性 的 气体 伤害 心 、 肝 、 肾 。 与 光化学 反应 形成 臭氧 和 醛 等 





破坏 造血 机 能 ， 造 成 贫血 、 神 经 衰弱 ， 降 低 肺 对 传染 靖 的 折 搞 
HC 刺激 性 的 气体 ee i 
2 


力 。 与 光化学 反应 形成 臭氧 和 醛 等 





HC 与 NO, 在 阳光 作用 下 所 

















光化学 烟雾 降低 大 气 能 见 度 ， 伤 害 眼睛 、 咽 喉 ， 影 响 植物 生长 
形成 的 烟雾 ， 有 刺激 性 

醛 类 较 强 的 刺激 性 臭 味 伤害 眼睛 、 上 呼吸 道 、 中 枢 神 经 

PM( 微粒) 崇 烟 等 伤害 肺 组 织 

S50, 无 色 、 和 刺激 性 气体 刺激 鼻 喉 ， 引 起 咳嗽 、 胸 问 ， 支 气管 炎 等 





据 资 料 介 绍 ， 目 前 世界 汽车 保有 量 为 10 亿 辆 左右 ， 每 年 排 向 大 气 中 的 有 害 物质 高 达 7 
亿 多 吨 ， 这 严重 污染 了 大 气 , 已 形成 公害 。 为 此 ， 各 国都 制定 了 相应 的 汽车 排放 标准 ， 如 美 
国 加 州 汽车 排放 法 规 ， 它 是 目前 世界 上 最 严 的 标准 。 欧 洲 信 号 排放 标准 已 经 于 2005 年 1 月 1 
日 通过 形式 认证 ， 并 于 2006 年 1 月 1 日 通过 一 致 性 认证 。 

我 国 排放 标准 参照 欧洲 法 规 体系 ，2000 年 开始 执行 国 工 标准 ，2003 年 开始 执行 国正 标 
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准 ，2005 年 12 月 30 日 起 ， 正 式 执 行 国家 第 三 、 第 四 阶段 机 动车 排放 标准 (相当 于 欧 焉 号 、 
欧 信 号 排放 标准 )， 自 2007 年 1 月 1 日 起 ， 对 轻型 柴油 车 实施 国信 排放 标准 。 具 体 排放 标准 
见 表 1-7。 

表 1-7 汽车 排放 标准 (g/km) 





























汽油 车 2. 72 0. 97 0. 14 
欧洲 工 号 
柴油 车 3.16 1. 13 0. 18 
汽油 车 2.2 0.5 
欧洲 开 号 非 直 喷 柴油 车 1.0 0.7 0. 08 
直 喷 柴油 车 1.0 0.9 0.10 
汽油 车 2.3 0.2 0. 15 
欧洲 亚 号 
柴油 车 0. 64 0.5 0.56 0.05 
汽油 车 1.0 0.1 0. 08 0. 025 
欧洲 区 号 
柴油 车 0.5 0. 25 0.3 




















(2) 噪声 噪声 是 发 动机 工作 时 发 出 的 一 种 声 强 和 频率 无 一 定 规律 的 声音 ， 主 要 有 燃 
烧 噪 声 和 机 械 噪 声 。 它 不 仅 损害 人 的 听觉 器 官 ， 还 伤害 神经 系统 、 心 血管 系统 、 消 化 系统 和 
内 分 泌 系 统 ， 容 易 使 人 性 情 烦 躁 ， 反 应 迟钝 ， 其 至 耳 铂 ,诱发 高 血压 和 神经 系统 的 疾病 。 汽 
车 是 城市 主要 噪声 源 之 一 ， 发 动机 又 是 汽车 的 主要 噪声 源 ， 应 该 给 予 控制 。 我 国 的 噪声 标准 
(CBZT 18697 一 2002) 规定 ， 乘 用 车 的 噪声 不 得 大 于 79dB(A) 。 

(3) 起 动 性 能 ”起 动 性 能 是 表征 发 动机 起 动 难 易 的 指标 。 发 动机 起 动 性 能 好 ,便于 汽 
车 起 步行 驶 ， 同 时 减少 了 起 动 时 的 功率 消耗 和 发 动机 的 磨损 。 

起 动 性 能 一 般 以 一 定 条 件 下 的 起 动 时 间 长 短 来 衡量 。 我 国标 准 规定 ， 不 采用 特殊 的 低温 
起 动 措施 ， 汽 油 机 在 -10% 、 柴 油 机 在 -5% 以 下 的 气温 条 件 下 起 动 ， 能 在 15s 以 内 达到 自 
行 运 转 。 

4. 可 靠 性 与 耐久 性 能 指标 

可 靠 性 与 耐久 性 也 是 汽车 发 动机 使 用 中 的 两 个 重要 指标 。 

(1) 可 靠 性 ”可靠 性 是 指 发 动机 在 规定 的 运转 条 件 下 ， 具 有 持续 工作 ， 不 至 因为 故障 
影响 正常 运转 的 能 力 。 一 般 以 保证 期 内 的 不 停车 故障 数 、 停 车 故障 数 、 更 换 主要 零件 和 重 
要 零件 数 等 具体 指标 来 衡量 。 按 照 汽车 发 动机 可 靠 性 试验 方法 的 规定 ， 我 国 汽车 发 动机 应 能 
在 标定 工 况 下 连续 运行 300 ~ 1000h。 

(2) 耐久 性 ”耐久 性 是 指 发 动机 在 规定 的 运转 条 件 下 ， 长 期 工作 而 不 大 修 的 性 能 。 一 
般 以 发 动机 开始 使 用 到 第 一 次 大 修 前 累计 运转 的 时 间 表 示 。 


1.2.7 柴油 机 功率 不 足 的 故障 案例 分 析 Tagg0gg 


根据 所 学 知识 ， 初 步 分析 柴 油 机 功率 不 足 可 能 产生 的 原因 ， 待 全 部 课程 学 习 结 束 ， 在 本 
书 项 目 9 再 详细 分 析 。 
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项 目 小 结 


1. 内 燃 机 是 将 燃料 在 气 红 内 燃烧 所 产生 的 热能 转化 为 机 械 能 的 机 器 ， 它 具有 热效率 
高 、 体 积 小 、 质 量 轻 、 便 于 移动 和 起 动 性 好 等 优点 。 现 代 汽 车 发 动机 基本 都 采用 内 燃 机 。 

2. 拆 装 发 动机 应 注意 安全 ， 注 意 正确 选用 拆 装 工具 。 拆 印发 动机 应 从 外 到 内 、 
由 表 及 里 进行 。 安 装 时 按 相反 顺 序 进 行 ， 注 意 各 零 部 件 的 配合 。 

3. 汽车 发 动机 总 体 结 构 由 曲柄 连 杆 机 构 、 换 气 系统 、 燃 料 供 给 系统 、 润 滑 系 统 、 
冷却 系统 、 点 火 系 统 (汽油 机 ) 和 起 动 系统 组 成 。 

4. 四 冲程 发 动机 是 活塞 在 气 征 内 上 、 下 止 点 间 往 复 移动 四 个 行程 ， 完 成 进 气 、 
压缩 、 做 功 、 排 气 一 个 工作 循环 的 发 动机 。 

5. 将 发 动机 在 一 个 工作 循环 气 红 内 气体 压力 随 气 红 工 作 容积 或 曲轴 转角 变化 的 
关系 以 坐标 图 表示 即 为 发 动机 示 功 图 。 利 用 示 功 图 可 以 看 到 发 动机 一 个 工作 循环 内 工 
作 状 态 的 变化 ， 检 查 判 断 发 动机 性 能 优 劣 。 

6. 汽油 机 在 进 气 时 吸入 气 年 的 是 可 燃 混合 气 ， 而 柴油 机 是 纯 空 气 ; 汽油 机 着 火 
方式 是 点 燃 式 ， 柴 油 机 是 压 燃 式 。 

7. 衡量 汽车 发 动机 性 能 的 主要 指标 有 动力 性 能 指标 ( 有 效 转 给 有 效 功率 、 转 速 等 )、 
经 济 性 能 指标 (燃油 消耗 率 、 有 效 热效率 ) 、 运 转 性 能 指标 ( 排放 指标 噪声 起 动 性 能 ) 和 
可 靠 性 、 耐 久 性 能 等 。 发 动机 铭牌 上 标明 的 功率 及 相应 的 转速 即 为 标定 功率 和 标定 转 
速 。 我 国 分 四 级 进行 功率 标定 ， 汽 车 一 般 采 用 15min 功率 标定 。 
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学 习 评价 与 技能 测试 


一 、 选 择 题 

1. 下 列 说 法 正确 的 是 (。””)，。 

A. 内 燃 机 是 将 燃料 在 气 生 内 部 燃烧 产生 的 热能 直接 转化 为 机 械 能 的 动力 机 械 
B. 蔡 汽 机 是 内 燃 机 

C. 柴油 机 是 内 燃 机 

D. 电动 摩托 车 的 发 动机 是 内 燃 机 

2. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 活塞 上 止 点 是 指 活 塞 顶 平 面 运动 到 离 曲轴 中 心 最 远 点 位 置 
B. 活塞 在 上 、 下 两 个 止 点 之 间距 离 称 活塞 冲程 
C 
D 
3 
A 
B 
C 
D 

















. 一 个 活塞 在 一 个 行程 中 所 扫 过 的 容积 称 为 气缸 总 容积 
. 一 台 发 动机 所 有 气缸 工作 容积 之 和 称 为 该 发 动机 的 排 量 
. 发 动机 压缩 比 的 正确 说 法 是 ( ” ”)。 

. 燃烧 室 容 积 与 气 负 总 容积 之 比 

. 燃烧 室 容 积 与 气 负 工作 容积 之 比 

. 气 氏 总 容积 与 燃烧 室 容积 之 比 

. 气 负 工作 容积 与 燃烧 室 容 积 之 比 
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心 


. 下 列 说 法 正确 的 是 (  )。 
A. 四 冲程 发 动机 完成 进 气 、 压 缩 、 做 功 、 排 气 一 个 工作 循环 ， 曲 轴 转 过 了 360° 





























B. 二 冲程 发 动机 完成 进 气 、 压 缩 、 做 功 、 排 气 一 个 工作 循环 ,活塞 在 气 氏 内 上 下 运动 
2 次 

C. 柴油 机 在 做 功 行程 时 ， 进 、 排 气门 处 于 关闭 状态 

D. 压缩 比 越 高 越 好 

5. 在 进 气 行程 中 ， 汽 油 机 和 柴油 机 分 别 吸 入 的 是 (””)。 

A. 纯 空气 和 可 燃 混合 气 

B. 可 燃 混合 气 和 纯 空 气 

C. 可 燃 混合 气 和 可 燃 混 合 气 

D. 纯 空 气 和 纯 空 气 

6. 下 列表 示 发 动机 动力 性 能 指标 的 有 (  ” )。 

A. 发 动机 有 效 转 和 矩 B. 热效率 

C. 燃油 消耗 率 D. 升 功率 

7. 下 列 说 法 正确 的 是 ( )s 

A. 我 国内 燃 机 功率 标定 分 为 四 级 ，15min 功率 、lh 功率 、12h 功率 和 持续 功率 

B. 1h 功率 是 指 内 燃 机 连续 稳定 运转 1h 时 的 最 大 有 效 功率 

C. 同一 台 内 燃 机 ， 按 1h 标定 的 功率 比 15min 标定 的 功率 大 

D. 发 动机 铭牌 上 标明 的 功率 就 是 标定 功率 

8. 下 列 是 发 动机 主要 排 气 污染 物 的 有 (  ” )。 

A. 碳 氧 化合物 (HoC ) B. 毛 氧 化 物 ( NO,) 

C. 噪声 D. CO, 

9. 在 发 动机 排放 的 废气 中 ， 能 够 在 阳光 的 作用 下 形成 光化学 烟雾 的 气体 是 ( ”)。 

A. HC B. CO C. NO, D. SO0， 

二 、 问 答题 








1. 如 图 1-42 所 示 是 四 冲程 汽油 机 基本 结构 简 图 ， 请 将 下 列 
名 称 填 人 相应 的 序号 中 ， 并 说 明 其 工作 过 程 。 

电 控 喷 油 器 、 火 花 塞 、 连 杆 、 气 氏 、 进 气 道 、 活塞、 曲轴 、 
曲轴 主轴 承 、 气 饶 羡 、 进 气门 、 排 气 道 、 排 气门 

2 什么 叫 发 动机 有 效 功率 ? 标定 功率 ? 表达 式 为 P, = 二， 
请 写 出 每 个 符号 含义 ， 并 注 明 其 单位 。 

3. 已 知 某 发 动机 铭牌 标注 为 标定 功率 为 96kW， 标 定 转速 为 
6000r/min ， 测 得 该 工 况 下 每 小 时 燃油 消耗 量 为 28kg， 求 该 发 动 
机 在 标定 工 况 时 的 燃油 消耗 率 ? 

三 、 实 操 题 


正确 拆 装 一 台 发 动机 。 图 1-42 ”汽油 机 基本 结构 





























项 目 2 发 动机 机 体 组 件 与 曲柄 连 杆 机 构 维 护 


教学 目标 与 要 求 

掌握 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 组 成 与 结构 特点 
学 会 机 体 组件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 拆 装 

理解 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 常见 故障 判断 
学 会 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 维护 与 检测 
学 会 多 红 机 各 和 红 的 工作 过 程 分 析 

理解 发 动机 可 变 气 告 控 制 与 可 变 压 缩 比 技术 
教学 重点 

e 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 结构 特点 

。 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 拆 装 

。 机 体 组 件 和 曲柄 连 杆 机 构 的 维护 与 检测 
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任务 2.1 气 红 体 与 气缸 盖 结 合 面 漏 气 的 故 隐 分 析 与 排除 





2.1.1 气缸 体 与 气缸 益 结 合 面 漏 气 故 障 案例 与 场景 设置 [LE 
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| 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 起 动 后 ， 发 现 气缸 体 与 气缸 盖 间 的 结合 面 有 漏 气 现象 | 


i (图 2-1) ， 涂 肥皂 液 检查 可 见 气泡 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 


2.1.2 气缸 体 组 件 拆 装 实 训 0agggga 
气缸 体 组件 拆 装 实 训 参 见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 
2.1.3 气缸 体 组 件 结构 原理 


气 饶 体 组 件 是 发 动机 的 骨架 ， 安 装着 发 动机 的 所 有 零 部 件 和 附件 。 它 主要 由 气 饶 体 、 气 
包 盖 和 气 氏 盖 香 等 零 部 件 组 成 ， 如 图 2-2 所 示 。 














图 2-2 发 动机 气缸 体 组 件 





1. 气 征 体 

气 饶 体 是 由 气 氏 (或 气 红 套 ) 与 曲轴 箱 形成 一 体 的 零件 ， 如 图 2-3 所 示 ， 一般 由 灰 铸 铁 
或 铝 合金 等 铸 成 。 

(1) 气 氏 ” 它 是 发 动机 燃烧 做 功 的 场所 ,活塞 在 其 间 高 速 往复 运动 ， 表 面 精度 要 求 极 高 。 

气 负 有 直接 加 工 和 杀 气 氏 套 两 种 。 为 了 节省 贵金属 材料 ， 降 低 成 本 ， 方 便 维护 ， 现 代 汽 
车 广泛 采用 镶 入 气 氏 套 方法 。 为 了 提高 气 饶 表 面 的 耐 磨 性 ， 目 前 已 经 有 采用 等 离子 或 激光 表 
面 处 理 的 气 氏 套 。 

按 气 拭 套 是 否 与 冷却 液 接触 分 为 干 式 气 氏 套 和 湿式 气 红 套 (图 2-4 ) 两 种 。 干 式 气 氏 套 
外 壁 不 直接 与 冷却 液 接 触 ， 而 和 气 饶 体 的 壁面 直接 接触 ， 强 度 和 刚度 都 较 好 ， 但 壁 厚 较 薄 ， 
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一 般 为 1 ~3mm， 拆 装 不 方便 ， 加 工 比较 复杂 ， 修 理 时 要 进行 鱼 甜 。 


A 
SS 


SS 


KE 


机 体 底面 


主轴 承 座 条 间隔 梭 
图 2-3 汽车 发 动机 气 备 





于 式 气缸 套 














湿式 气 氏 套 外 壁 直接 与 冷却 液 接 触 ， 气 氏 套 仅 在 上 、 下 各 有 一 圆 环 地 带 和 气 红 体 接触 ， 
辟 厚 一 般 为 5 ~9mm。 它 散热 良好 ,冷却 均匀 ， 加 工 容易 ， 拆 装 方便 ,但 其 强度 、 刚 度 不 如 
干 式 气缸 套 好 ， 而 且 容 易 产 生 漏 水 现象 。 所 以 ， 常 加 1 ~3 道 橡胶 密封 圈 或 热 片 等 防止 泄漏 ， 
使 用 和 维护 时 应 密切 注意 ， 否 则 将 产生 冷却 液 漏 入 油 底 壳 的 严重 后 果 。 气 红 套 装 入 气 红 后 ， 
要 高 出 气 氏 0.05 ~0. 1Smm， 以 保证 可 靠 压 紧 气 和 代 垫 ， 防 止 气 红 漏 气 。 

(2) 曲轴 箱 它 是 指 部 分 围 住 曲轴 回转 空间 ， 有 主轴 承 和 安装 用 的 箱 形 部 件 ( 图 2-3)。 
曲轴 箱 有 通气 口 与 大 气相 通 ， 其 下 部 与 油 底 壳 相连 。 

根据 气 饶 体 与 油 底 壳 安装 平面 的 位 置 不 同 ， 气 饶 体 通常 分 为 如 下 三 种 形式 。 

1) 一 般 式 气 饶 体 (图 2-5a)。 其 特点 是 油 底 这 安装 平面 和 曲轴 旋转 中 心 在 同一 高 度 。 这 
种 气 包 体重 量 轻 ， 结 构 紧 凑 ， 曲 轴 拆 装 方 便 ， 但 刚度 和 强度 较 差 。 

2) 龙门 式 气缸 体 (图 2-5b)。 其 特点 是 油 底 壳 安装 平面 低 于 曲轴 的 旋转 中 心 。 它 的 优点 
是 强度 和 刚度 都 好 ， 能 承受 较 大 的 机 械 负 和 荷 ， 但 结构 笨重 。 

3) 隧道 式 气 红 体 (图 2-5c)。 其 特点 是 曲轴 的 主轴 承 孔 为 整体 式 ， 主 轴承 孔 较 大 ， 曲 轴 
从 气 生 体 后 部 装 和 人 入。 优点 是 结构 紧 竣 、 刚 度 和 强度 好 ; 但 加 工 精度 要 求 高 ， 曲 轴 拆 装 不 
方便 。 
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图 2 气 饶 体 结构 形式 
a) 一 般 式 b) 龙门 式 c) 隧道 式 
1 一 气缸 体 2 一 水 套 。 3 一 气 氏 ”4 一 湿式 气 负 套 。 5 一 凸轮 轴 座 孔 
6 一 加 强 筋 7 一 主轴 承 座 ”8 一 主轴 承 座 孔 ”9 一 油 底 壳 座 面 














气缸 体 除了 气 氏 和 曲轴 箱 外 ， 内 部 有 许多 水 道 和 油 道 ， 外 部 还 铸 有 发 动机 型 号 和 生产 商 
标记 ， 可 作为 维护 、 配 件 选 配 和 管理 的 
依据 。 

2. 气缸 盖 

气缸 盖 是 密封 燃烧 室 的 部 件 ， 如 网 2- 
6 所 示 。 它 由 铸铁 或 铝 合 金 制造 ， 用 螺栓 
固定 在 气 负 体 上 面 。 螺 栓 紧 固 方 法 不 正确 
或 近 紧 力矩 不 当 ， 容 易 造成 气 氏 盖 变形 ， 
与 气缸 体 结合 面 漏 气 ， 应 予以 注意 。 

气缸 盖 分 单 体式 、 块 状 和 整体 式 三 ee 

2-6 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 气 饶 盖 
神 。 单 体式 气缸 盖 只 徐 盖 一 个 气 负 ， 块 状 0 
气 负 盖 能 窗 尊 部 分 (两 个 以 上 ) 气缸 ， 安装 孔 4 一 进 气 道 5 一 火花 塞 6 一 水 管 接头 
整体 式 气缸 盖 能 覆盖 所 有 和 气缸。 

气缸 盖 内 部 铸 有 冷却 液 套 ， 与 气 仙 体 的 冷却 液 孔 相通 。 气 和 仙 盖 上 还 装 有 进 、 排 气门 座 和 
气门 导管 孔 ， 用 于 安 闭 进 、 排 气门 ， 还 有 进 、 排 气 
道 等 。 汽 油 机 的 气 氏 盖 上 加 工 有 安装 火花 塞 和 电 控 
噶 油 带 的 孔 ， 业 油 机 的 气 氏 盖 上 加 工 有 安装 喷 油 带 
的 孔 。 顶 置 凸 轮轴 式 发 动机 的 气 氏 盖 上 还 加 工 有 凸 
































轮轴 轴承 孔 。 

燃烧 室 表面 容易 产生 积 炭 ， 维 护 时 应 予以 
清除 。 

3. 气缸 盖 垫 片 

气 氏 羡 垫 片 如 图 2-7 所 示 。 安 装 在 气 包 羡 和 气 气缸 孔 _ 铜 或 钢 表面 ”石棉 与 填料 
生体 之 间 ， 其 功用 是 保证 气 饶 盖 与 气缸 体 接触 面 的 图 2-7 气缸 盖 垫 片 








密封 ， 防 止 漏 气 、 漏 水 和 漏 油 。 目 前 应 用 较 多 的 是 
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金属 ( 铜 、 钢 等 ) 一 石棉 结构 的 气 币 盖 热 片 ， 有 的 气 币 盖 垫 片 还 在 石棉 中 用 编织 的 钢丝 网 
或 有 和 孔 钢 板 做 骨架 ， 以 适应 发 动机 强化 要 求 。 
安装 气 和 人生 盖 垫 片 时 ， 应 注意 将 光滑 的 一 面 朝向 气 仙 体 ， 否 则 容易 被 高 压气 体 冲 坏 。 所 有 
气 包 垫上 的 孔 要 和 气 饶 体 上 的 孔 对 齐 。 
2.1.4 ” 气 镀 体 与 气 饶 盖 结 合 面 漏 气 的 故障 分 析 jj000000 
1. 气缸 体 与 气缸 盖 结 合 面 漏 气 导致 的 后 果 
发 动机 起 动 困难 ， 功 率 下 降 ， 油 耗 升 高 ， 排 放 恶 化 。 
2. 气缸 体 与 气缸 盖 结 合 面 漏 气 的 原因 
气缸 体 与 气缸 盖 结 合 面 漏 气 的 原因 如 图 2-8 所 示 。 











气 负 热 损坏 


气 负 体 上 平面 谢 曲 








图 2-8 气 饶 体 与 气 和 





2.1.5 气缸 体 与 气缸 益 结 合 面 漏 气 的 检测 ogg 


1. 气缸 盖 紧 固 螺栓 检查 

采用 扭力 扳手 检查 紧 固 的 力矩 ， 必 要 时 ， 重 新 紧 固 。 
2. 气缸 盖 执 片 检查 

检查 气 饶 盖 热 片 安 装 方向 是 否 正 确 ， 是 否 有 破损 。 


与 严 面 甚 曲 恋 形 检 人 | 二 FF 
3. 气缸 体 上 平面 翘 曲 变形 检查 。 OOS 
/Ne Er yp TG 





1) 清除 发 动机 气 氏 体 上 平面 与 气 氏 羡 下 平面 的 
所 有 油 泥 和 污垢 。 

2) 采用 标准 金属 直 尺 沿 气 氏 体 上 平面 或 气 饶 六 
下 平面 边缘 (如 图 2-9 中 的 AB、AF、BG、GF) 和 过 中 心 二 症 冯 
交叉 放置 (如 图 2-9 中 的 AG BF) ， 用 塞 尺 测量 标准 金 2 9 气缸 体 上 平面 普 曲 度 检测 
属 直 尺 与 气 氏 体 上 平面 之 间 的 间 际 。 

3) 判断 。 一 般 乘 用 车 发 动机 平面 度 标 准 值 为 0. 07mm， 使 用 极限 值 为 0. 1mm( 具体 数值 
应 查阅 相关 的 维护 手册 ) ， 超 过 极限 应 予以 研磨 修复 或 更 换 。 
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任务 2.2 曲轴 箱 富 气 严重 的 故障 分 析 与 排除 


2.2.1 曲轴 箱 窜 气 严重 夏 障 案例 与 场景 设置 dogggggggggin 


i 有 一 台 捷 达 乘 用 车 ATK 发 动机 检修 ， 更 的 活塞 环 后 ， 起 动 困难 ， 工 作 时 曲轴 箱 | 
1 严重 窜 气 (图 2-10) ， 排 气管 冒 蓝 烟 ， 燃 料 和 机 油 消 耗 增加 。 检 修 时 ， 活 塞 环 安装 正 二 
i 确 ， 气 门 密封 状态 也 良好 ， 请 分 析 并 排除 故障 。 | 


后 








2.2.2 曲轴 箱 富 气 严重 的 故障 分 析 与 排除 J0000000 


发 动机 机 体 组 件 常 见 故 障 分 析 与 排除 可 参考 表 2-1 。 
表 2-1 机 体 组 件 常见 故障 分 析 与 排除 












































气缸 体 上 平面 普 曲 修复 或 更 换 
气 红 盖 热 片 周转 漏 气 ， 起 动 困难 气 和 盖 下 平面 才 曲 修复 或 更 换 
气缸 盖 热 片 破裂 更 换 气 缸 盖 热 片 
排 气 冒 蓝 烟 ， 曲 轴 箱 窜 气 ， 起动 困 
气缸 磨损 严 修复 或 更 换 
难 ， 功 率 下 降 气缸 磨损 严重 复 或 更 
气 氏 盖 热 片 破 裂 更 挽 气缸 盖 热 片 
排 气 置 白 烟 ， 起 动 困 难 ， 功 率 下 气缸 体 上 平面 猩 曲 修复 或 更 换 
降 ， 冷 却 液 温度 升 高 气 和 盖 下 平面 关 曲 修复 或 更 换 
气 生 裂纹 更 换 
3 和 
2.2.3 气缸 磨损 的 检测 与 修理 实 训 ng0ggga 


1. 气缸 磨损 的 特征 
呈 上 大 下 小 的 不 规则 锥 形 ， 对 应 于 第 一 道 活塞 环 上 止 点 稍 下 的 位 置 订 损 最 大 ， 在 气 氏 最 
上 部 与 活塞 环 不 接触 的 部 位 则 没有 磨损 ， 形 成 一 个 明显 的 台阶 ， 俗 称 “ 饶 肩 ”; 在 横 截 面 的 
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磨损 呈 不 规则 椭圆 形 ， 一 般 是 活塞 侧 压 力作 用 区 磨损 较 大 。 

2. 气缸 磨损 量 、 圆 度 和 圆柱 度 的 检测 

1) 清除 发 动机 气 纪 里 面 的 积 恢 和 污垢 。 

2) 选取 合适 量程 的 量 和 拭 表 ， 如 图 2-11 所 示 。 

3) 选择 接 杆 。 根 据 所 测量 气缸 的 大 小 ， 选 择 相 应 量程 的 接 杆 3 插入 量 饶 表 的 下 端 。 

4) 安装 百 分 表 。 将 百 分 表 装 入 量 红 表 杆 上 端的 安装 孔 中 。 安 装 后 ， 表 针 应 转动 灵活 ， 
可 用 手 压缩 量 负 表 的 下 端 测 量 头 。 

5) 校对 量 负 表 零 位 。( 如 图 2-12 所 示 ) ， 将 外 径 千 分 尺 调 到 所 量 气缸 的 标准 尺寸 ， 然 后 
将 量 饶 表 校 对 到 外 径 千 分 尺 的 尺寸 (保证 量 氏 表 的 测 杆 有 2mm 左右 的 压缩 量 ) ， 并 转动 表盘 
使 表 针 对 正 零 位 。 





























图 2-11 a 图 2-12 量 红 表 零 位 校正 
1 一 百 分 表 2 一 表 杆 3 一 接 杆 
4 一 接 杆 座 5 一 固定 螺母 ”6 一 活动 量 杆 








6) 测量 气 饶 直径。 在 气 饶 中 取 上 (活塞 位 于 上 止 点 时 第 一 道 活 塞 环 所 对 应 的 位 置 稍 偏 
下 )、 中 (气缸 中 部 )、 下 ( 距 气 氏 下 边缘 10mm 左右 ) 三 个 截面 ， 在 每 个 截面 上 沿 发 动机 的 圆 
周 方向 转动 测 出 气缸 的 直径 ， 如 图 2-13 所 示 。 将 测量 值 填 人 表 22。 


























气体 检测 
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表 2-2 气缸 直径 测量 












































操作 注意 事项 !! 

Q) 使 用 量 负 表 时 ， 应 一 手 拿 住 隔 热 套 ， 男 一 只 手 托 住 
管子 下 部 靠近 本 体 的 地 方 。 

@) 量 缸 表 的 测 杆 与 气 饶 的 轴线 应 保持 垂直 。 可 前 后 扫 
动量 负 表 ， 指 针 指示 到 最 小 数字 时 ， 即 表示 量 杆 与 气 和 饶 轴 
线 垂直 ， 如 图 2-14 所 示 。 

@ 指针 顺 时 针 方 向 离开 “0” 人 位， 表示 气缸 直径 小 于 
标准 尺寸 ; 若 逆 时 针 方 向 离开 “0” 位 ， 表 示 气 氏 直 径 大 于 
标准 尺寸 。 

7) 气 氏 的 磨损 量 和 变形 量 计 算 。 

Q) 计算 气 负 的 磨损 量 

磨损 量 =1/2( 实 际 测量 时 的 最 大 直径 -标准 气 包 直径) 
@ 计算 气缸 的 圆 度 和 圆柱 度 误差 

圆 度 =1/2( 相同 横 截面 最 大 直径 - 相同 横 截 面 最 小 直径 ) 
对 三 个 截面 所 测 得 的 圆 度 误差 进行 比较 ， 取 其 最 大 值 作为 该 气 氏 的 圆 度 误差 。 

圆柱 度 =1/2( 不同 横 截 面 最 大 直径 -不 同 横 截 面 最 小 直径 ) 

8) 判断 。 一 般 乘 用 车 发 动机 气 佐 圆 度 标准 值 为 0.005 ~ 0.010mm， 使 用 极限 值 为 0.050 ~ 
0.063mm; 圆柱 度 标 准 值 为 0. 020mm， 使 用 极限 值 为 0.175 ~ 0.250mm; 各 饶 直 径 之 差 不 得 
超过 0. 050mm。 具 体 维护 数据 应 根据 各 车 型 的 维护 手册 确定 。 

气 包 的 圆 度 或 圆柱 度 误差 超过 标准 规定 值 时 应 更 换 新 氏 套 或 送 专 业 修 理 厂 进行 负 氏 ， 配 
加 大 的 活塞 。 如 桑塔纳 AJR 型 发 动机 气 氏 有 3 种 加 大 尺寸 ， 见 表 2-3。 

表 2-3 活塞 与 气缸 配合 尺寸 (桑塔纳 AJR 发 动机 ) 




















































































































标准 尺寸 80. 98 81.01 
第 1 次 修理 尺寸 81. 23 81. 26 
第 2 次 修理 尺寸 81. 48 81.51 





第 3 次 修理 尺寸 81. 98 82. 01 








“ 32 . 汽车 发 动机 构造 与 维护 





任务 2.3 发 动机 变速 时 “当当 ” 咯 的 故障 分 析 与 排除 


2.3.1 发 动机 变速 时 “当当 ” 响 的 故障 案例 与 场景 设置 [La 


扰 十 -十 十 -十 十 -十 -十 :十 :十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 十 -十 -二 < 


i ”和 柔 塔 纳 2000CSi 汽车 发 动机 转速 变化 时 ， 出 现 “当当 ”的 异常 响声 ， 伴 随 着 发 动 } 


i 机 机 油 压力 降低 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 ]】。 : 
2.3.2 活塞 连 杆 组 拆 装 实 训 jagggg 


活塞 连 杆 组 的 拆 装 实 训 参 见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 
2.3.3 活塞 连 杆 组 结构 原理 


活塞 连 杆 组 件 如 图 2-15 所 示 ， 由 活塞 、 活 赛 环 、 活 塞 销 、 连 杆 、 连 杆 轴 承 和 连 杆 螺栓 
等 组 成 。 

1. 活塞 

(1) 活塞 的 功用 活塞 是 承受 气 氏 中 的 气 
体 压 力 ， 并 通过 活塞 销 将 此 力 传 给 连 杆 驱动 曲 
轴 旋 转 ， 活 塞 顶部 还 与 气 币 盖 、 气 和 代 壁 一 起 组 
成 燃烧 室 。 

(2) 活塞 的 工作 特点 ”活塞 直接 与 高 温 气 
体 接触 ， 散 热 条 件 差 ， 工 作 时 顶部 高 温 达 600 ~ 
700K， 且 温度 分 布 很 不 均匀 ， 容 易 破坏 活塞 与 
其 相关 零件 的 配合 。 温 度 过 高 ,， 间 际 过 小 ， 容 
易 造 成 活塞 拉 饶 ; 间 际 过 大 ， 又 会 导致 压缩 不 
良 ， 功 率 下 降 ， 油 耗 上 升 。 

活塞 顶部 承受 气体 压力 很 大 。 在 做 功 行程 ， 
汽油 机 的 活塞 瞬时 承受 的 最 大 压力 值 达 3 ~5MPa， 
柴油 机 高 达 6 ~9MPa， 增 压 发 动机 可 达 14 ~ 16MPa， 并 承受 侧 压力 的 作用 ， 加 速 活 塞 表面 的 
磨损 ， 也 容易 引起 活塞 变形 。 

活塞 在 气缸 内 以 很 高 的 速度 (10 ~ 14m/s) 往 复 变 速 运动 ， 产 生 很 大 的 惯性 力 ， 使 活塞 受 
到 周期 性 交 变 拉 伸 、 压 缩 和 弯曲 载荷 。 

鉴于 活塞 上 述 工 作 特 点 ， 要 求 活塞 有 足够 的 刚度 和 强度 ， 传 力 可 靠 ， 导 热 性 能 好 ， 耐 高 
压 、 高 温 ， 耐 磨损 ， 质 量 小 ， 尽 可 能 地 减 小 往复 惯性 力 。 因 此 ， 汽 车 发 动机 的 活塞 目前 一 般 
都 采用 高 强度 铝 合金 ， 只 在 一 些 低速 柴油 机 上 采用 高 级 铸铁 或 耐 热 钢 。 活 塞 结 构 也 作 了 精巧 
设计 。 

(3) 活塞 的 结构 活塞 由 顶部 、 头 部 、 酸 部 和 裙 部 四 部 分 组 成 ， 如 图 2-16 所 示 。 

1) 活塞 顶部 。 它 是 燃烧 室 的 组 成 部 分 ， 甚 形状、 位 置 和 大 小 都 是 为 满足 可 燃 混 合 气 形 
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成 和 燃烧 的 要 求 ， 其 顶部 有 平 项 、 凸 项 和 四 项 三 种 。 

平 顶 活塞 顶部 是 一 个 平面 ， 如 图 2-17a 所 示 。 其 结构 简单 ， 制 造 容易 ， 受 热 面 积 小 ， 顶 
部 应 力 分 布 较为 均匀 ， 一般 用 在 汽油 机 上 上， 柴油 机 很 少 采 用 。 

同 顶 活塞 的 顶部 凸 起 ， 如 图 2-17b 所 示 ， 起 导向 作用 ， 有 利于 改善 换 气 过 程 。 二 行程 汽 
1 机 和 常 采 用 凸 顶 活塞。 

凹 顶 活塞 顶部 呈 凹 陷 形 ， 有 各 种 形状 ， 如 图 2-18 所 示 。 四 坑 的 形状 和 位 置 必 须 有 利于 
可 燃 混合 气 的 形成 和 燃烧 。 四 坑 的 大 小 还 可 以 用 来 调节 发 动机 的 压缩 比 。 
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到 2-17 活塞 顶部 形状 
a) 平 顶 活塞 b) 凸 顶 活塞 


图 2-18 四 顶 活塞 止 坑 形 状 





有 些 活塞 项 打 有 各 种 记号 ， 如 图 2-19 所 示 。 用 以 显示 活塞 及 活塞 销 的 安装 和 选 配 要 求 ， 
应 严格 按 要 求 进 行 。 

活塞 项 常 进行 硬 质 阳极 氧化 处 理 ， 以 形成 高 硬度 的 
耐 热 层 ， 增 大 热 阻 ， 减 少 活塞 顶部 的 吸 热量 。 

2) 活塞 头 部 。 活 塞 第 一 道 气 环 槽 以 上 的 部 分 ， 用 
来 承受 气体 压力 和 传递 热量 。 有 的 活塞 在 头 部 还 加 工 有 
隔 热 槽 ， 如 岁 2-20 所 示 ， 起 隔 热 作 用 ， 将 活塞 项 的 热 
量 分 流 ， 把 原来 由 第 一 活塞 环 承担 的 热量 传 给 第 二 、 第 
三 环 。 

为 了 加 强 活塞 头 部 强度 ， 有 的 铝 合 金 活塞 头 部 铸 和 人 图 2-19 活塞 项 标志 
纤维 增强 合金 环 ， 如 图 2-21 所 示 。 











活塞 尺寸 代码 、 nS 
前 方 标记 活塞 销 孔 尺寸 代码 
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纤维 卉 强 全 全球 上 了 AZ 本 
ZE 一 2 外 


< 


汇 油 孔 -下 移 
简 形 防 胀 钢 片 

















图 2-20 活塞 隔 热 模 图 2-21 活塞 头 部 合金 环 和 槽 部 泄 } 















































3) 活塞 槽 部 。 也 称 防 漏 部 ， 是 指 活塞 环 槽 部 分 ， 用 以 安装 活塞 环 ， 起 密封 、 传 热 等 作 
用 ,一般 有 2 ~3 道 气 环 槽 和 1 道 油 环 模 ， 在 油 环 槽 底面 上 钻 有 许多 径 向 小 孔 ， 使 油 环 从 气 
低 壁 上 刊 下 的 机 油 经 过 这 些小 孔 流 回 油 底 壳 。 

为 了 增强 环 槽 的 强度 和 耐 磨 性 ， 通 常 在 第 “| 洛 革 对 稍 保 加 。 | 活塞 环 模 保 护 因 
一 、 二 道 环 槽 处 镶嵌 保护 圈 ， 如 图 2-22 所 示 。 

4) 活塞 裙 部 。 活 塞 裙 部 指 从 油 环 槽 下 端面 
起 至 活塞 最 下 端的 部 分 。 活 塞 裙 部 对 活塞 在 气 全 
内 的 往复 运动 起 导向 作用 ， 并 承受 气体 侧 压力 。 

为 了 使 活塞 在 正常 工作 温度 下 与 气缸 壁 保持 
比较 均匀 的 间隙 ， 以 免 在 气缸 内 卡 死 或 加 大 局 部 
磨损 ， 必 须 在 冷 态 下 预先 把 活塞 裙 部 加 工 成 特定 
的 形状 。 

QD 预先 将 活塞 裙 部 加 工 成 椭圆 形 ， 如 图 2.23a 所 示 。 活 塞 裙 部 的 厚度 很 不 均匀 ， 活 塞 销 
座 孔 部 分 的 金属 厚 ， 受 热 脱 胀 量 大 ， 沿 活塞 销 座 轴线 方向 的 变形 量 大 于 其 他 方向 。 另 外 ， 福 
部 承受 气体 侧 压 力 的 作用 ， 导 致 沿 活塞 销 轴 的 变形 量 大 于 其 他 方向 。 为 了 使 禄 部 在 工作 时 具 
有 正确 的 圆柱 形 ， 在 加 工时 预先 把 活塞 裙 部 做 成 椭圆 形状 ， 椭 圆 的 长 轴 方 向 与 活塞 销 座 重 
直 ， 短 轴 方 向 沿 活塞 销 座 方向 。 













































































































































































图 2-22 活塞 环 槽 保护 圈 
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图 2-23 活塞 裙 部 结构 
a) 裙 部 椭圆 b) 锥 形 c) 阶梯 形 d) 桶 形 








Q 预先 将 活塞 裙 部 做 成 锥 形 、 阶 梯形 或 桶 形 。 活 塞 的 温度 是 上 部 高 、 下 部 低 ， 造 成 膨胀 
量 上 部 大 、 下 部 小 。 工 作 时 为 了 使 活塞 上 下 直径 趋 于 相等 ， 即 为 圆柱 形 ， 就 必须 预先 把 活塞 制 
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成 上 小 下 大 的 锥 形 (图 2-23b) 、 阶 梯形 (图 2-23c) 或 桶 形 (图 2-23d) 。 
桶 形 活塞 在 任何 工作 状态 下 都 能 得 到 良好 润滑 ， 但 加 工 难 度 大 。 

@) 拖鞋 式 裙 部 如 图 2-24 所 示 。 在 现代 高 速 汽车 发 动机 上 ， 广 泛 
采用 半 拖 鞋 式 或 拖鞋 式 裙 部 。 把 裙 部 不 受 侧 压力 的 两 边 部 分 地 去 掉 ， 
即 为 半 拖 鞋 式 裙 部 ， 若 全 部 去 掉 则 为 拖鞋 式 裙 部 ， 以 减 小 惯性 力 ， 
减 小 活塞 销 座 附 近 的 热 变形 量 ， 称 拖鞋 式 活 塞 。 该 结构 裙 部 弹性 好 ， 
质量 小 ， 活 塞 与 气 负 的 配合 间 际 较 小 ， 能 够 避免 与 曲轴 平衡 重 发 生 
运动 干涉 。 

@ 预先 在 活塞 裙 部 开 槽 ， 如 图 2-24 所 示 。 在 裙 部 开 横 向 的 隔 热 
槽 ， 可 以 减 小 活塞 裙 部 的 受热 量 ; 在 裙 部 开 纵 向 的 膨胀 柳 ， 可 以 补 
偿 裙 部 受热 后 的 变形 量 。 覃 的 形状 有 “T” 形 或 “I” 形 。 裙 部 开 
纵向 膨胀 槽 后 ， 会 使 其 开 村 的 一 侧 刚 度 变 小 ， 在 装配 时 应 使 其 位 于 做 功 行 程 中 承受 侧 压力 较 
小 的 一 侧 。 通 常 柴油 机 活塞 受 力 大 ， 裙 部 一 般 不 开 覃 。 

@) 裙 部 铸 恒 范 钢 片 ， 如 图 2-25 所 示 。 为 了 减 小 铝 合金 活塞 裙 部 的 热膨胀 量 ， 有 些 汽油 
机 活塞 在 活塞 裙 部 或 销 座 内 铸 入 热膨胀 系数 低 的 恒 范 钢 片 。 恒 范 钢 为 低 碳 铁 镍 合金 ， 其 膨胀 
系数 仅 为 铝 合金 的 1/10， 而 销 座 通过 恒 范 钢 片 与 襄 部 相连 ,牵制 了 裙 部 的 热膨胀 变形 量 。 

(@) 自动 热 补偿 活塞 。 若 将 图 2-25 中 的 恒 范 钢 片 改 为 普通 碳 素 钢 片 铸 人 ， 则 由 于 两 种 金 
属 的 热膨胀 系数 不 同 ， 当 温度 升 高 时 双 金 属 壁 发 生 弯曲 ， 而 钢 片 两 端的 距离 基本 不 变 ， 从 而 
限制 了 裙 部 的 热膨胀 量 。 因 为 这 种 控制 热膨胀 的 作用 随 温度 升 高 而 增 大 ， 所 以 称 这 种 活塞 为 
自动 热 补偿 活塞 。 

@ 镶 简 形 钢 片 活塞 如 图 2-26 所 示 ， 在 浇注 这 种 活塞 时 ， 钢 简 夹 在 铝 合金 中 间 ， 在 铝 合 
金 冷凝 时 ， 由 于 铝 合 金 的 收缩 比 钢 大 得 多 ， 于 是 在 钢 简 与 内 侧 铝 合金 层 之 间 形 成 收缩 缝 际 ， 
而 钢 简 外 侧 的 铝 合金 层 包 紧 在 钢 简 上 ， 使 钢 简 产生 压 应 力 。 当 发 动机 工作 时 ， 随 着 活塞 温度 
的 升 高 ， 首 先 要 消除 钢 简 与 内 侧 铝 合金 层 之 间 的 收缩 颖 际 和 钢 简 与 外 侧 铝 合 金 层 的 残余 应 
力 ， 然 后 才 向 外 侧 膨 胀 ， 结 果 使 整个 活塞 裙 部 的 热膨胀 量 相应 减 小 。 





























图 2-24 拖鞋 式 裙 部 
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图 225 裙 部 铸 恒 范 钢 片 图 2-26” 镶 简 形 钢 片 的 活塞 
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为 了 提高 裙 部 摩擦 和 磨合 性 能 ， 有 的 还 在 活塞 裙 部 表面 喷 镀 石墨 、 锡 或 二 氧化 钼 。 

(4) 活塞 的 冷却 ”为 了 减轻 活塞 项 部 和 头 部 的 热 负 荷 ， 一 般 采 取 机 油 冷 却 ， 常见 的 方 
法 有 : 

1) 喷射 冷却 。 从 连 杆 小 头 上 的 喷 油 孔 或 从 安装 在 气 饶 体 上 的 喷 油 器 喷射 机 油 到 活塞 内 
表面 ， 如 图 2-27a、b 所 示 。 

2) 振荡 冷却 。 从 连 杆 小 头 上 的 喷 油 孔 将 机 油 喷 人 活塞 内 壁 的 环形 油槽 中 ， 由 于 活塞 的 
运动 使 机 油 在 油槽 中 产生 振荡 而 冷却 活 寒 ， 如 图 2-27c 所 示 。 

3) 强制 冷却 。 在 活塞 头 部 铸 出 冷却 油 道 或 铸 和 人 冷却 油管 ， 使 机 油 在 其 中 强制 流动 以 冷 
却 活塞 ， 如 图 2-274、e 所 示 。 强 制冷 却 法 被 增 压 发 动机 广泛 采用 。 
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a) 、b) 喷射 冷却 ec) 振荡 冷却 d) 、e) 











(5) 活塞 销 孔 偏 置 结构 “如 图 2-28 所 示 ， 有 些 高 速 汽 油 机 的 活塞 销 孔 中 心 线 偏离 活塞 
中 心 线 平 面 ， 向 做 功 行程 中 受 侧 压力 的 一 方 偏 移 了 1 ~2mm。 这 种 结构 可 使 活塞 在 压缩 行程 
到 做 功 行 程 较为 柔和 地 从 压 疝 气 红 的 一 面 过 渡 到 压 癌 气 生 的 男 一 面 ， 以 减 小 项 红 的 声音 。 在 
安装 时 要 注意 ， 活 塞 销 偏 置 的 方向 不 能 装 反 ， 和 否则 敲 击 力 会 增 大 ， 使 裙 部 受 损 。 

2. 活塞 环 

活塞 环 是 具有 弹性 的 开口 环 ， 有 和气 环 和 油 环 之 分 。 一 般 一 个 活塞 有 2 ~3 道 气 环 和 一 道 
油 环 ， 如 图 2-29 所 示 。 





























和 pe en 











Be 油 环 
图 2-28 活塞 销 孔 偏 置 结构 图 2-29 活塞 环 
e 一 偏 移 量 
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(1) 气 环 

1) 气 环 的 作用 。 气 环 的 作用 是 保证 气 饶 与 活塞 间 的 密封 性 ， 防 止 漏 气 ， 并 且 把 活塞 顶 
部 吸收 的 大 部 分 热量 传 给 气 负 壁 ， 由 冷却 液 带 走 。 

2) 气 环 基本 结构 。 气 环 基本 结构 如 图 2-30 所 示 。 

3) 气 环 工作 原理 。 气 环 开 有 切口 ， 具 有 了 弹性， 在 自由 状态 下 外 径 大 于 气 包 内径， 它 
与 活塞 一 起 装 入 气 红 后 ， 外 表面 紧 贴 在 气 氏 辟 上 ， 形 成 第 一 密封 面 ， 如 图 2-31 所 示 。 被 
封闭 的 气体 不 能 通过 环 周 与 气 负 之 间 , 便 进入 了 环 与 环 权 的 空隙， 一 方面 把 环 压 到 环 村 
端面 形成 第 二 密封 面 ， 另 一 方面 ， 作 用 在 环 背 的 气体 压力 又 大 大 加 强 了 第 一 密封 面 的 密 
封 作用 。 气 环 密封 效果 一 般 与 气 环 数量 有 关 ， 汽 油 机 一 般 采 用 2 道 气 环 ， 柴 油 机 一 般 采 用 
3 道 气 环 。 
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第 二 密封 面 


图 2-30 活塞 环 各 部 分 名 称 图 2-31 气 环 密封 原理 








4) 气 环 种 类 。 按 气 环 的 断面 形状 分 类 ， 常 见 的 有 矩形 环 、 扭 遇 环 、 锥 面 环 、 梯 形 环 、 
桶 面 环 、 开 槽 环 和 顶 岸 环 等 ， 如 图 2-32 所 示 。 























生生 图 自 多 者 


图 2-32 活塞 环 截面 种 类 
a) 和 矩形 环 b) 锥 面 环 ce) 、d) 上 内 切 正 扭曲 环 e) 下 外 切 正 扭曲 环 
f) 下 内 切 反 扭曲 环 、g) 梯形 环 h) 模 形 环 i) 桶 面 环 j) 开 槽 环 k) 、1) 顶 岸 环 













































































(D 矩形 环 如 图 2-32a 所 示 。 其 断面 为 矩形 ， 结 构 简 单 ， 制 造 方便 ， 易 于 生产 ， 应 用 最 
广 。 但 矩形 环 随 活塞 往复 运动 时 ,会 把 气 氏 壁 上 的 机 油 不 断送 入 气 氏 中 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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这 种 现象 称 为 “ 气 环 的 泵 油 作 用 ”。 这 是 因为 活塞 下 行 
时 ， 由 于 环 与 气缸 壁 的 摩擦 阻力 及 环 的 惯性 ， 环 被 压 靠 
在 环 槽 的 上 端面 上 ， 气 饶 壁 上 的 机 油 被 而 人 下 边际 和 内 
边际 。 活 塞 上 行 时 ， 环 又 被 压 靠 在 环 槽 的 下 端面 ， 结 果 
A th oe 燃烧 后 形成 蓝 烟 
冒 出 ， 造 成 机 油 消 耗 量 增 加 。 还 会 在 燃烧 室内 形成 积 
Re 
在 环 槽 内 卡 死 失效 。 也 会 使 火花 塞 积 外 ， 不 能 
火 。 可 见 泵 油 作用 是 很 有 害 的 ， 必 须 设法 消除 。 除 了 在 
气 环 的 下 面 装 有 油 环 外 , 广泛 采用 了 非 矩形 断面 的 捏 
曲 环 。 

G@) 锥 面 环 如 图 2-32b 所 示 。 其 断面 呈 锥 形 ， 外 圆 工 






































































































































图 2-33 ”和 矩形 环 泵 油 作 用 
a) 活塞 下 行 b) 活塞 上 行 





作 面 上 加 工 成 一 个 很 小 的 锥 面 (0. 5° ~ 1.5") ， 减 小 了 环 与 气缸 壁 的 接触 面 ， 提 高 了 表面 接触 
压力 ， 有 利于 磨合 和 密封 。 活 塞 下 行 时 ， 便 于 刮 油 ; 活塞 上 行 时 ， 由 于 锥 面 的 “ 油 杭 ” 作 








用 ,能 在 油膜 上 “ 瑶 浮 ”过 去 ， 减 小 磨损 。 























锥 面 环 安装 时 ， 不 能 装 反 ， 否 则 会 引起 机 油 上 富 。 由 于 锥 面 环 锥 角 很 小 ， 不 易 分 辨 ， 所 以 














在 环 的 上 侧面 作 有 标记 ， 如 图 2-34 所 示 。 常 见 的 标志 有 “0”、 


“R1”、“R2”、“S”、“2.5” 等 。 一般 “R” 代 表 厂 标 ， 字 
母后 的 “1”、“2” 表 示 安 装 位 置 为 第 一 道 、 第 二 道 活塞 环 ， 
“S” 代 表 标 准 环 ，“2. 5” 代 表 修 理 尺寸 为 +0.25mm 的 活 
塞 环 。 

@ 扭曲 环 如 图 2-32c、d、e、f 所 示 。 扭曲 环 是 在 矩形 
环 的 内 圆 上 边缘 或 外 圆 下 边缘 切 去 一 部 分 ， 使 断面 呈 不 对 
称 形状 ， 在 环 的 内 圆 部 分 切 权 或 倒 角 的 称 内 切 环 ， 在 环 的 
外 圆 部 分 切 横 或 倒 角 的 称 外 切 环 。 装 入 气 负 后 ， 由 于 断面 
不 对 称 ， 外 侧 作 用 力 合力 (如 图 2-35b 所 示 ) 与 内 侧 作 用 
力 合力 之 间 有 一 力 臂 e， 产生 了 扭曲 力矩 ， 使 活塞 环 发 
生 扭 曲 变 形 。 活 塞 上 行 时 ,扭曲 环 在 残余 油膜 上 “ 浮 过 ”， 
可 以 减 小 摩擦 和 磨损 。 活 塞 下 行 时 ， 则 有 刊 油 效果 ， 避 人 免 
机 油 上 寓 。 同 时 ， 由 于 扭曲 环 在 环 槽 中 上 、 下 跳动 的 行程 
缩短 ， 可 以 减轻 “ 泵 油 ” 的 副作用 。 目 前 被 广泛 应 用 于 第 2 
道 活塞 环 槽 上 ， 安 装 时 必须 注意 断面 形状 和 方向 ， 内 切口 
朝 上 ， 外 切口 朝 下 ， 不 能 装 反 。 

若 将 内 圆 面 的 上 边缘 或 外 圆 面 的 下 边缘 切除 一 部 分 ， 
整个 气 环 将 扭曲 成 碟子 形 ， 则 称 这 种 环 为 正 扭 曲 环 ， 如 图 
2-32c、d、e 所 示 ; 若 将 内 圆 面 的 下 边 切除 一 部 分 ， 气 环 
将 扭曲 成 盖子 形 ， 则 称 其 为 反 扭 曲 环 ， 如 图 2-32f 所 示 。 
在 环 面 上 切 去 部 分 金属 称 为 切 台 。 
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图 2-35 扭曲 环 作用 原理 
a) 矩形 环 b) 扭曲 环 
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@ 梯形 环 如 图 2-32g 所 示 。 其 断面 呈 梯 形 ， 工 作 时 ， 梯 形 环 在 压缩 行程 和 做 功 行程 随 
着 活塞 受 侧 压 力 的 方向 不 同 而 不 断 地 改变 位 置 ， 这 样 会 把 沉积 在 环 槽 中 的 积 炭 挤 出 去 ， 避 免 
了 环 被 粘 在 环 槽 中 而 折断 ， 可 以 延长 环 的 使 用 寿命 。 缺 点 是 加 工 困难 ， 精 度 要求 高 。 模 形 环 
也 有 梯形 环 的 清除 积 炭 作用 ， 而 且 因 为 截面 不 对 称 ， 装 入 气 氏 后 还 会 发 生 扭 曲 ， 兼 有 扭曲 环 
的 作用 。 

@) 桶 面 环 如 图 2-32i 所 示 。 桶 面 环 的 外 圆 为 凸 圆 弧 形 。 当 桶 面 环 上 下 运动 时 ， 均 能 与 气 
全 壁 形成 攀 形 空间 ， 使 机 油 容易 进入 摩擦 面 ， 减 小 磨损 。 由 于 它 与 气 币 呈 圆 弧 接触 ， 故 对 气 
伺 表面 的 适应 性 和 对 活塞 偏 摆 的 适应 性 均 较 好 ， 有 利于 密封 ， 但 凸 圆 弧 表面 加 工 较 困 难 。 

@ 开 权 环 如 图 2-32j 所 示 。 在 外 圆 面 上 加 工 出 环形 槛 ， 在 槽 内 填充 能 吸附 机 油 的 多 孔 性 
氧化 铁 ， 有 利于 润滑 、 磨 合 和 密封 。 

@ 顶 岸 环 如 图 2-32k、1 所 示 ， 断 面 为 “L” 形 。 因 为 项 岸 环 距 活塞 顶 面 近 ， 如 图 2-36 
所 示 ， 做 功 行程 时 ， 燃 气压 力 能 迅速 作用 于 环 的 上 侧面 和 内 侧面 ， 使 环 的 下 面 与 环 槽 的 下 
面 、 外 侧面 与 气缸 壁 面 贴 紧 ， 有 利于 密封 ,还 可 以 减少 汽车 尾气 HC 的 排放 量 。 

按 气 环 的 开口 形状 分 ， 主 要 有 直 开 口 、 斜 开口 和 阶梯 开口 等 ， 如 图 2-37 所 示 。 直 开口 
加 工 容 易 ， 但 密封 性 差 ， 阶 梯形 开口 密封 性 好 ， 工 艺 性 差 ， 斜 开口 的 密封 性 和 工艺 性 介 于 前 
两 种 开口 之 间 ， 斜 角 一 般 为 30° 或 45°。 


























































































































其 他 种 类 环 














图 2.36 ” 顶 岸 环 特 点 2-37 活塞 环 开口 形状 
a) 直 开 口 b) 阶梯 开口 ec) 和 斜 开口 














活塞 环 在 高 温 、 高 压 、 高 速 和 润滑 极其 困难 的 条 件 下 工作 ， 一 直 是 发 动机 上 使 用 寿命 最 
短 的 零件 。 目 前 广泛 采用 合金 铸铁 铸造 ， 第 一 道 气 环 外 圆 面 镀铬 以 提高 耐 磨 性 ， 其 余 气 环 一 
般 镀 锡 或 磷 化 。 

(2) 油 环 

1) 油 环 的 作用 。 油 环 起 布 油 和 刊 油 作用 ， 下 行 时 刊 除 气缸 壁 上 多 余 的 机 油 ， 上 行 时 在 
气缸 壁 上 铺 涂 一 层 均匀 的 油膜 。 这 样 既 可 以 防止 机 油 定 入 气 氏 燃烧 ， 又 可 以 减少 活塞 、 活 寨 
环 与 气缸 壁 的 摩擦 阻 力 ， 还 能 起 到 封 气 的 辅助 作用 。 

2) 油 环 的 种 类 和 结构 。 油 环 有 槽 孔 式 、 覃 孔 撑 簧 式 和 组 合式 三 种 。 

QD 权 孔 式 油 环 又 叫 整 体式 油 环 。 环 的 外 圆柱 面 中 间 加 工 有 四 模 ， 形 成 上 下 两 道 逢 油层， 
槽 中 钻 有 小 孔 或 开 切 模 ， 断 面 形状 如 图 2-38 所 示 。 
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上 刊 油层 下 刊 油层 
槽 孔 式 油 环 圆 孔 断面 长 孔 断 面 
图 2-38 酸 孔 式 油 环 


渠 型 断面 弯 片 型 断面 


































































































@) 槽 孔 撑 簧 式 油 环 。 在 覃 孔 油 环 的 内 圆 面 加 装 撑 簧 即 为 槽 孔 撑 簧 式 油 环 。 一 般 作 为 
环 撑 簧 的 有 螺旋 弹簧 、 板 弹簧 和 轨 形 弹簧 三 种 ， 如 岁 2-39 所 示 。 这 种 油 环 由 于 增 大 了 环 与 
气缸 壁 的 接触 压力 ， 而 使 环 的 刮 油 能 力 和 耐久 性 有 所 提高 。 














板 形 撑 簧 油 环 螺旋 撑 簧 油 环 轨 形 撑 簧 油 环 
图 2-39 覃 孔 撑 簧 式 油 环 





@) 组 合式 油 环 。 其 结构 形式 多 样 ， 如 图 2-40 所 示 ， 一般 由 上 下 数 片 刊 油 钢 片 1 与 中 


间 的 扩 上 胀 噩 组 成 。 扩 上 胀 器 有 轨 形 撑 环 2、 撑 簧 4、 轴 向 衬 环 5 和 径 向 衬 环 6 等 多 种 形式 ， 


它们 使 刮 油 钢 片 紧 紧 压 向 气缸 壁 和 活塞 环 槽 。 乔 油 钢 片 1 表面 镀铬 ， 很 薄 ， 对 气缸 的 比 压 


力 大 ， 刊 油 效果 好 。 而 且 数 片 刮 油 钢 片 彼此 独立 ， 对 气 氏 失 圆 和 活塞 变形 适应 性 好 ， 回 
油 通路 大 ， 重 量 轻 。 近 年 来 汽车 发 动机 上 越 来 越 多 地 采用 了 组 合式 油 环 。 缺 点 主要 是 制 


































































































图 2-40 组 合 ; 
a) 轨 形 撑 油 环 b) 撑 签 油 环 e) 多 撑 签 油 环 
1 一 上 刊 片 ”2 一 轨 形 撑 环 3 一 下 刊 片 ”4 一 撑 答 ”5 一 轴 向 衬 环 ”6 一 径 向 衬 环 
3. 活塞 销 


活塞 销 的 作用 是 连接 活塞 和 连 杆 小 凑 ， 将 活塞 承受 的 气体 作用 力 传 给 连 杆 。 
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活塞 销 的 结构 形式 活塞 销 的 内 孔 有 三 种 形状 : 
合 ) 和 两 段 截 锥 形 ， 如 图 2-41 所 示 。 


圆柱 形 、 组 合 形 ( 两 段 截 锥 与 一 段 圆柱 组 





活塞 销 与 活塞 销 座 孔 及 连 杆 小 头 衬 套 孔 的 连接 配合 有 全 浮 式 和 半 浮 式 两 种 方式 ， 如 图 2-42 


所 示 。 











图 2-41 活塞 销 
a) 活塞 销 b) 圆柱 形 内 和 孔 
c) 组 合 形 内 孔 _d) 两 段 截 锥 形 内 孔 

















图 2-42 活塞 销 的 连接 方式 
a) 全 浮 式 b) 半 浮 式 

1 一 连 杆 小 头 “2 一 连 杆 衬 套 ”3 一 活塞 销 
4 一 活塞 销 座 ”5 一 卡 环 











“全 浮 式 ” 是 指 发 动机 工作 时 ， 活 塞 销 、 连 杆 小 头 和 活塞 销 座 都 有 相对 运动 ， 使 磨损 均 





匀 。 为 了 防止 活 寒 销 轴 向 窜 动 刊 伤 气 氏 壁 ， 在 活 
塞 销 两 端 装 有 卡 环 5， 进行 轴 向 定位 。 由 于 铝 活 塞 
热膨胀 量 比 钢 大 ， 为 了 保证 高 温 工 作 时 活塞 销 与 
活塞 销 座 孔 有 正常 间隙 (0.01 ~0.02mm) ， 在 冷 态 
时 为 过 渡 配 合 ， 装 配 时 ， 应 先 把 铝 活塞 加 热 到 一 
定 程 度 ， 再 把 活塞 销 装 人 。 

“ 半 浮 式 ” 的 特点 是 活塞 中 部 与 连 杆 小 头 采用 
紧 冉 螺栓 连接 ,活塞 销 只 能 在 两 端 销 座 内 作 自 由 
摆动 ， 而 和 连 杆 小 头 没有 相对 运动 ， 所 以 不 需要 
连 杆 衬 套 。 活 塞 销 不 会 作 轴 向 定 动 ， 不 需要 卡 环 ， 
小 乘 用 车 上 应 用 较 多 。 

4. 连 杆 

(1) 连 杆 的 功用 其 功用 是 连接 活塞 与 曲轴 ， 
将 活塞 的 往复 运动 转变 成 曲轴 的 旋转 运动 。 

(2) 连 杆 的 结构 ” 连 杆 由 连 杆 小 涉 2、 连 杆 
杆 身 3 和 连 杆 大 头 5 等 部 分 组 成 ， 如 图 2-43 
所 示 。 











图 2-43” 连 杆 的 结构 

1 一 连 杆 衬 套 。2 一 连 杆 小 头 ”3 一 连 杆 杆 身 
4 一 连 杆 螺栓 5 一 连 杆 大 头 ”6 一 连 杆 轴瓦 
7 一 连 杆 盖 ”8 一 连 杆 轴瓦 凸 键 ”9 一 凹 模 
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连 杆 小 头 与 活塞 销 相 连 。 对 全 泽 式 活塞 销 ， 由 
于 工作 时 连 杆 小 头 孔 与 活塞 销 之 间 有 相对 运动 ， 所 
以 在 连 杆 小 头 孔 中 压 和 人 减 磨 的 青铜 连 杆 衬 套 1。 为 
了 润滑 活塞 销 与 衬 套 ， 在 小 头 和 衬 套 上 铣 有 油槽 或 
铀 有 油 孔 以 收集 发 动机 运转 时 飞溅 上 来 的 润滑 油 并 
用 以 润滑 。 有 的 发 动机 连 杆 小 头 采 用 压力 润滑 ， 在 
连 杆 杆 身 内 钻 有 纵向 的 压力 油 通道 。 采 用 半 浮 式 活 
塞 销 是 与 连 杆 小 头 紧 配 合 的 ， 所 以 小 头 孔 内 不 需要 
衬 套 ， 也 不 需要 润滑 。 

连 杆 杆 身 通常 做 成 “ 工 ” 字 形 断 面 ， 抗 讨 强度 



















































































网 分 人 全 六 





好 ,重量 轻 ， 大 圆 弧 过 渡 ， 且 上 小 下 大 。 采 用 压力 人 
润滑 的 连 杆 ， 杆 身 中 部 制 有 连通 大 、 小 头 的 油 道 。 3 一 连 杆 盖 装 配 标志 




















连 杆 大 头 与 曲轴 的 连 杆 轴 颈 相连 ， 大 头 有 整体 
式 和 分 开 式 两 种 。 一 般 都 采用 分 开 式 ， 分 开 式 又 分 为 平分 和 和 斜 分 两 种 ， 如 图 2-44 所 示 。 

平分 一 一 分 面 与 连 杆 杆 身 轴线 垂直 ， 如 图 2-44a 所 示 ， 汽 油 机 多 采用 这 种 连 杆 。 因 为 一 
般 汽 油 机 连 杆 大 头 的 横向 尺寸 都 小 于 气 氏 直径 ， 可 以 方便 地 通过 气 氏 进行 拆 装 。 

斜 分 一 一 分 面 与 连 杆 杆 身 轴线 成 30° ~ 60* 夹 角 ， 如 图 2-44b 所 示 。 柴 油 机 多 采用 这 种 连 
杆 。 因 为 ， 柴 油 机 压缩 比 大 ， 受 力 较 大 ， 曲 轴 的 连 杆 轴 颈 较 粗 ， 相 应 的 连 杆 大 头 尺 寸 往往 超 
过 了 和 气缸 直径 。 为 了 使 连 杆 大 头 能 通过 气 币 ， 便 于 拆 装 ， 一 般 都 采用 和 斜 切口 。 斜 切口 的 连 杆 
盖 安 装 时 应 注意 方向 。 

把 连 杆 大 头 分 开 可 取 下 的 部 分 叫 连 杆 盖 ， 连 杆 与 连 杆 盖 配 对 加 工 ， 加 工 后 ， 在 它们 同一 
侧 打 上 配对 记号 ， 安 装 时 不 得 互相 调换 或 变更 方向 。 为 此 ， 在 结构 上 采取 了 定位 措施 。 平 切 
口 连 杆 盖 与 连 杆 多 采用 连 杆 螺栓 定位 ， 利 用 连 杆 螺栓 中 部 精 加 工 的 圆柱 凸 台 或 光 圆 柱 部 分 与 
经 过 精 加 工 的 螺栓 孔 来 保证 。 斜 切口 连 杆 常用 的 定位 方法 有 锯齿 定位 、 圆 销 定位 、 套 简 定 位 
和 止 口 定 位 ， 如 图 2-45 所 示 。 
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图 2-45 和 斜 切 口 连 杆 定位 方法 
a) 锯齿 定位 b) 圆 销 定位 e) 套 简 定位 d) 止 口 








连 杆 盖 和 连 杆 大 头 用 连 杆 螺栓 连 在 一 起 ， 连 杆 螺栓 在 工作 中 承受 很 大 的 冲击 力 ， 若 折断 或 
松 脱 ， 将 造成 严重 事故 。 为 此 ， 连 杆 螺栓 都 采用 优质 合金 钢 ， 并 经 精 加 工 和 热处理 特制 而 成 ， 
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损坏 后 绝 不 能 用 其 他 螺栓 来 代替 。 安 装 连 杆 盖 拧 紧 连 杆 螺栓 螺母 时 ， 要 用 扭力 扳手 分 2 ~3 次 
交替 均匀 地 拧紧 到 规定 的 力矩 ,拧紧 后 还 应 可 靠 地 锁 紧 。 

连 杆 大 头 孔 内 装 有 瓦 片 式 滑动 轴承 ， 如 图 2-46 所 
示 ， 简 称 连 杆 轴承 。 

轴瓦 分 上 、 下 两 个 半 片 。 半 个 轴瓦 在 自由 状态 下 
不 是 半圆 形 ， 当 它们 站 入 连 杆 大 头 孔 内 时 ， 又 有 过 和 鳃 ， 
故 能 均匀 地 紧 贴 在 大 头 孔 壁 上 ， 具 有 很 好 的 承受 载 从 
和 导热 的 能 力 。 


























连 杆 轴瓦 上 制 有 定位 凸 键 ， 供 安装 时 仍 入 连 杆 大 图 2-46 ” 连 杆 轴承 
涉 和 连 杆 盖 的 定位 权 中 ， 以 防 轴瓦 前 后 移动 或 转动 ， 1 一 定位 凸 键 ”2 一 减 磨合 金 层 











有 的 轴瓦 上 还 制 有 油 孔 ， 安 装 时 应 与 连 杆 上 相应 的 油 3 一 钢 背 4 一 油 模 
孔 对 齐 。 
轴瓦 材料 目前 多 采用 1 ~3mnm 的 薄 壁 钢 背 ， 在 其 内 表面 浇铸 有 减 磨 合金 层 。 减 磨合 金 层 
具有 质 软 ， 容 易 保 持 油膜 ， 磨合 性 好 ， 摩 擦 阻力 小 ， 不 易 磨 损 等 特点 。 耐 磨合 金 常 采用 的 有 
合金 ( 巴 氏 合金 ) 、 铜 基 合 金 和 铝 基 合金 。 
V 型 发 动机 左右 两 侧 对 应 两 个 气 红 的 连 杆 是 装 在 曲轴 的 一 个 连 杆 轴 贷 上 的 ， 称 为 义 形 连 
杆 ， 它 有 如 下 三 种 形式 : 
1) 并 列 式 如 图 2-47a 所 示 。 相 对 应 的 
左右 两 纪 连 杆 并 列 安装 在 同一 连 杆 轴 颈 上 。 
2) 主 副 式 如 图 2-47b 所 示 。 一 列 气 生 
为 主 连 杆 ， 直 接 安装 在 连 杆 轴 贷 上 ， 男 一 
列 连 杆 为 副 连 杆 ， 铵 接 在 主 连 杆 大 头 (或 连 





























杆 盖 ) 上 的 两 个 凸 耳 之 间 。 
3) 又 式 如 图 2-47c 所 示 。 左 右 对 应 图 2-47 叉 形 连 杆 
的 两 列 气 缸 连 杆 中 ， 一 个 连 杆 大 头 做 成 人 





又 形 ， 览 于 另 一 个 连 杆 厚度 较 小 的 大 头 
两 端 。 


2.3.4 发 动机 变速 时 “当当 ” 响 的 故障 分 析 oggggg 
提示 : 从 活塞 连 杆 组 各 配合 间隙 过 大 方面 考虑 。 
2.3.5 活塞 连 杆 组 的 检测 


1. 活塞 环 间隙 的 检查 

1) 清除 活塞 、 活 塞 环 、 气 饶 积 炭 和 污垢 。 

2) 活塞 环 侧 间 隙 检查 。 活 塞 环 与 活塞 环 模 之 间 的 间隙 称 侧 间 际 。 一 般 乘 用 车 发 动机 在 
0. 02 ~0.05mm， 可 采用 塞 尺 如 图 2-48 所 示 方 法 测量 。 侧 间隙 过 小 ， 可 在 平面 细 砂 纸 上 研 磨 
活塞 环 ; 侧 间 际 过 大 ， 应 更 换 活塞 环 或 活塞 。 

3) 活塞 环 开口 间 孙 检查。 活塞 环 装 入 气 红 后 的 开口 距离 称 开 口 间 际 ， 各 道 环 不 一 样 ， 一 
般 乘 用 车 发 动机 第 1 道 气 环 为 0.3 ~0.45mm， 第 2 道 气 环 为 0.25 ~0.40mm， 油 环 为 0. 25 ~ 
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0. 50mm。 测 量 时 应 将 活塞 环 放 入 气 氏 ， 如 图 2-49 所 示 ， 用 塞 尺 测量 。 开 口 间隙 过 小 ， 可 用 
细 刍 刀 修 磨 ; 开口 间 际 过 大 ， 应 更 换 活塞 环 。 


3 


图 2-48 ”活塞 环 侧 间 际 测量 图 2-49 活塞 环 开口 间 际 测量 
1 一 活塞 2 一 塞 尺 “3 一 活塞 环 1 一 塞 尺 “2 一 活塞 环 3 一 气 氏 体 











2. 连 杆 弯 扭曲 的 检查 
(1) 连 杆 弯曲 和 扭曲 检测 ”该 项 检测 应 在 连 杆 校正 噩 上 进行 ， 如 图 2-50 所 示 。 检 验 时 ， 
首先 将 连 杆 大 头 的 轴承 盖 装 好 ， 不 装 连 杆 拟 ， 并 按 规 定 的 力矩 将 连 杆 螺栓 拧紧 ， 同 时 将 心 轴 
装 人 连 杆 小 头 衬 套 孔 中 。 然 后 将 连 杆 大 头套 装 在 连 杆 
校正 器 支承 轴 2 上 ， 通 过 调整 螺钉 1 使 支承 轴 扩 张 ， 






































将 连 杆 固定 在 校 验 合 上 。 
连 杆 校正 带 的 测量 工具 是 一 个 有 V 形 槽 的 量规 
(三 点 规 )。 三 点 规 上 的 三 点 构成 的 平面 与 V 形 槽 的 对 




















称 中 心平 面 垂直 。 测量 时 ,将 三 点 规 的 V 形 槽 靠 在 心 
轴 上 并 推 向 检验 平板 。 如 三 点 规 的 三 个 点 都 与 校 验 平 
板 接 触 ， 说 明 连 杆 不 变形 。 耕 上 测 点 与 平板 接触 ， 两 
个 下 测 点 不 接触 有 旦 与 平板 的 间 际 一 致 ， 或 两 个 下 测 点 
与 平板 接触 ， 而 上 测 点 不 接触 ， 表 明 连 杆 弯曲 ， 可 用 
塞 尺 测 出 测 点 与 平板 之 间 的 间 际 ， 即 为 连 杆 在 100mm : 
长 度 上 的 弯曲 度 。 若 只 有 一 个 下 测 点 与 平板 接触 ， 另 1 调整 螺 钉 2 支承 铀 3 一 量规 
一 个 下 测 点 与 平板 不 接触 ， 且 间隙 为 上 测 点 与 平板 间 4 一 检验 平板 5 一 锁 紧 支承 铀 扳 杆 
际 的 两 倍 ， 这 时 下 测 点 与 平板 的 间 际 即 为 连 杆 在 
100mm 长 度 上 的 扭曲 度 。 

一 般 要 求 连 杆 的 弯曲 度 及 扭曲 度 在 100mm 长 度 上 
不 大 于 0.03mm。 若 超过 ， 应 进行 校正 。 

(2) 连 杆 铜 套 与 活塞 销 间 辽 检查” 连 杆 铜 套 与 活 
塞 销 配合 间 附 ， 乘 用 车 发 动机 一 般 为 0.005 ~ 
0. 014mm， 可 用 小 型 内 径 千 分 尺 测 量 。 经 验 检验 方法 
是 用 大 拇指 ， 可 将 活塞 销 缓 缓 推 信 连 杆 铜 套 内 为 合适 ， 
如 图 2-51 所 示 。 
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图 2-51 连 杆 铜 套 与 活塞 销 配合 检查 
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任务 2.4 发 动机 变速 时 “ 刍 键 ” 咖 的 故 隐 分 析 与 排除 


2.4.1 发 动机 变速 时 “ 锐 钱 ” 啊 的 故障 案例 与 场景 设置 到 下 到 
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1 桑塔纳 2000CSi 汽车 发 动机 转速 变化 时 ， 出 现 “ 刍 馆 ” 的 异常 响声 ， 伴 随 着 发 动 : 
! 机 机 油 压 力 降低 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】。 | 
2.4.2 曲轴 飞轮 组 拆 装 实 训 roggggi 


曲轴 飞轮 组 的 拆 装 实 训 参 见 项 目 1 中 1.1. 2 的 相关 内 容 。 
2.4.3 曲轴 飞轮 组 结构 原理 
曲轴 飞轮 组 件 主要 由 曲轴 、 飞 轮 和 一 些 附件 组 成 ， 如 图 2-52 所 示 。 


图 2-52 ”曲轴 飞轮 组 件 


1 一 曲轴 带 轮 2 一 曲轴 正 时 齿轮 3 一 曲轴 链 轮 ”4 一 曲轴 前 端 ”5 一 曲轴 主轴 绒 
6 一 曲柄 臂 7 一 曲柄 销 ( 连 杆 轴 颈 ) 8 一 平衡 重 块 ”9 一 转速 传感器 脉冲 轮 
10 一 飞轮 11 、15 一 主轴 承 ”12 一 主轴 承 盖 ”13 一 螺母 14、16 一 止 推 热 片 


























1. 曲轴 

(1) 曲轴 的 功用 曲轴 是 发 动机 最 重要 的 机 件 之 一 。 它 与 连 杆 配合 将 作用 在 活塞 上 的 
气体 压力 转变 为 旋转 的 动力 ， 传 给 底盘 的 传动 机 构 。 同 时 ， 了 驱动 配 气 机构 和 其 他 辅助 装置 ， 
如 风扇 、 水 俏 、 发 电机 等 。 

曲轴 一 般 用 中 碳 钢 或 中 碳 合 金 钢 模 锯 而 成 。 为 提高 其 耐 磨 性 和 耐 疲劳 强度 ， 轴 有 颂 表 面 经 
高 频 滩 火 或 软 氮 化 处 理 ， 并 经 精 磨 加 工 ， 以 达到 较 高 的 表面 硬度 和 表面 粗糙 度 。 曲 轴 表 面 磨 
损 或 失 圆 ， 应 进行 磨 修 或 更 换 。 

(2) 曲轴 结构 ”曲轴 一 般 由 主轴 贷 5、 曲 柄 销 ( 连 杆 轴 人 有 贷 )7、 曲 柄 尺 6、 平 衡 重 块 8 等 
组 成 。 一 个 主轴 开 、 一 个 连 杆 轴 有 颈 和 一 个 曲柄 臂 组 成 一 个 曲 桥 ， 直 列 式 发 动机 曲轴 的 曲柄 数 
等 于 气缸 数 ，V 型 发 动机 曲轴 的 曲柄 数 等 于 气 和 负数 的 一 半 。 
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1) 主轴 颈 。 主 轴 颈 是 曲轴 的 支承 部 分 ， 通 过 主轴 承 
支承 在 曲轴 箱 的 主轴 承 座 中 。 主 轴承 的 数目 不 仅 与 发 动 
机 气 全 数目 有 关 ， 还 与 曲轴 的 支承 方式 有 关 。 曲 轴 的 支 
承 方式 一 般 有 两 种 ， -种 是 全 支承 曲轴 ， 另 一 种 是 非 全 
支承 曲轴 ， 如 图 2-53 所 示 。 

全 支承 曲轴 ， 曲轴 的 主轴 有 颈 数 比 气缸 数 多 一 个 ， 即 每 
一 个 连 杆 轴 颈 两 边 都 有 一 个 主轴 颈 。 这 种 支承 ， 曲 轴 的 强 
度 和 刚度 都 比较 好 ， 并 且 减 轻 了 主轴 承载 荷 ， 减 小 了 磨损。 

非 全 支承 曲轴 : 曲轴 的 主轴 颈 数 比 气缸 数 少 或 与 气 0 
秘 数 相等 。 这 种 支承 ， 曲 轴 主 轴承 载荷 较 大 ， 但 曲轴 的 0 
总 长 度 缩短 了 ， 发 动机 的 总 体 长 度 也 有 所 减 小 。 

有 的 大 型 发 动机 曲轴 采用 组 合式 ， 由 若干 段 组 合 在 一 起 ， 由 滚动 轴承 支承 在 气缸 体 上 。 

2) 曲柄 销 ( 连 杆 轴 颈 ) 。 它 是 曲轴 与 连 杆 的 连接 部 分 ， 直 列 发 动机 的 连 杆 轴 颈 数 和 气 仙 
数 相等 。V 型 发 动机 的 连 杆 轴 颈 数 等 于 气 饶 数 的 一 半 。 

3) 曲柄 辟 。 它 是 主轴 颈 和 连 杆 轴 颈 的 连接 部 分 。 为 了 平衡 惯性 力 ， 曲 柄 臂 处 针 有 (或 
紧 固有 ) 平衡 重 块 。 用 来 平衡 发 动机 不 平衡 的 离心 力矩 ， 有 时 还 用 来 平衡 一 部 分 往复 惯性 
力 ， 使 曲轴 旋转 平稳 。 

曲柄 连 杆 机 构 的 运动 惯性 力 如 图 2.54 所 示 。 当 活塞 上 下 变速 运 
动 时 ， 要 产生 往复 惯性 力 (方向 与 大 小 随 运动 位 置 而 变化 ); 同 
时 ， 由 于 曲柄 、 曲 柄 销 和 连 杆 大头 绕 曲轴 轴线 旋转 ， 产 生 旋转 惯性 
力 ， 即 离心 力 F.， 其 方向 沿 曲柄 半径 向 外 ， 其 大 小 与 曲柄 半径 、 旋 
转 部 分 的 质量 及 曲轴 转速 有 关 。 往 复 惯性 力 和 旋转 惯性 力 的 作用 ， 
导致 发 动机 的 振动 零 部 件 变形 和 磨损 ， 必 须 采取 平衡 措施 。 

对 于 4 包 、6 饶 等 多 氏 发 动机 ， 由 于 曲柄 对 称 布置 ， 往 复 惯性 
力 和 离心 力 及 其 产生 的 力矩 ， 从 整体 上 看 相互 平衡 。 如 图 2.55a 所 









































示 4 生发 动机 第 一 和 第 四 连 杆 轴 颈 的 离心 力 FP 和 F, 与 第 二 和 第 三 | 图 254 曲柄 连 秆 机 
连 杆 轴 颈 的 离心 力 严 和 五 因 大 小 相等 、 方 向 相反 而 互相 平衡 ，F， 构 的 运动 惯性 力 





























和 形成 的 力 偶 矩 MM :与 玉 和 形成 的 力 偶 矩 W; ,也 能 互相 平 
衡 。 但 两 个 力 偶 矩 都 给 曲轴 造成 了 弯曲 载 桨 ， 曲 轴 奉 刚度 不 够 就 会 产生 弯曲 变形 ， 引 起 主轴 有 贫 
和 轴承 债 麻 。 为 了 减轻 主轴 承 负荷 ， 一 般 都 在 曲柄 的 相反 方向 设置 平衡 重 ， 如 图 2-55b 所 示 。 




















平衡 重 


外 2-55 ”四 生机 曲轴 受 力 与 平衡 





a) 受 力 b) 惯性 力 平衡 
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在 一 些 高 档 发 动机 上 ， 还 采用 加 装 
平衡 轴 的 方法 进行 惯性 力 的 平衡 ， 使 发 
动机 运转 更 加 平稳 。 

曲轴 曲柄 的 布置 ， 不 但 影响 发 动机 
的 平衡 ， 还 影响 发 动机 的 工作 顺序 。 

多 饶 发 动机 的 点 火 顺序 应 均匀 分 
布 在 720° 曲 轴 转 角 内 ， 并 且 使 连续 做 
功 的 两 和 相距 尽 可 能 远 ， 以 减轻 主轴 
承 的 载 答 ， 避 人 免 可 能 发 生 的 进 气 重 赫 
现象 。 

4 饶 四 冲程 发 动机 的 点 火 间隔 角 为 
720°/4 =180。，4 个 曲柄 布置 在 同一 平 
面 内 ， 如 图 2-56 所 示 。1、4 饶 与 2、3 
饶 互 相 错 开 180。， 其 发 火 顺序 的 排列 有 

















图 2-56 4 氏 四 冲程 发 动机 曲柄 布置 




















两 种 可 能 ， 即 1-3-4-2 或 1.2-4-3 ， 甚 工作 循环 分 别 见 表 2-4 和 表 2-5。 
表 2-4 4 征 发 动机 工作 循环 (点 火 顺 序 1-3-4-2) 







































































0~180 做 功 排 气 压缩 进 气 
180 ~360 排 气 证 气 做 功 压缩 
360 ~540 进 气 压缩 排 气 [做功 | 
540 ~720 压缩 二 排 气 











表 2-5 4 所 发 动机 工作 循环 (点 火 顺序 1-2-4-3) 





















0~180 














180 ~360 





360 ~540 



































540 ~720 
























6 氏 四 冲程 直列 发 动机 的 点 火 间隔 角 为 720°/6 =120。，6 个 曲柄 分 别 布置 在 三 个 平面 内 ， 
如 图 2-57 所 示 。 有 两 种 点 火 顺序 ，1-5-3-6-2-4 和 1-4-2-6-3-5， 前 者 工作 循环 见 表 2-6。 

6 氏 四 冲程 V 型 发 动机 的 点 火 间 隔 角 仍 为 120*，3 个 曲柄 互 成 120*， 如 图 2-58 所 示 ， 
点 火 顺 序 为 R1-L3-R3-L2-R2-L1( RI1 代表 面向 发 动机 前 端 右 侧 第 一 征 ,向 后 依次 为 R2、R3 ,Ll 














代表 面向 发 动机 前 端 左 侧 第 一 和 全 ,向 后 依次 为 2 .L3 ) 。 工 作 循环 见 表 2-7。 
8 向 四 冲程 V 型 发 动机 的 点 火 间隔 角 为 720°/8 = 90"， 发 动机 左右 两 列 对 应 的 一 对 连 杆 
共用 一 个 曲柄 ， 所 以 八 缸 V 型 发 动机 上 只 有 四 个 曲柄 ， 如 图 2-59 所 示 。 曲 柄 布置 可 以 与 4 缸 
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发 动机 相同 ，4 个 曲柄 互相 错开 90。， 点 火 顺 序 有 两 种 : R1-L1-R4-L4-L2-R3-L3-R2 和 LI1-R4- 
LIL4-L2-R3-R2-L3-R1， 前 者 工作 循环 见 表 2-8。 














图 2-57 6 饶 四 冲程 直列 发 动机 曲柄 布置 





表 2-6 6 缸 发 动机 工作 循环 (点 火 顺 序 1-5-3-6-2-4) 



















































































































































































60 进 气 做 功 
排 气 压缩 
0~180 120 做 功 进 气 
180 压缩 排 气 
240 进 气 做 功 
180 ~360 300 排 气 压缩 
360 做 功 进 气 
420 压缩 排 气 
360 ~ 540 480 进 气 做 功 
540 排 气 压缩 
600 做 功 进 气 
540 ~720 660 压缩 排 气 
进 气 做 功 
720 排 气 压缩 





图 2-58 6 氏 四 冲程 V 型 发 动机 曲柄 布置 
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表 2-7 V6 发 动机 工作 循环 (点火 顺序 R1-L3-R3-L2-R2-L1) 

























































































































































































































































































































































































60 进 气 做 功 
排 气 压缩 
0 ~180 120 做 功 进 气 
180 压缩 排 气 
240 进 气 做 功 
180 ~ 360 300 排 气 压缩 
360 做 功 进 气 
420 压缩 排 气 
360 ~ 540 480 进 气 做 功 
540 排 气 压缩 
600 做 功 进 气 
540 ~720 660 压缩 排 气 
进 气 做 功 
720 排 气 压缩 
b (eh SY 
OK: 
小 | 
“ 
表 2-8 V8 发 动机 工作 循环 (点 火 顺序 R1-L1-R4-14-1L2-R3-1L3-R2) 
90 做 功 排 气 压缩 进 气 
0~180 做 功 压缩 进 气 排 气 
180 
排 气 进 气 做 功 压缩 
270 
180 ~360 排 气 做 功 压缩 进 气 
360 
进 气 压缩 排 气 做 功 
450 
360 ~ 540 进 气 排 气 做 功 压缩 
540 
压缩 做 功 进 气 排 气 
630 
540 ~720 压缩 进 气 排 气 做 功 
720 做 功 排 气 压缩 进 气 
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4) 曲轴 前 端 如 图 2-60 所 示 。 装 有 正 时 齿 
轮 、 了 驱动 风扇 和 水 泵 的 带 轮 以 及 起 动 扑 等。 为 
了 防止 机 油 沿 曲 轴 轴 颈 外 漏 ， 在 曲轴 前 端 装 有 

个 甩 油 盘 5， 它 随 曲轴 转 动 ， 将 漏出 的 机 
甩 回 油 底 壳 。 甩 油 盘 外 斜面 向 后 ， 安 装 时 应 注 
意 方向 。 否 则 会 产生 相反 效果 。 在 齿轮 室 盖 上 
装 有 油封 ， 防 止 机 油 外 漏 。 

5) 曲轴 后 端 。 用 来 安装 飞轮 。 在 后 轴 有 颂 
与 飞轮 凸 缘 之 间 制 成 挡 油 凸 缘 和 回 油 螺 纹 ， 并 
安装 有 油封 或 密封 填料 等 ， 以 阻止 机 油 向 后 帘 
漏 ， 如 图 2-61 所 示 。 

6) 曲轴 轴 向 定位 。 由 于 曲轴 经 常 受到 离 
合 带 施加 于 飞轮 的 轴 向 力作 用 ， 有 的 曲轴 前 端 ee 
采用 斜 齿 传动 ， 会 使 曲轴 产生 前 后 富 动 ， 影 响 ee 
了 曲柄 连 杆 机 构 各 零件 的 正确 位 置 ， 增 大 了 发 oe GS gd a 
动机 磨损 、 异 响 和 振动 ， 故 必须 进行 曲轴 轴 向 
定位 。 另 外 ， 曲 轴 工 作 时 会 受热 膨胀 ， 还 必须 留 有 膨胀 的 余地 。 
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图 2-61 

曲轴 定位 一 般 采 用 滑动 推力 轴承 ， 安 装 在 曲轴 前 端 或 中 后 部 主轴 了 厌 上 。 

止 推 轴承 有 两 种 形式 : 翻 边 主轴 瓦 的 翻 边 部 分 或 具有 减 磨合 金 层 的 半圆 环 止 推 片 ， 如 网 
2-62 所 示 ， 磨 损 后 可 更 换 。 























半圆 环 止 推 片 


图 2-62 曲轴 推力 轴承 
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7) 曲轴 润滑 。 为 了 润滑 曲轴 主轴 有 颈 和 曲柄 销 ( 连 
杆 轴 颈 ) ， 在 轴 贷 上 还 钼 有 油 孔 ， 并 与 斜 油 道 相 通 ， 如 
图 2-63 所 示 ， 表 与 气 饶 体 的 主 油 道 连通 。 

2. 曲轴 扭转 减 振 器 

在 发 动机 工作 过 程 中 ， 经 连 杆 传 给 连 杆 轴 有 颈 的 作用 
力 的 大 小 和 方向 都 是 周期 性 变化 的 ， 所 以 曲轴 各 个 曲柄 
的 旋转 速度 也 是 忽 快 忽 慢 呈 周期 性 变化 ， 导 致 各 曲柄 之 
间 产 生 周 期 性 相对 扭转 ， 这 种 现象 称 之 为 曲轴 的 扭转 振 
动 ， 简 称 扭 振 。 曲 轴 扭 振 会 造成 发 动机 磨损 加 剧 、 功 率 图 2-63 ”曲轴 润滑 
下 降 ， 当 振动 强烈 时 甚至 会 扭 断 曲轴 。 扭 转 减 振 器 的 功 
用 就 是 吸收 曲轴 扭转 振动 的 能 量 ， 消 减 扭转 振动 。 

汽车 发 动机 多 采用 橡胶 扭转 减 振 避 、 硅 油 扭转 减 振 占 和 硅油 -橡胶 扭转 减 振 器 。 

(1) 橡胶 扭转 减 振 器 ”如 图 2-64 左 图 所 示 ， 减 振 器 壳 体 与 曲轴 连接 ， 并 通过 橡胶 层 与 
减 振 质量 连接 在 一 起 。 

发 动机 工作 时 ， 减 振 器 壳 体 与 曲轴 一 起 振动 ， 由 于 减 振 质 量 惯性 滞后 于 减 振 器 壳 体 ， 因 
而 在 两 者 之 间 产 生 相 对 运动 ， 使 橡胶 层 来 回 揉搓 ， 振 动能 量 被 橡胶 的 内 摩擦 阻尼 吸收 ， 从 而 
使 曲轴 的 扭 振 得 以 消减 。 

如 图 2-64 右 图 是 带 轮 -橡胶 扭转 减 振 器 ， 其 基本 原理 与 橡胶 扭转 减 振 器 相似 ， 被 应 用 于 
东风 EQ6100-1 和 YC6105QC 等 发 动机 上 。 

橡胶 扭转 减 振 器 结构 简单 ， 工 作 可 靠 ,制造 容易 ， 在 汽车 上 被 广泛 应 用 。 但 其 阻尼 作用 
小 ， 橡 胶 容易 老化 ， 故 在 大 功率 发 动机 上 较 少 应 用 。 

(2) 硅油 扭转 减 振 器 ”如 图 2-65 左 图 所 示 ， 减 振 器 壳 体 与 曲轴 连接 。 侧 盖 与 减 振 器 壳 
体 组 成 封闭 腔 ， 其 中 滑 套 着 减 振 质 量 。 减 振 质 量 与 封闭 腔 之 间 留 有 一 定 的 间 际 ， 里 面 充 满 高 
粘度 硅油 。 




























































































减 振 质量 


硅油 减 振 器 硅油 -橡胶 扭转 减 振 器 


带 轮 - 橡胶 扭转 减 振 器 














图 2-64 橡胶 扭转 减 振 带 到 2-65 硅油 减 振 需 























当 发 动机 工作 时 ， 减 振 器 壳 体 与 曲轴 一 起 旋转 ， 减 振 质量 则 被 硅油 的 粘性 摩擦 阻尼 和 
衬 套 的 摩擦 力 所 带 动 。 由 于 减 振 质 量 相当 大 ， 因 此 它 近 似 作 勺 速 运 动 ， 于 是 在 减 振 质量 
与 减 振 器 壳 体 间 产 生 相 对 运 劲 。 曲 轴 的 振动 能 量 被 硅油 的 内 摩擦 阻尼 吸收 ， 使 扭 振 消 除 
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或 减轻 。 

硅油 扭转 减 振 器 减 振 效 果 好 ， 性 能 稳定 ， 工 作 可 靠 ， 结 构 简 单 ， 维 护 方 便 ， 但 它 需 要 良 
好 的 密封 和 较 大 的 减 振 质量 ， 致 使 减 振 器 尺寸 较 大 。 

(3) 硅油 -橡胶 扭转 减 振 器 ”如 图 2-65 右 图 所 示 ， 扭 转 减 振 器 中 的 橡胶 环 主要 作为 弹性 
体 ， 用 来 密封 硅油 和 支承 减 振 质量 。 在 封闭 腔 内 注 满 高 粘度 硅油 。 硅 油 - 橡 胶 扭 转 减 振 器 集 
中 了 硅油 减 振 器 和 橡胶 减 振 器 二 者 的 优点 ， 即 体积 小 ， 质 量 轻 和 减 振 性 能 稳定 等 。 

3. 飞轮 

它 是 一 个 很 重 的 铸铁 圆 盘 ， 如 图 2-66 所 示 。 用 螺栓 固定 在 曲轴 后 端的 接盘 上 ， 具 有 很 
大 的 转动 惯量 。 其 主要 功用 是 用 来 储存 做 功 行程 的 能 量 ， 用 于 克服 进 气 、 压 缩 和 排 气 行程 的 
阻力 和 其 他 阻力 ， 使 曲轴 能 均匀 地 旋转 。 

飞轮 外 缘 压 有 齿 圈 ， 与 起 动机 的 驱动 齿轮 路 合 ， 供 起 动 发 动机 用 。 汽 车 离合 器 也 装 在 飞 
轮 上 ， 利 用 飞轮 后 端面 作为 驱动 件 的 摩擦 面 ， 用 来 对 外 传递 动力 。 

在 飞轮 轮 缘 上 作 有 记号 〈 刻 线 或 销 孔 ) 供 找 上 止 点 用 。 当 飞轮 上 的 记号 与 外 过 上 的 记 
号 对 正 时 ， 正 好 是 上 止 点 ， 如 图 2-67 所 示 。 有 的 还 有 进 排 气相 位 记号 、 供 油 ( 柴油 机 ) 或 点 
火 ( 汽 油 机 ) 记 号 供 安装 和 修理 用 。 
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飞轮 上 止 点 记 


飞轮 壳 上 刻 线 NE 人 
U 
A \ 上 


图 2-66 飞轮 图 2-67 飞轮 记号 





飞轮 与 曲轴 在 制造 时 一 起 进行 过 动 平衡 试验 ， 在 拆 装 时 应 严格 按 相 对 位 置 安装 。 飞 轮 紧 
固 螺 栓 承 受 的 作用 力 大 ， 应 按 规 定 力矩 和 正确 方法 拧紧 。 


2.4.4 发 动机 变速 时 “ 钞 锐 ” 啊 的 故障 分 析 与 排除 J000I000 


发 动机 曲柄 连 杆 机 构 常 见 故障 与 排除 见 表 2-9。 
表 2-9 ”曲柄 连 杆 机 构 常见 故障 分 析 与 排除 





活塞 环 磨损 严重 更 换 





排 气 冒 蓝 烟 ， 起动 困 难 ， 功率 


活塞 磨损 严重 更 换 
下 降 











连 杆 谊 曲 、 扭 曲 更 换 或 修复 
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( 续 ) 
曲轴 径 向 间隙 过 大 ， 转 速 变化 时 发 出 “ 刍 鱼 ”上 声 更 换 主 轴瓦 
曲轴 轴 向 间隙 过 大 ， 转 速 变化 时 发 出 “ 咯 哈 ” 声 调整 
活塞 销 间 隙 过 大 ， 郑 速 与 低速 变速 时 发 出 “ 哄 

a 人 更 换 连 杆 铜 村 
哄 ” 响 
声响 异常 
连 杆 径 向 间 阶 过 大 ， 转 速 变化 时 发 出 “ 吵 唉 ” 声 | ”更 换 连 杆 瓦 
连 杆 弯曲 、 扭 曲 ， 产 生 “ 只 只 ” 敲 红 声 校正 连 杆 或 更 换 
活塞 环 折断 ， 产 生 钝 王 的“ 哟 哟 ” 响 更 换 
活塞 环 磨损 严重 ， 产 生 “ 啦 啦 ” 的 漏 气 响 更 换 
活塞 环 磨损 严重 更 换 
曲轴 箱 窜 气 ， 气 缸 压 力 下 降 ， 
连 杆 弯曲 、 扭 曲 校正 连 杆 或 更 换 
起 动 困难 ， 功 率 下 降 加 
活塞 偏 红 调整 安装 
活塞 磨损 严重 更 换 
冷却 液 温度 过 高 活塞 环 磨损 严重 更 换 
活塞 环 间隙 过 小 修复 或 更 换 








2.4.5 曲轴 飞轮 组 的 检测 


1. 曲轴 磨损 及 变形 的 检查 

(1) 曲轴 轴 棋 磨损 量 、 圆 度 与 圆柱 度 测 量 采用 千分尺 ， 如 图 2-68 所 示 ， 分 别 测量 每 
道 曲 轴 的 主轴 颈 与 连 杆 轴 绒 的 最 大 与 最 小 尺寸 ， 即 可 以 计算 出 曲轴 磨损 量 、 圆 度 与 圆柱 度 。 
一 般 要 求 曲 轴 圆 度 与 圆柱 度 不 大 于 0. 025mm， 磨 损 量 不 大 于 0. 15mm， 超 过 要 求 应 进行 磨 修 
或 更 换 。 磨 修 后 的 曲轴 应 配 加 大 的 主轴 承 。 
(2) 曲轴 主轴 颈 径 向 圆 跳动 量 测 量 ”如 图 2-69 所 示 ， 将 曲轴 支承 于 支架 上 ， 将 百 分 表 
测 头 触 于 待 测量 的 曲轴 轴 代 上， 转动 曲轴 ， 观 察 百 分 表 跳 动情 况 ， 一 般 乘 用 车 发 动机 标准 值 
为 0.05mm， 使 用 极限 值 为 0. 10mm。 


























图 2-68 曲轴 磨损 测量 图 2-69 曲轴 主轴 颈 径 向 圆 跳 动量 测量 








1 站 入 3 2 二 闻 科 = 变 染 
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可 采用 内 径 千 分 尺 和 外 径 干 分 尺 分 别 测量 连 杆 大 
头 (已 装配 连 杆 瓦 ) 内 径 和 曲轴 连 杆 轴 贷 外 径 得 
到 ， 也 可 以 采用 塑料 间隙 塞 规 塞 人 曲轴 连 杆 轴 遥 
与 连 杆 瓦 之 间 测 量 。 一 般 乘 用 车 发 动机 标准 值 为 


百 分 表 测 头 触及 曲轴 一 端 ， 轴 向 推动 曲轴 ， 观 察 百 
分 表 摆 动情 况 ， 一 般 乘 用 车 发 动机 标准 值 为 0. 07 
0.23mm， 使 用 极限 值 为 0.30mm， 超 过 极限 值 应 更 
换 曲 轴 止 推 架 片 。 


2. 曲轴 安装 间隙 的 检查 
(1) 曲轴 轴 向 间 际 测量 ”如 图 2-70 所 示 ， 将 











(2) 曲轴 连 杆 轴 贷 与 连 杆 瓦 配合 间 际 测量 





0.012 ~0.052mm， 使 用 极限 值 为 0. 120mm， 超 过 1 一 曲轴 2 一 百 分 表 3 一 气缸 体 


极限 值 应 进行 磨 修 曲轴 ， 并 配 加 厚 的 连 杆 瓦 。 


EE ER 








(3) 曲轴 主轴 贷 与 主轴 瓦 配合 间隙 测量 测量 方法 同上 。 一 般 乘 用 车 发 动机 标准 值 
为 0.02 ~0.06mm ， 使 用 极限 值 为 0. 15 mm ， 超 过 极限 值 应 进行 磨 修 曲 轴 ， 并 配 加 厚 的 主 
轴瓦 。 


WE ET ED 
? : 














项 目 小 结 


1. 机 体 组 件 是 发 动机 的 骨架 ， 主 要 由 气 年 体 、 气 缸 盖 和 气 币 盖 热 片 等 零 部 件 
组 成 。 

2. 气 红 体 分 一 般 式 、 龙 门 式 、 隧 道 式 三 种 ; 气 红 套 有 干 式 、 湿 式 两 种 ; 气 红 盖 
分 单 体式 、 块 状 和 整体 式 三 种 。 

3. 气 千 使 用 后 会 出 现 磨损 和 失 圆 ， 严 重 时 将 导致 起 动 困 难 ， 工 作 时 曲轴 箱 严 重 
窜 气 ， 排 气管 冒 蓝 烟 ， 燃 料 和 机 油 消耗 增加 。 可 采用 量 垂 表 测量 其 磨损 量 、 圆 度 和 辆 
柱 度 。 磨 损 超过 极限 值 时 ， 应 进行 更 换 或 钱 红 。 

4. 气缸 体 与 气缸 盖 结 合 面 疫 曲 ， 或 气缸 热 安 装 不 当 或 损坏 ， 会 导致 气缸 体 结 合 
面 出 现 漏 气 ， 可 采用 标准 金属 直 尺 检查 平面 旋 曲 ， 通 过 锌 前 或 磨 前 加 工 修 理 。 

5. 曲柄 连 杆 机 构 由 气 答 体 组 件 、 活 塞 连 杆 组 件 和 曲轴 飞轮 组 件 组 成 。 机 体 组 件 
主要 由 气缸 体 、 和 气缸 盖 、 气 年 热 等 组 成 。 活 塞 连 杆 组 件 主要 由 活塞、 活塞 销 、 活 塞 
环 、 连 杆 、 连 杆 轴承 和 连 杆 螺栓 等 组 成 。 曲 轴 飞 轮 组 件 主要 由 曲轴 、 曲 轴 轴 承 、 曲 轴 
齿轮 、 带 轮 和 飞轮 等 组 成 。 

6. 活塞 一 般 都 采用 高 强度 铝 合 金 制 成 。 其 顶部 有 各 种 四 坑 ， 组 成 各 种 燃烧 室 。 
头 部 有 的 加 工 有 隔 热 柳 、 纤 维 增强 合金 环 等 。 头 部 有 活塞 环 柳 ， 裙 部 起 导向 作用 ， 并 
承受 侧 压 力 。 整 个 活塞 呈 上 小 下 大 的 锥 形 ， 裙 部 制 成 顶 圆 形 。 有 的 开 有 膨胀 柳 、 采 用 
拖鞋 式 裙 部 等 防止 活塞 卡 死 的 措施 。 

7. 活塞 环 有 气 环 和 油 环 两 类 。 气 环 起 密封 、 传 热 作 用 ， 有 和 具 形 环 、 扭 曲 环 、 锥 
面 环 、 梯 形 环 、 桶 面 环 、 开 楼 环 和 项 岸 环 等 各 种 截面 形状 。 油 环 起 布 油 、 剧 油 、 传 热 
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作用 ， 有 楼 孔 式 、 楼 孔 撑 簧 式 和 组 合式 三 种 。 活 塞 环 安装 时 应 注意 安装 位 置 和 方向 。 

8. 连 杆 由 连 杆 小 头 、 连 杆 杆 身 、 连 杆 大 头 和 连 杆 螺栓 等 组 成 。 连 杆 螺 栓 均 采 
用 优质 材料 和 工艺 特制 而 成 ， 不 能 用 其 他 螺 检 代替。 安装 时 ， 要 按 要 求 可 靠 的 
锁 紧 。 

9. 曲轴 一 般 由 主轴 颈 、 曲 柄 销 ( 连 杆 轴 颈 ) 、 曲 柄 臂 、 平 衡 重 等 组 成 。 曲 轴 前 端 
装 有 正 时 上 元 轮 、 带 轮 、 岂 油 盘 、 捏 转 减 振 器 等 ， 曲 轴 后 端 连接 飞轮 。 曲 轴 与 主轴 承 之 
间 要 求 有 一 定 的 径 向 和 轴 向 间隙 。 

10. 曲轴 的 曲柄 布置 应 该 使 各 和 纪 点 火 顺序 均匀 分 布 在 720° 曲 轴 转 角 内 。4 短发 动 
机 的 点 火 顺序 只 有 1-2-4-3 和 1-3-4-2 两 种 。 根 据 曲 轴 的 曲柄 布置 和 发 火 顺序 ， 可 分 
析 多 征 发 动机 各 第 的 工作 状况 。 


学 习 评 价 与 技能 测试 


一 、 选 择 题 

1. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 干 式 气 负 套 外 壁 直 接 与 冷却 液 接触 

B. 干 式 气 氏 套 壁 厚 比 湿式 气 氏 套 洲 

C. 干 式 气 饶 套 安装 后 比 湿式 气 氏 套 强度 和 刚度 好 

D. 干 式 气 负 套 比 湿式 气 氏 套 散 热 好 

2. 学 生 a 说 ， 三 种 形式 的 气 氏 体 中 ,一般 式 气 饶 体 曲 轴 拆 装 最 方便 。 学 生 b 说 一 般 式 
气 饶 体 发 动机 重量 轻 ， 气 氏 体 高 度 小 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 p 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 上 b 都 不 正确 

3. 学 生 a 说 安装 气 氏 垫 时 ， 不 应 将 光滑 的 一 面 朝 向 气缸 人体， 否则 容易 被 高 压气 体 冲 坏 。 
学 生 b 说 拧紧 气 氏 盖 螺 栓 时 ， 必 须 由 中 央 对 称 地 向 四 周 扩展 的 顺序 一 次 拧紧 到 规定 的 力矩 。 
他 们 说 法 应 该 ( ) 。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 上 b 都 不 正确 

4. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 活塞 工作 时 ， 顶 部 温度 高 ， 底 部 温度 低 

B. 活塞 工作 时 ， 项 部 温度 高 达 2000 ~3000K 
C. 在 做 功 行 程 ， 汽 油 机 的 活塞 瞬时 承受 的 最 大 压力 值 达 6 ~9MPa 
D. 在 做 功 行程 ， 柴 油 机 的 活塞 瞬时 承受 的 最 大 压力 比 汽油 机 小 
5. 
A 
B 
四 
D 
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下 列 说 法 正确 的 是 (  )。 
. 活塞 裙 部 对 活塞 在 气缸 内 的 往复 运动 可 以 起 导向 作用 
. 活塞 裙 部 在 做 功 时 起 密封 作用 
. 活塞 裙 部 在 做 功 时 起 承受 气体 侧 压 力作 用 
. 活塞 裙 部 安装 有 2 ~3 道 活塞 环 
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法 应 该 是 ( ) 。 


Em 














6. 学 生 a 说 活塞 裙 部 应 该 加 工 成 圆 形 。 学 生 b 说 活塞 裙 部 应 该 加 工 成 椭圆 形 。 他 们 说 


A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 上 b 都 不 正确 

7. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 活塞 一 般 制 成 上 小 下 大 的 锥 形 或 阶梯 形 

B. 活塞 一 般 制 成 上 大 下 小 的 锥 形 或 阶梯 形 

C. 桶 形 活塞 在 任何 工作 状态 下 都 能 得 到 良好 润滑 

D. 活塞 一 般 制 成 上 下 直径 相等 的 圆柱 形 

8. 活塞 气 环 主要 作用 是 ( 和 

A. 密封 B. 布 油 C. 导热 D. 刊 油 

9. 学 生 a 说 活塞 环 中 的 扭曲 环 可 以 减 小 摩擦 和 磨损 。 学 生 b 说 扭曲 环 安装 错误 时 会 产 
“ 泵 油 ” 人 作用。 他们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 

10. 学 生 a 说 组 合式 油 环 的 刊 油 钢 片 对 气 生 的 比 压力 大 ， 刊 油 效 果 好 。 学 生 上 b 说 组 合式 






























































1 环 的 刊 油 钢 片 彼此 独立 ， 对 气 饶 壁 适应 性 好 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 


A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 
11. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ia 

A. 连 杆 螺栓 是 高 左 钢 材料 制造 成 的 

B. 连 杆 螺栓 是 优质 合金 钢 制 造成 的 

C. 连 杆 螺栓 紧 固 时 应 该 分 2 ~ 3 次 交替 均匀 地 拧紧 

D. 连 杆 螺栓 应 该 以 最 大 力矩 拧紧 





12. 学 生 a 说 连 杆 轴瓦 材料 内 表面 浇铸 有 了 耐 磨合 金屋 ， 其 耐 磨 合金 层 具 有 高 硬度 特点 。 学 
生 b 说 连 杆 轴瓦 材料 内 表面 常 采用 巴 氏 合金 ， 其 合金 层 具有 质 软 特点 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 


13. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 

A. 飞轮 的 主要 功用 是 用 来 储存 做 功 行程 的 能 量 ， 增 加 发 动机 功率 

B. 飞轮 的 主要 功用 是 用 来 储存 做 功 行程 的 能 量 ， 用 于 克服 进 气 、 压 缩 和 排 气 行程 的 阻 
力 和 其 他 阻力 ， 使 曲轴 均匀 地 旋转 

C. 飞轮 轮 缘 上 的 记号 是 供 发 动机 安装 和 修理 用 

D. 飞轮 紧 固 螺栓 承受 作用 力 大 ， 应 以 最 大 力矩 拧紧 

二 、 问 答题 

1. 机 体 组 件 由 哪些 主要 零 部 件 组 成 ? 其 结构 特征 如 何 ? 

2. 分 析 气 拭 磨 损 的 特征 是 什么 ”磨损 后 会 产生 什么 后 果 ? 

3. 气 饶 体 与 气 氏 羡 平 面 秋 曲 会 产生 什么 后 果 ? 

4. 如 图 2-71 所 示 是 发 动机 曲轴 飞轮 组 件 结构 图 ， 请 写 出 图 中 序号 的 零 部 件 名 称 ， 并 且 
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说 明 曲 轴 止 推 片 的 作用 原理 。 

曲柄 臂 ; 主轴 瓦 ; 曲轴 带 轮 ; 平衡 重 
块 ; 螺母 曲轴 正 时 带 轮 ;曲轴 链 轮 ， 曲 轴 
前 端 ; 止 推 垫 片 ; 连 杆 轴 颈 ; 转速 传感器 肪 
冲 轮 ， 飞轮 ; 主轴 瓦 ; 主轴 承 盖 。 

5. 有 一 台 四 入 内 燃 机 的 工作 顺序 为 1-3- 
4-2， 当 第 3 币 处 于 排 气 下 止 点 时 ， 请 分 析 
各 年 活塞 的 工作 状况 。 

6. 已 知 某 直列 6 生发 动机 点 火 顺 序 为 1- 
5-3-6-2-4， 当 曲轴 从 0° 旋 转 到 180° 时 ,第 1 
饶 处 于 做 功 行程 ， 请 分 析 判 断 当 曲轴 从 360° 
旋转 到 540° 时 ,第 6 饶 应 处 于 什么 行程 ? 

三 、 实 操 题 
1. 正确 拆 装 发 动机 的 曲柄 连 杆 机 构 ， 并 说 明 各 零 部 件 结构 特点 。 
2. 检测 一 台 发 动机 气 仙 盖 平面 是 否 普 曲 。 

3. 检测 一 台 发 动机 的 气 红 磨损 量 、 圆 度 和 圆柱 度 。 

4. 检测 一 台 发 动机 的 活塞 环 间 际 。 
5 
6 
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es 


. 检测 一 台 发 动机 的 连 杆 是 否 变形 ， 安 装 间 际 是 否 合适 。 
. 检测 一 台 发 动机 的 曲轴 磨损 及 变形 情况 ， 安 装 间隙 是 否 合适 。 


补充 阅读 材料 1 可 变 气 缸 控 制 技术 


1. 可 变 气 币 控 制 的 意义 

从 多 生发 动机 工作 过 程 分 析 可 知 ， 发 动机 各 气 饶 是 按照 工作 顺序 全 部 参加 做 功 ， 如 6 所 
发 动机 ， 在 鳃 速 或 小 负荷 ，6 个 气 拭 仍然 全 部 点 火 做 功 ， 往 往 导致 “大 马 拉 小 车 ”现象 ， 造 
成 发 动机 功率 浪费 ， 燃 油 消耗 上 升 。 这 是 不 合理 的 。 

为 此 ， 美 国 通用 汽车 公司 、 克 莱 斯 勒 公司 、 德 国 奔驰 公司 、 日 本 本 田 公 司 ， 都 先后 开发 
出 随 汽 车 外 界 负荷 变化 ， 部 分 气缸 停止 工作 的 控制 技术 ， 美 国 通用 汽车 公司 称 为 DOD(Dis- 
placement On Demand ) 可 变 排 量 技术 ， 日 本 本 田 公 司 称 为 VCM( Vacuum Control Moudulator) 可 
变 气 氏 控 制 技术 。 

目前 最 成 功 的 是 本 田 公司 的 VCM 技术 , 已 经 应 用 于 本 田 第 八代 雅阁 发 动机 上 。 广 州 本 
田 第 八代 雅阁 3. 5L 发 动机 也 同步 采用 VCM 发 动机 ， 功 率 可 达 206kW/6200(r/min) ， 它 能 根 
据 需 要 ， 控 制 发 动机 在 3、4、6 饶 三 种 模式 工作 ， 既 可 以 作为 V6 发 动机 工作 ， 也 可 以 “ 变 
身 ” 为 直列 3 生发 动机 或 者 V 型 4 饶 发 动机 。 使 用 表明 ， 该 VCM 发 动机 相对 于 上 一 代 雅 阅 
所 搭载 的 3. 0L 发 动机 ,燃油 消耗 降低 了 7% ，90km/h 等 速 油耗 仅 为 6.8L， 排 放 达 国术 标 
准 。 荣 获 了 “全 球 十 佳 发 动机 ”称号 。 

2. 可 变 气 币 控 制 发 动机 基本 结构 原理 

(1) 基本 结构 ”以 广州 本 田 第 八代 雅阁 VCM 发 动机 (图 2-72 ) 为 例 ， 其 控制 机 构 i- 
VTEC(Variable Valve Timing and Valve Life Electronic Control System ) 是 一 套 可 变 气 门 配 气相 位 
和 气门 升 程 电 子 控制 系统 (图 2-73)， 它 由 车 用 电脑 控制 ， 能 根据 需要 控制 某 拭 的 进 排 气门 


Cs 



























































58- 汽车 发 动机 构造 与 维护 








的 开 闭 ， 当 进 排 气门 处 于 关闭 时 ,该 气 饶 便 停止 工作 。 其 详细 的 结构 原理 ， 请 参见 项 日 3 的 
3.5.1 可 变 气 门 控制 系统 。 





图 2-72 VCM 发 动机 图 2-73 ”VTEC 系统 





(2) 工作 原理 

广州 本 田 第 八代 雅阁 VCM 发 动机 有 以 下 三 种 工作 模式 : 

1) 全 负荷 工作 模式 。 在 发 动机 起 动 、 加 速 或 者 低档 位 爬山 时 ， 发 动机 会 起 动 所 有 的 6 
个 气 氏 工作 ， 以 满足 发 动机 对 动力 输出 的 需求 。 

2) 傅 速 及 低 负荷 工作 模式 。 当 发 动机 愈 速 或 汽车 处 于 中 低速 运行 时 ，VCM 系统 会 通过 
控制 VTEC 系统 ， 关 闭 发 动机 一 侧 的 三 个 气 包 的 进 、 排 气 ， 并且 切断 供 油 ， 完 成 从 V6 发 动 
机 到 直列 3 向 发 动机 工作 模式 的 切换 ， 此 时 ， 这 台 3. 5L 发 动机 的 实际 工作 排 量 只 有 1. 75L。 

3) 中 负荷 工作 模式 。 在 中 等 速度 、 高 速 巡 航 和 缓坡 行驶 时 ， 发 动机 将 会 用 4 个 气缸 来 
运转 。 此 时 ，VCM 系统 会 保持 发 动机 每 一 列 三 个 气 氏 中 靠 远 端的 两 个 气 氏 正常 工作 ， 男 外 
一 个 气 氏 则 会 被 关闭 。 

VCM 系统 对 发 动机 进行 变 和 饶 操 作 前 ， 会 根据 节气 门 开 度 传感器 、 发 动机 转速 传感器 、 
车 速 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 等 信 叶 进行 数据 测算 ， 以 根据 当前 的 工作 负荷 来 判断 是 否 应 
当 启 用 相应 的 3 拭 或 者 4 氏 工 作 方 案 。 此 外 ， 该 系统 还 会 确定 发 动机 机 油 压 力 是 否 支 持 
VCM 系统 进行 工作 模式 的 切换 ， 以 及 在 发 动机 进行 变 排 量 操作 后 ， 催 化 转化 器 的 温度 是 否 
仍 会 保持 在 适当 范围 内 。 

如 果 VCM 系统 判断 发 动机 变 缸 ， 那 么 系统 会 被 命令 率先 调整 点 火 正 时 和 节气 门 的 开 度 ， 
以 方便 气 氏 开 、 闭 能 够 平稳 过 渡 。 

但 是 停止 做 功 的 这 些 气 和 伺 的 火花 塞 依然 在 点 火 ， 以 保证 火花 塞 的 温度 会 在 气 秃 重新 投入 
工作 时 可 以 达到 工作 要 求 ， 防 止 气 氏 内 残余 的 油气 混合 物 造成 火花 塞 油 污 ， 而 导致 点 火 效 率 
下 降 。 而 且 这 些 气 和 佐 的 活塞 依然 处 于 正常 运转 状态 ， 以 使 发 动机 各 个 向 内 的 零件 磨损 状况 一 
致 。 至 于 播 臂 和 和 气 亿 零件 在 不 同 温度 下 磨损 程度 的 不 同 则 是 非常 微小 ， 可 以 忽略 的 。 

为 了 防止 发 动机 变 排 量 时 产生 振动 和 噪声 ， 通 过 ACM 主动 控制 发 动机 支承 系统 来 控制 
发 动机 振动 ， 通 过 ANC 主动 噪声 控制 系统 以 减少 噪声 。 
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发 动机 是 否 处 于 部 分 气 氏 工作 ， 可 以 从 仪表 板 上 的 “ECO” 灯 判断 ， 灯 亮 说 明 发 动机 
处 于 3 所 或 4 包工 作 模式 。 当 驾驶 人 把 加 速 踏板 踩 下 深 一 些 ， 想 要 获得 较 大 的 动力 输出 时 ， 
“ECO” 灯 马上 就 会 熄灭 ， 如 果 加 速 踏板 被 松 开 持续 1 ~3s 后 ,“ECO” 灯 又 会 亮 起 。 

补充 阅读 材料 2 ”发 动机 可 变 压 缩 比 技术 

1. 可 变 压 缩 比 的 意义 

发 动机 压缩 比 就 是 指 气 包 总 容积 与 燃烧 室 容积 的 比值 。 传 统 的 发 动机 制造 完成 后 ， 气 红 
总 容积 与 燃烧 室 容积 都 是 定 值 ， 所 以 压缩 比 是 不 可 变动 的 。 

固定 压缩 比 发 动机 并 不 合理 ， 如 汽油 机 ， 全 负荷 工 况 最 容易 发 生 爆 燃 ， 要 求 较 小 的 压缩 
比 ， 而 部 分 负荷 工 况 不 容易 发 生 爆 燃 ， 则 要 求 较 大 的 压缩 比 以 提高 燃油 经 济 性 。 能 根据 发 动 
机 工作 负荷 变化 自动 调节 压缩 比 的 发 动机 称 为 可 变 压 缩 比 发 动机 。 目 前 已 有 瑞典 绅 宝 
(Saab ) 汽 车 公司 开发 出 可 变 压 缩 比 SVC(saab variable compression ) 发 动机 ， 压 缩 比 可 在 8 ~ 
14 之 间 变 化 ; 法 国 MCE 一 5 Development 公司 开发 的 多 循环 发 动机 MCE ( Multi Cycle En- 
gine) ， 压 缩 比 可 在 7 ~ 20 之 间 变 化 。 试 验证 明 它 们 都 有 效 地 降低 了 发 动机 燃料 消耗 ， 减 少 
了 低 转速 时 的 CO、HC 排放 值 ， 而 旦 能够 燃 用 多 种 燃料 。 

2. 可 变 压 缩 比 发 动机 的 基本 结构 原理 

以 绅 宝 (Saab ) 汽车 公司 开发 的 绅 宝 1. 6L5 入 SVC 发 动机 为 例 ， 其 与 传统 发 动机 的 主要 
差别 在 于 ， 发 动机 分 成 上 、 下 两 部 分 。 上 部 是 整体 气 氏 善 ， 包含 着 气 和 善 、 气 门 和 气 氏 ， 如 
图 2-74 所 示 。 下 部 是 曲轴 箱 ， 由 机 体 、 曲 轴 、 连 杆 和 活塞 组 成 。 下 部 曲轴 箱 固 定 不 动 ， 上 
部 的 整体 气 负 盖 可 以 绕 曲 轴 箱 转动 。 























图 2-74 可 变 压 缩 比 发 动机 








整体 气 饶 羡 的 转动 依靠 液压 调节 装置 驱动 ， 转 动 的 最 大 角度 为 4”。 发 动机 上 部 相对 于 
下 部 的 侧 倾 ， 扩 大 了 活 寒 到 达 上 止 点 时 燃烧 室 的 容积 ， 从 而 减 小 了 压缩 比 。 相 反 ， 减 小 整体 
气 负 盖 的 倾斜 度 ， 燃 烧 室 容 积 减 小 ， 压 缩 比 就 提高 。Saab 公司 的 SVC 发 动机 压缩 比 可 以 在 
8 ~14 之 间 调 节 。 

SVC 发 动机 利用 电子 控制 系统 ， 时 时 检测 发 动机 转速 、 负 奏 和 燃油 质量 ,， 计 算出 最 佳 压 
缩 比 ， 再 驱动 液压 调节 装置 ， 转 动 气 饶 盖 ， 达 到 不 断 改 变 压 缩 比 的 目的 。 














项 目 3 发 动机 换 气 系统 维护 


教学 目标 与 要 求 
掌握 换 气 系 统 总 体 组 成 、 作 用 与 工作 原理 
。 学 会 换 气 系统 的 拆 装 
掌握 配 气 机 构 的 类 型 、 组 成 、 结 构 与 工作 原理 


。 理解 四 冲程 发 动机 的 换 气 过 程 与 充气 效率 
。 掌握 配 气相 位 概念 及 作用 ， 学 会 配 气相 位 的 安装 及 气门 间隙 调整 
e 理解 可 变 气 门 控制 技术 的 结构 与 工作 原理 





。 掌握 发 动机 废气 涡轮 增 压 的 结构 与 工作 原理 
教学 重点 

。 配 气 机 构 的 类 型 、 组 成 、 结 构 与 工作 原理 
。 换 气 系统 的 拆 装 与 配 气相 位 及 气门 间隙 调整 
。 配 气相 位 概念 及 配 气 机 构 安 装 

e 可 变 气 门 控制 系统 的 结构 与 工作 原理 

。 废气 涡轮 增 压 

教学 难点 

。 配 气 相位 概念 及 配 气 机 构 安 装 

。 充气 效率 概念 及 其 影响 因素 分 析 

e 可 变 气 门 控制 系统 的 结构 与 工作 原理 





凸轮 轴 传动 带 轮 


张 紧 轮 
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任务 3.1 发 动机 加 速 不 良 的 故障 分 析 与 排除 


3.1.1 汽车 加 速 不 良 的 故障 案例 与 场景 设置 dogggogggggga 
; 、 


柔 塔 纳 2000GSi 汽车 发 动机 起 动 后 ， 低 束 行 驶 正常 ， 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 发 动机 上 
| 转速 无 法 快速 提升 ， 加 速 不 良 。 经 检查 发 动机 气 氏 、 曲 柄 连 杆 机 构 、 气 门 都 正常 ， 喷 
1 油 、 点 火 也 正常 ， 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】。 I 


EE EE EE I EE EO EE 

3.1.2 换 气 系统 的 拆 装 实 训 jiaoggag 
换 气 系统 拆 装 实 训 参 见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 

3.1.3 换 气 系 统 总 体 组 成 与 结构 原理 


换 气 系统 的 作用 是 根据 发 动机 各 征 的 工作 循环 和 点 火 次 序 适时 地 开启 和 关闭 各 饶 的 
进 、 排 气门 ,使 足 量 的 纯净 空气 或 空气 与 燃油 的 混合 气 及 时 地 进入 气 红 ， 并 将 废气 及 时 
地 排出 。 

换 气 系统 主要 由 空气 滤 清 器 、 进 气管 系 、 配 气 机 构 、 排 气管 系 和 消声器 等 组 成 (图 3-1) 。 





























图 3-1 发 动机 换 气 系统 组 成 
1 一 空气 滤 清 器 “2 一 进 气管 系 3 、4 一 配 气 机 构 5 一 排 气 管 系 6 消声器 





1. 空气 滤 清 器 

(1) 空气 滤 清 器 的 作用 “” 它 是 去 除 新 鲜 空 气 中 尘埃 和 油 雾 的 装置 。 试 验证 明 ， 空 气 尘 
埃 中 75% 以 上 是 高 硬度 的 Si0, ， 发 动机 不 装 空气 滤 清 器 ， 将 使 活塞 磨损 量 增 加 3 倍 ， 活 塞 
环 磨损 量 增加 9 倍 ， 发 动机 寿命 将 缩短 2/3。 

(2) 空气 滤 清 器 的 基本 结构 与 工作 原理 ”以 现代 乘 用 车 常用 的 干 式 纸 滤 芯 空气 滤 清 器 
为 例 ( 图 3-2) ， 在 滤 清 器 壳 体 2 内 装 有 滤芯 1， 它 是 用 经 过 树脂 处 理 的 微 孔 滤纸 做 成 ， 滤 芯 
的 上 下 两 端 有 塑料 密封 轿 密 封 。 发 动机 工作 时 ， 空 气 由 盖 与 外 壳 间 的 空隙 进入 ， 经 绒 质 滤芯 
过 滤 ， 进 入 进 气 总 管 。 
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图 32 ”于 式 纸 滤芯 空气 滤 清 需 
a) 滤 清 器 总 成 b) 纸 滤芯 
1 一 滤芯 ”2 一 滤 清 器 壳 体 ”3 一 滤 清 器 盖 4 一 金属 网 5 一 打 裙 滤纸 6 一 滤芯 上 盖 7 一 滤芯 下 盖 














2. 
它 由 进 气 总 管 和 进 气 歧 管 组 成 ， 如 图 3-3 所 示 。 

) 进 气 总 管 ” 指 空气 滤 清 顺 至 进 气 歧 管 之 间 
的 管道 。 为 了 提高 发 动机 的 充气 效率 ,通常 按 有 效 
利用 进 气压 力 波 的 原理 设计 进 气管 的 长 度 、 形 状 和 
结构 。 

进 气 总 管 上 常 附 有 各 种 形状 的 气 室 ， 以 减 小 节气 
门 开 度 频 繁 变化 时 的 进 气 脉动 。 




















在 电 控 燃 油 喷射 发 动机 中 ， 进 气 总 管 还 装 有 空气 
氏 的 空气 量 





目 
流量 计 或 进 气 压力 传 感 咒 ， 以 便 对 进入 气 
行 


(2) 进 气 歧 管 ” 指 进 气 总 管 后 向 各 气缸 分 配 空 气 
的 导管。 1 一 空气 滤 清 器 ”2 一 空气 流量 计 

进 气 歧 管 的 温度 很 重要 ， 因 为 温度 太 低 ， 汽 油 将 3 一 进 气 总 管 4 一 进 气 歧 管 
凝结 在 管 壁 上， 使 混合 气 雾 化 不 良 ， 所 以 应 进行 适 
当 的 加 热 ， 以 利于 燃油 的 落 发 。 通 常 的 加 热 方式 有 排 气 加 热 及 循环 冷却 液 加 热 等 。 

3. 排 气 管 系 

它 由 排 气 层 管 和 排 气 总 管 组 成 ， 如 图 3-4 所 示 。 其 作用 是 汇集 发 动机 各 饶 的 废气 ,使 之 
安全 地 排 和 大气 中 。 

根据 发 动机 排 气管 数 可 分 为 单 排 气 系统 和 双 排 气 系 统 。 直 列 发 动机 通常 采用 单 排 气 系 
统 ， 如 图 3-4 所 示 ; V 形 发 动机 有 的 采用 单 排 气 系统 ， 如 图 3-5a 所 示 ， 也 有 的 采用 双 排 气 系 
统 ， 如 图 3-5b 所 示 。 

4. 消声器 

发 动机 工作 且 排 气门 刚 打开 时 ， 排 气压 力 达 0. 3 ~0. 5MPa， 温 度 约 600 ~800% 。 同 时 ， 





3-3 ”发 动机 进 气管 系 
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图 3-4 排 气管 系 与 消 声 央 
1 一 排 气 歧 管 2 一 排 气 总 管 ”3 一 催化 转化 器 “4 一 排 气温 度 传 感 器 
5 一 副 消声器 ”6 一 后 排 气管 7 一 主 消声器 ”8 一 排 气 尾 管 




















由 于 排 气 的 间 葡 性 ， 使 气流 旦 脉动 形式 ， 如 有 果 让 废 
气 直接 排 和 人 大气， 必然 产生 强烈 的 气流 脉动 噪声 。 
并 且 高 温 气 体 排 人 大 气 ， 有 时 还 带 有 未 燃烧 完全 的 
火焰 或 火星 ， 也 会 对 环境 造成 危害 。 因 此 ， 必 须 在 
汽车 上 安装 消声器 (图 35) ， 以 减 小 排 气 噪声 和 消 
除 废气 中 的 火焰 或 火星 ， 使 废气 安全 地 排 人 大气。 

消声器 的 基本 工作 原理 是 通过 多 次 地 变动 排 气 
气流 方向 或 重复 地 使 气流 通过 收缩 又 扩大 的 断面 ， 
或 将 气流 分 割 为 许多 小 的 支流 并 沿 着 不 平滑 的 平面 
流动 等 方法 ， 以 消耗 废气 中 的 能 量 ， 衰减 排 气 气 流 
的 压力 波 ， 降 低 噪声 。 

典型 的 排 气 消 声 带 构造 如 图 3-6 所 示 。 其 外 
有 党 用 薄 钢 板 制 造 ， 有 的 还 在 消 声 带 内 充填 吸 声 材 
料 。 消 声 需 两 端 各 有 一 入口 和 出 口 ， 中 间 有 隔 板 
4， 将 其 分 隔 成 几 个 尺寸 不 同 的 消 声 室 ， 各 消 声 
室 间 用 多 孔 管 3 连接 。 上 废气 进入 多 了 筷 管 和 消 声 室 




















中 3-5 VV 形 发 动机 排 气 管 布置 
a) 单 排 气 系统 b) 双 排 气 系统 

1 一 发 动机 “2 一 排 气 歧 管 ”3 一 又 形 管 

4 一 众 化 转化 器 ”5 一 排 气 总 管 。 6 一 消声器 

7 一 排 气 尾 管 ”8 一 连通 管 




















使 排 气 噪声 得 到 消减 。 











后 ,膨胀 冷却 ,不 断 改变 流动 方向 ， 逐 渐 降 低 和 衰减 其 压力 和 压力 波动 ， 消 耗 了 能 量 ， 最 终 











图 3-6 消声器 


2 








4 一 隔 板 5 一 排 气 出 
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3.1.4 汽车 加 速 不 良 的 故障 分 析 oggggg 


根据 故障 现象 分 析 ， 主 要 原因 在 于 进 气 系统 中 的 空气 
滤 清 甫 阻塞 。 


3.1.5 汽车 加 速 不 良 的 检修 oggggg 
拆 印 空 气 滤 清 器 滤芯 ， 重 新 起 动 发 动机 并 加 速 ， 故 障 消 图 37 ”清洁 滤芯 





失 ， 说 明 故 障 是 空气 滤 清 器 滤 世 阻塞 ， 应 予以 清洁 ， 如 图 3-7 
所 示 和 采用 压缩 空气 从 滤芯 内 部 向 外 吹 。 如 阻塞 严重 ， 则 应 该 更 换 滤 忆 。 


任务 3.2 ”气门 敲 击 声 的 故障 分 析 与 排除 





3.2.1 气门 敲 击 声 的 故障 案例 与 场景 设置 Wi 
票 塔 纳 2000GSi 汽车 发 动机 起 动 后 ， 在 气门 室 盖 处 可 听 到 清脆 的 “ 哄 哄 ” 声 ， 此 上 | 
声音 随 发 动机 转速 的 变化 而 变化 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 上 


1. 发 动机 配 气 机 构 总 体 组 成 与 工作 原理 
以 顶 置 双 凸 轮轴 人 齿 形 带 传动 的 配 气 机 构 ( 图 3-8) 为 例 ， 它 主要 由 气门 组 件 、 凸 轮轴 及 其 
传动 机 构 等 组 成 。 


x 


x 二 "十 “十 “十 





图 3-8” 配 气 机 构 总 体 总 成 

1 一 曲轴 正 时 带 轮 2 一 中 间 轴 正 时 带 轮 。”3 一 齿 形 带 4 一 张 紧 轮 

5 一 凸轮 轴 传 动 带 轮 ”6 一 进 气 凸 轮轴 7 一 凸轮 8 一 液压 挺 柱 
9 一 进 气门 组 件 “10 一 排 气 凸 轮轴 11 一 排 气门 组 件 
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发 动机 工作 时 ， 通 过 齿 形 带 3 带动 进 排 气 凸轮 轴 旋 转 。 当 进 气 凸轮 轴 某 和 的 进 气 凸轮 克 
服气 门 弹簧 力作 用 压 下 进 气门 时 ， 进 气门 开启 ， 开 始 进 气 ; 当 进 气 凸 轮轴 转 到 凸轮 的 基 圆 段 
时 ， 该 进 气门 在 气门 弹 短 作用 下 回 位 ， 关 闭 进 气门 ， 进 气 停止 。 排 气门 的 开 闭 原理 与 进 气 门 
类 似 。 

各 包 进 、 排 气门 开 闭 的 时 刻 取 决 于 各 进 、 排 气 凸 轮 的 相对 位 置 及 进 、 排 气 凸轮 轴 与 曲轴 
的 相对 位 置 ， 前 者 由 设计 制造 保证 ， 后 者 则 要 求 正确 安装 与 调整 配 气 机 构 来 达到 。 

2. 配 气 机 构 的 分 类 

1) 按 气门 的 布置 位 置 分 有 侧 置 气门 式 和 顶 置 气门 式 。 侧 置 气门 式 的 气门 布置 在 气 负 的 
一 侧 ， 使 燃烧 室 结构 不 紧凑 ， 热 量 损失 大 ， 气 道 比 较 曲 折 ， 进 气流 通 阻 力 大 ， 从 而 使 发 动机 
的 经 济 性 和 动力 性 变 差 。 目 前 ， 这 种 布置 形式 已 被 淘汰 。 现 代 汽 车 发 动机 均 采 用 气门 布置 在 
气 和 关上 的 顶 置 气门 式 结构 ， 如 图 3-8 所 示 。 

2) 按 凸 轮轴 布置 位 置 分 有 上 和 置 凸 轮轴 、 中 置 同 轮轴 、 下 和 置 凸轮 轴 三 种 。 

Q 下 置 凸 轮轴 配 气 机 构 如 图 3-9 所 示 。 将 凸轮 轴 1 布置 在 曲轴 箱 上 ， 巾 曲轴 正 时 齿轮 
带动 凸轮 轴 旋 转 。 这 种 结构 的 主要 优点 是 凸轮 轴 离 曲轴 较 近 ， 可 用 齿轮 驱动 ， 传 动 简单 。 但 
存在 零件 较 多 ， 传 动 链 长 ， 系 统 弹性 变形 大 ， 影 响 配 气 准确 性 等 缺点 。 在 现代 乘 用 车 高 速 发 
动机 中 已 趋 于 淘汰 。 目 前 国产 轻 、 中 型 汽车 上 还 有 应 用 。 

@) 中 置 凸轮 轴 配 气 机 构 如 岁 3-10 所 示 。 将 凸轮 轴 1 工 布 置 在 曲轴 箱 上 ， 与 下 置 凸 轮轴 相 
比 ， 省 去 了 推 杆 ， 由 凸轮 轴 经 过 挺 柱 直 接 驱 动摇 臂 ， 减 小 了 气门 传动 机 构 的 往复 运动 质量 ， 
适应 高 速 的 发 动机 。 
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到 3-9 下 置 凸 轮轴 配 气 机 构 图 3-10 中 置 凸 轮轴 配 气 机 构 
1 一 凸轮 轴 2 一 挺 柱 “3 一 推 杆 “4 一 摇 臂 轴 1 一 凸轮 轴 2 一 挺 柱 ”3 一 支架 
5 一 锁 紧 螺母 ”6 一 调整 螺钉 7 一 摇 臂 4 一 调整 螺钉 5 一 摇 臂 ”6 一 摇 辟 轴 
8 一 气门 锁 夹 ”9 一 气门 弹簧 座 ” 10 一 气门 弹簧 7 一 锁 夹 ”8 一 气门 弹簧 座 ”9 一 气门 弹簧 
11 一 气门 导管 ”12 一 气门 ”13 一 气门 座 10 一 气门 导管 11 一 气门 
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@) 上 置 凸 轮轴 配 气 机 构 。 将 凸轮 轴 直 接 布置 在 气 红 盖 上 ， 直 接 通 过 插 辟 或 凸轮 来 推动 
气门 的 开启 和 关闭 。 这 种 传动 机 构 没 有 推 杆 等 运动 件 ， 系 统 往复 运动 质量 大 大 减 小 ,非常 适 
合 现代 高 速 发 动机 ， 尤 其 乘 用 车 发 动机 。 

根据 顶 置 气门 凸轮 轴 的 个 数 ， 又 分 为 单 顶 置 凸轮 轴 (SOHC) 和 双 顶 置 凸轮 轴 (DOHC ) 两 种 。 

单项 置 凸轮 轴 如 图 3-11 所 示 ， 仅 用 一 根 凸 轮轴 同时 驱动 进 、 排 气门 ， 结 构 简 单 ， 布 置 紧 凑 。 

双 顶 置 凸 轮轴 驱动 由 两 根 凸 轮轴 分 别 驱动 进 、 排 气门 ， 如 图 3-12 所 示 ， 这 种 双 凸 轮轴 
布置 有 利于 增加 气门 数目 ， 提 高 进 排 气 效率 ， 提 高 发 动机 转速 ， 是 现代 高 速 发 动机 配 气 机 构 
的 主要 形式 。 











图 3-11 单 顶 置 凸轮 轴 图 3-12” 双 顶 置 凸轮 轴 














1 一 渤 气门 "2 二 排 气门 3 一 贞 轮 加 4 一 咎 局 1 一 凸轮 轴 ”2 一 播 臂 ”3 一 进 气门 ”4 一 排 气门 














3) 按 曲 轴 和 上 同 轮 轴 的 传动 方式 可 分 为 齿轮 传动 、 链 传动 和 齿 形 带 传动 三 种 。 

QD 齿轮 传动 如 图 3-13 所 示 。 同 轮轴 下 置 、 中 置 的 配 气 机 构 大 多 采用 齿轮 传动 。 一 般 从 
曲轴 到 凸轮 轴 间 的 传动 只 需 一 对 正 时 齿轮 ， 必 要 时 可 加 装 中 间 齿 轮 。 为 了 哮 合 平稳 ， 减 小 噪 
声 ， 正 时 齿轮 多 用 和 斜 具 轮 。 也 有 的 采用 夹 布 胶木 制造 ， 以 减 小 噪声 。 

污 配 时 为 了 保证 配 气相 位 的 正确 ,齿轮 上 都 有 正 时 记号 ， 装 配 时 必须 按 要 求 对 齐 。 

@) 链 传动 如 图 3-14 所 示 。 链 传动 多 用 在 凸轮 轴 上 和 置 的 配 气 机 构 中 。 为 使 链条 工作 时 具 
有 一 定 的 张力 而 不 至 于 脱落 ， 一 般 装 有 导 链 板 和 张 紧 轮 等 。 这 种 传动 的 优点 是 布置 容易 。 知 
传动 距离 较 远 时 ， 还 可 用 两 级 链 传动 。 缺 点 是 结构 质量 及 噪声 较 大 ， 链 的 可 乱 性 和 耐久 性 不 
易 得 到 保证 。 

齿 形 带 传动 。 现 代 高 速 发 动机 广泛 采用 齿 形 带 传 动 ， 如 图 3-8 所 示 。 响 形 带 用 氯 本 
橡胶 制 成 ， 中 间 夹 有 玻璃 纤维 和 尼龙 织物 ， 以 增加 强度 。 齿 形 带 的 张力 可 以 由 张 紧 轮 进行 调 
整 。 这 种 传动 方式 可 以 减 小 噪声 ， 减 少 结构 质量 和 降低 成 本 。 

4) 按 每 所 气门 的 数目 分 有 2 气门 、3 气门 、4 气门 和 5 气门 。 传 统 发 动机 都 采用 每 向 两 
气门 (一 个 进 气门 ,一 个 排 气门 ) 。 为 了 改善 发 动机 的 充气 性 能 ， 应 尽量 加 大 气门 的 直径 ， 但 
由 于 气 包 直径 的 限制 ,气门 的 直径 不 能 超过 气 氏 直径 的 一 半 。 因 此 ， 现 代 汽 车 发 动机 中 ， 普 
遍 采 用 多 气门 结构 (3 ~5 气门 ) ,使 发 动机 的 进 、 排 气流 通 截 面积 增 大 ， 提 高 了 充气 效率 ， 
改善 了 发 动机 的 动力 性 能 、 经 济 性 能 和 排放 性 能 。 
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3-13 ”凸轮 轴 的 齿轮 传动 图 3-14 凸轮 轴 的 链 传动 
1 一 曲轴 正 时 齿轮 2 一 凸轮 轴 正 时 齿轮 1 一 曲轴 链 轮 ”2 一 油泵 驱动 链 轮 
3 一 凸轮 轴 4 一 挺 柱 5 一 推 本 6 一 摇 辟 座 3 一 液 力 张 紧 装 置 4 一 凸轮 轴 链 轮 
7 一 插 臂 轴 8 一 摇 辟 ”9 一 气门 5 一 导 链 板 6 一 链条 




















当 每 缸 采 用 四 气门 时 ,气门 的 排列 方式 有 两 种 一 种 是 同名 气门 排 成 两 列 ， 如 图 3-15a 
所 示 ， 由 一 根 凸轮 轴 通 过 T 形 驱动 杆 同 时 驱动 。 由 于 两 同名 气门 在 气 道中 的 位 置 不 同 ， 可 能 
使 二 者 的 工作 条 件 和 工作 效果 不 一 致 ， 故 不 常用 。 男 一 种 是 同名 气门 排 成 一 列 ， 如 图 3-15b 
所 示 ， 这 种 结构 在 阻止 进 气 涡 流 、 保 证 排 气门 及 征 盖 热 负 荷 均匀 等 方面 都 具有 优越 性 ， 但 一 
般 需要 两 根 凸 轮轴 ， 结 构 较 复杂 。 

3. 配 气 机 构 主 要 组 件 结构 原理 

配 气 机 构 主 要 由 气门 组 件 、 旧 轮轴 组 件 、 凸 轮轴 传动 机 构 和 气门 驱动 机 构 组 成 。 

(1) 气门 组 件 ( 图 3-16) 它 由 气门 、 气 门 座 、 气 门 导管 、 气 门 弹簧 和 气门 锁 夹 等 零件 组 成 。 
























































图 3-15 ”四 气门 机 构 的 布置 图 3-16 气门 组 件 
a) 同名 气门 排 成 两 列 b) 同名 气门 排 成 一 列 1 一 气门 锁 夹 2 一 气门 弹簧 座 3 一 气门 弹 
1 一 下 形 驱 动 杆 “2 一 气门 杆 端 4 一 气门 油封 ”5 一 气门 弹簧 垫圈 ”6 一 气门 导管 
7 一 气门 ”8 一 气门 座 9 一 气 饶 盖 
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1) 气门 。 气 门 由 头 部 、 杆 身 和 带 密封 锥 面 的 气门 盘 组 成 。 

气门 盘 顶 面 的 形状 有 凸 项 、 平 项 和 四 项 ， 如 图 3-17 所 示 。 平 顶 结构 简 单 ， 制 造 方便 ， 
吸 热 面积 小 ， 质 量 也 小 ， 应 用 最 多 ; 凸 顶 的 刚度 大 ， 受 热 面 积 也 大 ， 用 于 某 些 排 气门 ; 止 顶 
气门 质量 小 ， 惯 性 小 ， 与 杆 部 的 过 渡 有 一 定 的 流 线 形 ， 可 以 减 小 进 气 阻力 ， 常 用 作 进 气门 。 

气门 盘 有 一 密封 锥 面 ， 其 锥 角 a 一 般 为 30。 ~45°， 工 作 中 由 于 气门 与 气门 座 之 间 的 
撞击 及 高 温 气 体 作 用 ， 使 密封 锥 面 产 生 磨损 和 四 陷 ， 应 注意 修 磨 或 更 换 。 

气门 杆 与 弹簧 连接 有 两 种 方式 。 一 种 是 锁 夹 式 ， 如 图 3-18a 所 示 ， 在 气门 杆 端 部 的 沟 横 
上 装 有 两 个 半圆 形 锥 形 锁 夹 4， 弹簧 座 3 紧 压 锁 夹 ， 使 其 紧 箱 在 气门 杆 端 部 ， 从 而 使 弹 短 
座 、 锁 夹 与 气门 连接 成 一 整体 ， 与 气门 一 起 运动 。 

另 一 种 是 以 锁 销 代替 锁 夹 ， 如 图 3-18b 所 示 ， 在 气门 杆 端 有 一 个 用 来 安装 锁 销 的 径 向 
孔 ， 通 过 锁 销 5 进行 连接 。 





















































a) b) 








和 3-17 ”气门 顶 形状 图 3-18 气门 弹 繁 座 的 固定 方式 

a ee a) 锁 夹 固定 b) 锁 销 固定 

1 一 气门 杆 2 一 气门 弹簧 ”3 一 弹簧 座 
4 一 锁 夹 ”5 一 锁 销 




















2) 气门 座 。 气 饶 盖 的 进 、 排 气 道 与 气门 锥 面相 贴 合 的 部 位 称 为 气门 座 ， 如 图 3-16 所 
示 。 它 与 气门 锥 面 紧密 贴 合 以 密封 气 氏 。 人 气门 座 可 在 气缸 关上 直接 锐 出 ,但 大 多 数 发 动机 的 
气门 座 是 用 耐 热合 金 钢 单 独 制 成 座 圈 ( 称 气门 座 圈 )， 压 和 人气 氏 盖 ( 体 ) 中 ， 以 提高 使 用 寿命 
和 便于 维护 更 换 。 

3) 气门 导管 和 油封 。 气 门 导管 6( 图 3-16) 的 作用 是 在 气门 作 往复 直线 运动 时 进行 导向 ， 
以 保证 气门 与 气门 座 之 间 的 正确 配合 。 当 凸轮 直接 作用 于 气门 杆 端 时 ， 承 受 侧 向 作用 力 并 起 
传 热 作用 。 

气门 导管 内 、 外 圆柱 面 经 加 工 后 压 入 气 氏 羔 中 ， 然 后 精 贸 内 孔 。 为 防止 气门 导管 在 工作 
中 松 落 ， 有 的 采用 卡 环 定位 。 

气门 与 气门 导管 间 留 有 0. 05 ~0. 12mm 的 微量 间隙， 使 气门 能 在 导管 中 自由 运动 ， 适 量 
的 润滑 油 由 此 间隙 对 气门 杆 和 气门 导管 进行 润滑 。 该 间隙 过 小 ， 会 导致 气门 杆 受 热膨胀 与 气 
门 导管 卡 死 ， 间 际 过 大 ， 会 使 机 油 进 入 燃烧 室 燃 烧 ， 产 生 积 冶 ， 加 剧 活 寒 、 气 和 和 气门 磨 
损 ， 增 加 润滑 油 消耗 ， 同 时 造成 排 气 冒 蓝 烟 。 为 了 防止 过 多 的 润滑 油 进入 燃烧 室 ， 有 的 在 气 
门 导管 上 安装 有 橡胶 油封 4， 如 图 3-16 所 示 。 
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4) 气门 弹 壬 。 气 门 弹簧 的 作用 是 保证 气门 复位 。 在 气门 关闭 时 ,保证 气门 及 时 关闭 和 
紧密 贴 合 ， 同 时 防止 气门 在 发 动机 振动 时 因 跳 动 而 破坏 密封 ， 在 气门 开启 时 ,保证 气门 不 因 
运动 惯性 而 脱离 凸轮 。 

气门 弹 得 多 为 圆柱 形 螺 旋 弹 纂 ， 如 图 3-19 
所 示 。 发 动机 装 一 根 气 门 弹 短 时 ， 采 用 不 等 螺 距 
弹 得 ， 如 图 3-19b 所 示 ， 以 防止 共振 。 装 两 根 弹 
簧 时 ， 如 图 3-19c 所 示 ， 弹 得 内 、 外 直径 不 同 ， 
旋 向 不 同 ， 它 们 同心 安装 在 气门 导管 的 外 面 ， 不 
仅 可 以 提高 弹簧 的 工作 可 靠 性 ， 防 止 共 振 的 产 
生 ， 还 可 以 降低 发 动机 的 高 度 。 

(2) 凸轮 轴 组 件 ( 图 3-20) 它 由 凸轮 轴 了 7、 














凸轮 轴 衬 套 6 和 止 推 凸 缘 4 等 组 成 。 图 3-19 ”气门 弹 得 
凸轮 轴 上 加 工 有 进 、 排 气 凸 轮 11， 用 以 保 a) 等 螺 距 弹簧 不 等 螺 距 弹 自 
证 各 人 缸 进 、 排 气门 按 一 定 的 工作 次 序 和 配 气相 位 i 





及 时 开 闭 。 凸 轮 的 轮廓 决定 了 气门 升 程 、 气 门 
开 闭 的 持续 时 间 和 运动 规律 。 凸 轮 磨损 ， 直 接 影响 到 气门 开 闭 特性 和 发 动机 的 动力 和 经 济 等 
性 能 。 
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图 3-20 ”凸轮 轴 组 件 
1 一 螺栓 2 一 垫圈 3 一 正 时 齿轮 ”4 一 止 推 凸 缘 5 一 止 推 座 
6 一 凸轮 轴 衬 套 7 一 凸轮 轴 8 一 驱动 汽油 泵 的 偏心 轮 
9 一 驱动 分 电器 的 螺旋 齿轮 ”10 一 凸轮 轴 轴 颈 “11 一 凸轮 











从 各 年 进 、 排 气 凸轮 的 排列 ， 可 以 判断 出 发 动机 的 工作 顺序 。 
车 上 述 4 饶 发 动机 凸轮 轴 各 饶 的 进 ( 或 排 ) 气 凸轮 排列 如 图 321 所 
示 ( 从 凸轮 轴 前 端 看 ) ， 转 动 方向 为 逆 时 针 ， 则 可 判断 出 该 发 动机 的 
工作 顺序 为 1-2-4-3。 

对 于 下 置 凸 轮轴 的 汽油 机 ， 还 加 工 有 驱动 机 油泵 、 分 电器 的 曙 
旋 齿 轮 9 和 了 驱动 汽油 泵 的 偏心 轮 8， 如 图 3-20 所 示 。 

凸轮 轴 通 过 衬 套 6 支承 在 发 动机 机 体 上 ， 由 正 时 齿轮 3 驱动 ， 
曲轴 每 旋转 两 图， 凸轮 轴 转 一 图， 每 个 气缸 要 进行 一 次 进 气 和 排 | 图 321 4 生发 动机 
气 ， 且 各 饶 进 气 或 排 气 间隔 相等 。 i 
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为 了 防止 凸轮 轴 轴 向 窜 动 ， 需 要 进行 轴 向 定位 。 常 见 的 定位 装置 如 图 3-22 所 示 ， 止 推 
片 2 安装 在 正 时 齿轮 1 和 凸轮 第 一 轴 颈 3 之 间 ， 且 留 有 一 定 间隙 。 调 整 止 推 片 的 厚度 ， 可 调 
整 其 轴 向 间隙 大 小 。 

(3) 凸轮 轴 传 动机 构 ” 它 是 指 驱 动 凸 轮轴 转动 的 机 构 。 有 齿轮 传动 、 链 传动 和 齿 形 带 
传动 。 

传动 机 构 安 装 时 应 特别 注意 曲轴 正 时 齿轮 (或 链 轮 , 带 轮 ) 与 凸轮 轴 正 时 齿轮 (或 链 轮 、 带 
轮 ) 的 相互 位 置 关系 。 安 装 不 当 ， 将 严重 影响 发 动机 的 动力 性 能 和 经 济 性 能 ， 甚 至 无 法 进行 
工作 。 一 般 制 造 厂 出 厂 时 都 打 有 配对 记号 ,应 严格 按 要 求 安装 。 如 图 3-23 所 示 齿 轮 上 的 点 A 
应 与 点 B 相互 对 齐 。 




















了 3-22 ”凸轮 轴 的 轴 向 定位 | 3-23 ” 正 时 齿轮 安装 记号 
E 时 齿轮 2 一 止 推 请 ”3 一 凸轮 轴 绒 

















(4) 气门 驱动 机 构 ” 它 是 将 凸轮 轴 的 旋转 运动 变 为 气门 往复 运动 的 机 构 。 主 要 由 气门 
挺 柱 、 推 杆 、 播 臂 、 播 臂 轴 和 气门 间 院 调整 螺钉 等 组 成 ， 如 图 3-9 所 示 。 

1) 挺 柱 。 其 作用 是 将 凸轮 的 推力 传 给 推 杆 或 气门 ， 承 受 凸 轮 旋转 时 传 来 的 侧 向 力 并 传 
给 发 动机 机 体 。 

常用 的 有 再 形 挺 柱 、 平 面 挺 柱 和 桶 形 挺 柱 ， 如 网 3-24 所 示 。 挺 柱 工 作 时 ， 由 于 受 凸 轮 
侧 向 推力 的 作用 会 引起 挺 柱 与 导管 间 的 单 面 摩擦。 为 了 减 小 这 种 单 面 摩擦 及 磨损 ， 一 般 采 取 
以 下 方法 : 
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图 3-24 气门 挺 柱 的 形状 








a) 菌 形 挺 柱 b) 平面 挺 柱 c) 桶 形 挺 柱 
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@ 将 挺 柱 工 作 面 制 成 球面 ， 如 图 3-24a 所 示 ， 这 样 可 使 挺 柱 在 工作 时 绕 其 中 心 线 稍 有 转 
动 ， 达 到 磨损 均匀 的 目的 。 

@ 挺 柱 相对 凸轮 偏心 安装 ， 如 图 3-24b 所 示 ， 使 挺 柱 工作 时 绕 其 中 心 线 稍 作 转动 。 

@) 挺 柱 外 表面 做 两 端 小 中 间 大 的 桶 形 ， 如 图 3-24c 所 示 ， 当 挺 柱 在 座 孔 中 看 斜 时 由 于 它 的 
定位 作用 ， 仍 可 保证 凸轮 型 面 全 宽 与 挺 柱 表面 相 接触 ， 从 而 减 小 接触 应 力 ， 并 使 磨损 均匀 。 

2) 推 杆 如 图 3-25 所 示 。 推 杆 位 于 挺 柱 与 播 臂 之 间 ， 作 用 是 将 挺 柱 传 来 的 推力 传 给 摇 
臂 。 其 上 端的 止 覃 与 播 臂 上 的 球 头 相 接触 ， 下 端的 凸 头 与 挺 柱 的 止 槽 相 接触 。 

3) 摇 臂 如 图 3-26 所 示 。 摇 臂 实际 上 是 一 个 双 辟 杠杆， 其 作用 是 将 挺 柱 传 来 的 运动 和 作 
用 力 改 变 方向 ， 作 用 到 气门 杆 端 ， 开 闭 气门 。 同 时 利用 两 边 臂 的 比值 ( 称 摇 臂 比 ) 来 改变 气 
门 的 升 程 。 



























































图 3-25 推 杆 图 3-26 播 辟 
1 一 上 四 球 头 “2 一 空心 杆 “3 一 下 凸 球 头 A、C 一 油 道 ”B 一 油 覃 








播 辟 与 气门 杆 端 接触 部 分 接触 应 力 高 ， 且 有 相对 滑 移 ， 磨 损 严 重 ， 因 此 在 该 部 分 常 堆 焊 
硬 质 合金 。 

摇 辟 通过 青铜 笠 套 或 深 针 轴承 支承 在 空心 的 摇 臂 轴 上 ， 再 一 起 固定 在 扬 辟 轴 支 座 上 ， 如 
图 3-27 所 示 ， 再 与 气缸 盖 相 连 。 为 了 防止 播 臂 窜 动 ， 相 邻 两 播 辟 之 间 装 有 弹 竹 7。 




















妈 3-227 ” 摇 辟 组 
1 一 垫圈 2、3、4 一 摇 辟 轴 支 座 5 一 摇 辟 轴 6、8、10 一 反 辟 
7 一 弹 次 9 定位 俩 遇 贷 苇 和 2 培 寻 CODNE 油 和 
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摇 辟 内 一 般 钻 有 油 道 ， 与 摇 臂 轴 中 心 相 通 。 压 力 机 油 充满 摇 辟 轴 中 心 ， 并 从 摇 臂 油 孔 流 
出 ， 润 滑 挺 柱 及 气门 杆 端 等 零件 。 

4) 气门 间隙 调整 螺钉 。 在 摇 臂 一 端 安装 
有 气门 间隙 调整 螺钉 2， 如 图 3-28 所 示 ， 用 
来 调整 气门 间隙 。 

气门 间隙 是 指 发 动机 冷 态 ， 气 门 关 闭 时 ， 
气门 与 播 辟 之 间 的 间 际 。 其 作用 是 为 气门 及 
驱动 组 件 工 作 时 留 有 受热 膨胀 的 余地 。 

气门 间 际 的 大 小 由 发 动机 制造 厂 根 据 试 
验 确定 。 一 般 在 冷 态 时 ， 进 气门 的 间隙 为 
0.25 ~ 0.30mm， 排 气门 的 间隙 为 0.30 ~ 和 3-28 气门 间 院 
0.35mm。 如 果 气 门 间 队 过 小 ， 发 动机 在 热 态 1 一 摇 臂 “2 一 气门 间隙 调整 螺钉 “3 一 锁 紧 螺 母 
下 可 能 关闭 不 严 而 发 生 漏 气 ， 导 致 功率 下 降 ， 
甚至 烧 坏 气门 。 如 果 和 气门 间 陈 过 大 ， 则 使 传动 零件 之 间 以 及 气门 与 气门 座 之 间 撞 击 声 增 大 ， 
并 加 速 磨损 。 同 时 ， 也 会 使 气门 开启 的 持续 角度 变 小 ,气缸 的 充气 及 排 气 情况 变 坏 。 发 动机 
工作 中 ,， 由 于 气门 、 驱 动机 构 及 传动 机 构 零 件 磨损 ， 会 导致 气门 间隙 发 生变 化 ， 应 注意 检查 
调整 。 

5) 液压 挺 柱 。 气 门 间隙 的 存在 ， 导 致 发 动机 工作 时 产生 敲 击 噪声 。 由 于 气门 传动 组 件 
的 磨损 ， 导 致 气门 间隙 变 大 ， 使 进 排 气 相位 改变 ， 增 加 了 检查 调整 气门 间隙 的 工作 量 。 现 代 
高 级 乘 用 车 基本 采用 了 液压 挺 柱 ， 无 需 调整 气门 间 院 。 

如 图 3-29 所 示 为 桑塔纳 和 捷达 乘 用 车 发 动 
机 采用 的 液压 挺 柱 。 挺 柱 体 9 由 上 羡 和 圆 简 焊 
接 成 一 体 ， 可 以 在 和 缸 盖 14 的 挺 柱 体 孔 中 上 下 运 
动 。 液 压 氏 的 内 孔 和 外 圆 都 经 过 精 加 工 研磨 ， 
外 圆 与 挺 柱 内 导向 孔 相 配合 ， 内 和 孔 则 与 柱 塞 11 
配合 ， 两 者 都 可 以 相对 运动 。 液 压条 底部 装 有 
一 个 补偿 弹簧 13 ， 把 球 闪 5 奈 靠 在 柱 塞 的 阀 座 
上 ， 它 还 可 以 使 挺 柱 项 面 和 凸轮 表面 保持 紧密 
接触 ， 以 消除 气门 间 际 。 当 球阀 关闭 柱 塞 中 间 
孔 时 ， 可 将 挺 柱 分 成 两 个 油 腔 ， 上 部 的 低压 油 
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图 3-29 液压 挺 柱 



































腔 6 和 下 部 的 高 压 油 腔 1。 球 闪 开 启 后 ， 则 形成 a 
一 个 通 腔 。 4 一 斜 油 孔 5 一 球阀 ”6 一 低压 油 腔 

当 圆 箭 挺 柱 体 9 上 的 环形 油槽 与 缸 盖 上 的 斜 7 二 键 形 槽 “8 一 凸轮 轴 ”9 一 挺 柱 体 
油 孔 4 对 齐 时 (图 329 中 位 置 ) ， 发 动机 润滑 系 10 一 托 柱 体 焊 双 “11 一 柱 塞 12 一 套 简 
中 的 机 油 经 斜 油 孔 4 和 环形 油槽 流入 低压 油 腔 6。 人 






























































位 于 挺 柱 体 背 面 上 的 键 形 槽 7 可 将 机 油 引入 柱 塞 
上 方 的 低压 油 腔 。 当 凸轮 转动 ， 挺 柱 体 9 和 柱 塞 11 向 下 移动 时 ， 高 压 油 腔 1 中 的 机 油 被 压 
缩 ， 油 压 升 高 ， 加 上 补偿 弹簧 13 的 作用 ,使 球阀 紧 压 在 柱 塞 的 下 端 阀 座 上 ， 这 时 高 压 油 腔 
与 低压 油 腔 被 分 隔 开 。 由 于 液体 具有 不 可 压缩 性 ， 整 个 挺 柱 如 同一 个 刚体 一 样 下 移 ， 推 开 气 










































































项 目 3 发 动机 换 气 系统 维护 “ 73. 



































门 15。 此 时 ， 挺 柱 环 形 油槽 已 与 斜 油 孔 4 错开 ， 停 止 进 油 。 

当 挺 柱 到 达 下 止 点 后 开始 上 行 时 ， 在 气门 弹 得 上 顶 和 凸轮 下 压 的 作用 下 ， 高 压 油 腔 封 
闭 ， 球 阀 也 不 会 打开 ， 液 压 挺 柱 仍 可 认为 是 一 个 刚性 挺 柱 ， 直 至 上 升 到 凸轮 处 于 基 圆 ， 使 气 
门 关闭 时 为 止 。 此 时 ， 饶 盖 主 油 道中 的 机 油 经 斜 油 孔 4 进入 挺 柱 的 低压 油 腔 6， 同 时， 高 压 
油 腔 1 内 油 压 下 降 ， 补 偿 弹 得 推动 柱 塞 上 行 。 从 低压 油 腔 来 的 机 油 推 开 球 立 而 进入 高 压 
腔 ， 使 两 腔 连 通 充满 机 油 。 这 时 挺 柱 顶 面 仍 和 凸轮 紧 贴 。 

在 气门 受热 膨胀 时 ， 柱 塞 和 液压 饶 作 轴 向 相对 运动 ， 高 压 油 腔 中 的 油 液 可 经 过 液压 饶 与 
柱 塞 间 的 缝隙 挤 人 低压 油 腔 。 因 此 ， 使 用 液压 挺 柱 时 ， 可 以 不 预 留 气门 间隙 。 

采用 液压 挺 柱 ， 消 除了 配 气 机 构 中 的 间 陀 ， 减 小 了 各 零件 的 冲击 和 噪声 。 同 时 凸轮 
轮廓 可 设计 得 陡 一 些 ， 以 便 气 门 开 启 和 关闭 得 更 快 ， 减 小 进 、 排 气 阻力 ， 改 善 发 动机 
的 换 气 ， 提 高 发 动机 的 性 能 ， 特 别 是 高 速 性 能 。 但 液压 挺 柱 结构 复杂 ， 加 工 精 度 要 求 






































































































































较 高 。 
4. 四 冲程 发 动机 的 配 气 正 时 与 充气 效率 
(1) 配 气 正 时 ( 配 气 相位 ) ”为 了 使 进 气 充分 ， 排 气 彻底 ， a hi 


进 气门 应 在 上 止 点 前 打开 ， 下 止 点 后 关闭 ; 而 排 气门 应 在 下 止 点 
前 打开 ， 上 止 点 后 关闭 。 进 、 排 气门 实际 开启 和 关闭 的 时 刻 以 曲 
轴 转 角 表 示 即 为 配 气 正 时 ， 也 称 配 气相 位 。 用 环形 图 表示 配 气相 
位 称 为 配 气 相位 图 ， 如 图 3-30 所 示 。 

1) 进 气 提前 角 。 指 发 动机 从 进 气门 打开 时 刻 到 活塞 行 至 上 
止 点 所 转 过 的 曲轴 转角 。 其 目的 是 为 了 保证 进 气 开始 时 ， 进 气门 
已 开启 较 大 ， 增 加 进入 气 氏 的 新 鲜 气 体 或 可 燃 混 合 气 数量 。 非 增 
压 发 动机 进 气 提前 角 一 般 在 0° ~ 40*°CA。 该 角度 过 小 ， 充 气量 减 图 3-30” 配 气相 位 图 
少 ; 该 角度 过 大 ， 又 会 导致 废气 流入 进 气管 。 

2) 进 气 迟 后 角 。 是 指 活塞 从 下 止 点 行 至 进 气门 完全 关闭 的 曲轴 转角 。 其 目的 是 利用 进 
气 气流 惯性 和 压力 差 继 续 进 气 。 非 增 压 发 动机 进 气 迟 后 角 一 般 在 40° ~70°CA。 该 角度 过 小 ， 
进 气 气流 惯性 未 能 得 到 充分 利用 ， 降 低 了 充气 量 ; 而 该 角度 过 大 ， 进 气 气流 惯性 已 用 完 ， 会 
导致 已 经 进入 气 红 的 新 鲜 充 量 又 被 排出 。 

3) 排 气 提前 角 。 从 排 气 门 打 开 到 活塞 行 至 下 止 点 所 转 过 的 曲轴 转角 。 其 目的 是 利用 废 
气压 力 ， 使 气 氏 内 废气 排 得 更 干净 。 但 排 气 提前 角 也 不 宜 过 大 ， 否 则 将 造成 做 功能 量 损失 。 
非 增 压 发 动机 排 气 提前 角 一 般 在 45° ~55°CA。 

4) 排 气 迟 后 角 。 指 活塞 从 上 止 点 到 排 气门 完全 关闭 所 转 过 的 曲轴 转角 。 其 目的 是 利用 
排 气 气流 惯性 使 废气 排除 更 干 浆 。 非 增 压 发 动机 排 气 迟 后 角 一 般 在 10° ~ 35"CA。 过 大 会 造 
成 排出 的 废气 又 被 吸入 气缸 。 

5) 气门 重合 角 。 由 于 进 、 排 气门 的 早 开 和 述 闭 ， 就 会 有 一 段 时 间 出 现 进 、 排 气门 同时 
开启 的 现象 ， 这 种 现象 称 为 气门 重合 ,重合 的 曲轴 转角 称 为 气门 重症 角 。 适 宜 的 气门 重 秋 
角 ， 可 以 利用 气流 压 差 和 惯性 清除 残余 废气 ， 增 加 新 鲜 充 量 ， 称 此 为 燃烧 室 扫 气 。 非 增 压 发 
动机 气门 重 倒 角 一 般 为 20° ~80°CA， 增 压 发 动机 一 般 为 80° ~ 160°*CA， 所 以 增 压 发 动机 可 
以 有 效 提高 充气 量 。 

发 动机 的 结构 不 同 、 转 速 不 同 、 配 气相 位 也 就 不 同 ， 最 佳 的 配 气相 位 角 是 根据 发 动机 性 
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能 要 求 ， 通 过 反复 试验 确定 的 。 

在 使 用 中 ， 由 于 配 气 机 构 零 部 件 磨损 、 变 形 或 安装 调整 不 当 ， 会 使 配 气相 位 发 生变 化 ， 
应 定期 进行 检查 调整 。 

(2) 充气 效率 ”评价 发 动机 换 气 过 程 完 善 的 程度 可 采用 充气 效率 m,， 它 是 指 每 循环 实 
际 进 入 气 饶 的 充 量 与 进 气 状态 下 充满 气 氏 工作 容积 的 理论 充 量 的 比值 。 
LA 
WV ms 
式 中 Vi、m 一 一 实际 进入 气 氏 充 量 的 体积 、 质 量 ; 

V,、m 一 一 进 气 状态 下 充满 气缸 工作 容积 的 理论 充 量 的 体积 、 质 量 。 

所 谓 进 气 状态 是 指 当 时 、 当 地 的 大 气 状态 ( 非 增 压 机 型 ) 或 增 压 器 压气 机 出 口 的 气体 状 
态 ( 增 压 机 型 ) 。 

7, 高 ， 表 示 每 循环 进入 气缸 的 充 量 多 ， 则 发 动机 的 功率 、 转 矩 增加 ， 动力 性 能 、 经 济 
性 能 及 排放 性 能 好 。 

柴油 机 充气 效率 一 般 在 0.75 ~0.9， 汽油机 在 0.70 ~0. 85。 

多 气门 结构 ， 采 用 进 气 增 压 ， 都 可 以 有 效 提高 充气 效率 。 

在 使 用 中 ， 应 特别 注意 对 空气 滤 清 器 的 清洁 保养 ， 以 保证 进 气 畅通 ， 提 高 7, 值 。 











3.2.2 气门 “ 哄 哄 ” 节 击 声 的 故障 分 析 agggaa 
提示 : 可 能 原因 是 气门 间 队 过 大 引起 。 
3.2.3 气门 间 院 的 检测 与 调整 i0000000 


1. 气门 间隙 检测 
如 图 3-31 所 示 ， 用 塞 尺 插入 气门 间隙 内 ， 测 量 出 气门 间隙 的 大 小 ， 一 般 汽油 机 的 进 气 
门 间隙 为 0. 20 ~ 0. 23Smm， 排 气门 间隙 为 0.30 ~ 0. 4Smm。 


图 3-31 气门 间隙 检测 与 调整 





2. 气门 间隙 调整 

调整 时 ， 一 定 要 使 被 调整 的 气门 处 于 关闭 状态 ， 然 后 松 开锁 紧 螺 母 和 调整 螺钉 。 如 
图 3-31 所 示 ， 将 与 气门 间 际 规定 值 相同 厚度 的 塞 尺 插入 所 调 气 门 脚 与 播 辟 之 间 的 间 际 中 ， 
通过 旋转 调整 螺钉 ， 并 来 回 拉动 塞 仆 ， 当 感觉 塞 太 有 轻微 阻力 时 即 可 ， 拧 紧 锁 紧 螺 母后 还 要 
复查 ， 如 间 际 有 变化 需 重新 进行 调整 。 
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气门 间隙 调 整 方法 有 逐 仁 调整 法 和 两 次 调整 法 。 

(1) 逐 氏 调整 法 ”了 逐 氏 调 整 法 只 要 求 将 所 需 调 整 的 各 和 饶 摇 转 到 该 饶 压 缩 行程 上 止 点 位 
置 ( 此 时 进 、 排 气门 处 于 完全 关闭 状态 ) ， 即 可 对 该 和 气门 进行 调整 。 

(2) 两 次 调整 法 ”两 次 调整 法 就 是 把 发 动机 上 所 有 气门 分 两 次 调整 完毕 。 此 方法 操作 
简单 ， 工 作 效 率 高 。 以 四 生发 动机 为 例 ， 如 发 动机 的 工作 次 序 为 1-3-4-2， 当 第 1 秆 活塞 处 
于 压缩 行程 上 止 点 位 置 时 ， 第 1 币 进 、 排 气门 均 可 调整 ， 第 2 红 可 调整 进 气门 ， 第 3 缸 可 调 
整 排 气门 ; 调整 完 后 ， 旋 转 曲轴 ， 使 第 4 向 活塞 处 于 压缩 行程 上 止 点 位 置 时 ， 便 可 将 其 余 气 


门 调整 完毕 。 





任务 3.3 气门 漏 气 的 故障 分 析 与 排除 


3.3.1 气门 漏 气 的 故障 案例 与 场景 设置 II0000I00000 
| 有 一 台 捷达 来 用 车 ATK 发 动机 出 现 起 动 困难 、 功 率 下 隆 、 冒 黑 烟 等 现象 。 不 减 
i 压 时 ， 用 手 播 动 曲轴 ， 在 进 气管 项 部 可 听 到 “ 啦 啦 ” 的 气门 漏 气 声 ， 请 分 析 并 排除 1 

十 


| 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】。 | 
3.3.2 气门 关闭 不 严 的 故障 分 析 gg00ga 








提示 : 可 能 原因 有 气门 与 气门 座 之 间 有 积 灵 、 烧 蚀 、 斑 点 甚至 剥落 ; 气门 杆 与 气门 导管 
配合 间 际 不 正确 ; 气门 弹簧 弹力 不 足 或 折断 ; 气门 间隙 过 小 等 。 


3.3.3 气门 关闭 不 严 的 检测 与 修理 实 训 oggggi 


1. 气门 检查 

拆 纯 机 体 组 件 ， 直 接 观 察 气 氏 盖 上 的 气门 是 否 有 积 恢 、 烧 蚀 、 斑 点 或 者 剥落 现象 。 若 存 
在 上 述 现 象 可 对 气门 进行 研磨 或 更 换 。 

2. 气门 座 检查 

气门 座 圈 是 否 有 积 炭 、 烧 蚀 、 斑 点 。 轻 微 的 可 以 通 
过 贸 削 和 研磨 消除 ， 严 重 磨损 、 烧 蚀 ， 其 至 气门 座 圈 脱 
落 ， 则 需 更 换 气 门 座 圈 。 

3. 气门 杆 与 气门 导管 配合 间隙 检查 

将 气门 插入 到 气门 导管 中 ， 使 气门 杆 末端 与 导管 平 
齐 。 用 百 分 表 检查 气门 杆 晃 动量 ， 如 图 3-32 所 示 ， 一 般 
在 1.0mm 左右 ， 间 隙 过 大 应 更 换 气 门 或 气门 导管 。 

4. 气门 弹簧 检查 
查 气门 弹簧 ， 若 气门 弹簧 弹力 不 足 或 断裂 则 需 更 换 。 
5. 气门 间隙 检查 (参见 任务 3.2 中 3.2.3)。 




















图 3-32 气门 杆 与 气门 导管 
配合 间隙 检查 
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任务 3.4 ”本田 VTEC 系统 故障 的 分 析 与 排除 


3.4.1 本 田 VTEC 系统 故障 的 案例 与 场景 设置 OT 

一 辆 广州 本 田 雅阁 乘 用 车 ， 装 配 F23A3 型 发 动机 ， 发 现 其 急速 不 稳 、 中 高 速 功 
六 不 足 、 发 动机 加 过 不 良 ， 在 故障 警告 灯亮 后 ， 采 用 汽车 故障 诊断 仪 读 取 放 障 码 为 
“21”， 请 分 析 并 排除 故障 。 【场景 也 可 以 采用 其 他 相关 的 发 动机 设置 ，( 汽 车 故障 诊 
断 仪 使 用 见 本 项 目 补充 阅读 材料 ) 】 


“二 


.十 … 十 .十 … 十 .十 -十 .十 
二 "十 "十 "十 "十 "十 "十 


x 


3.4.2 可 变 进 气 控制 机 构 结构 与 工作 原理 


1. 发 动机 对 配 气 正 时 的 要 求 

传统 的 发 动机 配 气 正 时 在 发 动机 制造 装配 好 之 后 便 无 法 改变 。 但 理想 的 配 气 正 时 应 随 着 
发 动机 的 转速 、 负 和 荷 及 其 他 工 况 而 改变 。 如 发 动机 低速 时 ， 在 气门 重奏 角 范 围 内 ， 由 于 气流 
惯性 的 减弱 ， 可 能 造成 废气 倒流 ， 转 矩 不 足 ， 尤 其 当 转 速 在 1000r/min 以 下 时 ， 更 为 明显 。 
而 在 高 转速 时 ， 又 由 于 进 气 行程 的 时 间 非 常 短促 ， 造 成 进 气 不 足 、 排 气 不 净 、 发 动机 功率 
下 降 。 

现代 乘 用 车 发 动机 转速 已 达 6000 ~ 9000r/ min， 
为 了 使 发 动机 在 高 转速 时 能 提供 较 大 的 功率 ， 
在 低 转 速 时 又 能 产生 足够 的 转 失 ,现代 乘 用 车 
发 动机 已 有 不 少 采 用 可 变 进 气 控制 系统 ， 它 能 
根据 发 动机 的 运行 状况 改变 气门 升 程 和 配 气 
正 时 。 

2. 可 变 进 气 控制 机 构 结 构 与 工作 原理 

目前 可 变 配 气 正 时 控制 机 构 类 型 比较 多 ， 
下 面 以 常见 的 日 本 本 田 车 系 的 VTEC 机 构 为 例 
介绍 。 

VTEC 即 可 变 气门 配 气 正 时 和 气门 升 程 电 
子 控制 系 统 ( Variable Valve Timing and Valve Life 
Electronic Control System )。VTEC 发 动机 在 
4500rmin 以 下 与 普通 发 动机 一 样 ， 表 现 很 平 
常 ， 当 超过 4500r/min，VTEC 发 动机 的 动力 就 
































图 3-33 VTEC 机 构 
1 一 晤 轮轴 2 一 播 臂 负 ”3 一 主播 辟 




















会 爆发 出 来 ,产生 强大 的 后 段 加 速度 。 4 一 正 时 板 “5 一 中 间 播 臂 “6 一 止 推 活塞 
(1) VTEC 结构 ”如 图 3-33 所 示 是 本 田 AC- 7 一 辅助 摇 臂 8 一 同步 活塞 B 
CORD( 雅阁 ) F23A 和 F20B1 发 动机 的 VTEC 机 9 一 同步 活塞 A ”10 一 正 时 活 守 














构 。 主 要 由 气门 、 凸 轮 、 摇 辟 、 同 步 活 塞 等 组 成 。 
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凸轮 轴 对 应 于 每 一 氏 有 5 段 凸 轮 参 加 工作 ， 如 图 3-34 所 示 ， 其 中 排 气 凸 轮 2、6 与 常规 
排 气 凸轮 相同 。 进 气 有 3 个 凸轮 ， 主 进 气 凸轮 3 有 较 大 的 进 气 提 前 角 和 较 大 的 气门 升 程 ， 辅 
助 进 气 凸轮 5 有 较 小 的 进 气 提前 角 和 较 小 的 气门 升 程 ， 还 增加 了 一 个 中 间 进 气 凸 轮 4， 其 具 








有 最 大 的 进 气 提前 角 和 最 大 的 气门 升 程 。 


{OAM 


1 


图 3-34 5 有 段 工作 凸轮 
由 2、6 一 排 气 凸轮 ”3 一 主 进 气 凸 轮 
中 间 进 气 凸 轮 ”5 一 辅助 进 气 凸 轮 





























三 个 进 气 凸轮 分 别 驱动 三 根 授 臂 ， 如 图 3-35 所 示 ， 与 主 凸 轮 、 辅 助 凸 轮 和 中 间 凸 轮 相 
对 应 的 插 臂 分别 为 主播 臂 7、 辅 助 授 辟 5 和 中 间 摇 臂 6。 三 根据 臂 内 部 装 有 由 液压 控制 移动 
的 同步 活塞 3 和 4、 正 时 活塞 1 等 。 


本 
5 


7 


图 3-35 ” 摇 臂 组 件 





1 一 正 时 活塞 ”2 一 正 时 活塞 弹簧 ”3 一 同步 活塞 A 
4 一 同步 活塞 B 5 一 辅助 授 辟 6 一 中 间 揪 避 7 一 主 摇 臂 











(2) VTEC 工作 原理 ” 当 发 动机 低速 时 ，VTEC 机 构 的 油 道内 没有 机 油 压 力 ， 正 时 活塞 、 
同步 活塞 和 止 推 活塞 在 回 位 弹 签 作用 下 都 处 于 左 端 ， 如 图 3-36 所 示 。 正 时 板 卡 人 正 时 活塞 
14， 使 其 不 能 移动 ， 此 时 正 时 活塞 和 同步 活塞 13 正好 处 在 主 摇 臂 5 内 ， 同 步 活塞 12 处 在 中 
间 摇 臂 6 内 ， 止 推 活塞 11 处 在 辅助 摇 臂 7 内 ， 使 三 根 扬 辟 分离 ， 披 此 独立 工作 。 主 凸轮 2 
和 辅助 凸轮 4 分 别 推动 主 摇 臂 和 辅助 摇 臂 ， 控 制 两 个 进 气门 的 开 闭 。 主 凸轮 升 程 较 大 ， 所 以 
它 驱动 的 气门 开 度 较 大 ; 辅助 凸轮 升 程 较 小 ， 所 以 它 驱动 的 气门 开 度 较 小 。 这 时 ， 中 间 播 辟 
6 虽然 也 被 凸轮 驱动 ， 但 因为 三 个 摇 臂 彼此 分 离 独立 ， 所 以 中 间 摇 臂 并 不 参与 工作 ， 对 气门 


动作 无 影响 。 因 此 ， 发 动机 低速 时 ，VTEC 工作 和 普通 发 动机 相似 。 
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图 3-36 发 动机 低速 运转 
1 一 凸轮 轴 ”2 一 主 凸 轮 3 一 中 间 凸 轮 4 一 辅助 凸轮 5 一 主 摇 辟 
6 一 中 间 摇 臂 ”7 一 辅助 播 臂 ”8 一 播 臂 轴 中 心 油 道 ”9 一 摇 臂 轴 
10 一 止 推 活塞 弹 短 ”11 一 止 推 活塞 12 一 同步 活塞 B 
13 一 同步 活塞 A 14 一 正 时 活塞 




















发 动机 达到 某 一 个 设 定 的 高 转速 (如 3000r/min) 时 ， 由 ECU 传 来 的 信号 打开 VTEC 电磁 
阀 ， 压 力 机 油 通 过 择 辟 轴 上 的 油 孔 16( 图 3-37) 进 入 正 时 活塞 ， 正 时 板 移出 ， 推 动 播 臂 内 的 
正 时 活塞 ， 使 三 根 扬 臂 锁 成 一 体 。 由 于 中 间 凸 轮 升 程 最 高 ， 摇 臂 锁 为 一 体 后 由 它 驱动 ， 进 气 
门 开 启 时 间 延 长 ， 升 程 增加 。 所 以 发 动机 高 速 运转 时 ，VTEC 系统 改变 气门 正 时 和 气门 升 
程 ， 使 发 动机 功率 和 转 和 矩 提高 。 
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图 3-37 发 动机 高 速 运转 


1 一 凸轮 轴 2 一 主 凸 轮 3 一 中 间 凸 轮 4 一 辅助 凸轮 5 一 主 授 辟 ”6 一 中 间 摇 辟 
7 一 辅助 摇 辟 ”8 一 摇 辟 轴 中 心 油 道 ”9 一 摇 臂 轴 ”10 一 止 推 活塞 弹 签 
11 一 止 推 活塞 ”12 一 同步 活塞 B 13 一 同步 活塞 A 14 一 正 时 板 
15 一 正 时 活塞 ”16 一 摇 臂 轴 油 孔 
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当 发 动机 转速 再 次 降低 到 某 一 个 设 定 的 
低 转速 时 ，VTEC 电磁 阀 断 电 ， 切 断 油 路 ， 


播 臂 内 的 液压 也 随 之 降低 ， 活 塞 在 回 位 弹簧 
作用 下 退回 原 位 ， 三 根 扬 臂 再 次 分 离 ， 独 立 


工作 。 

VTEC 系统 的 气门 工作 状态 的 切换 由 控 
制 系统 控制 ， 如 图 3-38 所 示 ， 它 主要 由 传 感 
器 、 控 制 单元 和 执行 器 组 成 。 发 动机 控制 单 
元 ECU 根据 转速 传感器 、 车 速 传感器 、 水 温 
传感器 、 负 和 荷 传感器 等 信号 进行 判断 ， 输 出 
相应 的 控制 信号 ， 通 过 电磁 闪 3 调节 摇 辟 内 









































图 3-38 VTEC 控制 系统 
1 一 液压 油 道 2 一 压 为 开关 3 























活塞 液压 系统 ， 
于 较 佳 状态 TAN [e] 


VTEC 电磁 阀 开启 后 ， 控 制 系统 通过 压力 开关 2 反馈 一 
3.4.3 本田 VTEC 系统 故障 码 “21” 的 分 析 


阁 乘 用 车 F23A3 型 发 动机 故障 码 得 知 ， 
一 般 是 系统 导线 或 电磁 阀 出 了 故障 。 


3.4.4 本 田 VTEC 系统 故障 码 “21” 的 检测 与 维护 


1) 拆 开 VTEC 电磁 阀 插头 ， 检 测 电磁 阀 插 头 1 
与 车 体 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 如 图 3-39 所 示 ， 应 为 14 ~300， 














ee 
”时 ， 说明 VTEC 系统 电路 有 故障 ， 


否则 说 明 电 磁 阀 故障 ， 应 予 更 换 。 


2) 如 上 述 电阻 正常 ， 





示 。 如 果 不 通 , 说 明 1 
之 间 的 导线 断路 。 

3) 如 果 步 又 2 检测 结果 为 导 通 
1 号 端子 与 拱 铁 的 导 通 情况 。 如 时 通 ， 
插头 之 间 的 导线 短路 。 














则 检测 电磁 闪 插 头 1 
ECMZPCM 插头 端子 B12 之 间 的 导 通 情况 ， 如 图 3-40 所 
号 端子 与 ECM/PCM 插头 B12 端子 


， 则 按照 图 3-39 检测 
说 明 B12 与 电磁 阀 





使 发 动机 在 不 同 的 工 况 下 由 不 同 的 凸轮 控制 ， 从 而 使 进 气门 的 开 度 和 正 时 处 


信号 给 ECU， 以 监控 系统 工作 。 
J0O000000 
当 故 障 指示 灯亮 并 闪 示 故障 码 





OE 


号 端子 
VTEC 电磁 阀 插头 


号 端子 与 


图 3-39 1 号 端子 与 车 体 搭 铁 
之 间 的 电阻 检测 











电磁 阀 插头 0 
VTS( 绿 / 黄 ) 





ECM/PCM 搬 头 (25 芯 ) 


人 
Z| a 


图 3-40 1 号 端子 与 ECM/PCM 插头 端子 B12 之 间 的 导 通 情况 检测 
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4) 如 果 步 又 3 检测 结果 为 不 导 通 ， 则 连接 VTEC 电磁 阀 插头 ， 拆 下 10mm 的 螺钉 ， 如 
图 3-41 所 示 装 上 机 油 压 力 表 及 其 接头 。 

连接 转速 表 ， 起 动 发 动机 至 正常 温度 (冷却 风扇 转 动 )， 分 别 检测 发 动机 在 10001/min、 
2000r/min 和 3000r/min 时 的 机 油 压 力 值 。 如 果 大 于 49kPa， 则 应 检查 VTEC 电磁 阀 是 否 故 
障 ， 必 要 时 进行 更 换 。 

5) 如 压力 都 小 于 49kPa， 则 关闭 点 火 开关 ， 拆 开 VTEC 电磁 阀 插 涉 ， 如 图 3-42 所 示 ， 
将 蓄电池 的 正极 与 VTEC 的 红 / 黄 端子 相连 。 






































机 油 压 力 表 接 头 





机 油 压 力 表 接 头 


图 3-41 连接 机 油 压力 表 了 
图 3-42 ”连接 蓄电池 




















6) 起 动 发 动机 ， 检 测 3000rmin 时 的 机 油 压 力 值 ， 如 低 于 250kPa， 则 应 检查 VTEC 电 
磁 阀 是 否 故 障 ， 必 要 时 进行 更 换 。 如 高 于 250kPa， 则 使 用 一 个 好 的 ECMZPCM 进行 替换 ， 如 
故障 消失 ,说 明 故 障 在 ECMZPCM ， 应 予 进 行 替换 。 


任务 3.5 ”发 动机 商 轮 增 压 句 异常 振动 和 噪声 的 
故障 分 析 与 排除 








3.5.1 发 动机 涡轮 增 压 如 异 管 振动 和 噪声 故障 案例 与 场景 设置 
0000000000000 


ED RE ET ET RD OR SD ET ER RD OD SD TR ED RR Dn 


1 宝来 1.8T 车 辆 加 速 至 3000r/min 时 ， 涡 轮 增 压 器 发 出 “ 喻 喻 ” 异 响 ， 且 车 辆 动 
1 力 性 出 现 不 足 。 请 分 析 并 排除 故障 。 ! 
3.5.2 发 动机 涡轮 增 压 器 的 拆 装 实 训 mggggg 


发 动机 涡轮 增 压 器 拆 装 实 训 参 见 项 目 1.1. 2 的 相关 内 容 。 
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3.5.3 发 动机 涡轮 增 压 器 的 结构 原理 


1. 发 动机 增 压 的 作用 

所 谓 增 压 就 是 将 空气 预先 压缩 后 再 供 入 气 氏 ， 以 提高 进 气 密度 、 增 加 进 气 量 的 一 项 
技术 。 

由 于 进 气量 的 增加 ， 可 相应 地 增加 循环 供 油 量 ， 从 而 增加 发 动机 的 功率 ， 一 般 可 增加 功 
率 10% ~60% ， 有 的 甚至 成 倍增 长 。 同 时 ， 增 压 还 可 以 减少 燃油 消耗 ， 降 低 有 害 气 体 排 放 ， 
其 CO 和 HC 排放 仅 为 非 增 压 发 动机 的 1/3 ~1/2。 

进 气 增 压 程度 常用 以 下 两 个 参数 衡量 . 

(1) 增 压 度 ”是 指 发 动机 增 压 后 增长 的 功率 与 增 压 前 的 功率 之 比 。 多 数 车 用 发 动机 的 
增 压 度 在 0.1 ~0.6 的 范围 内 ， 而 高 增 压 柴 油 机 的 增 压 度 可 达 3 以 上 。 

(2) 增 压 比 ”是 指 增 压 后 空气 压力 与 增 压 前 空气 压力 之 比 。 增 压 发 动机 按 增 压 比 的 大 
小 可 分 为 低 增 压 ( 增 压 比 入 1.5) 、 中 增 压 (1.5 < 增 压 比 二 2.5) 、 高 增 压 (2.5 < 增 压 比 <3.5) 
和 超 高 增 压 ( 增 压 比 >3. 5)。 

2. 发 动机 增 压 的 方式 

根据 增 压 系统 所 用 能 量 来 源 不 同 ， 增 压 分 动力 增 压 和 废气 涡轮 增 压 两 种 类 型 。 

动力 增 压 利 用 发 动机 曲轴 驱动 增 压 器 工作 ， 要 消耗 发 动机 本 身 能 量 ， 较 少 采 用 。 

废气 涡轮 增 压 利用 废气 能 量 驱动 增 压 器 工作 ， 车 用 
发 动机 大 多 采用 。 

3. 废气 涡轮 增 压 系统 组 成 与 工作 原理 

废气 涡轮 增 压 系统 的 基本 组 成 如 图 3-43 所 示 ， 主 要 
由 涡轮 机 2、 压 气 机 3 等 组 成 。 涡 轮 室 进 气 口 与 排 气管 6 
相连 ， 排 气 口 接 在 排 气管 上 ;压气 机 进 气 口 与 空气 滤 清 
器 管道 相连 ， 排 气 口 接 在 进 气管 5 上 。 涡 轮机 与 压气 机 
通过 中 间 体 组 装 在 同一 轴 上 ， 称 为 增 压 器。 

废气 涡轮 增 压 是 利用 发 动机 排 气 时 的 能 量 ， 冲 击 涡 
轮机 2， 使 它 高 速 旋转 。 通 过 传动 轴 ， 带 动 压气 机 3 也 
高 速 旋 转 ， 将 空气 增 压 ， 再 经 进 气管 进入 气缸 。 

废气 涡轮 增 压 系统 主要 部 件 是 增 压 器 ， 其 结构 如 图 
3-44 所 示 ， 由 涡轮 、 奈 气 机 、 支 承 装置 、 密 封装 置 、 泣 
滑 与 冷却 装置 五 部 分 组 成 。 图 3-43 ”废气 涡轮 增 压 示 意图 

(1) 涡轮 部 分 由 涡轮 机 叶轮 10、 增 压 器 轴 5 和 | 第 2 六 加 讽 3 机 
涡轮 机 涡 壳 13 等 零 部 件 组 成 ， 该 部 分 主要 利用 废气 驱 人 
动 压气 机 ， 可 通过 控制 流 经 涡轮 的 废气 流量 或 改变 废气 冲击 涡轮 的 方向 控制 压气 机 的 增 
压强 度 。 

发 动机 排 气 经 涡轮 隆 压 、 降 温 、 增 速 、 膨 胀 ， 使 排 气 的 压力 转变 为 动能 ， 推 动 叶 轮 
旋转 。 

(2) 压气 机 部 分 ”由 压气 机 叶轮 3、 压气 机 过 1 等 零 部 件 组 成 ， 压 气 机 叶轮 由 固定 螺母 
安装 在 涡轮 及 叶轮 轴 上 ， 是 增 压 器 的 转动 部 分 ， 称 为 转子 。 
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图 3-44 ”废气 涡轮 增 压 带 的 结构 
1 一 压气 机 蜗 壳 2 一 无 叶 式 扩 压 管 3 一 压气 机 叶轮 4 一 密封 套 
5 一 增 压 器 轴 6 一 进 气 道 7 一 推力 轴承 ”8 一 挡 油 板 9 一 浮动 轴承 
10 一 涡轮 机 叶轮 11 一 出 气 道 12 一 隔 热 板 13 一 涡轮 机 涡 壳 14 一 中 间 体 























当 压 气 机 旋转 时 ， 空 气 经 进 气 道 轴 向 进入 叶轮 3， 在 离心 力 的 作用 下 被 压缩 并 被 甩 到 叶 
轮 外 缘 。 空 气 从 旋转 的 叶轮 获得 能 量 ， 使 其 流速 、 压 力 和 温度 均 有 较 大 的 提高 ， 然 后 进入 扩 
压 管 ,流速 降 低 ， 压 力 和 温度 均 升 高 ， 将 动能 转变 为 压力 能 ， 引 向 压气 机 的 出 口 。 

(3) 支承 装置 ”由 增 压 器 浮动 轴承 9、 挡 油 板 8 、 推 力 轴承 7 等 零 部 件 组 成 ， 支 承 装置 
使 转子 可 靠 地 定位 在 中 间 壳 14 上 ， 限 制 转子 工作 时 的 轴 向 和 径 向 活动 范围 。 

增 压 器 转子 的 转速 很 高 ， 每 分 钟 上 万 转 甚 至 数 十 万 转 ， 因 此 在 增 压 器 中 采用 的 支承 轴承 
为 浮动 轴承 。 增 压 器 工作 时 ， 有 一 定 压力 的 润滑 油 进 入 轴承 的 内 外 间隙 ， 使 轴承 在 内 外 两 层 
| 膜 之 间 随 转子 转动 ， 但 轴承 的 转速 比 转子 低 得 多 ， 从 而 使 轴承 与 轴 、 轴 承 孔 的 相对 速度 大 
大 降低 。 

(4) 密封 装置 ”由 油封 和 气 封 环 等 零 部 件 组 成 。 压 气 机 端的 密封 装置 用 来 密封 压气 机 
壳 内 的 压缩 空气 和 防止 润滑 油 进 入 压气 机 。 涡 轮 端 的 密封 装置 主要 是 为 了 防止 废气 进入 油 腔 
污染 润滑 油 。 

(5) 润滑 与 冷却 装置 “主要 由 轴承 克 和 进 油管 、 出 油管 等 零 部 件 组 成 。 增 压 器 一 般 都 
采用 发 动机 润滑 油 进行 润滑 和 冷却 ， 润 滑 油 经 油管 和 增 压 器 轴承 过 进行 循环 。 

4. 中 冷 器 

中 冷 句 全称 为 中 间 冷 却 器 ， 它 安装 在 散热 器 前 方 。 其 功用 是 使 增 压 后 的 空气 在 进入 气 佐 
前 ， 进 行 中 间 冷 却 ， 从 而 降低 进 气温 度 。 这 是 因为 空气 经 增 压 后 温度 会 升 高 ， 对 增 压 后 的 空 
气 进行 冷却 ， 可 进一步 提高 发 动机 的 进 气量 。 
3.5.4 发 动机 涡轮 增 压 器 异常 振动 和 噪声 故障 分 析 

1) 涡轮 增 压 絮 转 子 部 件 不 平衡 


由 于 转子 部 件 上 的 各 零件 清洗 不 干 疹 ， 或 零件 与 轴 的 配合 不 好 ， 组 装 时 产生 的 俩 心 。 因 
此 。 在 转子 部 件 组 装 前 ， 必 须 认 真 地 检查 清洗 转子 部 件 上 的 所 有 零件 。 
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2) 压气 机 或 涡轮 的 气 道内 进入 异物 损坏 了 叶轮 ， 使 转子 部 件 失去 平衡 。 

3) 涡轮 或 压气 机 叶轮 本 身 的 材质 或 工艺 缺陷 造成 叶轮 损坏 ， 平 衔 被 破坏 。 
4) 涡轮 或 压气 机 叶轮 叶片 的 疲劳 断裂 。 

5) 涡轮 或 叶轮 叶片 被 严重 沾 污 后 ， 转 子 部 件 的 平衡 被 破坏 而 产生 异常 振动 。 


3.5.5 发 动机 滑轮 增 压 器 的 维护 iii 


1. 废气 涡轮 系统 日 常 维护 

1) 发 动机 使 用 前 拨 动 涡轮 增 压 器 的 转子 ， 检 查 转 动 是 否 灵 活 、 有 无 不 正常 的 声响 。 

2) 发 动机 熄火 前 ， 应 使 其 在 仿 速 工 况 下 运转 3 ~$min， 以 便 润滑 油 能 带 走 热量 使 增 压 
器 尽快 冷却 ， 防 止 烧 坏 密封 圈 、 轴 承 咬 死 或 轴承 壳 变 形 。 阁 增 压 器 工作 正常 ， 柴 油 机 刚 熄 火 
后 ， 增 压 器 转子 仍 可 继续 运转 约 Imin。 

3) 工作 中 若 增 压 器 发 出 尖锐 的 响声 ， 要 立即 停机 查 明 原 因 。 工 作 中 增 压 器 有 振动 现 
象 ， 可 能 是 由 于 叶轮 、 轴 或 涡轮 损坏 引起 的 ， 要 进行 修复 或 更 换 。 

4) 加 强 空气 滤 清 器 的 维护 ， 保 证 压气 机 进 气 清洁 。 叶 轮 上 沾 有 灰尘 会 增加 空气 与 叶轮 
之 间 的 摩擦 损失 ， 降 低 增 压 效果 。 
5) 要 保证 增 压 絮 的 润滑 可 靠 。 润 滑 油 要 清洁 、 油 压 要 正常 、 油 温 要 合适 、 油 管 密封 要 
否则 浮动 轴承 会 很 快 损坏 。 增 压 器 使 用 前 ， 应 通过 进 油管 加 入 约 60mL 的 润滑 3 
6) 严格 控制 涡轮 进 气 温度 ， 按 规定 调整 燃油 供给 系统 ， 不 能 随便 改变 供 油 量 。 
2. 废气 涡轮 系统 定期 检查 
一 般 情况 下 废气 涡轮 增 压 器 每 使 用 2000 ~ 2500h 后 要 进行 一 次 检查 。 检 查 内 容 主 要 是 转 
子 轴 的 轴 向 间 际 。 

检查 时 ， 将 进 气 歧 管 、 排 气 层 管 从 增 压 器 上 拆 下 ， 将 百 分 表 测 头 顶 在 转子 轴 上 ， 用 力 前 
后 推动 叶轮 ， 百 分 表 指 针 的 摆动 量 就 是 转子 轴 的 轴 向 间隙 值 ， 正 常 间隙 值 为 0.1 ~ 0.3mm， 
若 超 过 规定 标准 ， 应 检修 或 更 换 该 增 压 器 。 

3. 废气 涡轮 动 平 衡 试验 

拆 印 增 压 器 时 ， 要 保持 清洁 ， 各 管 接 头 一 定 要 用 清洁 的 布 堵塞 好 ， 防 止 杂 物 掉 进 增 压 邦 
内 ， 损 坏 转子 。 维 护 时 应 注意 不 要 碰撞 损坏 叶轮 ， 如 果 需 要 更 换 叶 轮 ， 应 对 其 做 动 平衡 
试验 。 
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项 目 小 结 


1. 发 动机 换 气 系统 由 空气 滤 清 器 、 进 气管 系 、 配 气 机 构 、 排 气管 系 及 消声器 等 
组 成 。 

2. 换 气 系 统 常 出 现 故障 有 : 气门 有 冲击 声 、 气 门 关闭 不 严 、 可 变 进 气 控制 失灵 、 
涡轮 增 压 器 异常 振动 和 噪声 等 。 

3. 气门 间隙 应 保持 在 规定 范围 内 ， 若 不 符合 应 适时 调整 气门 间隙 。 

4. 气门 头 部 由 于 经 常 处 于 高 温 高 压 环 境 中 ， 故 容易 出 现 积 炭 、 烧 蚀 、 斑 点 甚至 
折断 ， 此 时 可 采取 研磨 气门 处 理 方法 ， 严 重 时 可 更 换 气 门 与 气门 座 。 
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5. 注意 换 气 系统 的 维护 和 保养 ， 如 空气 滤 清 器 的 清洁 与 更 换 、 进 排 气 管 路 的 泄 
漏 检 查 及 配 气 机 构 的 检查 、 调 整 或 修理 。 

6. 发 动机 可 变 进 气 控制 能 够 根据 发 动机 的 转速 和 负荷 变化 ， 改 变 配 气 正 时 和 气 
门 升 程 ， 达 到 发 动机 在 高 转速 时 能 提供 较 大 的 功率 ， 在 低 转 速 时 又 能 产生 足够 的 转 敌 
的 目的 。 发 动机 可 变 进 气 控制 一 般 都 采用 电子 控制 ， 通 过 故障 码 检测 、 电 磁 阀 测量 结 
合 机 械 检 查 ， 可 以 排除 相关 故障 。 

7. 发 动机 增 压 可 有 效 提高 发 动机 功率 ,减少 燃油 消耗 和 降低 有 害 气 体 排放 。 增 
压 程度 常用 增 压 度 (发 动机 增 压 后 增长 的 功率 与 增 压 前 的 功率 之 比 ) 和 增 压 比 ( 增 压 后 
空气 压力 与 增 压 前 空气 压力 之 比 ) 来 衡量 。 

8. 废气 涡轮 增 压 是 利用 发 动机 废气 能 量 驱 动 增 压 器 工作 达到 增 压 目的 。 废 气 涡 
轮 增 压 系统 主要 部 件 是 增 压 器 ， 它 由 涡轮 、 压 气 机 、 支 承 装置 、 密 封装 置 、 润 滑 与 冷 
趣 装 置 五 部 分 组 成 。 要 注意 加 强 日 常 维 护 和 定期 检查 。 


学 习 评价 与 技能 测试 
一 、 选 择 题 

. 下 列 关于 空气 滤 清 器 的 说 法 正确 的 是 (。”) 

A. 惯性 式 空气 滤 清 器 是 利用 气流 高 速 旋 转 的 离心 力作 用 ， 将 空气 中 的 尘埃 和 杂质 
分 离 。 


二 "二 "十" 十 "十 "十 "十 "十" 十 "十 "十 "十 "十" 十" 十 "十 "十 "十 "十 
-十 -十 -十 -十 十 十 -十 十 -十 -十 .十 -十 .十 -十 .十 -十 -十 -十 -十 
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B. 纸 质 滤芯 有 干 式 和 湿式 两 种 。 

C. 湿式 纸 质 滤芯 经 油 浸 处 理 ， 滤 清 效果 更 好 ， 而 且 能 反复 使 用 。 

D. 使 用 空气 滤 清 器 可 以 提高 发 动机 的 动力 性 能 和 经 济 性 能 。 

2. 气门 间 际 过 大 ， 发 动机 工作 时 ( ) 。 

A. 气门 早 开 B. 气门 迟 开 

C. 不 影响 气门 开启 时 刻 D. 不 确定 早 开 还 是 迟 开 
3. 气门 传动 组 零件 的 磨损 ， 配 气相 位 的 变化 规律 是 ( bs 

A. 早 开 早 闭 B. 早 开 晚 闭 

C. 晚 开 早 闭 D. 晚 开 晚 团 

4. 理想 的 配 气 正 时 应 随 着 发 动机 的 ( ) 而 改变 。 

A. 转速 B. 负荷 

C. 新 旧 D. 机 油 压力 

5. 发 动机 增 压 的 作用 是 ( ) 

A. 提高 进 气 压力 B. 提高 排 气 压力 

C. 增加 发 动机 功率 D. 增加 发 动机 耗 油 率 





二 、 问 答题 
1. 如 图 3-45 所 示 是 配 气 机 构 总 体 组 成 ， 请 把 下 列 零 部 件 名 称 填 至 相应 的 序号 ， 并 叙述 
配 气 机 构 的 作用 。 
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图 3-45” 配 气 机 构 总 体 组 成 





曲轴 正 时 带 轮 ; 液压 挺 柱 ; 中 间 轴 ; 进 气门 组 件 ; 凸轮 轴 传 动 带 轮 ， 进 气 凸轮 轴 ; 凸 
轮 ; 齿 形 带 ; 排 气 凸轮 轴 ; 排 气 门 组 件 ; 张 紧 轮 。 

2. 什么 是 充气 效率 ”分析 影响 充气 效率 的 因素 。 

三 、 实 操 题 

1. 正确 调整 一 台 发 动机 气门 间隙 。 

2. 正确 检查 调整 一 台 发 动机 配 气 正 时 。 

3. 正确 进行 一 台 发 动机 气门 与 气门 座 的 配合 检查 与 研磨 。 

补充 阅读 材料 汽车 故障 诊断 仪 使 用 

1. 汽车 故障 诊断 仪 基本 功能 

为 了 快速 判断 汽车 电 控 系统 的 故障 ， 各 种 故障 检测 仪器 应 运 而 生 ， 且 品种 繁多 。 其 基本 
作用 主要 有 : 

1) 读 取 与 清除 汽车 故障 码 ， 方 便 驾 怠 人 、 修 理工 迅速 判断 与 排除 故障 。 

2) 读 取 传感器 和 执行 器 的 数据 流 ， 将 电 控 系统 的 一 些 主要 传感器 和 执行 器 的 当前 工作 
参数 值 (如 转速 、 电 压 、 空 气流 量 、 喷 油 时 间 、 节 气门 开 度 、 点 火 提 前 角 和 冷却 液 温度 等 ) 
提供 给 维护 人 员 作 参 考 ， 方 便 进 行 准确 维护 。 

3) 执行 器 动态 测试 功能 。 利 用 仪器 对 一 些 执行 器 ， 如 喷 油 器 、 龟 速 电动 机 、 继 电器 、 
电磁 阅 和 冷却 风扇 等 进行 人 工控 制 ， 用 以 检测 该 执行 器 是 否 处 于 良好 的 工作 状态 。 

4) 示波器 功能 。 能 将 电 控 发 动机 系统 内 的 各 种 传感器 、 空 气 人 燃油 系统 、 点 火 系统 、 电 
器 系统 等 各 种 信号 用 图 示 波 形 的 方式 直观 地 提供 出 来 ， 并 将 所 测 信和 号 波形 与 标准 波形 相 比 
较 ， 方 便 找 出 异常 之 处 ， 帮 助 进 行 故障 诊断 。 

5) 其 他 一 些 功 能 ， 如 资料 的 更 新 、 升 级 、 维 护 档案 管理 、 互 联网 远程 汽车 故障 诊断 、 
汽车 英语 词典 、 修 改 内 部 程序 等 功能 。 
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2. 汽车 故障 诊断 仪 基 本 结构 
以 金 德 K81 汽车 故障 诊断 仪 为 例 ， 其 结构 主要 由 内 部 的 数字 处 理 世 片 和 外 部 的 输入 、 
输出 、 显 示 等 部 分 组 成 ， 外 部 结构 如 图 3-46 所 示 。 

















图 3-46 ”K81 汽车 故障 诊断 仪 
1 一 显示 屏 2、11 一 EXIT( 退 出 .返回 上 级 菜单 ) 键 3、9 一 方向 键 (4 个 ) 
4 一 Fl 辅助 键 5 一 数字 键 ”6 一 电源 键 7 一 亮度 键 ”8 一 F2 辅助 键 ”10 一 ENTER( 确 认 ) 键 
12 一 电源 接口 (12V) ”13 一 RS-232 串口 14 一 诊断 测试 口 、15 一 示 波 通 道 1 端口 (CHI1) 
16 一 触发 端口 (CH3) 17 一 示 波 通 道 2 端口 (CH2) 
























































3. 汽车 故障 诊断 仪 使 用 方法 

以 金 德 K81 汽车 故障 诊断 仪 测试 发 动机 氧 传感器 波形 为 例 。 

1) 按照 图 3-47 所 示 连 接 好 K81 的 电源 延长 
线 到 车 上 的 蓄电池 两 极 ， 将 测试 探头 接 人 示 波 通道 
1(CHI 端口 )， 将 测试 探 涉 上 的 小 鳄鱼 夹 搭 铁 ， 用 
测试 探 针 刺 入 氧 传 感 絮 触发 信号 线 。 

2) 起 动 发 动机 使 氧 传感器 加 热 到 315% 以 上 ， 
且 发 动机 处 于 闭环 控制 状态 。 发 动机 由 人 龟 速 开始 增 
加 转速 。 

3) 打开 K81 电源 开关 ， 显 示 屏 显示 主 菜 单 ， 
如 图 3-48 所 示 。 

4) 运用 键盘 上 的 方向 键 ， 选 择 “2. 示波器 ”， 图 3-47 K81 汽车 故障 诊断 仪 与 
再 按 [ENTER ] 确认 。 这 时 屏幕 出 现 5 个 选项 ， 如 发 动机 连接 
图 3-49 所 示 。 

5) 运用 键盘 上 的 方向 键 ， 选 择 “传感器 ”， 按 【ENTER ] 确认 。 这 时 屏幕 出 现 传感器 选 
举 ( 如 图 3-50 所 示 ) 。 

6) 选择 “ 氧 传感器 - 狂 和 钛 型 ”， 按 [ENTER ] 确认 。 这 时 屏幕 显示 出 波形 ， 如 图 3-51 
所 示 。 

7) 如 波形 在 屏幕 上 的 显示 不 合适 ， 可 以 通过 左右 方向 键 选择 周期 、 幅 值 、 电 平等 参 
数 ， 然 后 按 上 下 方向 键 改 变 波形 ， 也 可 以 选择 启 停 ， 按 [【 ENTER ] 键 冻结 波形 后 ， 选 择 存储 。 
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8) 对 所 测 取 的 波形 进行 分 析 ， 偶 离 标准 应 分 析 是 否 传感器 故障 或 其 他 原因 。 
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4.35 升级 系统 让 后 确认 :进入 执行 退出 :返回 上 - 涡 
































主 菜单 显示 屏 图 3-49 传感器 选择 显示 屏 








最 大 峰值 电压 上 升 和 下 降 速度 与 
至 少 应 达到 传感器 的 位 置 和 使 
800mV Pn 用 时 间 有 关 


峰 一 峰 电压 值 
至 少 为 600mV 
以 上 或 大 于 
450myV 平均 
值 


SS 
最 小 峰值 电压 至 少 应 
达到 200mV 或 更 小 


图 3-50 示 波 带 功能 选择 显示 屏 图 3-51 氧 传 感 絮 波形 


























项 目 4 汽油 机 燃料 供给 与 点 火 系 统 维护 


教学 目标 与 要 求 


理解 汽油 机 混合 气 的 形成 与 燃烧 过 程 
掌握 电 控 汽油 喷射 系统 的 结构 和 工作 原理 
掌握 电 控 汽油 机 点 火 系统 的 结构 和 工作 原理 
学 会 电 控 汽 油 喷 射 系统 的 检查 与 维护 
学 会 电 控 汽油 喷射 系统 检测 仪器 设备 的 使 用 
理解 发 动机 排 气 污染 物 的 产生 、 控 制 与 检测 


教学 重点 


电 控 汽油 喷射 系统 组 成 、 结 构 与 工作 原理 
电 控 汽油 机 点 火 系统 结构 和 工作 原理 
电 控 汽油 喷射 与 点 火 系统 维护 


教学 难点 


电 控 汽油 喷射 系统 传感器 的 工作 原理 及 检测 
电 控 汽油 机 的 点 火 提 前 角 控 制 、 通 电 时 间 控 制 和 爆燃 控制 







































































项 目 4 汽油 机 燃料 供给 与 点 火 系统 维护 EO 





任务 4.1 电 控 汽油 发 动机 急速 不 稳 的 故障 排除 


4.1.1 电 控 汽油 发 动机 急速 不 稳 故 隧 案 例 与 场景 设置 


桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 起 动 后 ， 发 现 急 速 转 速 过 低 ， 且 不 稳定 、 经 常 熄火 ， : 
| 观察 发 动机 转速 表 ， 发现 指针 来 回 摆动 (如 图 4-1 所 示 ,视频 配合 ) 。【 场 景 也 可 以 采 上 
| 用 其 他 发 动机 】 | 


! : 
和 


Rado 107.4 MHz 
FM 


+23.0°C 


530km 





提示 : 
1) 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 傅 速 正常 值 为 750r/ min。 
2) 正常 僵 速 工 况 下 ， 发 动机 转速 表 指 针 应 十 分 稳定 ， 基 本 上 看 不 出 任何 摆动 情况 。 


4.1.2 电 控 汽油 机 燃料 与 点 火 系 统 拆 装 实 训 ii 


1. 电 控 汽油 机 燃料 供给 系统 拆 装 

1) 拆 装 前 ， 先 让 学 生 观 察 电 控 燃 油 供 给 系统 部 件 在 汽车 上 的 布置 位 置 。 如 图 4-2 所 示 。 

2) 按照 由 外 及 内 的 原则 拆 印 各 零 部 件 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 

QD 将 点 火 开 关 置 于 OFF 档 ， 拨 下 燃油 泵 熔 丝 或 开路 继电器 ， 以 防 油泵 旋转 供 油 。 

@ 释放 燃油 管 路 中 的 残余 压力 后 ， 拔 下 燃油 分 配器 上 的 进 、 回 油管 。 然 后 拆 下 如 图 42 
所 示 的 燃油 总 管 和 燃油 滤 清 器 。 

(3 从 燃油 总 管 上 依次 拆 下 燃油 压力 调节 顺和 各 个 喷 油 器 。 

(4 如 需 拆 御 燃 油泵 ， 则 须 做 好 防 静电 、 防 火 等 准备 。 最 好 放 净 油箱 中 的 燃油 ， 并 注意 
防止 损坏 燃油 量 传 感 融 等 部 件 。 
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人 燃油 脉动 衰减 器 





右 侧 燃油 分 配器 








燃油 压力 调节 器 








冷 起 动 喷 油 器 








喷 油 器 















































左 侧 燃油 分 配器 























项 神器 [敬酒 分 配 固 








燃油 压力 调节 器 











注意 : 拆 御 燃油 沽 清 器 、 油 压 调 节 器 、 喷 油 器 等 组 件 前 ， 
必须 对 燃油 供给 系统 进行 印 压 。 方 法 是 在 输油管 接头 (图 4-3) 上 
放 上 抹布 等 遮挡 物 ， 绥 慢 松 开 输 油管 接头 汇 压 。 

3) 完成 结构 认 知 实习 后 ， 按 由 内 及 外 的 顺序 依次 浴 回 。 

2. 电 控 汽油 机 点 火 系 统 拆 装 实 训 

1) 拆 装 前 ， 首 先 让 学 生 熟 悉 点 火 系统 主要 结构 类 型 及 部 
件 在 汽车 上 的 安装 位 置 (图 4-4)。 





图 4-4 点 火 系统 的 主要 结构 类 型 及 安装 位 置 











典型 无 分 电器 
点 火 系 统 
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2) 目前 电 控 汽 油 机 点 火 系 统 基 本 上 都 采用 电子 控制 无 分 电 融 式 分 组 或 独立 点 火 系统 ， 
其 传 感 带 (除了 爆燃 传感器 ) 和 电子 控制 单元 与 电 控 汽油 机 燃料 供给 系统 共享 。 学 生 拆 装 实 
训 部 分 主要 是 执行 器 部 分 ， 即 点 火线 圈 、 火 花 塞 及 高 压 导 线 ( 大 部 分 车 型 的 V 发 动机 逐步 用 
高 压 火 帆 检 代 高 压 导 线 ,以 降低 点 火 能 量 的 损失 ) 等 。 


4.1.3 电 控 汽油 机 燃料 与 点 火 系统 总 体 结构 与 工作 原理 


1. 总 体 结构 

以 目前 常用 的 博世 LH 型 燃油 多 点 喷射 系统 为 例 ， 其 基本 组 成 如 图 4-5 所 示 ， 主 要 由 燃 
油 供给 系统 (电动 燃油 泵 燃油 滤 清 带 燃油 压力 调节 融 . 喷 油 器 等 ) .空气 供给 系统 ( 热 式 空气 
流量 传感器 ,节气 门 体 . 念 速 空气 控制 装置 等 ) .电子 控制 系统 (各 种 传感器 .执行 器 和 控制 器 
ECU 等 ) 和 点 火 系统 (火花 塞 ,高压线 点 火器 .电源 等 ) 四 大 部 分 组 成 。 
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图 4-5 ”博世 LH 型 燃油 多 点 喷射 系统 总 体 结构 及 工作 原理 示意 图 





2. 基本 工作 原理 

发 动机 电 控 单元 根据 进 气流 量 、 发 动机 转速 、 节 气门 位 置 等 传感器 输入 的 信号 ， 确 定 在 
该 状态 下 发 动机 所 需 的 喷 油 量 、 喷 油 正 时 和 最 佳 点 火 提 前 角 ， 并 向 燃油 和 到、 喷 油 器 、 点 火 装 
置 等 发 出 执行 指令 ， 保 证 发 动机 正常 运转 。 


4.1.4 电 控 汽油 机 空气 供给 系统 拆 装 实 训 oggggin 


以 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 发 动机 为 例 ， 空 气 供给 系统 各 主要 部 件 的 安装 位 置 如 图 4-6 所 
示 ， 依 次 由 外 及 内 拆卸 ， 由 内 及 外 装 回 。 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

1) 将 实习 车 辆 停放 于 通风 、 采 光 、 平 坦 的 地 方 ; 熄火 拉 紧 驻 车 制 动 后 ， 打 开发 动机 室 
舱 羡 并 用 支架 支 好 ; 先 拆 下 各 个 橡胶 软 管 和 节气 门 拉 索 等 附件 。 

2) 拆除 空气 滤 清 器 外 壳 及 滤芯 。 

3) 拆 下 进 气 总 管 、 进 气 歧 管 (如 图 4-6 所 示 中 为 整体 式 结构 ) 等 组 合体 ， 然 后 依次 拆 下 
合 速 空气 阅 和 节气 门 体 等 部 件 。 
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Orcv 帮 及 千 戎 , 息 速 空 信 二 如 有 列 信 或 配合 而 
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4) 完成 结构 认 知 实习 后 ， 按 由 内 及 外 的 顺序 依次 装 回 。 
4.1.5 电 控 汽油 机 空气 供给 系统 结构 原理 


1. 空气 供给 系统 的 功用 及 组 成 

(1) 功用 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 系统 的 功用 是 向 汽油 机 提供 与 发 动机 负荷 相 适 应 
的 、 清 洁 的 空气 ， 同 时 对 流入 发 动机 气 包 的 空气 质量 进行 计量 ， 并 将 进 气 量 的 多 少 以 电信 号 
的 形式 告知 电 控 单元 ECU， 作 为 喷 油 的 主要 依据 ， 使 其 在 系统 中 与 喷 油 器 喷 出 的 汽油 形成 
空 燃 比 符合 要 求 的 可 燃 混 合 气 。 

空 燃 比 是 指 每 工作 循环 充 入 气 氏 的 空气 量 与 燃油 量 的 质量 比 (R = AAF)。 可 燃 混合 气 的 
浓度 也 可 用 过 量 空气 系数 a 来 表示 , 它 是 燃烧 1kg 燃油 实际 供给 的 空气 质量 ( kg) 与 理论 上 
1kg 汽油 完全 燃烧 需要 的 空气 质量 (一 般 为 14.7kg) 的 比值 。 可 燃 混 合 气 的 浓度 对 发 动机 的 动 
力 性 、 经 济 性 和 环保 有 重要 影响 。 

1) 标准 混合 气 (R =14.7,a =1): 动力 性 、 经 济 性 和 环保 性 都 较 好 ， 所 以 也 叫 理想 混 
合 气 。 

2) 浓 混 合 气 (R =13 ~14,0. 85 <a <0.95): 动力 性 最 好 ， 经 济 性 和 环保 性 稍 差 ， 所 以 
也 叫 功率 混合 气 。 

3) 稀 混 合 气 (R =16 ~17,1.05 <a<1.15): 经 济 性 最 好 ， 动 力 性 和 环保 性 稍 差 ， 所 以 
也 叫 经 济 混合 气 。 

4) 过 浓 混 合 气 (R =6.5 ~13,a<0.8): 空气 严重 不 足 ， 人 燃烧 很 不 彻底 ; 燃烧 室 大 量 积 
痰 ， 排 气管 冒 黑 烟 甚至 放炮 ; 发 动机 动力 下 降 ， 油 耗 增加 。 

5) 过 稀 混合 气 (R =17 ~20,a >1.2) : 汽油 严重 不 足 ， 人 燃烧 速度 大 大 减 慢 ; 进 气管 道 回 
火 ， 机 体温 度 过 高 ;发 动机 动力 下 降 ， 油 耗 增加 。 

6) 人 燃烧 极限 : R =6 是 燃烧 上 极限 ，R =21 是 燃烧 下 极限 。 此 时 ， 发 动机 均 不 能 正常 
工作 。 
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发 动机 工 况 是 发 动机 工作 情况 的 简称 。 它 包括 发 动机 的 负荷 和 转速 等 情况 。 负 荷 的 大 小 
多 用 节气 门 开 度 的 百分数 表示 ， 节 气门 全 开 (100% ) 为 全 负荷 , 半 开 (50% ) 为 中 等 负荷 ， 其 
间 有 许多 个 工 况 。 发 动机 有 起 动 、 仍 速 、 中 等 负荷 、 全 负荷 和 加 速 等 五 种 典型 工 况 。 汽 油 机 
在 不 同 的 工作 状况 下 工作 ， 要 求 供给 不 同 浓度 的 可 燃 混合 气 。 

Q@ 发 动机 冷 起 动 时 ， 由 于 温度 低 ， 混 合 气 得 不 到 足够 预 热 ， 汽 油 落 发 困难 。 混 合 气 中 
的 油 粒 会 因为 与 冷 金属 接触 而 凝结 在 进 气管 辟 上 ， 不 能 随 气流 进入 气 氏 ， 使 气 饶 内 的 混合 气 
过 称 ， 无 法 引 燃 ， 因 此 ， 要 求 供给 极 浓 的 混合 气 (R =6.5) 进 行 补偿 ， 从 而 使 进入 气 生 的 混 
合 气 有 足够 的 汽油 莱 气 ， 以 保证 发 动机 得 以 起 动 。 

@) 发 动机 仿 速 运转 时 ， 发 动机 不 对 外 输出 动力 ， 做 功 行程 产生 的 动力 只 用 来 克服 发 动 
机 的 内 部 阻力 ， 维 持 发 动机 以 最 低 稳定 转速 (700 ~ 900r/min) 运 转 。 此 时 吸入 气 氏 内 的 可 燃 
混合 气量 很 少 ， 同 时 又 受到 气 负 内 残余 废气 的 稀释 作用 ， 使 混合 气 的 燃烧 速度 下 降 ， 因 而 发 
动机 动力 不 足 ， 因 此 要 求 供给 较 浓 的 混合 气 (R =13 ~14)。 

@) 发 动机 小 负荷 (25% 以 下 负荷 ) 运 转 时 ， 由 于 混合 气 的 数量 比 傅 速 时 有 所 提高 ， 废 气 
对 混合 气 的 稀释 作用 也 有 所 减弱 ， 因 而 混合 气 浓度 可 以 略为 减 小 ， 一般 为 R=14~15。 

@ 发 动机 中 等 负荷 时 ， 因 发 动机 
大 都 在 此 工 况 运行 ， 为 获得 良好 的 汽 
油 经 济 性 ， 应 供给 最 经 济 的 混合 气 
(R =16~17) 。 

@) 发 动机 大 负荷 和 全 负荷 时 (如 上 
陡坡 、 急 加 速 等 )， 发 动机 能 发 出 较 大 功 
率 ， 要求 供给 浓 混 合 气 (R =13 ~14)。 

(2) 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 系统 




















































































































组 成 ”空气 供给 系统 主要 由 空气 滤 清 器 、 如 47 ， 容 气 供给 系统 的 组 成 
空气 流量 传 感 天 (或 进 气压 力 传感器 ) 、 1 一 空气 滤 清 器 “2 一 空气 流量 传感器 3 一 PCV 管 
进 气 总 管 、 进 气 歧 管 及 进 气 门 等 组 成 。 4 一 节气 门 仍 速 开关 控制 传感器 ”5 一 进 气 总 管 
如 图 4-7 所 示 。 6 一 进 气 歧 管 7 一 空气 阀 


2. 空气 供给 系统 的 结构 类 型 及 特点 

(1) D 型 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 
系统 ”如 图 4-8 所 示 ， 其 空气 供给 系统 的 
寺 点 是 使 用 进 气 歧 管 压力 传感器 测量 进 气 
压力 大 小 ,来 间接 计算 出 进 气量 ， 与 曲轴 / 
凸轮 轴 位 置 传感器 测 得 的 发 动机 转速 一 起 
决定 发 动机 的 基本 喷 油 量 和 喷 油 时 间 。 该 
型 空气 供给 系统 结构 简单 ， 使 用 非常 广 
泛 ， 除 桑塔纳 车 系 外 ， 美 国 的 克莱斯勒 车 
系 的 切诺基 、 美 国 通 用 车 系 的 科 西 嘉 、 日 
本 本 田 雅 阁 、 日 本 丰田 皇冠 3.0 乘 用 车 等 
均 采 用 该 类 型 。 















































图 4-8 D 型 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 系统 
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(2) 工 型 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 系统 ”如 图 4-9 所 示 ， 其 空气 供给 系统 的 特点 是 通过 
空气 流量 计 检测 空气 量 大 小 ， 与 发 动机 转速 信号 一 起 决定 发 动机 基本 喷 油 量 和 喷 油 时 间 。 该 
空气 流量 计 对 空气 量 的 测量 更 精确 ， 应 用 也 较 广 泛 。 如 日 本 丰田 凌志 LS400、LS300; 美国 
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供给 系统 。 


进 气 ” 进 气 雪 中 
歧 管 补充 空气 闹 总 管 和 全 
到 4-9 工 型 电 控 汽油 发 动机 空气 供给 系统 
































3. 空气 供给 系统 主要 元 件 的 构造 及 原理 

(1) 空气 滤 清 器 ”空气 滤 清 器 的 作用 是 滤 除 空气 中 的 灰 
侍 。 现 代 汽 车 的 空气 滤 清 器 大 多 为 纸 质 滤芯 ， 如 图 4-10 所 示 ， 
其 结构 与 普通 发 动机 的 相同 。 

注意 : 更 换 纸 质 滤芯 时 ， 切 不 可 将 朝向 装 反 ， 和 否则 气缸 中 
将 进入 大 量 灰尘 。 

(2) 节气 门 体 

1) 功用 及 结构 。 如 图 4-6 所 示 ， 节 气门 体 一 般 安装 在 空气 
滤 清 器 和 发 动机 进 气 总 管 之 间 的 进 气管 上 ， 其 功能 是 通过 改变 
节气 门 开 度 的 大 小 ， 来 调节 进 气 通道 截面 积 ， 
从 而 控制 发 动机 的 运转 工 况 。 它 主要 由 节气 
门 、 节 气门 位 置 传 感 颖 、 铺 速 空气 调节 器 等 
组 成 ， 如 图 4-11 所 示 。 节 气门 与 加 速 踏板 联 
动 , 驾驶 人 通过 加 速 踏板 控制 节气 门 开 度 ， 一 > 新 鲜 空气 
对 发 动机 的 输出 功率 进行 控制 。 地 气门 村 

2) 结构 类 型 。 电 控 燃 油 喷 射 系统 的 类 
型 不 同 ， 其 节气 门 体 的 结构 也 有 所 差异 。 图 
4-12 和 图 4-13 所 示 分 别 为 D 型 燃油 喷射 系统 
和 工 型 燃油 喷射 系统 的 节气 门 体 结构 。 

(3) 人 印 速 空气 调节 磁 回 位 弹 筑 

1) 铺 速 控制 。 铺 速 控 制 的 实质 是 控制 图 4.11 
仿 速 时 的 空气 量 ( 进 气量 )。 当 发 动机 念 速 负 






















































































福特 车 系 的 林肯 、 天 霸 ; 美国 通用 车 系 的 鲁 米 那 3. 8L 旅游 车 等 均 装 用 工 型 电 控 汽油 发 动机 

















节气 门 控制 原理 
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和 荷 增 大 时 (如 冷 起 动 暖 机 、 自 动 变速 器 车 辆 挂 前 进 挡 或 倒 挡 \ 开 局 空调 等 工 况 ) ，ECU 控制 念 
速 控制 闪 使 进 气量 增 大 ， 从 而 使 仿 速 转速 提高 ， 防 止 发 动机 运转 不 稳 或 熄火 ; 当 发 动机 念 速 
负荷 减 小 时 ，ECU 控制 念 速 控 制 闪 使 进 气量 减少 ， 从 而 使 仿 速 转速 降低 ， 以 免 仿 速 转 速 过 
高 而 浪费 燃油 及 加 重 污染 。 























图 4-12 ”韩国 大 宇 王子 /超级 沙龙 乘 用 车 图 4-13 ”美国 通用 鲁 米 娜 (LUMNA) 
D 型 多 点 喷射 系统 的 节气 门 体 3. 8L 旅行 车 工 型 带 空气 
1 一 节气 门 衬 垫 2 一 节气 门限 位 螺钉 ”3 一 螺钉 孔 护 套 流量 计 的 节气 门 体 
4 一 节气 门 体 5 一 加 热 水 管 6 一 节气 门 位 置 传感器 1 一 空气 流量 计 “2 一 仍 速 控制 阀 
7、10 一 螺钉 ”8 一 仍 速 控制 阀 9 一 0 形 密封 周 3 一 节气 门 位 置 传感器 








目前 ,现代 汽车 上 的 铺 速 空气 调节 



































带 已 逐步 取消 仍 速 调节 螺钉 和 辅助 空气 各 种 传感器 信号 

阀 (双人 金属 片 式 和 石蜡 式 ) , 改 由 发 动机 和 

电 控 单元 ECU 直接 控制 步 进 电动 机 或 旋 冷却 液 温度 传感器 CTS 

转 电磁 闪 , 以 改变 急速 旁 通气 道 ( 旁 通 发 动机 转速 传感器 CPS 
» ~ 大 -下 > 人 二 Ee A 空调 开关 信号 A/C 

式 ) 或 节 气门 的 初始 开 度 ( 直 动 式 ) 而 实 动力 转向 开关 信号 PSW 








现 傅 速 控制 。 具 体 原理 为 :ECU 根据 节 空 档 位 置 开 关 信号 NSW 
Sh i i a Es 电源 系统 电压 信号 UBAT 
气门 位 置 传 感 器 .车速 传感器 输出 的 信号 上 = 


、_ 十 一 5] 仿 速 控制 阅 JSC 
判断 发 动机 是 否 处 于 傅 速 状态 ,然后 根据 i 
冷却 液 温度 .空调 开关 、 动 力 转向 开关 等 “| | 稳 压 箱 


传 感 信号 ,在 存储 器 中 查 出 该 工 况 下 的 目 
标 转 速 ( 即 能 稳定 运转 的 仿 速 转速 ) ,再 
与 发 动机 转速 传感器 传 来 的 实际 转速 进 
行 比 较 , 计 算出 转速 差 , 最 后 通过 念 速 控 
制 阀 的 动作 (调节 进 气 量 ) 来 提高 或 降低 
发 动机 的 转速 ， 使 发 动机 稳定 运转 。 如 
图 4-14 所 示 。 



























































流量 传感器 








进 气 歧 管 
4-14 ”现代 电 控 汽油 机 候 速 控制 系统 的 组 成 
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2) 人 印 速 控制 类 型 。 
Q) 劳 通 空气 式 。 控 制 节气 门 旁 通 管 路 中 的 
空气 进 气 量 ， 称 为 劳 通 空 气 式 ， 如 图 4-15 所 示 。 
它 又 分 为 : 双 金 属 片 式 、 石 蜡 式 、 平 动 电磁 式 、 
旋转 电磁 式 和 步 进 电 动机 式 等 几 种 控制 类 型 。 
目前 大 部 分 电 控 汽油 发 动机 都 采用 旋转 电磁 式 
和 步 进 电动 机 式 仍 速 空 气 调节 器 。 下 面 将 重点 
介绍 这 两 种 仍 速 空气 调节 器 的 结构 组 成 及 工作 
原理 。 

a 旋转 电磁 阔 式 。 如 图 4-16 所 示 ， 旋 转 电 磁 阀 式 傅 速 空气 调节 器 主要 由 永久 磁铁 、 磁 
场 绕 组 、 旋 转 请 阀 等 组 成 。 






































图 4-15 量 控制 示意 图 








旋转 电磁 阀 实物 及 安装 位 置 自 空气 滤 清 器 
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气 总 
图 4-16 ”旋转 s 气 调节 器 结构 组 成 

















其 工作 原理 如 图 4-17 所 示 。 当 给 绕组 通电 时 ， 就 会 产生 磁场 从 而 使 电 枢 轴 带劲 旋转 滑 
阀 转 动 ， 从 而 控制 通过 旁 通 空 气 道 的 空气 。 
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图 4-17 旋转 电磁 阀 式 (IACV) 仍 速 空气 调节 融 的 工作 原理 








旋转 滑 阀 根 据 控制 脉冲 信和 号 的 占 空 比 偏 转 ， 占 空 比 的 范围 约 为 18% (旋转 滑 阀 关闭 ) 至 
82% (旋转 滑 阀 打开 ) 之 间 。 滑 阀 的 偏转 角度 限定 在 90° 以 内 。 
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b. 步 进 电动 机 式 。 如 图 4-18 所 示 ， 步 进 电动 机 式 仿 速 空气 调节 器 主要 由 步 进 电动 机 、 
螺旋 机 构 、 阀 蕊 、 阀 座 等 组 成 。 其 中 ， 步 进 电 动机 由 永 磁 转 子 、 定 子 绕 组 等 组 成 。 其 功用 是 
用 于 产生 驱动 力矩 ; 螺旋 机 构 由 螺杆 ( 进 给 丝 杆 ) 和 螺母 等 组 成 ， 且 螺母 与 步 进 电动 机 转子 
制 成 一 体 ， 螺 杆 的 一 端 制 有 螺纹 ， 男 一 端 国定 有 阀 心 ， 螺 杆 与 阀 体 之 间 为 滑动 花 键 连接 ， 只 
能 做 轴 向 移动 ， 不 能 做 旋转 运动 。 
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仿 速 控制 阅 阀 轴 


图 4-18 ” 步 进 电 动机 式 (ISCV) 傅 速 空气 调节 器 结构 组 成 








俘 速 控制 立 的 主体 是 一 只 步 进 电动 机 。 发 动机 傅 速 运转 时 ， 节 气门 全 闭 ， 节 气门 位 置 传 感 
器 内 的 印 速 开关 触 点 闭合 ，ECU 根据 这 一 信和 号， 开始 进行 傅 速 自动 控制 ， 如 图 4-14 所 示 。 

如 图 4-19 所 示 ， 定 子 由 A、B 两 组 构成 ， 每 一 组 均 带 有 16 个 爪 极 型 铁心 ， 且 交错 装配 ， 每 
个 铁心 上 绕 有 2 个 定子 绕组 ， 且 方向 相反 。 转 子 上 制 有 8 对 永 磁 磁 极其 N、S 极 相互 间隔 排列 
于 转子 圆周 上 ， 以 构成 步 进 电动 机 的 主 磁场 。( 实际 的 步 进 电动 机 不 只 两 组 4 个 定子 ,而 是 有 很 
多 。 而 且 步 进 电动 机 转子 每 转 一 步 一 般 为 /32 圈 。 步 进 电动 机 的 工作 范围 为 0 ~ 125 个 步 进 级 ,) 
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图 4-19 ”四 线 制 步 进 电动 机 的 安装 位 置 、 线 路 连接 及 内 部 结构 
1 一 绕组 A 2 一 定子 B 3 一 爪 极 4 一 定子 B 5 一 转子 6 一 定子 A 





其 工作 原理 如 图 4-20 所 示 ， 当 下 CU 控制 使 步 进 电动 机 的 两 组 绕组 ， 按 1 -2 -3 -4 顺序 依 
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次 相 线 脉冲 控制 时 ， 定 子 磁场 顺 时 针 转 动 ， 由 于 与 转子 磁场 间 的 相互 作用 ， 使 转子 随 定子 磁场 
同步 转动 (定子 绕组 通电 时 产生 磁场 ,与 转子 的 永久 磁铁 形成 的 磁场 在 同性 相 斥 .异性 相 吸 的 原 
理 作 用 下 ,使 转子 转动 ) 。 同 理 ， 步 进 电 动机 的 绕组 按 相 反 的 顺序 通电 时 ， 转 子 则 随 定子 磁场 同 
步 反 转 。 定 子 有 32 个 扑 级 ， 步 进 电 动机 每 转 一 步 为 /32 圈 ( 即 11.25") ， 工 作 范 围 为 0 ~ 125 个 
步 进 级 。 






































图 4-20 ”四 线 制 步 进 电动 机 的 相 线 脉 冲 控制 原理 





当 步 进 电 动机 的 转子 转动 时 ， 螺 母 将 带动 丝 杆 作 轴 向 运动 ， 使 阀 蕊 开 大 或 关 小 立 门 的 开 
度 。ECU 通过 控制 步 进 电动 机 的 转动 方向 和 转动 角度 来 控制 丝 杆 的 移动 方向 和 移动 距离 ， 
从 而 精确 控制 傅 速 旁 通气 道 的 开 度 ， 达 到 调整 愈 速 的 目的 。 

步 进 电 动机 式 傅 速 空气 调节 器 除了 进行 精确 控制 傅 速 外 ， 还 可 进行 以 下 控制 : 

a) 初始 值 设 定 。 为 了 改变 发 动机 再 起 动 时 的 起 动 性 能 ， 在 发 动机 点 火 开 关 关 闭 后 ， 
ECU 将 控制 傅 速 控制 阀 全 部 打开 ， 为 下 次 起 动 做 好 准备 。 

b) 暖 机 控制 。 起 动 后 ，ECU 控制 将 铺 速 控制 阀 关 小 到 当时 冷却 液 温 度 相应 的 最 住 印 速 
转速 值 。 当 冷却 液 温度 达到 70% 时 ， 暖 机 控制 结束 。 

c) 反馈 控制 。 在 傅 速 运转 过 程 中 ， 如 果 此 时 由 于 某 种 原因 使 发 动机 转速 与 目标 转速 相差 
超过 20r/min 时 ，ECU 控制 傅 速 控制 阀 相 应 增 减 劳 通 空 气量 ,使 发 动机 转速 与 目标 转速 相同 。 

d) 人 印 速 转速 变化 预 控制 。 负 荷 变 化 时 ,为 了 防止 发 动机 转速 变化 ，ECU 控制 傅 速 空气 
阀 提 前 开 大 或 关 小 一 定 的 值 。 

e) 其 他 控制 。 由 于 负荷 等 引起 电源 电压 降低 时 ，ECU 会 自动 控制 傅 速 空气 立 
机 转速 ， 保 证 系统 正常 供电 。 

f) 学 习 控 制 。 随 着 机 件 的 磨损 等 ，ECU 原来 控制 步 进 电动 机 的 步 进 数 已 达 不 到 原来 的 
控制 效果 ， 此 时 发 动机 会 通过 发 动机 转速 的 反馈 控制 ， 使 其 达到 原来 的 目标 值 。 这 种 控制 方 
式 又 称 为 傅 速 控制 的 学 习 控 制 功能 。 

@) 节气 门 直 动 式 。 节 气门 直 动 式 傅 速 空气 调节 器 也 称 为 电子 节气 门 控 制式 傅 速 空气 调 
节 右 。 其 节气 门 体 是 一 个 电动 机 系统 组 件 ， 内 设 全 速 自动 调节 直流 电动 机 ,通过 ECU， 和 仿 
速 电动 机 可 自动 调节 节气 门 开 度 ， 从 而 取消 了 传统 的 仍 速 旁 通 调节 装置 。 在 一 些 新 型 乘 用 车 
上 越 来 越 多 地 用 到 了 电子 节气 门 。 如 ， 我 国生 产 的 桑塔纳 2000GSi、 捷 达 AT、GTX 和 红旗 
CA7220E 型 乘 用 车 也 采用 节气 门 直接 控制 方式 ， 不 用 设置 旁 通 空气 道 。 其 结构 如 图 4-21 所 
示 ， 主 要 由 直流 电动 机 、 减 速 齿 轮 、 丝 杆 等 组 成 。 
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节气 门 位 置 传感器 插头 驱动 电动 机 


双 级 减速 齿轮 组 电动 机 插头 


节气 门 定位 器 
(电动 机 ) 


节气 门 定位 电位 计 
热 水 进 出 管 口 “” 节气 门 电位 计 _ 念 速 开关 


图 4-21 电子 节气 门 结构 组 成 











其 工作 原理 如 图 4-22 所 示 ， 当 直流 电动 机 通电 ( 正 向 或 反 向 ) 转 动 时 ,驱动 减速 齿轮 转动 ,从 
而 带动 丝 杆 向 前 或 向 后 移动 。 在 节气 门 开 度 最 小 ( 仿 速 ) 时 ， 丝 杆 与 节气 门 操纵 臂 接触 。 





图 4-22 节气 门 直 动 式 傅 速 





发 动机 傅 速 时 ，ECU 根据 各 传感器 的 信 
号 ， 控制 直 流 电 动机 的 正 反 转 及 转动 量 ， 使 丝 
杆 作 直线 移动 ， 带 动 节 气门 在 小 开 度 范围 内 氛 
动 ， 从 而 改变 进 气量 ， 达 到 调整 念 速 的 目的 。 

(4) 节气 门 位 置 传感器 ”现代 汽车 的 节 
气门 位 置 传感器 一 般 安 装 于 节气 门 轴 的 一 侧 
(节气 门 操纵 臂 对 面 ) ， 其 功用 是 将 节气 门 的 
开 度 转变 成 电信 号 供给 电 控 汽油 发 动机 的 
ECU， 以 检测 发 动机 的 负荷 及 加 速 信 号 ， 从 
而 作为 喷 油 、 点 火 及 换 档 (对 自动 变速 器 而 
言 ) 的 主要 依据 。 其 结构 类 型 主要 有 触 点 式 、 
线性 式 和 综合 式 三 种 。 

1) 触 点 式 节 气门 位 置 传感器 。 该 传 感 
器 主要 由 一 个 滑动 触 点 和 两 个 固定 触 点 组 成 ， 
如 图 4-23 所 示 。 滑 动 触 点 (TL) 随 节 气门 轴 
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图 4-23 ” 触 点 式 节气 门 位 置 传感器 的 
安装 位 置 及 组 成 
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一 起 转动 ， 滑 动 触 点 在 节气 门 全 关 ( 仿 速 ) 时 与 仿 速 固定 触 点 (IDL) 闭合 ,而 在 节气 门 接近 全 
开 时 与 全 开 触 点 (PSW) 闭 合 ; 节气 门 开 度 在 中 间 位 置 时 ， 滑 动 触 点 与 两 个 固定 触 点 均 断 开 。 
ECU 根据 触 点 的 闭合 情况 来 确定 发 动机 处 于 仿 速 、 中 等 负荷 或 全 负荷 工 况 。 该 型 传 感 融 目 
前 已 很 少 使 用 。 

2) 线性 式 节 气门 位 置 传 感 需 。 该 传感器 的 主要 特点 是 ， 表 示 节 气门 开 度 的 输出 电压 与 
节气 门 开 度 呈 线性 关系 ( 即 传感器 的 输出 电压 随 着 节气 门 开 度 的 增 大 而 线性 地 增 大 ) 。 如 图 
4-24 所 示 为 其 结构 、 电 路 及 输出 特性 。 目 前 已 较 少 使 用 。 
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上 节气 门 开 度 输出 电压 
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节气 门 开 度 
c¢) 
图 4-24 ”线性 式 节气 门 位 置 传 感 絮 的 结构 、 电 路 及 输出 特性 
a) 结构 b) 电路 ce) 输出 特性 











3) 综合 式 节 和 气门 位 置 传感器 。 该 传感器 是 在 线性 节气 门 位 置 传感器 的 基础 上 增加 
了 愈 速 触 点 ， 发 动机 傅 速 信号 由 傅 速 触 点 提 
供 。 其 特点 是 反应 迅速 ( 铺 速 工 况 ) ,计量 准 节气 门 位 置 传感器 
确 ( 其 他 工 况 ) 。 目 前 大 部 分 车 型 使 用 该 类 传 
感 器 。 

在 日 本 丰田 皇冠 3.0、 凌 志 LS400 等 乘 
用 车 装 用 的 是 由 一 个 电位 计 和 一 个 仍 速 触 点 
组 成 的 综合 式 节气 门 位 置 传感器 。 其 工作 原 
理 和 检修 方法 与 前 两 种 节气 门 位 置 传感器 相 
似 ， 其 电路 如 图 4-25 所 示 。 





发 动机 ECU 
( 含 自 动 变速 器 )9 +B 

















图 4-25 综合 式 方 气门 位 置 传 感 带 的 电路 
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(5) 空气 流量 计 ( 工 型 ) 和 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (D 型 ) 空 气流 量 计 和 进 气 歧 管 绝对 
压力 传 感 带 也 属于 空气 供给 系统 的 组 成 部 分 。 其 主要 作用 是 检测 空气 流量 的 大 小 并 转换 为 电 
言 号 ， 以 作为 基本 喷 油 量 控制 信号 输入 ECU。 详 细 介绍 见 后 续 内 容 。 


4.1.6 电 控 汽油 发 动机 写 速 不 稳 故 障 分 析 j0000000 


1. 可 能 原因 

导致 电 控 汽 油 发 动机 傅 速 不 稳 的 原因 可 能 是 傅 速 开关 不 闭合 、 印 速 控制 阅 有 故障 、 进 气 
管 漏 气 、 喷 油 器 滴漏 或 堵塞 、 排 气 系统 堵塞 、 念 速 工 况 时 EGR 阀 开 启 等 。 
2. 产生 后 果 
念 速 不 稳 。 若 念 速 转速 过 高 ， 则 使 发 动机 油耗 增加 、 污 染 加 剧 。 因 此 ， 在 保证 发 动机 排 
放 要 求 且 运转 稳定 的 前 提 下 ， 应 尽量 使 发 动机 的 傅 速 转速 保持 最 低 ， 以 降低 傅 速 时 的 燃油 消 
耗 量 。 若 傅 速 转速 过 低 ， 易 导致 发 动机 熄火 (现代 乘 用 车 的 转向 和 制 动 过 程 , 均 需 发 动机 真 
空 助力 ,如 在 汽车 行驶 过 程 中 ,发 动机 突然 熄火 , 则 转向 和 制 动 沉重 ,难以 操纵 ,很 容易 引发 交 
通 事故 ) ， 影 响 车 辆 的 正常 使 用 和 运行 安全 。 


4.1.7 电 控 汽油 发 动机 节气 门 体 及 总 速 控制 阀 检 修 实 训 ii 


1. 节气 门 体 的 检修 

(1) 检修 仪器 设备 ” 塞 尺 、 螺 钉 旋 具 、 扳 手 、 万 用 表 、 示 波 带 等 。 

(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 节气 门 开 度 检查 。 其 目的 在 于 检查 发 动机 输出 功率 是 否 在 规定 范围 内 。 将 加 速 踏 板 
踩 到 底 ， 节 气门 应 该 全 开 。 否 则 高 速 大 负荷 时 ,功率 输出 不 足 ， 加 速 性 能 变 差 .汽车 达 不 到 
最 高 行驶 速度 。 

用 塞 矿 检查， 节气 门 全 开 时 ， 节 气门 阀 的 拉 索 标记 距 其 套 管 的 距离 应 为 0 ~1mm。 如 不 
符合 要 求 ， 应 及 时 进行 调整 ， 其 方法 如 下 : 

将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 检 查 节 气门 ， 此 时 应 该 完全 打开 。 和 否则， 应 调整 加 速 踏板 拉杆 。 具 
体 做 法 如 图 4-26 所 示 ， 继 续 踩 着 加 速 踏板 ， 用 呆 扳 手 松 开 调节 螺母 ， 调 整 外 拉 索 ， 使 橡皮 














































































































装 挡 块 或 做 内 拉 索 挡 块 


涂 漆 标 记 宽 ( 涂 漆 标记 ) 








图 4-26 “节气 门 开 度 检查 及 调整 
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套 末端 与 拉 索 挡 块 距 离 符 合 标准 。 

2) 用 万 用 表 检 测 节 气门 位 置 传 感 带 。 

(D 鳃 速 触 点 导 通 性 检测 。 如 图 4-27 所 示 ， 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拔 下 节气 门 
位 置 传 感 需 的 导线 搬 接 器 ， 用 万 用 表 0 档 在 节气 门 位 置 传 感 带 插 接 右上 测量 仍 速 触 点 IDL 
的 导 通 情况 。 当 节气 门 全 闭 时 ，IDL - 卫 端子 间 应 导 通 (电阻 为 0) ; 当 节 气门 打开 时 ,IDL -E 
端子 间 应 不 导 通 (电阻 为 w ) 。 否 则 应 更 换 节 气门 位 置 传 感 融 。 





图 4-27 用 万 用 表 检 测 节气 门 位 置 传感器 念 速 触 点 导 通 性 及 线性 电位 计 电 阻 





@) 线性 电位 计 的 电阻 测量 。 如 图 4-27 所 示 ， 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 拔 下 节气 门 位 
置 传感器 的 导线 插 接 咒 ， 用 万 用 表 的 0 档 测量 线性 电位 计 的 电阻 ， 该 电阻 应 能 随 节 气门 开 
度 增 大 而 呈 线 性 增 大 。 

3) 用 示波器 检测 节气 门 位 置 传感器 。 

J 将 示波器 测 头 与 节气 门 位 置 传感器 的 信号 输出 端 (如 图 4-27 所 示 的 VT 端 ) 连 接 。 

@ 打开 汽车 的 点 火 开关 或 让 发 动机 运转 。 

(3 使 节气 门 由 关闭 位 置 逐 渐 开 局 直 至 全 开 ， 同 时 观察 示波器 显示 屏 上 的 节气 门 位 置 传 
感 器 输出 信号 的 波形 。 正 常 波形 应 为 一 连续 、 平 滑 的 斜 线 ， 如 图 4-28a 所 示 。 若 测 得 的 信号 
波形 不 平滑 ， 有 突变 ， 如 图 4-28b 所 示 ， 则 说 明 该 节气 门 位 置 传感器 有 故障 。 



































图 4-28 ”用 示波器 检测 节气 门 位 置 传感器 波形 
a) 正常 波形 b) 有 故障 的 波形 




















2. 念 速 控制 阀 的 检修 【视频 配合 】 
(1) 步 进 电动 机 式 全 速 控 制 阀 的 检修 如 图 4-29 所 示 ， 步 进 电 动机 的 检修 过 程 如 下 : 
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1) 拆 下 控制 立 线 束 插 接 器 ， 检 测 Bl 和 B2 与 搭 铁 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 

2) 熄火 后 ，2 ~3s 内 在 印 速 控制 阀 附近 应 能 昕 到 内 部 发 出 的 “ 喻 喻 ”响声 。 

3) Bl 与 SI 和 S3、B2 与 $2 和 S4 之 间 的 电阻 ， 应 为 10 ~300。 

4) 蓄电池 正极 接 Bl 和 B2 端子 ， 负 极 按 顺 序 依次 接 通 S1 一 S2 一 S3 一 S4 端子 ， 控 制 阀 
应 向 外 伸 出 ; 若 负极 按 反方 向 接 通 S4 一 S3 一 S2 一 S1 端子 ， 则 控制 阀 应 向 内 缩 回 。 














中 4-29” 步 进 电动 机 式 仿 速 控制 国 的 工作 情况 检查 











(2) 旋转 滑 阀 式 傅 速 控制 痢 的 检修 ”如 图 4-30 所 示 为 旋转 滑 阀 式 傅 速 控制 阀 的 实际 工 
作 电 路 ， 其 检修 流程 如 下 : 

1) 断 开 线 束 插头， 将 点 火 开 关 置 于 ON， 但 不 起 动 发 动机 。 测 量 电源 端子 +B 与 搭 铁 之 
间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 

2) 断 开 线束 插头 ， 在 控制 阀 侧 测量 端子 + B 与 端子 RSC 及 RSO 之 间 的 电阻 值 ， 正 常 值 
应 为 18.8 ~22. 80。 

3) 发 动机 达 正 常 工作 温度 ， 变 速 器 置 于 空 档 。 发 动机 仍 速 运转 ， 短 接 TE1 与 El 端子 ， 
发 动机 转速 为 1000 ~ 1200r/min，5s 后 转速 应 下 降 为 750r/min 左右 。 
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全 EFI 主 继电器 
HH 上 二 
= 加 










































































图 4-30 ”旋转 滑 阀 式 傅 速 控制 阅 的 工作 电 








4.1.8 电 控 汽油 机 空气 供给 系统 维护 


1. 空气 滤 清 器 的 维护 

空气 滤 清 器 的 维护 参见 项 目 3 的 任务 3. 1。 

2. 节气 门 体 的 维护 

汽车 每 行驶 30000 ~40000km， 应 清洗 一 次 节气 门 或 傅 速 控制 阀 。 电 吗 汽 油 发 动机 使 用 
一 定 的 里 程 后 在 节气 门 或 傅 速 控制 阀 处 的 表面 会 积累 很 多 油 泥 ， 出 现 傅 速 不 稳 ， 特 别 是 在 打 
开 空调 、 前 照 灯 时 更 加 明显 ， 严 重 时 可 能 出 现 熄火 现象 。 
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产生 油 泥 的 主要 原因 是 发 动机 曲轴 箱 强 制 通风 管内 的 废气 (含有 油 质 ) 都 要 经 过 节气 门 
或 傅 速 控制 阀 后 才能 进入 进 气 导管 ,然后 去 气 负 被 燃烧 掉 ; 同 时 ,空气 经 过 空气 滤 清 器 后 ,其 中 
仍然 含有 少量 的 细微 颗粒 物 (以 尘土 为 主 ) ， 这 部 分 颗粒 物 在 经 过 节气 门 或 傅 速 控制 阀 时 ， 
极 易 和 曲轴 箱 来 的 废气 中 的 落 气 结合 ， 附 着 在 节气 门 或 愈 速 控制 阀 的 表面 ， 随 着 发 动机 工作 
时 间 越 长 ， 积 累 的 油 泥 越 来 越 多 ， 到 一 定 的 程度 时 就 会 直接 影响 到 傅 速 ， 导 致 愈 速 不 稳 ， 同 
时 也 会 增加 油耗 。 

一 般 情 况 下 ， 汽 车 每 行驶 20000km， 清 洁 一 次 节气 门 体 (使 用 环境 比较 清洁 的 地 区 ,可 以 
每 行驶 30000 ~40000km 清洗 一 次 ) 。 

节气 门 体 的 清洗 步骤 如 下 : 

1) 将 发 动机 暖 机 后 熄火 。 拆 下 节气 门 体 ， 如 图 4-31 所 示 ， 检 查 节 气门 体 表面 有 无 损伤 。 

2) 堵 住 节气 门 体 旁 通道 的 进 气 侧 ， 不 要 让 清洗 剂 进入 到 旁 通 道内 。 

3) 把 节气 门 闪 体 浸泡 在 清洗 剂 内 Smin。 

4) 拆 印 空 气 劳 通道 接口 。 

5) 安装 空气 管 。 

6) 拆 开 蓄电池 负极 搭 铁 线 10s 后 连接 。 

7) 调整 转速 调整 螺钉 。 











节气 门 体 总 成 的 检查 及 清洗 








任务 4. 2 ” 电 控 汽油 发 动机 油耗 过 高 的 故障 排除 


4.2.1 电 控 汽油 发 动机 油耗 过 高 故障 案例 与 场景 设置 


扰 十 -十 十 -十 十 -十 -十 :十 十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 十- 十- 才 :十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 
和 和 


| 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 燃油 消耗 过 快 ， 加 油 间隔 里 程 大 大 减 小 ， 在 使 用 中 发 现 起 | 


动 困难 ， 动 力 不 足 ， 加 速 性 较 差 ， 排 气管 冒 黑 烟 。[【 场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 I 


Ve Oe 
4.2.2 电 控 汽油 机 燃油 供给 系统 拆 装 实 训 00000000 





电 控 汽 油 机 燃油 供给 系统 的 拆 装 实 训 ， 主 要 是 拆 印 和 装 回 喷 油 器 、 油 压 调节 器 及 燃油 滤 
清 器 。 其 具体 操作 如 图 4-32 所 示 。 
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1) 先 将 安装 有 喷 油 器 和 油 压 调节 器 的 燃油 分 配 管 从 油 路 中 拆 下 (参见 4. 1.2) ， 然 后 依 
次 拆 下 各 个 喷 油 顺和 油 压 调节 器 。 应 注意 各 个 橡胶 密封 圈 的 安装 位 置 及 朝向 。 

2) 拆除 焕 油 滤 清 豆 隅 热 保 护 置 ， 拔 下 油管 ， 如 图 4-32 所 示 箭 头 所 指 位 置 ， 然 后 拧 松 固 
定 螺钉 ， 取 下 燃油 滤 清 央 。 


多 二 
fz 油 压 调节 器 


图 4-32 电 控 汽油 发 动机 燃油 供给 系统 主要 部 件 分 解 





3) 完成 结构 认 知 实习 后 ， 按 相反 顺序 依次 装 回 。 
4.2.3 电 控 汽油 机 燃油 供给 系统 结构 原理 


1. 燃油 供给 系统 的 功用 及 组 成 

电 控 汽油 发 动机 燃油 供给 系统 的 功用 是 供给 喷 油 器 一 定 压力 的 燃油 ， 喷 油 器 则 根据 电脑 
昌 令 适时 喷 油 。 其 主要 由 汽油 箱 、 电 动 汽油 
泵 、 汽 油 滤 清 器 、 燃 油分 配 管 (输油管 ) 、 油 
压 调节 器 、 喷 油 器 等 组 成 ， 如 图 4-33 所 示 。 

2. 燃油 供给 系统 的 工作 原理 

当 电动 汽油 泵 电源 接 通 后 ， 油 泵 开始 运 
转 ， 将 油箱 内 的 燃油 泵 出 ， 经 过 燃油 滤 清 器 
过 滤 其 中 的 杂质 和 水 分 ， 然 后 进入 燃油 分 配 
管 ， 向 各 和 缸 喷 油 器 供 油 ， 同 时 由 发 动机 负荷 
控制 的 油 压 调 压 器 将 部 分 燃油 泄 出 ， 经 回 油 
管 送 回 油箱 ， 各 年 喷 油 器 在 ECU 的 控制 下 将 
燃油 以 雾 状 形式 喷 进 进 气 歧 管 ( 氏 外 喷射 ) 或 气 负 内 (和 红 内 直 喷 )， 与 空气 混合 成 可 燃 混 
合 气 。 

3. 燃油 喷射 的 方式 

(1) 按 喷射 位 置 分 有 和 红外 喷射 和 红 内 直 喷 两 种 。 

1) 镀 外 喷射 。 也 称 进 气管 喷射 ， 目 前 汽车 上 应 用 的 电 控 燃油 喷射 系统 一 般 都 是 这 种 形 
式 。 按 喷 油 器 的 数量 不 同 ， 又 可 分 为 单 点 喷射 (SPI) 系统 和 多 点 喷射 ( MPI) 系统 ， 如 图 4-34 
所 示 。 
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多 点 喷射 方式 中 的 喷 油 器 均 布 置 于 进 气 
歧 管 进 气 门 前 70 ~100mm 处 ， 且 与 进 气 歧 管 
呈 45" 喷 射 ， 而 单 点 喷射 方式 中 的 喷 油 央 一 
般 布置 于 进 气 总 管 节气 门 前 30 ~ 50mm 处 ， 
日 与 进 气 总 管 旺 90" 喷 射 。 

2) 氏 内 直 喷 。 如 图 4-35 所 示 ， 将 喷 油 
右 安 装 在 气 氏 盖 上 ， 把 燃油 直接 喷 入 气 负 内 ， 7 
配合 和 内 组 织 的 气体 流动 形成 可 燃 混合 气 ， ee 
容易 实现 分 层 燃 烧 和 稀薄 混合 气 燃 烧 ， 可 进 燃油 喷 入 燃烧 室 
一 步 提高 汽油 发 动机 的 经 济 性 和 排放 性 。 征 
内 直 喷 发 动机 也 称 GDI 发 动机 ， 一 汽 奥迪 和 
迈腾 等 车 辆 都 是 装 有 GDI 的 发 动机 。 图 4-35 迄 内 直 喷 示意 图 

(2) 按 喷射 连续 性 分 有 连续 喷射 和 间 
其 喷射 两 类 。 

1) 连续 喷射 。 在 发 动机 运转 期 间 ， 汽 油 连续 不 断 地 喷射 在 进 气 道内 ， 大 部 分 汽油 是 在 
进 气门 关闭 时 喷射 的 ， 造 成 经 济 性 差 、 污 染 严重 。 目 前 除了 一 些 赛 车 上 采用 外 ， 其 他 汽车 一 
般 不 采用 此 种 喷射 方式 。 

2) 间歇 喷射 。 又 分 为 同时 喷射 、 分 组 喷射 和 顺序 喷射 3 种 。 

Q@ 同时 喷射 。 如 图 4-36 所 示 ， 发 动机 在 运行 期 间 ， 各 和 伍 喷 油 器 同时 开启 且 同 时 关闭 。 
该 方式 控制 程序 简单 ， 但 控制 精度 不 高 ， 油 耗 大 、 污 染 重 ， 目 前 基本 淘汰 。 



































4-36 ”同时 喷射 控制 原理 及 线路 连接 示意 区 
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@) 分 组 喷射 。 如 图 4-37 所 示 ， 发 动机 在 运行 期 间 ， 将 各 和 伺 的 喷 油 器 分 成 几 组 ， 同 一 组 
的 喷 油 融 同 时 喷 油 或 断 油 (交替 喷射 ) 。 该 方式 控制 程序 较 同 时 喷射 稍微 复杂 ， 精 度 有 所 提 
高 ,但 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 和 环保 性 等 不 是 最 理想 ， 目 前 很 少 使 用 。 
































图 4-37 分 组 喷射 控制 原理 及 线路 连接 示意 医 























(3 顺序 喷射 。 如 图 4-38 所 示 ， 发 动机 在 运行 期 间 ， 喷 油 絮 由 电脑 分 别 控制 ， 按 发 动机 
各 生 的 工作 顺序 进行 轮流 喷射 (具有 喷射 正 时 控制 功能 )。 该 方式 控制 程序 最 复杂 ,但 控制 
精度 最 高 ， 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 和 环保 性 都 十 分 理想 ， 目 前 绝 大 多 数 电 控 汽油 机 均 采 用 
这 种 喷射 方式 。 
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图 4-38 ”顺序 喷射 控制 原理 及 线路 连接 示意 医 











4. 燃油 供给 系统 主要 部 件 的 构造 及 原理 

(1) 燃油 箱 ”燃油 箱 的 作用 是 储存 汽 
油 。 根 据 需 要 往往 做 成 比较 复杂 的 形状 ， 
油箱 体 一 般 采 用 薄 钢 板 冲 压 焊接 而 成 。 如 
图 4-39 所 示 为 常见 乘 用 车 燃油 箱 的 结构 及 安 
装 位 置 。 

(2) 电动 汽油 泵 及 其 控制 电路 

1) 电动 汽油 泵 的 作用 。 电 动 汽油 泵 的 
作用 是 为 电 控 燃油 喷射 系统 提供 具有 一 定 压 图 4-39 和 常见 乘 用 车 燃油 箱 的 结构 及 安装 位 置 
力 、 一 定数 量 的 燃油 。 

2) 电动 汽油 泵 的 结构 类 型 及 原理 。 电 动 汽 油泵 根据 安装 位 置 不 同 可 分 为 内 装 式 和 外 法 
式 两 种 ; 根据 结构 原理 不 同 可 分 为 涡轮 式 (也 称 叶轮 式 )、 深 柱 式 、 转 子 式 和 侧 槽 式 四 种 。 
目前 ， 大 多 数 电 控 汽 油 乘 用 车 发 动机 装配 内 装 涡轮 式 电动 汽油 泵 ， 它 具有 油 压 稳 定 、 不 易 产 
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生气 阻 、 不 易 泄 漏 、 安 装 管 路 较 简单 ， 使 用 寿命 长 等 优点 ; 缺点 是 拆卸 和 维护 较 麻 烦 。 而 部 
分 大 型 货运 或 客运 车 装配 外 置 滚 柱 式 电动 汽油 泵 ， 其 优点 是 容易 布置 、 安 装 自由 度 大 、 拆 装 
方便 ; 缺点 是 噪声 大 、 油 压 不 稳定 、 且 容易 产生 气 阻 现象 。 

J 内装 涡 轮 式 电动 汽油 泵 。 如 图 4-40 所 示 ， 内 装 涡轮 式 电 动 汽 油泵 主要 由 油泵 电动 
机 、 涡 轮 泵 、 单 向 出 油 阅 、 安 全 阀 等 组 成 。 其 中 涡轮 泵 主要 由 叶轮 、 叶 片 、 泵 壳 体 和 泵 盖 等 
组 成 。 
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图 4-40 内 装 滑 轮 式 电 动 汽油 泵 结构 及 原理 


























其 工作 原理 为 ， 当 涡轮 泵 在 电动 机 带动 下 旋转 时 ， 涡 轮 泵 周围 权 内 的 燃油 与 叶轮 一 起 旋 
转 ， 在 泵 轮 外 缘 每 一 个 叶片 沟 模 的 前 后 ， 因 液体 的 摩擦 作用 存在 一 个 压力 差 ， 由 很 多 叶片 沟 
槽 所 产生 的 递 升 压力 差 使 汽油 的 压力 升 高 ， 升 压 后 汽油 通过 电动 机 内 部 经 单 向 阀 从 油泵 出 口 
排出 。 

电动 燃油 泵 中 安全 阀 的 作用 是 燃油 压力 达到 450 ~ 600kPa 以 上 时 ， 阀 门 开启 ， 释 放 一 部 
分 燃油 ， 以 防止 燃油 压力 上 升 过 高 。 单 向 出 油 闪 的 作用 主要 是 阻止 燃油 倒流 ， 保 持 系 统 内 具 
有 一 定 的 残余 压力 ,便于 下 次 起 动 。 同 时 还 可 防止 气 阻 现象 出 现 。 

如 图 4-41 所 示 为 新 型 内 装 涡轮 式 电动 汽油 泵 ,已 将 燃油 压力 调节 器 和 燃油 滤 清 器 均 装 
于 油箱 内 部 ， 噪 声 更 低 ， 寿 命 更 长 。 


















































燃油 压力 调节 器 





4-41 ”新 型 内 装 涡轮 式 电 动 汽油 人 泵 结构 组 成 
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@ 外 装 深 柱 式 电动 汽 } 
机 、 深 柱 式 汽 油泵 、 出 

















一 一 正常 的 流动 路 线 
-~ 安全 阀 打 开 时 的 流动 路 线 


| 人 汞 。 外 装 深 柱 式 电动 汽 } 
| 阅 、 缉 压 立 等 组 成 。 
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下 4-42 ”外 装 深 柱 式 电 动 燃油 俏 的 结构 组 成 及 工作 原理 





























| 泵 ， 如 图 4-42 所 示 。 主 要 由 

















| 泵 电动 





2 一 外 壳 3 一 安全 阀 4 一 深 柱 泵 5 一 电路 插 接 占 ”6 一 燃油 泵 电动 机 


其 工作 原理 为 ， 当 转子 旋转 时 ,位 于 转子 槽 内 的 深 柱 在 离心 力 的 作用 下 ， 紧 压 在 泵 体内 


表面 上 ， 对 周围 起 密封 作用 ， 在 相 邻 两 个 滚 柱 之 间 形 成 工作 腔 。 在 燃 











| 泵 运转 过 程 中 ， 工 作 








腔 转 过 出 油 口 后 ， 其 容积 不 断 增 大 ， 形 成 一 定 的 真空 度 ， 当 转 到 与 进 油 口 连通 时 ， 将 燃油 吸 








入 ; 吸 满 燃 油 的 工作 上 腔 转 过 进 } 














机 ， 从 出 
3) 电动 汽 } 


I 口 输出 。 














式 电 动 燃 油泵 控制 电路 、 禹 燃 
I 泵 控制 电路 三 种 形式 。 
| 宵 控 制 电 路 。 该 类 型 的 控制 电路 主要 应 用 在 D 型 EFI 系统 和 装 用 











式 电动 燃 ; 
Q) ECU 控制 式 的 电动 燃 

















| 口 后 ， 容 积 不 断 减 小 ， 使 燃 





| 泵 的 控制 电路 。 不 同 车 型 采用 的 燃 





























| 压力 提高 ， 受 压 燃 油 流 过 电动 


| 泵 控制 电路 也 不 同 。 主 要 有 ECU 控制 


























| 泵 继电器 的 ECU 控制 式 燃 














| 俏 控 制 电 路 和 燃油 泵 开关 控制 


热 式 或 者 卡门 旋涡 式 空气 流量 计 的 工 型 FFT 系统 中 。 如 图 4-43 所 示 为 日 本 丰田 皇冠 3.0 乘 用 车 
ECU 控制 式 电动 燃油 泵 控制 电路 。 图 中 +B 和 FP 端 用 于 对 燃油 泵 控制 电路 部 件 进 行 检查 。 
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ECU 控制 式 电动 燃油 泵 控制 电路 
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其 控制 电路 原理 是 ， 当 发 动机 处 于 高 转速 、 大 负荷 工 况 时 ， 发 动机 ECU 施加 给 燃油 泵 
ECU FPC 端子 12V 电压 ,使 油泵 高 速 运转 ， 当 发 动机 处 于 铺 速 或 小 负荷 工 况 时 ， 发 动机 
ECU 施加 给 燃油 泵 ECU FPC 端子 9V 电压 ,使 油泵 低速 运转 。 

@) 带 燃 油泵 继电器 的 ECU 控制 式 燃油 泵 控制 电路 。 此 种 控制 电路 可 根据 发 动机 转速 和 
负荷 的 变化 ， 通 过 燃油 泵 继电器 改变 燃油 供电 线路 从 而 控制 油泵 工作 转速 ， 即 存在 低 、 高 速 
转换 。 当 发 动机 低速 运转 ， 工 作 在 中 小 负荷 时 ， 所 需 供 油 量 少 ， 燃 油泵 低速 运转 ， 当 发 动机 
工作 在 高 速 大 负荷 时 ， 所 需 供 油 量 多 ， 燃 油泵 高 速 运 转 。 如 图 4-44 所 示 为 丰田 LS400 型 乘 
用 车 燃油 泵 控制 电路 图 。 

注意 : 低 、 高 速 转换 主要 取决 于 燃油 泵 继电器 是 否 串 人 电阻 嚣 ， 串 人 电阻 器 时 油泵 低速 


运转 ， 否 则 油泵 高 速 运转 。 











































































































发 动机 ECU( 含 自动 变速 器 ) 









































图 4-44 丰田 LS400 型 带 燃 油泵 继电器 的 ECU 控制 式 燃 油泵 控制 电路 

















@) 油泵 开关 控制 式 电动 汽油 泵 控制 电路 。 此 种 燃油 泵 控制 电路 主要 用 于 装 用 叶片 式 空 
气流 量 计 的 工 型 EFI 系统 ， 目 前 很 少 采用 。 

(3) 燃油 滤 清 器 ”燃油 滤 清 器 的 作用 是 过 滤 燃 油 中 的 杂质 ， 防 止 污 物 堵塞 喷 油 器 等 精 
密 零 件 。 燃 油 滤 清 器 可 以 安装 在 燃油 箱 附 近 ， 也 可 以 安装 在 发 动机 附近 。 

注意 : 

1) 乘 用 车 上 的 燃油 滤 清 器 一 般 采 用 一 次 性 的 纸 质 滤芯。 一 般 汽 车 每 行驶 20000 ~ 
40000km 或 1~2 年 ,应 更 换 燃 油 滤 清 器 。 

2) 更 换 燃 油 滤 清 器 时 ， 应 首先 释放 燃油 系统 压力 ， 并 注意 燃油 滤 清 器 壳 体 上 的 箭头 标 
记 为 燃油 流动 方向 ! 安装 时 切 勿 装 错 ， 如 图 4-45 所 示 。 

(4) 燃油 压力 调节 器 

1) 功用 。 燃 油 压力 调节 器 是 燃油 供给 系统 中 较 重 要 的 部 件 ， 其 功用 是 使 系统 油 压 与 进 
气 歧 管 压力 之 差 保 持 常 数 ， 一 般 为 0.25MPa。 这 样 从 喷 油 器 喷 出 的 燃油 量 只 取决 于 喷 油 需 的 
开启 时 间 。 

2) 组 成 。 其 外 形 及 结构 如 图 4-46 所 示 ， 主 要 由 人 金属 壳 体 、 弹 纂 、 膜 片 、 阀 等 组 成 ， 一 
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般 安 装 在 燃油 分 配 管 上 。 膜 片 将 金属 壳 体 的 内 腔 分 成 两 个 腔 室 : 一 个 是 弹簧 室 ， 内 装 一 个 具 
有 一 定 预 紧 力 的 螺旋 弹簧 ， 弹 簧 预 紧 力 作用 在 膜 片上 ， 弹 簧 室 通过 软 管 引 入 进 气 此 管 的 负 
压 ; 另 一 个 是 燃油 室 ， 通 过 两 个 管 接头 与 燃油 分 配 管 及 回 油管 相 连 ， 如 图 4-47 所 示 。 


( 燃油 流向 ) 
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滤芯 安装 标记 ( 燃油 流向 ) 


接 风 油管 路 


入 口 
图 4-45 ”燃油 滤 清 器 结构 及 安装 


进 气 层 管 接头 _ 
| ”全 】 燃油 压力 调节 器 。 卡 短 ”人 燃油 分 配 管 


Ey Pr 


至 燃油 箱 的 回 油 





图 4-46 ”燃油 压力 调节 器 的 结构 组 成 及 安装 
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压力 调节 器 压力 表 燃油 分 配 管内 油 压 


0.25MPa 
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“0% 节气 门 开 度 
4-47 “节气 门 开 度 与 进 气 此 管 及 燃油 分 配 管 压力 的 关系 
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3) 工作 原理 。 如 图 4-47 所 示 ， 发 动机 运转 时 ， 进 气 歧 管 的 负 压 和 弹簧 预 紧 力 共同 作 
用 在 膜 片 上 。 燃 油泵 供给 的 燃油 同时 输送 到 喷 油 器 和 压力 调节 器 的 燃油 室 ， 若 油 压 低 于 
预定 值 ， 球 阀 将 回 油 孔 关闭 ， 人 燃油 不 再 流动 。 当 油 压 超过 预定 值 时 ,燃油 压力 推动 膜 片 
使 球阀 向 上 移动 ， 回 油 孔 打开 ， 燃油 经 回 油管 流 回 油箱 ( 如 图 4-47 左 所 示 ) ， 同 时 弹簧 室 
的 弹 得 被 进一步 压缩 。 由 于 一 部 分 燃油 经 回 油 孔 流 回 油箱 ， 使 燃油 分 配 管内 的 油 压 下 降 ， 
膜 片 在 弹 得 力 的 作用 下 向 下 移动 到 原来 位 置 ， 球阀 将 回 油 孔 关闭 ， 使 燃油 分 配 管 内 的 油 
压 不 再 下 降 。 

作用 在 膜 片 上 方 的 进 气 歧 管 负 压 用 来 调节 燃油 分 配 管内 的 压力 。 若 弹簧 的 预 紧 力 为 
0.25MPa， 则 进 气 歧 管 负 压 为 零 时 ， 燃 油分 配 管内 的 压力 保持 在 0. 25MPa。 发 动机 在 傅 速 工 
况 时 ， 进 气 靶 管 压力 约 为 -0. 054MPa， 此 时 回 油 孔 开 启 的 燃油 压力 为 0. 196MPa。 节 气门 全 
开 时 ， 进 气 歧 管 的 压力 约 为 -0.005MPa， 这 时 回 油 孔 开 启 的 燃油 压力 变 为 0.245SMPa， 即 节 
气门 全 开 时 的 油 压 调 整 值 自动 调整 为 0.245MPa。 

由 此 可 见 ， 燃油 压力 调节 器 始终 自动 调节 去 喷 油 絮 的 燃油 压力 ， 使 油 路 中 的 燃油 压力 与 
进 气管 压力 之 差 保 持 常数 ， 这 样 从 喷 油 器 喷 出 的 燃油 量 只 取决 于 喷 油 器 的 开启 时 间 ， 使 
ECU 能 够 通过 控制 喷 油 时 间 的 长 短 来 精确 控制 喷 油 量 。 

电动 汽油 泵 停止 工作 时 ， 膜 片 在 弹簧 力 的 作用 下 ， 将 回 油 孔 关闭 ， 使 电动 汽油 泵 与 燃 
压力 调节 器 之 间 的 油 路 内 保持 一 定 的 残余 压力 ， 以 便 下 次 起 动 。 

(5) 燃油 分 配 管 ” 燃 油分 配 管 的 作用 是 固定 喷 油 器 和 燃油 压力 调节 器 ， 如 图 4-46 所 
示 ， 并 将 具有 一 定 压力 的 汽油 均匀 地 分 配 到 各 个 喷 油 器 中 。 燃 油分 配 管 还 具有 储 油 功能 ， 为 
克服 压力 波动 ， 其 容积 比 发 动机 每 个 工作 循环 喷 人 的 汽油 量 大 得 多 ， 从 而 使 接 在 分 配 管 上 的 
喷 油 器 处 于 相同 汽油 压力 之 下 。 
燃油 分 配 管 一 般 安 装 在 进 气 改 管 ( 生 外 喷射 ) 或 气 氏 关上 (和 红 内 喷射 )。 燃 油分 配 管 与 
喷 油 器 及 燃油 压力 调节 器 之 间 用 0 形 圈 和 卡 环 密封 ,0 形 圈 可 防止 汽油 泄漏 ,并 具有 隔 热 
和 隔 振 功能 ,用 卡 夭 ( 固 定 夹 ) 将 燃油 压力 调节 器 和 喷 油 器 等 部 件 固定 在 汽油 分 配 管 上 。 

(6) 喷 油 器 

1) 喷 油 器 的 作用 。 根 据 ECU 的 指令 ， 控 制 燃油 喷射 量 。 喷 油 器 通过 绝缘 密封 垫圈 安装 
在 进 气 歧 管 或 进 气 道 附近 的 气体 盖 上 ， 并 用 燃油 分 配 管 将 其 位 置 固定 。 

2) 喷 油 器 的 结构 类 型 。 

Q) 按照 喷 油 器 针 赣 是 否 伸 出 喷 口 分 为 轴 针 式 和 孔 式 。 

a. 轴 针 式 喷 油 器 。 如 图 4-48 所 示 ， 轴 针 式 喷 油 器 主要 由 进 油 滤 网 、 回 位 弹簧 、 电 磁 线 
圈 、 针 阀 和 衔 铁 等 组 成 。 其 特点 是 喷 油 器 针 阀 的 前 端 有 一 段 轴 针 ， 喷 油 器 关闭 时 轴 针 露出 喷 
和 孔 ， 喷 油 时 轴 针 可 使 汽油 呈 环 状 喷 出 ， 有 利于 和 雾 化 ， 喷 口 不 易 堵 塞 。 但 燃油 的 雾 化 质量 稍 了 逻 
于 孔 式 喷 油 器 ， 且 由 于 针 阀 的 质量 较 大 ， 因 此 动态 响应 较 差 。 

b. 孔 式 喷 油 器 。 如 图 4-49 所 示 ， 孔 式 喷 油 器 的 结构 与 轴 针 式 喷 油 器 类 似 ， 只 是 针 了 间 
( 针 阀 头 部 为 锥 形 或 球形 ， 故 也 称 球阀 式 喷 油 器 ) 的 前 端 没 有 轴 针 ， 故 针 阀 不 露出 喷 孔 ， 其 
喷 孔 数 一 般 为 1 ~2 个 。 孔 式 喷 油 器 的 特点 是 燃料 雾 化 质量 较 好 ， 且 球 型 针 阀 的 质量 仪 为 轴 
针 式 针 阀 的 一 半 ， 啊 应 速度 快 。 不 足 之 处 是 噶 孔 容易 堵塞。 
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线束 连接 器 


线束 搬 接 器 


图 4-48 ” 轴 针 式 喷 油 器 图 4-49 孔 式 喷 油 需 





@) 按照 喷 油 器 的 驱动 方式 分 有 电流 驱动 和 电压 驱动 两 种 形式 。 
a. 电流 驱动 。 电 流 驱 动 是 指 ECU 输出 较 大 电流 信号 驱动 喷 油 器 喷 油 ， 其 驱动 原理 及 电 
路 如 图 4-50 所 示 。 


+B(14V) 
9 








输入 脉冲 
一 电流 检测 电阻 








电流 控制 回路 


b) 


图 4-50 喷 油 需 的 电流 驱动 
电流 驱动 方式 p) 低 电 阻 喷 油 器 电流 驱动 























在 采用 电流 驱动 方式 的 喷 油 器 控制 电路 中 ， 不 需 附 加 电阻 ， 低 阻 噶 油 器 直接 与 蓄电池 连 
接 ,， 通过 ECU 中 的 晶体 管 对 流 过 喷 油 器 线圈 的 电流 进行 控制 。 

b. 电压 驱动 。 电 压 驱 动 是 指 ECU 输出 电压 信号 控制 喷 油 器 的 喷 油 ， 其 驱动 原理 及 电路 
如 图 4-51 所 示 。 

在 采用 电压 驱动 方式 的 喷 油 器 控制 电路 中 ， 对 低 电 阻 型 喷 油 器 而 言 ， 在 电路 中 必须 连接 
附加 电阻 ， 和 否则 很 容易 烧毁 喷 油 器 。 其 附加 电阻 与 喷 油 器 的 连接 方式 可 分 为 独立 式 和 分 组 式 
两 种 ， 如 图 4-52 所 示 。 
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图 4-51 喷 油 器 的 电压 驱动 方式 


( 面 让 ) 起 山 半 时 

















电压 驱动 方式 b) 低 电 阻 喷 油 器 电压 驱动 上 




















独立 式 分 组 式 分 组 式 
图 4-52 ” 低 阻 喷 油 天 与 附加 电阻 的 连接 方式 








3) 喷 油 器 的 控制 电路 。 喷 油 顺 控制 电路 基本 相同 ， 一 般 都 通过 点 火 开 关 和 主 继 电表 给 
喷 油 融 供 电 ，ECTU 控制 喷 油 融 搭 铁 。 不 同 发 动机 喷 油 融 数 量 、 喷 射 方式 、 分 组 方式 均 有 所 
不 同 ， 其 控制 电路 也 不 同 。 

J 同时 喷射 控制 电路 。 这 种 喷射 方式 的 控制 电路 是 将 各 年 喷 油 器 全 部 并 联 在 一 起 ， 通 
过 一 条 共同 的 线路 和 电脑 连接 。 如 图 4-53 所 示 。 该 种 喷射 方式 在 发 动机 的 每 个 工作 循环 中 
(曲轴 每 转 两 图) ， 各 征 喷 油 右 同时 噶 油 一 次 或 两 次 。 




















































































































图 4-53 ”同时 喷射 方式 的 控制 











@ 分 组 喷射 控制 电路 。 这 种 喷射 方式 的 控制 电路 是 将 多 生发 动机 的 喷 油 絮 分 成 2 ~3 
组 ,每 组 有 2 ~4 个 喷 油 器 ， 分 别 通 过 一 条 线路 和 电脑 连接 。 如 图 4-54 所 示 。 该 种 喷射 方式 
在 发 动机 每 个 工作 循环 中 ， 各 组 喷 油 器 各 自 同 时 喷 油 一 次 。 如 图 4-54 所 示 。 
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@) 顺序 喷射 控制 电路 。 这 种 喷射 方式 的 控制 电路 是 将 各 和 缸 喷 油 器 分 别 由 各 自 的 线路 和 
电脑 连接 。 如 图 4-55 所 示 。 






































图 4-54 ”分 组 喷射 方式 的 控制 电 



































图 4-55 顺序 喷射 方式 的 控制 电 














这 种 喷射 方式 在 发 动机 每 个 工作 循环 中 ， 电 脑 分 别 控制 各 喷 油 需 在 各 自 的 气缸 接近 进 气 
行程 开始 的 时 刻 喷 油 。 控 制 精度 最 高 ， 空 燃 比 最 理想 ， 目 前 用 得 最 多 。 

4) 冷 起 动 喷 油 器 及 其 控制 电路 。 随 着 现代 汽车 电子 控制 技术 的 不 断 发 展 ， 电 子 控制 
单元 ECU 的 控制 程序 得 到 不 断 提升 和 改进 。 目 前 除了 一 些 旧 球 发 动机 还 少量 使 用 冷 起 动 
喷 油 器 外 ， 新 生产 的 电 控 汽油 喷射 发 动机 ， 已 基本 取消 了 冷 起 动 喷 油 句 ， 取 而 代 之 的 是 
利用 电子 控制 单元 ECU 的 控制 程序 对 主 喷 油 咒 进行 异步 喷射 控制 ( 即 喷 油 咒 的 喷 油 不 与 发 
动机 的 工作 循环 和 工作 顺序 同步 ,而 是 ECU 根据 发 动机 的 冷 起 动 . 上 暧 机 、 急 加 速 等 实际 工 
况 ,来 控制 喷 油 器 的 实际 喷 油 量 , 以 满足 发 动机 实际 工作 需要 )。 故 对 该 部 分 内 容 不 再 


歼 述 。 
4.2.4 电 控 汽油 发 动机 油耗 过 高 故障 分 析 ogggga 


故障 产生 的 可 能 原因 提示 : 燃油 系统 压力 过 高 ， 附 加 空气 阅 ( 某 些 车 型 有 ) 不 正常 ， 
喷 油 器 泄漏 ， 电 子 控制 装置 产生 故障 等 。 
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4.2.5 ” 电 控 汽油 发 动机 油 玉 调节 器 、 虹 油 器 及 燃油 泵 电路 检修 实 训 JjI000000 


1. 油 压 调节 器 的 检修 

(1) 检修 仪器 设备 ”燃油 压力 表 ( 图 4-56)、 鲁 
鱼 钳 、 抹 布 等 。 

(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 工作 状况 的 检查 。 

中 按 如 图 4-57 所 示 位 置 ， 安 装 燃油 压力 表 。 

注意 : 汽油 喷射 发 动机 为 便于 再 次 起 动 ， 在 发 
动机 熄火 后 ， 燃 油 系 统 内 仍 保 持 有 较 高 的 残余 压力 。 
在 拆 缉 燃油 系统 内 任何 元 件 时 ， 都 必须 首先 释放 人 燃 
油 系 统 压力 ， 以 免 系统 内 压力 油 喷 出 ， 造 成 人 身 伤 
害 或 火灾 。 燃 油 系 统 压 力 御 除 的 方法 如 下 : 

a. 松 开 油箱 上 的 加 油 盖 ， 释 放 油 箱 中 的 蒸气 压力 。 

b. 起 动 发 动机 ， 维 持 仍 速 运转 ， 在 运转 中 拔 去 燃油 和 泵 继电器 或 熔 丝 ， 也 可 拔 下 燃油 泵 
导线 插头 ， 直 至 发 动机 自行 熄火 。 

c. 再 次 起 动 发 动机 3 ~5 次 ， 利 用 起 动 喷射 印 除 油 管 中 残 余 压 力 。 

d. 关闭 点 火 开 关 ， 装 上 油泵 继电器 或 熔 丝 或 电动 油泵 导线 插头 。 

























































































真空 软 管 燃油 压力 表 


回 油 轨 阀 门 
图 4-57 安装 燃油 压力 表 图 





@ 测 量 发 动机 正常 傅 速 运转 时 的 燃油 压力 。 发 
动机 正常 傅 速 运转 时 的 燃油 压力 应 为 250kPa 左右 。 

@) 测 量 发 动机 不 正常 仿 速 运转 时 的 燃油 压力 。 
如 图 4-58 所 示 ， 拔 下 油 压 调节 器 真空 软 管 ， 使 发 
动机 处 于 不 正常 急速 运转 ,检查 燃油 压力 。 此 时 
的 燃油 压力 应 比 正 常 仿 速 运转 时 的 燃油 压力 高 
50kPa 左右 ， 即 应 为 300kPa 左右 。 如 压力 变化 不 


符合 要 求 ， 即 说 明 燃 油 压 力 调节 需 工 作 不 良 ， 应 | A 
更 换 图 4-58 ” 拔 下 油 压 调节 器 真空 软 管 
































项 目 4 汽油 机 燃料 供给 与 点 火 系统 维护 . 117 ， 





2) 保持 压力 的 测量 。 当 燃油 系统 保持 压力 不 符合 标准 值 ( 低 于 147kPa) 时 ， 应 作 此 项 检 
， 以 便 找 出 故障 原因 。 检 查 方法 如 下 : 

Q) 将 油 压 表 接 入 燃油 管 路 。 

@) 用 一 根 短 导线 将 电动 汽油 泵 的 两 个 检测 插 孔 短 接 。 

@) 打开 点 火 开关 ( 旋 至 ON 位 置 ) ， 并 保持 10s， 让 电动 汽油 泵 运转 。 

网 用 包 上 软 布 的 鲤鱼 钳子 将 油 压 调节 器 的 回 油 管 夹 紧 ， 油 压 应 回升 400kPa 以 上 ， 如 图 
4-59 所 示 。 


岂 





图 4-59 夹 住 回 油 管 时 的 燃油 压力 调节 器 工作 状况 检查 





(3) 关闭 点 火 开 关 ， 拔 去 检测 搬 孔 上 的 短 接 导 线 。 

@ 5min 后 观察 燃油 压力 ， 该 压力 称 为 油 压 调节 融 保 持 压力 。 如 果 该 压力 仍然 低 于 燃油 
系统 保持 压力 的 标准 (147kPa) ， 说 明 燃油 系 统 保持 压力 过 低 的 故障 不 在 油 压 调 节 器 ; 相反 ， 
若 此 时 压力 大 于 147kPa， 则 说 明 油 压 调节 器 有 汇 漏 ， 应 更 换 。 

2. 喷 油 器 的 检修 

(1) 检修 仪器 设备 ”螺钉 旋 具 、 听 诊 需 、 万 用 表 、 喷 油 吉 检测 清洗 仪 等 ， 如 图 4-60 所 示 。 





图 4-60” 喷 油 器 检修 主要 仪 需 设备 
a) 螺钉 旋 具 b) 听诊 器 ce) 万 用 表 d) 喷 油 器 检测 清洗 仪 








(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 就 车 检查 。 

@ 测 听 。 

a. 发 动机 热 车 后 使 其 傅 速 运转 。 

pb. 用 螺钉 旋 具 或 听诊 器 测 听 各 生 喷 油 器 工作 
的 声音 ， 如 图 4-61 所 示 。 

c. 若菜 饶 喷 油 器 的 工作 声音 很 小 ， 则 说 明 该 
喷 油 器 工作 不 正常 ， 可 能 是 针 阀 卡 滞 ， 应 作 进一步 螺钉 旋 具 测 听 喷 油 器 的 工作 情况 
的 检查 。 
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d. 若 听 不 见 某 饶 喷 油 颖 的 工作 声音 ,说明 该 喷 油 器 不 工作 。 对 此 ， 应 检查 吧 油 器 控制 
线路 或 测量 喷 油 器 电磁 线圈 电阻 。 知 控制 线路 及 电磁 线圈 正常 ， 则 说 明 噶 油 器 针 阀 完全 卡 
死 ， 应 更 换 喷 油 器 。 

@) 断 和 饶 检查 。 

a. 发 动机 热 车 后 使 其 傅 速 运转 。 

b. 依次 拨 下 各 饶 喷 油 器 的 线束 插 涉 ， 使 喷 油 器 停止 喷 油 ， 进 行 断 包 检查。 

c. 车 拔 下 某 饶 喷 油 器 线束 插头 后 ， 发 动机 转速 有 明显 下 降 ， 则 说 明 该 喷 油 器 工作 正常 ; 
若 拔 下 某 饶 喷 油 如 线束 插头 后 ， 发 动机 转速 无 明显 下 降 ， 则 说 明 该 所 不 工作 或 工作 不 良 ， 可 
能 是 喷 油 器 不 工作 ， 应 作 进一步 的 检查 。 

@) 检测 阻 值 。 

a. 检查 距 油 器 两 脚 之 间 的 电阻 ， 应 在 10 ~ 139 之 间 ， 如 图 4-62a 所 示 。 

b. 检查 喷 油 器 1 号 搬 口 与 搭 铁 之 间 的 电压 ， 打 开 上 点火 开关 时 应 为 蓄电池 电压 ， 如 网 
4-62b 所 示 。 

c.1 号 插口 有 电压 ， 即 与 主 继电器 之 间 线 路 正常 时 ， 将 一 个 二 极 管 接 在 两 插口 上 (如 图 
4-62c 所 示 )。 起 动 发 动机 二 极 管 应 点 亮 ， 否则 更 换 发 动机 电脑 。 

















图 4-62 喷 油 顺 电 阻 检测 














a) 电阻 检测 b) 电压 检测 “) 连接 二 极 管 检测 











2) 拆 下 清洗 。 

中 在 检测 喷 油 器 工作 性 能 前 ， 先 进行 喷 油 器 超声 波 清洗 。 将 喷 油 器 放 入 超声波 清洗 池 ， 
如 图 4-63a 所 示 ， 在 控制 面板 设 定 “ 超 声波 清洗 ”功能 进行 超声 波 清洗 。 时 间 为 10min。 

包 喷 油 器 工作 性 能 的 检测 : 

a 超声 波 清洗 完成 后 ， 关 闭 超声 波 电 动机 电源 ， 将 喷 油 器 接 在 分 油 器 支架 偶 件 上 ， 并 
设 定 检测 时 的 压力 、 转 速 、 脉 冲 、 时 间 等 工作 范围 ， 进 行 均匀 测试 ， 如 图 4-63b 所 示 。 测 试 
噶 油 带 在 相同 工 帝 下 ， 哎 油 量 是 否 一 致 或 误差 是 否 在 规定 范围 内 。 

pb. 筋 化 测试 : 同上 ， 在 控制 面板 上 设置 压力 、 转 速 、 脉 冲 、 时 间 等 工作 范围 ， 按 “ 运 
行 ” 键 ， 观 看 每 个 喷 油 需 喷 油 筋 化 是 否 良好 ， 是 否 有 直线 射流 现象 ， 否 则 需 更 换 。 

c. 密封 性 测试 : 在 控制 面板 设 定 相关 参数 后 ， 检 测 喷 油 器 在 lmin 之 内 至 少 漏 油 1 滴 ， 
否则 应 更 换 。 
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Bco-A 到 所 于 需 池 芹 及 直 才 于 良机 











图 4-63 喷 油 需 的 超声 波 清洗 及 喷 油 性 能 测试 
a) 超声 波 清洗 b) 喷 油 性 能 检测 





d. 喷 油 量 测试 : 在 控制 面板 上 设 定 相关 的 参数 ， 检 测 喷 油 器 在 设 定时 间距 油 量 是 否 一 
致 ， 如 相差 太 多 ， 则 应 更 换 喷 油 器 。 

3. 燃油 泵 及 其 控制 电路 的 检修 

(1) 检修 仪器 设备 ” 跨 接线 、 鞭 电池 、 导 线 、 大 号 量 杯 等 ， 如 图 4-64 所 示 。 


图 4-64 ”燃油 泵 及 其 控制 电路 检修 主要 仪器 设备 
a) 里 接线 b) 蓄电池 c) 大 量 杯 





(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 就 车 检查 燃油 泵 及 其 控制 电路 。 

Q@ 用 专用 跨 接 线 将 诊断 座 上 的 燃油 泵 测试 端子 跨 接 到 12V 电源 上 。 如 : 丰田 车 系 诊断 
座 上 有 电源 端子 “+ B”, 将 其 与 燃油 泵 测试 端子 “FP” 跨 接 即 可 ， 如 图 4-65 所 示 。 也 可 以 
拆 开 电动 燃油 泵 的 线束 插 接 器 ， 直 接 用 蓄电池 给 燃油 泵 通电 。 

@ 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 (如 图 4-65 所 示 ) ， 但 不 要 起 动 发 动机 。 

@) 旋 开 油 箱 盖 应 能 听 到 燃油 泵 工作 的 声音 ， 或 用 手 捍 进 油 软 管 应 感觉 有 压力 。 

@ 若 听 不 到 燃油 泵 工作 声音 或 进 油 管 无 压力 ， 应 检修 或 更 换 燃 油泵 。 

2) 燃油 泵 的 拆 装 与 检测 。 拆 装 燃油 泵 时 应 释放 燃油 系统 压力 ， 并 关闭 用 电 设 备 。 拆 下 
燃油 泵 后 ， 测 量 燃 油泵 两 端子 之 间 电 阻 ， 应 为 2 ~ 3Q。 用 蓄电池 直接 给 燃油 泵 通电 ， 应 能 听 
到 油泵 电动 机 高 速 旋转 的 声音 ， 且 通电 时 间 不 能 太 长 。 
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下 4-65 ”燃油 泵 及 其 控制 电路 就 车 检查 











电动 燃油 泵 工作 状态 检查 。 将 电动 燃油 泵 与 蓄电池 相连 ( 正 负 极 不 得 反 接 ) ,并 使 燃油 
泵 尽量 远离 更 电池 ,每 次 通电 时 间 不 得 超过 10s( 时 间 过 长 会 烧 坏 燃油 泵 电动 机 绕组 )。 如 果 
电动 燃油 泵 不 转动 ， 则 应 予以 更 换 。 

名 电动 燃油 泵 供 油 量 的 检查 。 
a. 按 安 全 操作 规程 拆除 燃油 分 配 管 上 的 进 油管 。 
b. 把 拆 开 的 进 油 管 放 入 一 个 大 量 杯 中 。 

c. 用 跨 接线 将 电动 燃油 泵 与 蓄电池 相连 ， 此 时 电动 燃油 泵 工作 ， 泵 送出 一 定 压 力 的 汽油 。 

d. 记录 电动 燃油 泵 工作 时 间 和 供 油 体积 ， 供 油 量 应 符合 车 型 技术 要 求 。 一 般 经 汽油 渡 
清 器 过 滤 后 的 供 油 量 为 0.6 ~1L/30s。 

注意 : 检测 电动 燃油 泵 供 油 量 时 ， 应 充分 认识 此 项 操作 的 危险 性 ， 操 作 现 场 应 通风 良 
好 、 断 绝 火 源 并 准备 好 灭火 器 材 。 

4. 燃油 供给 系统 检修 注意 事项 

1) 燃油 供给 系统 中 存 有 高 压 汽油 ， 因 此 任何 涉及 燃油 管 路 拆 缀 的 工作 都 应 首先 印 压 并 
准备 好 消防 设备 ， 作 业 区 应 通风 良好 、 断 绝 火 源 ， 作 业 时 要 格外 小 心 ， 避 免 泄 漏 的 汽油 引发 
火灾 。 

2) 在 拆 币 油管 时 ， 油 管内 还 会 有 少量 黎 油 油 出 ， 所 以 在 断 开 油管 前 ， 用 抹布 将 拆 印 处 
置 住 ， 以 吸附 泄漏 的 燃油 ， 将 吸附 燃油 的 抹布 收集 到 准许 的 容器 中 。 

3) 燃油 管 多 用 钢 、 橡 胶 或 尼龙 制造 ， 不 得 有 渗 漏 、 裂 纹 、 扭 结 、 变 形 、 刊 伤 、 软 化 或 
老化 ， 和 否则 应 立即 予以 更 换 。 

4) 所 有 密封 元 件 、 油 管 卡 短 均 为 一 次 性 零件 ， 维 护 时 应 予以 更 换 。 

5) 油管 接头 不 得 松动 ， 和 否则 应 立即 予以 紧 固 ; 钢 制 油管 端 部 的 喇叭 口 应 密封 良好 无 渗 
漏 ， 和 否则 应 重新 制作 。 有 些 乘 用 车 采用 特制 的 油管 快速 接头 ， 拆 装 时 应 使 用 专用 工具 。 

6) 连接 螺母 或 接头 螺栓 与 高 压 油管 接头 连接 时 必须 使 用 新 热 片 并 涂 上 一 薄 层 机 油 ， 先 
用 手 拧 上 接头 螺栓 ， 再 用 工具 拧紧 到 规定 力矩 。 喇 叭 口 的 连接 也 一 样 。 
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7) 安装 喷 油 器 时 可 先 用 汽 ? 


油 或 制 动 液 。 喷 } 





8) 不 能 通过 加 























润滑 其 密封 元 件 ， 以 利于 顺利 安装 ， 不 可 使 用 机 油 、 齿 轮 





由 天 安装 后 应 可 在 其 位 置 上 转动 ， 和 否则 说 明 密 封 圈 扭 曲 ， 应 重新 装配 。 























是 首先 释放 系统 














I] 压 ， 生 下 油箱 ， 然 后 用 手动 条? 














将 燃油 放 入 开口 容 吕 中， 和 否则 会 导致 失火 或 爆炸 。 
9) 燃油 系统 维护 后 不 能 立即 起 动 发 动机 运行 ， 应 仔细 检查 有 无 漏 油 处 。 可 接 通 点 火 开 








关 2s， 再 关闭 点 火 开 关 108， 这 样 反复 几 次 看 有 无 漏 ; 

















I 管 放 出 油箱 中 的 燃油 ， 否 则 会 损坏 燃油 箱 加 油管 定位 部 件 。 正 确 方法 
| 装置 从 燃油 箱 上 的 维护 孔 抽 出 燃油 。 不 得 












































1; 还 可 夹 住 回 油 管 ,使 系统 油 压 上 























升 ， 在 这 种 状态 下 检查 和 观察 燃油 系统 是 否 有 漏 油 部 位 
动机 运行 ， 发 动机 起 动 后 使 发 动机 念 速 运转 ， 再 仔细 检查 有 无 漏 油 部 位 ， 此 后 才能 关上 发 动 


机 罩 正 常 运 行 。 











4.2.6 电 控 汽油 机 燃油 供给 系统 的 维护 








电 控 汽 车 燃 








1. 油箱 盖 的 维护 

(1) 油箱 盖 维 护 的 必要 性 
装 有 OBD - I (第 二 代 随 车 自 诊 断 系 统 ) 的 汽车 ,如 果 油 箱 盖 存在 缺陷 、 松 动 或 油箱 盖 丢 失 ,都 
会 引起 车 载 故 障 指示 灯 ( MIL) 闪 亮 报警 ,同时 还 会 在 汽车 电子 控制 模块 中 储存 燃油 蒸气 排放 
系统 的 初始 诊断 故障 码 (DTC ) 。 

(2) 油箱 盖 维 护 的 周期 ”大 多 数 汽车 制造 商都 建议 车 辆 每 行驶 50000km 就 要 检查 一 次 
油箱 盖 。 检 查 油箱 盖 时 ， 还 要 特别 地 检查 一 下 燃油 注入 
错 扣 ， 并 确保 密封 垫 片 或 者 密封 圈 处 于 正确 的 位 置 。 

(3) 油箱 盖 的 清洁 “清除 ; 

















， 确 认 无 漏 油 部 位 后 才能 正式 起 动 发 










































































1 供给 系统 中 出 现 的 大 部 分 问题 都 是 由 于 燃油 滤 清 器 和 油 路 结合 不 当 或 者 油 
箱 盖 出 现 缺陷 引起 的 。 下 面 将 着 重 介绍 油箱 盖 和 燃 








| 滤 清 器 的 维护 常识 。 


油箱 盖 是 燃油 蒸气 排放 系统 中 非常 重要 的 组 成 部 分 。 现 代 






























































口 颈 部 两 处 的 螺纹 是 否 有 损伤 或 螺纹 


I 箱 盖 附近 所 有 积聚 的 道路 灰 全 和 污垢 ， 特 别 要 注意 清除 掉 


油箱 加 油 口 盖 顶部 区 域 的 人 尘土。 可 以 利用 低压 压缩 空气 来 进行 上 述 清 理工 作 。 注 意 在 清理 油 














箱 加 油 口 时 ， 也 要 清理 

















2. 燃油 滤 清 器 的 维护 
(1) 燃油 滤 清 器 的 更 换 周 期 ”外 置 型 燃油 滤 清 器 ， 一 般 每 行驶 50000 ~ 100000km 更 换 

次 燃油 滤 清 器 ; 如果 燃 油 滤 清 器 是 置 于 油箱 内 部 的 ， 可 免 于 更 换 ， 只 有 油泵 发 生 故 障 需要 
更 换 时 ， 一 并 进行 更 换 。 
(2) 燃油 滤 清 器 更 换 注意 事项 

1) 更 换 燃 油 滤 清 器 时 ， 应 绝对 禁止 烟火 。 如 果 在 养护 操作 过 程 中 需要 使 用 照明 灯 ， 则 

一 定 要 确保 所 使 用 的 照明 灯 应 符合 安全 标准 。 
2) 更 换 燃 油 滤 清 器 时 ， 必 须 在 发 动机 冷 机 的 状态 下 进行 ， 因 为 发 动机 热机 时 从 排 气管 
排出 的 高 温 废气 也 能 够 把 燃油 点 燃 。 
3) 更 换 燃油 滤 清 器 之 前 ， 应 按照 汽车 制造 商 指定 的 操作 规程 释放 燃油 系统 中 的 压力 。 
释放 燃油 压力 通常 采用 的 办 法 是 : 拆 开 燃油 泵 熔 丝 或 者 ; 
就 可 以 释放 大 部 分 燃油 压力 。 






































4) 对 外 置 型 燃油 滤 清 带 进行 维护 时 ， 应 检查 与 燃 } 


























| 箱 的 加 油管 。 









































然 油 俏 继 电 右 ， 并 转动 发 动机 ， 这 样 














1 滤 清 器 相连 接 的 油管 和 油 路 的 外 表 























面 是 否 出 现 了 因 路 面 上 的 沉淀 物 、 铁 锈 、 润 滑 机 油 和 划 





良 等 而 产生 的 损伤 。 如 有 损伤 ， 应 及 
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时 进行 更 换 。 

现在 许多 新 型 的 燃油 滤 清 器 ， 本 身 附 带 有 两 条 橡胶 软 管 ， 橡 胶 软 管 从 燃油 滤 清 器 的 两 侧 
引出 ， 更 换 燃油 滤 清 器 时 就 应 该 舍弃 原来 的 橡胶 软 管 ， 而 使 用 新 的 橡胶 软 管 。 因 为 橡胶 管 是 
不 断 老 化 的 ， 若 继续 使 用 上 日 橡胶 管 则 可 能 会 发 生 泄漏 事故 。 


任务 4.3 ” 电 控 汽油 发 动机 不 能 起 动 故障 排除 

















4.3.1 电 控 汽油 发 动机 不 能 起 动 故 障 案例 与 场景 设置 Wi 


1 桑塔纳 2000GSi 来 用 车 ， 在 起 动 发 动机 时 ， 无 任何 起 动 征兆 ( 排 气 管 不 冒 烟 .不 放 
1 炮 ), 即 发 动机 不 转 ,或 能 转动 但 不 能 起 动 。 测 量 蓄 电池 电压 正常 ,燃油 压力 偏 低 (视频 + 
| 配合 ) 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 


4.3.2 电 控 汽油 机 电子 控制 系统 拆 装 实 训 J0I000000 


现代 电 控 汽油 发 动机 的 电子 控制 部 分 由 传感器 、 发 动机 控制 单元 及 执行 器 三 大 部 分 组 
成 。 其 具体 组 成 如 图 4-66 所 示 。 





空气 质量 计 


发 动机 转速 传感器 | 


相位 传感器 | 


节气 门 控制 部 件 带 输出 驱动 级 的 点 火线 圈 组 件 


hE 
:站 请 = 泪 感 器 站 
人 活性 类 负电 磁 间 


人 ‘ 
冷却 液 温度 传感器 下 诊 山 电动 燃油 泵 


所 传 感 只 7 | 
伟大 帮 帮 一 


辅助 信号 
辅助 信号 氧 传感器 加 热 器 
车 速 信号 发 动机 转速 信号 
空调 器 信号 空调 器 压缩 机 信号 
传感器 发 动机 控制 单元 执行 器 件 
图 4-66 电 控 汽油 发 动机 电子 控制 系统 各 元 件 的 整体 组 成 
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1) 先 将 点 火 开 关 置 于 OFF 档 ， 然 后 拆 下 蓄电池 上 的 负极 电缆 线 ( 若 有 防盗 码 , 则 应 按 相 
关 手 册 要 求 进行 ) 。 

2) 依次 拆 下 各 个 传感器 ， 贴 上 标签 做 好 标记 ， 以 防 安装 错误 。 并 注意 避免 摔 落 到 地 
面 ， 以 免 损坏 元 器 件 。 

3) 拆 下 发 动机 控制 单元 ， 采 取 防 静电 措施 ， 以 免 损 坏 电 脑 。 

4) 完成 结构 认 知 实习 后 ， 按 相反 顺序 依次 装 回 。 

注意 : 拆 装 各 部 件 时 ， 切 幻 损坏 各 元 件 与 发 动机 控制 单元 之 间 的 插 接 需 接头 、 卡 短 、 夹 
头 及 各 导线 。 


4.3.3 电 控 汽油 机 电子 控制 系统 结构 原理 


结构 组 成 如 图 4-66 所 示 。 其 工作 原理 是 通过 各 种 传感器 收集 发 动机 运行 信号 并 输入 
ECU，ECU 通过 内 部 存储 数据 计算 出 最 佳 喷 油 量 并 发 出 指令 给 喷 油 器 ， 喷 油 器 把 相应 量 的 汽 
油 喷 人 到 进 气 牙 管 或 气缸 中 ,( 如 图 4-67 所 示 ) 。 



































目 位 传感器 (凸轮 轴 


束 传 感 
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节气 门 控制 部 件 


进 气温 度 传感器 


图 4-67 电 控 汽油 发 动机 电子 控制 系统 的 工作 原理 
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1. 传感器 
传感器 的 主要 作用 是 收集 发 动机 运转 的 各 种 信和 号。 发 动机 上 常见 的 传感器 有 : 空气 流量 
计 ( 工 型 进 气 系统 ) . 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 句 (D 型 进 气 系统 ) 、 曲 轴 Z 四 轮轴 位 置 传 感 需 、 
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节气 门 位 置 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 进 气温 度 传感器 、 氧 传感器 、 爆 燃 传感器 、 车 速 传 
感 涡 、 制 动 开 关 、 空 调 开 关 、 空 挡 开 关 等 。 

(1) 空气 流量 计 的 作用 及 结构 原理 ”空气 
流量 计 主要 应 用 于 工 型 电 控 燃油 喷射 系统 中 ， 
其 作用 是 将 单位 时 间 内 进入 发 动机 的 进 气 量 转 
换 成 电信 号 ， 并 将 信号 输入 ECU。 它 一 般 安 装 
于 空气 滤 清 器 后 节气 门 前 ， 如 图 4-68 所 示 。 

如 图 4-69 所 示 ， 空 气流 量 计 按 照 测量 原 
理 可 分 为 叶片 式 空 气流 量 计 、 热 式 空气 流量 
计 、 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 计 和 量 芯 式 空气 流量 
计 四 种 类 型 。 叶 片 式 空气 流量 计 和 量 芯 式 空气 
流量 计 ， 因 体积 庞大 、 结 构 复 杂 、 响 应 较 慢 、 图 4-68 空气 流量 计 的 安装 位 置 
控制 精度 不 高 等 缺点 ， 目 前 已 很 少 使 用 。 



















































d) 


图 4-69 空气 流量 计 的 分 类 
a) 叶片 式 空 气流 量 计 b) 热 式 空气 流量 计 c) 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 d) 量 芯 式 空气 流量 计 


1) 热 式 空气 流量 计 。 热 式 空气 流量 计 可 以 分 为 热线 式 空气 流量 计 和 热 膜 式 空气 流量 计 
两 种 。 

J 热线 式 空气 流量 计 。 热 线 式 空 气流 量 计 有 主流 测量 方式 (图 4-70) 和 旁 通 测量 方式 
(图 4-71 ) 两 种 。 其 结构 基本 相似 。 主 流 测量 方式 的 热线 式 空气 流量 计 主要 由 防 回 火 和 滤 
除 脏 物 的 防护 网 、 取 样 管 、 白 金 热 线 、 温 度 补偿 电阻 、 控 制 线路 板 及 接线 插头 等 组 成 。 
热线 式 空 气流 量 计 主 要 使 用 于 沃尔沃 、 日 产 、 别 克 等 部 分 车 型 上 ， 其 工作 原理 如 图 4-72 
所 示 。 








防护 网 ”采样 管 ” 热 线 电 阻 温度 补偿 电阻 


攻 








图 4-770 主流 测量 方式 的 热线 式 空气 流量 计 实 物 及 结构 组 成 
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是 4-71 ” 旁 通 测 量 方式 的 热线 式 空 气流 量 计 实 物 及 结构 组 成 






































到 4-72 ”热线 式 空气 流量 计 的 工作 原理 
RR 一 温度 补偿 电阻 ”Ri 一 热线 电阻 Ri 、R, 、R. 一 精密 电阻 ”A 一 集成 电路 ”U. 一 输出 信号 

















在 进 气 管道 中 放置 热线 电阻 R,， 当 空气 流 过 热线 时 ， 热 线 的 热量 被 空气 吸收 ， 使 其 变 
冷 。 热 线 周 围 通过 的 空气 质量 流量 越 大 ， 被 囊 走 的 热量 就 越 多 。 热 线 式 空气 流量 计 就 是 利用 
热线 与 空气 之 间 的 这 种 热 传 递 现象 进行 空气 质量 流量 测量 的 。 其 工作 中 将 热线 温度 与 吸入 空 
气温 度 差 保持 在 100% ， 热 线 温 度 由 混合 集成 电路 控制 ， 当 空气 质量 流量 增 大 时 ， 由 于 空气 
带 走 的 热量 增多 ， 为 保持 热线 温度 ， 混 合集 成 电路 使 热线 电阻 通过 的 电流 增 大 ， 反 之 ， 则 减 
小 。 这 样 ， 使 得 通过 热线 电阻 的 电流 是 空气 质量 流量 的 单一 函数 ， 即 热线 电流 随 着 空气 质量 
流量 的 增 大 而 增 大 ， 随 空气 质量 流量 的 减 小 而 减 小 。 这 样 ECU 根据 热线 电流 的 变化 就 可 以 
计算 出 空气 流量 的 大 小 。 

热线 式 空气 流量 计 都 有 自 洁 功能 。 当 发 动机 转速 超过 1500r/min， 关 闭 点 火 开关 使 发 动 
机 熄火 后 ， 控 制 系统 自动 将 热线 加 热 到 1000% 以 上 并 保持 约 1s， 使 附 在 热线 上 的 粉尘 烧 掉 。 

@) 热 膜 式 空气 流量 计 。 热 膜 式 空气 流量 计 的 结构 如 图 4-73 所 示 ， 其 发 热 体 不 是 热线 而 
是 热 膜 ， 它 是 由 发 热 金属 铂 固定 在 薄 的 树脂 膜 上 构成 的 。 这 种 结构 可 使 发 热 体 不 直接 承受 空 
气流 动 所 产生 的 作用 力 ， 增 加 了 发 热 体 的 强度 ， 提 高 了 空气 流量 计 的 可 靠 性 和 使 用 寿命 。 

热 膜 式 空气 流量 计 的 工作 原理 与 热线 式 基 本 相同 。 目 前 主要 应 用 在 捷达 、 桑 塔 纳 
2000GCSi、 别 元 、 奔 驰 等 乘 用 车 上 。 
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图 4-73 热 膜 式 空 气流 量 计 实 物 及 结构 组 成 





(3 热 式 空气 流量 计 的 电路 原理 。 热 线 式 及 热 膜 式 空气 流量 计 的 插 接 顺 接 口 形 式 基 本 相 
同 。 如 图 4-74 所 示 为 热线 式 空气 流量 计 的 电路 原理 图 。 











于 芭 部 小 忆 











| 4-74 ”热线 式 空气 流量 计 的 电路 原理 区 

















2) 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 。 卡 门 涡 旋 是 一 种 物理 现象 ， 其 产生 如 图 4-75 所 示 。 当 空气 
穿 过 锥 状 涡流 发 生 器 后 不 断 产 生 卡 门 涡 旋 ， 涡 旋 的 频率 (个 数 ) 与 空气 流速 成 正比 ， 与 涡流 
发 生 需 直径 成 反比 。 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 计 通 过 监测 涡 旋 频率 计算 空气 流速 ， 进 而 计算 空气 


流量 。 
on 








图 4-75 ”卡门 涡 旋 形成 原理 图 








根据 传感器 输出 信号 的 检测 原理 ， 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 计 可 以 分 为 反光 镜 式 和 超声 波 式 
两 种 。 

@ 反光 镜 检 测 方式 的 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 。 该 类 型 空气 流量 计 主 要 应 用 在 丰田 凌志 
LS400 型 乘 用 车 和 皇冠 3.0 型 乘 用 车 上 。 

a. 结构 组 成 。 如 图 4-76 所 示 ， 该 类 型 空气 流量 计 主 要 由 涡流 发 生 器 、 发 光 二 极 管 、 光 
敏 晶 体 管 、 反 光 镜 、 集 成 控制 电路 等 组 成 。 
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发 光 二 极 管 钢 片 弹簧 





b. 工作 原理 。 如 图 4-77 所 示 ， 当 空气 流 经 涡流 发 生 絮 时 产生 卡门 涡 旋 ， 其 压力 发 生变 
化 ,通过 压力 导向 孔 作 用 于 铂金 属 制 成 的 反光 镜 表 面 ， 使 反光 镜 产 生 振动 。 反 光 镜 振动 时 ， 
将 发 光 二 极 管 投 射 的 光 反 射 给 光电 晶体 管 ， 光 电 唱 体 管 将 其 转换 为 电信 和 号 经 流量 计 内 IC 集 
成 电路 整形 后 输入 ECU，ECU 根据 该 信号 频率 计算 进 气 量 。 





发 光 二 极 管 光电 晶体 管 





图 4-77 反光 镜 测量 式 卡门 涡 旋 空气 流量 计 工 作 原 理 

















Q 超声 波 测量 方式 的 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 。 该 类 型 空气 流量 计 主 要 应 用 在 三 莪 、 中 
国 长 丰 猎 豹 、 韩 国 现代 汽车 部 分 车 型 上 。 

a. 结构 组 成 。 其 结构 组 成 及 工作 原理 如 图 4-78 所 示 。 其 结构 主要 由 涡流 发 生 吉 、 超 声 
波 发 生 需 、 超 声波 接收 器 、 集 成 控制 电路 等 组 成 。 

b. 工作 原理 。 超 声波 检测 方式 的 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 是 利用 卡门 涡 旋 引 起 的 空气 密 
度 变化 进行 测量 的 ， 其 工作 原理 如 图 4-78 所 示 。 

当 发 动机 运转 时 ， 超 声波 发 生 咒 不 断 向 超声 波 接收 器 发 送 一 定 频率 的 超声 波 。 在 超声 波 
通过 空气 流 到 达 接 收 顺 的 过 程 中 ， 卡 门 涡 旋 会 造成 空气 密度 的 变化 ， 受 其 影响 ， 超 声波 信和 号 
发 生 需 发 出 的 超声 波 到 达 接 收 需 的 时 机 将 变 早 或 者 变 晚 ， 即 超声 波 的 相位 产生 了 一 定 的 差 
值 ， 利 用 集成 电路 中 的 放大 带 将 其 变 成 矩形 波 ， 和 矩形 波 的 脉冲 频率 即 为 卡门 涡 旋 的 频率 。 从 
而 计算 出 空气 涡流 的 数量 ， 得 到 发 动机 的 进 气 量 大 小 。 
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涡流 发 生 器 ”涡流 稳定 板 ”超声 波 信号 发 生 器 
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上: 
旁 通 空气 道 ”超声 波 发 射 探头 ”转换 电路 
图 4-78 ”超声 波 测 量 方式 的 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 结 构 组 成 及 工作 原理 





@ 卡门 涡 旋 式 空 气流 量 计 电路 原理 。 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 计 的 插 接 器 接口 端子 一 般 有 
三 个 ， 分 别 是 ECU 输入 电压 端 、 传 感 需 信号 输出 端 及 搭 铁 端 。 如 图 4-79 所 示 为 丰田 LS400 
超声 波 检测 方式 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 电 路 图 。 


空气 流量 传感器 空气 流量 传感器 

















4-79 丰田 LS400 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 与 ECU 的 连接 上 











空气 流量 计 的 形式 较 多 ， 其 拆 装 方法 也 不 一 样 ， 应 注意 : 
安装 时 点 火 开 关 必 须 关 闭 。 
空气 流量 计 一 般 不 允许 解体 。 

@) 拆 御 时 应 尽量 避免 灰尘 等 脏 物 进入 进 气 道 。 

(2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 基本 结构 及 工作 原理 在 D 型 电 控 燃 油 喷射 系统 中 ， 
由 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 测量 进 气 管 压力 (实际 测量 的 是 进 气 管 的 真空 度 , 通 过 计算 换算 
成 反映 进 气 量 的 电 参数 ) ,并 将 信号 输入 ECU。 如 图 4-80 所 示 为 各 种 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 
器 的 外 形 及 安装 位 置 。 

进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 通常 可 分 为 压 敏 电阻 式 、 电 容 式 、 膜 盒 式 三 种 类 型 。 膜 盒 式 进 
气 歧 管 绝对 压力 传感器 ， 因 体积 大 、 反 应 慢 、 易 破损 ， 目 前 已 很 少 使 用 。 

1) 压 敏 电阻 式 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 。 

Q 结构 组 成 。 其 结构 如 图 4-81 所 示 ， 主 要 由 压 电 转换 元 件 ( 硅 片 ) 、 惠 斯 顿 电 桥 和 IC 
集成 放大 电路 等 部 分 组 成 。 该 类 型 传感器 具有 尺寸 小 、 输 出 信号 稳定 、 抗 振 性 好 等 特点 ， 目 
前 得 到 广泛 使 用 。 本 田 雅 阁 等 乘 用 车 采用 该 类 型 的 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 。 
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硅 片 IC 放大 器 


绝对 真空 泵 
接 自 进 气 监 管 





图 4-81 











进 气 收 管 绝对 压力 传感器 一 般 安 装 在 
节气 门 与 气门 之 问 的 进 气管 上 。 
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压 敏 电阻 式 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 实物 及 结构 组 成 





@ 工作 原理 。 该 类 型 传感器 的 核心 部 件 为 压 电 转换 元 件 。 压 电 转 换 元 件 是 利用 半导体 压 阻 
效应 制 成 的 硅 膜 片 。 硅 膜 片 为 约 3mm 的 正方 形 ， 其 中 部 经 光 刻 腐蚀 形成 直径 约 2mm、 厚 约 50pm 


的 薄膜 。 在 膜 片 表面 规定 位 置 有 四 个 应 变 电 阻 ， 以 
所 未。 


电源 


输出 





图 4-82 
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压 敏 电阻 式 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 工作 原理 




















惠 斯 顿 电 桥 方 式 连接 ， 其 工作 原理 如 图 4-82 


一 
1 原理 简 述 : 当 发 动机 工作 时 ， 进 气 歧 管 
| 内 的 部 分 空气 经 传感器 进口 和 滤 清 器 作 
1 用 在 硅 膜 片上 ， 硅 膜 片 就 会 产生 变形 ， 
1 应 变 电 阻 的 阻 值 就 会 发 生变 化 ， 电 桥 输 
| 出 电压 随 之 变化 。 因 为 进 气 压力 随 进 气 
1 流量 的 变化 而 变化 ， 当 节气 门 开 度 增 大 
1 〈 即 进 气流 量 增 大 ) 时 ， 空 气流 通 截面 
1 增 大 ， 气 流速 度 降低 ， 进 气压 力 升 高 ， 
膜 片 的 变形 量 增 大 ， 应 变 电 阻 的 变化 率 
增 大 ， 电 桥 输出 的 电压 升 高 ， 经 集成 电 
路 进行 比例 放大 后 ， 传 感 器 输入 电 控 单 
元 (ECU) 的 信号 电压 升 高 。 反 之 ， 当 

节气 门 开 度 由 大 变 小 ( 即 进 气流 量 减 

小 ) 时 ， 进 气流 通 截 面 减 小 ， 气 流速 度 
升 高 ， 进 气压 力 降低 ， 膜 片 的 变形 量 减 
小 ， 应 变 电 阻 的 变化 率 减 小 ， 电 桥 输出 
电压 降低 ， 经 过 比例 放大 后 ， 传 感 器 输 
入 ECU 的 信号 电压 降低 。 
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2) 电容 式 进 气 上 政 管 绝对 压力 传 感 絮 。 














OD 结构 组 成 。 如 图 4-83 所 示 ， 该 类 型 传感器 的 | I 
结构 特点 是 位 于 传感器 过 体内 腔 的 弹性 膜 片 用 金属 制 0 
成 ， 弹 性 膜 片上 、 下 两 个 中正 璃 的 表面 也 均 有 金属 涂 We 
层 ， 这 样 在 弹性 膜 片 与 两 个 金属 涂 层 之 间 形 成 两 个 串 ey 
联 的 电容 。 
@ 工作 原理 。 电 容 式 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 利 
和 歧 管 绝对 压力 。 发 动机 工作 时 ， | 图 4-83 电容 式 进 气 战 管 绝对 
管内 的 进 气压 力作 用 于 膜 片 ， 使 电容 C, 和 电容 压力 传感器 的 结构 组 成 








发 生变 化 。 电容 变化 量 经 过 测量 电路 转换 成 电压 信 
号 输送 给 ECU，ECU 通过 处 理 这 些 信号 计算 出 进 气 歧 管 压力 大 小 ， 从 而 计算 出 进 气量 的 
大 小 。 

(3) 冷却 液 温度 传感器 及 进 气温 度 传感器 的 作用 及 结构 原理 

1) 冷却 液 温 度 传感器 (ECT) 。 其 作用 是 向 ECU 提供 一 个 随 冷却 液 温度 变化 的 模拟 信 
号 ， 在 起 动工 况 作 为 燃油 喷射 和 点 火 正 时 控制 的 修正 信号 。 典 型 的 ECT 在 -40% 时 电阻 可 
达 350000， 在 120% 时 只 有 1200。ECT 与 计算 机 之 间 有 两 条 连 线 ， 一 条 是 电压 信号 线 ， 另 
一 条 是 搭 铁 线 。 其 安装 位 置 通 常 固 定 在 冷却 液 回 水 管 上 ， 其 下 端 浸入 发 动机 的 冷却 液 中 ， 如 
图 4-84 所 示 。 结 构 组 成 及 温度 特性 曲线 ， 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 冷却 液 温 度 传感器 的 结构 组 成 及 工作 原理 
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2) 进 气温 度 传感器 。 进 气温 度 传感器 的 功用 是 给 ECU 提供 进 气 温度 信号 ， 作 为 燃油 喷 
射 和 点 火 正 时 控制 的 修正 信号 。 目 前 ， 主 要 用 于 D 型 燃油 喷射 系统 。 其 原理 和 特性 与 冷却 
液 温度 传感器 类 似 ， 同 样 为 负 温度 系数 。 

(4) 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传感器 作用 及 结构 原理 

1) 作用 。 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 是 电 控 汽 油 发 动机 上 的 最 重要 的 主 控制 信号 。 其 中 , 辆 
轮轴 位 置 传感器 (CMPS ) 的 作用 是 给 ECU 提供 曲轴 转角 基准 位 置信 号 ( 称 G 信号 ,决定 第 一 饶 压 
缩 上 止 点 位 置 , 即 BTDC 领 缸 位 置 ) ,作为 燃油 喷射 控制 和 点 火 控制 的 基准 信号 。 曲 轴 位 置 传 感 
器 (有 时 可 以 称 为 转速 传感器 ) 的 作用 是 用 来 检测 曲轴 转角 位 移 ,给 ECU 提供 发 动机 转速 信号 ( 决 
定 喷 油 脉 宽 和 点 火 提 前 角 ) 和 曲轴 转角 信和 号 ( 称 Ne 信号 ,也 称 判 饶 信 号 ,决定 喷 油 和 点 火 的 间隔 角 
及 工作 时 刻 ) ， 亦 作为 燃油 喷射 系统 的 喷 油 控制 和 点 火 控制 的 主 控制 信和 号。 

2) 安装 位 置 。 如 图 4-86 和 图 4-87 所 示 ， 分 别 为 本 田 汽车 、 通 用 汽车 部 分 车 型 凸轮 
轴 / 曲 轴 位 置 传感器 的 安装 位 置 。 







































































图 4-86 本 田 乘 用 车 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 | 4- 通用 车 系 凸 轮轴 /曲轴 位 置 
传感器 安装 位 置 传感器 安装 位 置 



































注意 : 

J 现代 电 控 汽油 发 动机 点 火 系 , 已 基本 取消 了 分 电 带 式 点 火 系统 ， 取 而 代 之 的 是 电脑 
控制 的 无 分 电器 式 分 组 或 独立 电子 点 火 系统 。 

@) 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 的 结构 和 工作 原理 基本 相同 ， 只 是 各 车 型 安装 
位 置 不 同 。 一 般 凸 轮轴 位 置 传 感 带 安 装 在 曲轴 或 凸轮 轴 前 端 ， 而 曲轴 位 置 传 感 吉 可 安装 在 曲 
轴 或 凸轮 轴 前 端 ， 也 可 安装 在 飞轮 齿 圈 上 。 

3) 结构 类 型 。 常 见 的 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传感器 主要 有 电磁 式 、 和 霍 尔 式 和 光电 式 三 种 类 
型 ， 且 已 基本 取消 整体 式 结构 ( 即 分 电 需 式 结构 ) ， 改 为 分 开 安装 。 

J 电磁 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 的 结构 及 工作 原理 。 目 前 大 部 分 汽车 都 采用 电磁 式 吓 
轮轴 /曲轴 位 置 传 感 带 ， 其 结构 如 图 4-88 所 示 ， 主 要 由 永久 磁铁 、 软 铁心 和 绕组 等 组 成 。 如 
图 4-89 所 示 为 电磁 式 曲 轴 位 置 传感器 在 发 动机 上 的 安装 位 置 。 

如 图 4-89b 所 示 ， 在 带 轮 后 端 设 置 一 个 带 有 细 齿 的 薄 圆 齿 盘 (用 以 产生 电信 号 , 称 为 信号 
盘 )， 它 和 曲轴 带 轮 一 起 装 在 曲轴 上 ， 随 曲轴 一 起 旋转 。 发 动机 转动 时 ,信号 盘 的 此 和 凸 缘 
使 通过 感应 绕组 的 磁场 发 生变 化 ， 从 而 在 感应 绕组 里 产生 交 变 的 电动 势 ， 经 滤波 整形 后 ， 即 
变 成 脉冲 信号 ， 以 控制 喷 油 脉 宽 及 点 火 提前 角 。 
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磁 电 式 传感器 ( 原理) 
屏蔽 电缆 ”永久 磁体 外 这 ”空气 阶 


信号 盘 ， 带 参考 标记 














图 4-88 电磁 式 凸 轮轴 /出 


和 轴 位 置 传感器 的 组 成 及 外 形 





























图 4-89 电磁 式 曲轴 位 置 传感器 安装 位 置 
a) 安装 在 飞轮 附近 的 曲轴 位 置 传感器 





























b) 安装 在 曲轴 前 端 皮 带 轮 后 面 的 曲轴 位 置 传感器 
1 一 曲轴 信号 轮 ”2 一 曲轴 位 置 传感器 ”3 一 信号 轮 上 的 检测 孔 














@) 霍 尔 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 结构 及 工作 原理 。 捷 达 ATK、GTX、 桑 塔 纳 2000GSi 
型 等 大 众 系列 乘 用 车 一 般 采 用 霍 尔 式 凸 轮轴 位 置 传感器 ， 且 大 多 安装 在 发 动机 进 气 凸轮 的 一 
端 。 如 图 4-90 所 示 ， 其 结构 主要 由 霍 尔 式 传感器 和 信和 号 转子 组 成 。 























图 4-90 捷达 ATK 发 动机 霍 尔 式 凸 轮轴 位 置 传感器 的 结构 原理 





一 -一 一 


霍 尔 传感器 


























1 一 进 气 凸 轮轴 ”2 一 凸轮 轴 位 置 传感器 “3 一 固定 螺钉 ”4 一 定位 螺栓 与 座 圈 ”5 一 信号 转子 6 一 发 动机 秆 盖 
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言 号 转子 也 叫做 触发 叶轮 ， 安 装 在 进 气 凸 轮 上 ， 用 螺栓 和 座 圈 固 定 。 信 和 号 转子 的 隔 板 又 
叫做 叶片 ， 在 隔 板 上 有 一 个 窗口 (或 四 个 或 六 个 ) ,窗口 对 应 产生 的 信号 为 低 电 平 信号 , 隔 板 
对 应 产生 的 信号 为 高 电 平 信号 。 发 动机 工作 时 ,曲轴 位 置 传 感 硕 和 凸轮 轴 位 置 传感器 产生 的 
信和 号 不 断 地 输入 ECU。 当 ECU 同时 接收 到 曲轴 位 置 传感器 大 齿 缺 (图 4-91) 对 应 的 低 电 位 信 
号 (15°) 和 凸轮 轴 位 置 传 感 絮 窗口 对 应 的 低 电位 信号 时 ， 可 以 识别 出 1 生活 塞 在 压缩 上 止 
点 、4 千 活 塞 处 于 排 气 行程 ， 并 根据 曲轴 位 置 传感器 小 齿 缺 对 应 输出 的 信号 来 控制 喷 油 脉 宽 
及 点 火 提前 角 。 
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4-91 捷达 ATK 乘 用 车 霍 尔 式 曲轴 位 置 传 感 咒 的 安装 位 置 及 霍 尔 原理 
1 一 气缸 体 2 一 大 齿 缺 3 一 传感器 磁头 ”4 一 信号 转子 
































久光 电 式 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传感器 的 结构 及 工作 原理 。 如 图 4-92 所 示 ， 光 电 式 凸轮 
轴 / 曲 轴 位 置 传感器 主要 由 遗 光盘 (信号 盘 ) 、 发 光 二 极 管 、 兴 敏 二 极 管 和 放大 电路 等 组 成 。 


4-92 ”光电 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 的 结构 原理 


1 一 曲轴 转角 测量 孔 2 一 第 1 和 氏 上 止 点 测量 和 孔 








日 产 汽车 及 韩国 现代 SONATA 等 少数 车 型 采用 光电 式 曲 轴 位 置 传感器 。 目 前 ， 该 传 感 
带 总 成 一 般 安装 在 凸轮 轴 左 端 部 ( 从 车 前 向 后 看 )。 信 号 盘 外 圈 有 4 个 孔 ( 如 图 4-92 所 示 中 
1) ,用 来 感 测 曲轴 转角 并 将 其 转化 为 电压 脉冲 信号 , 电 控 单元 根据 该 信号 计算 发 动机 转速 ,并 
控制 汽油 噶 尉 正 时 和 点 火 正 时 。 信 号 盘 内 圈 有 一 个 了 筷 ( 如 图 4-92 所 示 中 2) ,用 来 感 测 第 1 所 
压缩 上 止 点 (在 有 些 SONATA 车 上 , 设 有 两 筷 , 用 来 感 测 第 1、4 生 的 压缩 上 止 点 ,目的 是 为 了 
提高 精度 ) ， 并 将 其 转换 成 电压 脉冲 信号 输入 电 控 单元 ， 电 控 单 元 根据 此 信号 计算 出 汽油 喷 
射 顺序 。 

(5) 节气 门 位 置 传感器 的 作用 及 结构 原理 ”前 已 述 及 ， 不 再 歼 述 。 

(6) 氧 传感器 的 作用 及 结构 原理 

1) 作用 。 氧 传感器 是 排 气 氧 传感器 EGO( Exhaust Gas Oxygen Sensor) 的 简称 。 其 功用 是 
通过 监测 排 气 中 氧 离子 的 含量 获得 混合 气 的 空 燃 比 信号 ， 并 将 该 信号 转变 为 电信 和 号 输入 
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ECU。ECU 根据 氧 传感器 信号 ， 对 喷 油 时 间 进 行 修 正 ， 实 现 空 燃 比 反馈 控制 (闭环 控制 ) ,从 
而 将 过 量 空气 系数 (a ) 控 制 在 0. 98 ~ 1. 02 之 间 的 范围 内 ( 空 燃 比 AMF 约 为 14.7) ， 使 发 动机 
得 到 最 佳 浓度 的 混合 气 ， 从 而 达到 降低 有 害 气 体 的 排放 量 和 节约 燃油 之 目的 。 详 见 后 续 
内 容 。 

2) 安装 位 置 。 现 代 大 部 分 电 控 汽油 发 动机 上 都 装 有 两 个 氧 传感器 ， 如 图 4-93 所 示 为 氧 
传感器 的 外 形 及 安装 位 置 。 其 中 1 号 氧 传感器 用 于 实现 空 燃 比 反馈 控制 ，2 号 氧 传感器 用 于 
实现 三 元 催化 装置 净化 效果 的 反馈 控制 。 



































图 4-93 氧 传感器 的 安装 位 置 











3) 结构 类 型 。 电 控 燃 油 喷射 系统 采 
用 的 氧 传 感 如 分 为 氧化 氏 (Zr0, ) 式 和 和 氧 
化 詹 (Ti0, ) 式 两 种 类 型 ， 氧化 错 式 氧 传 
感 顺 又 分 为 加 热 型 与 非 加 热 型 两 种 ， 氧 
化 铁 式 氧 传感器 一 般 都 为 加 热 型 。 氧 传 
感 需 根据 其 接线 类 型 又 可 以 分 为 单线 、 











双 线 、 三 线 及 四 线 氧 传感器 ， 如 图 4-94 a) b) 
所 未 。 图 4-94， 氧 传感器 接线 类 型 
Q9 氧化 铬 式 氧 传感器 的 结构 原理 。 单线 氧 传感器 、b) 带 加 热 器 的 四 线 氧 传感器 








如 图 4-95a 所 示 ， 和 氧化 钳 式 氧 传 感 主要 
由 信号 线 ( 电 极 引线 ) 、 压 紧 装 置 、 内 铂 电极 、 外 铂 电 极 、 防 护 时 、 陶 次 传感器 体 、 氧 化 馈 
绝缘 层 及 外 壳 等 组 成 。 氧 化 钳 式 氧 传感器 实际 上 是 一 个 化 学 电池 ， 所 以 又 称 氧 浓度 差 电池 。 

其 工作 原理 如 图 4-95b 所 示 ， 当 400% 以 上 高 温 时 ， 若 氧化 钳 管 内 外 表面 接触 的 气体 
浓度 差别 很 大 时 ,在 氧化 钳 式 氧 传感器 内 外 两 个 铂 面 之 间 将 产生 电动 势 ， 如 图 4-95c 
所 示 。 

当 浓 混合 气 人 燃烧 所 产生 的 废气 遇 上 外 侧 的 白金 电极 时 ， 在 白金 的 催化 作用 下 其 残余 的 微 
量 0, 与 废气 中 的 CO 和 HC 发 生 反 应 ， 使 外 侧 白金 表面 上 的 0, 几乎 全 部 消失 。 而 此 时 它 与 
内 侧 电 极 的 氧 浓 度 之 差 达 到 最 大 ， 而 产生 较 大 的 电动 势 。 

当 稀 混合 气 燃 烧 时 ， 因 为 废气 中 含有 高 浓度 的 0, 和 低 浓度 的 CO 和 HC， 即 使 0, 和 CO 
发 生 反 应 ， 外 测 电极 表面 上 还 有 剩余 的 0,。 所 以 ， 内 外 侧 电极 氧 浓 度 差 小 ， 几 乎 不 产生 电 
动 势 。 

由 此 可 知 ， 以 理论 空 风 比 为 界 ， 可 以 产生 很 大 的 电动 势 变化 。 通 过 氧 传感器 进行 反馈 控 
制 过 程 为 : 
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喷 油 量 偏 少 一 空 燃 比 大 一 废气 中 氧 含 量 大 一 氧 浓 度 差 小 一 氧 传感器 产生 0.1V 电 
压 一 ECU 控 制 喷 油 量 增 大 。 

喷 油 量 偏 大 一 空 燃 比 小 一 废气 中 氧 含量 少 一 氧 浓度 差 大 一 氧 传感器 产生 0.9V 电 
压 一 ECU 控 制 喷 油 量 减少 。 

注意 : 氧化 钳 式 氧 传感器 满足 以 下 三 个 条 件 才能 正常 调节 混合 气 浓度 : 

a. 发 动机 温度 高 于 60%C 。 
























































pb. 氧化 猪 式 氧 传感器 自身 温度 高 于 300% 。 
c. 发 动机 工作 在 仍 速 工 况 和 部 分 负荷 工 况 。 
因此 ， 氧 化 铬 式 氧 传 感 带 安 装 在 温度 较 高 的 排 气管 上 ， 一 般 采 用 了 加 热 需 对 钳 管 进行 加 热 。 








输出 电压 /V 





外 铂 电极 
防护 罩 氧化 错 陶 瓷 体 ” 铂 电 标 





b) 


图 4-95 ”氧化 错 式 氧 传 感 带 的 结构 及 工作 原理 示意 区 
a) 结构 b) 工作 原理 c) 输出 电压 与 空 燃 比 关系 














@ 氧化 钛 式 氧 传感器 的 结构 原理 。 如 图 4-96 所 示 ， 氧 化 钛 式 氧 传感器 具有 两 个 氧化 铁 
元 件 ， 一 个 是 多 孔 性 的 二 氧化 钛 陶瓷 ， 用 来 感知 排 气 中 的 含 氧 量 ; 另 一 个 是 实心 的 二 氧化 詹 
陶瓷 ， 用 来 作 加 热 调 节 ， 补 偿 温 度 误差 。 传 感 器 外 面 套 有 带 孔 槽 的 金属 防护 套 。 传 感 顺 接线 
端 以 橡胶 作为 密封 材料 ， 防 止 外 界 气 体 渗入 。 它 一 般 安 装 在 排 气 歧 管 上 。 




















金属 外 过 次 绝 绢 
二 氧化 詹 元 件 A 


金属 保护 套 导线 
4-96 三 氧化 钛 式 氧 传感器 的 结构 
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氧化 钛 式 氧 传 感 咒 是 利用 二 氧化 钛 材料 的 电阻 值 随 排 气 中 氧 含量 的 变化 而 变化 的 特性 制 
成 的 ， 故 又 称 电 阻 型 氧 传感器 。 二 氧化 钛 式 氧 传感器 的 外 形 和 氧化 钳 式 氧 传 感 融 相似 ， 在 传 
感 需 前 端的 护 罩 内 是 一 个 二 氧化 钛 厚 膜 元 件 。 纯 二 氧化 钛 在 常温 下 是 一 种 高 电阻 的 半导体 ， 
但 表面 一 旦 缺 气 ， 其 品格 便 出 现 缺 陷 ， 电 阻 随 之 减 小 。 由 于 二 氧化 钛 的 电阻 也 随 温 度 不 同 而 
变化 ， 因 此 ， 在 二 氧化 钛 式 氧 传 感 融 内 部 也 有 一 个 电 加 热 器 ， 以 保持 氧化 钛 式 氧 传 感 句 在 发 
动机 工作 过 程 中 的 温度 恒定 不 变 。 

其 工作 原理 为 : 废气 中 的 氧 浓 度 高 时 ， 二 氧化 钛 的 电阻 值 增 大 ; 废气 中 氧 浓度 较 低 时 ， 二 
氧化 钛 的 电阻 值 减 小 。 从 而 通过 计量 二 氧化 钛 氧 传感器 的 电阻 值 可 以 计算 出 空 燃 比 的 大 小 。 

(7) 爆燃 传感器 的 作用 及 结构 原理 

1) 作用 。 用 来 检测 发 动机 的 爆燃 情况 并 将 信号 输入 ECU，ECU 根据 爆燃 传感器 信号， 
对 点 火 提前 角 进 行 修正 ， 实 现 点 火 提前 角 的 反馈 控制 (闭环 控制 )， 从 而 将 点 火 提前 角 控 制 
在 最 佳 范围 内 ， 使 发 动机 得 到 最 佳 点 火 控制 ， 达 到 降低 有 害 气体 的 排放 量 和 节约 燃油 之 目 
的 。 汽 油 机 正常 燃烧 分 为 着 火 落后 期 、 




































































































































































速 燃 期 和 后 燃 期 三 个 阶段 ， 如 图 4-97 45 
所 示 。 了 
着 火 落后 期 是 指 从 火花 塞 点 火 到 火 时 
焰 中 心 形成 的 阶段 ， 如 图 4-97 所 示 中 25 
I ， 即 从 火花 塞 开 始点 火 (1 点 ) 至 气 包 I | 
压力 线 明显 脱离 压缩 压力 线 时 (2 点 ) 的 站 iB 
曲轴 转角 或 时 间 。 这 一 时 期 主要 进行 物 05 
理 、 化 学 准备 。 由 于 可 燃 混 合 气 存在 着 1 80 60 40 20 40 i B80 100 
火 延 迟 ， 必 须 使 点 火 提早 到 上 止 点 前 进 o(") 
行 ， 从 火花 塞 跳 火 开始 到 活塞 运行 到 上 图 4-97 ”汽油 机 燃烧 过 程 
止 点 时 曲轴 所 转 过 的 转角 ， 称 为 点 火 提 1 一 着 火 落后 期 [一 速 燃 期 ”全 一 后 燃 
前 角 9， 它 对 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 1 一 火花 塞 跳 火 点 2 一 出 现 火焰 中 心 3 一 最 高 压力 点 





和 排放 性 能 影响 极 大 。 

速 燃 期 是 指 火 焰 由 火焰 中 心 烧 遍 整 
个 燃烧 室 的 阶段 ， 如 图 4-97 所 示 中 下 ， 即 从 气缸 压力 线 的 2 点 到 压力 达到 最 高 的 3 点 止 。 
因为 绝 大 部 分 燃料 在 这 一 时 期 燃烧 ， 此 时 活塞 又 靠近 上 止 点 ， 所 以 气 氏 压力 迅速 上 升 。 

后 燃 期 又 称 补 燃 期 ， 是 指 从 最 高 压力 点 开始 到 燃料 基本 燃烧 完全 为 止 的 阶段 ， 如 图 4-97 
所 示 中 亚 。 此 时 ， 混 合 气 燃烧 速度 开始 降低 ， 加 上 活塞 向 下 止 点 加 速 运动 ， 热 功 转换 效率 明 
显 下 降 ， 大 部 分 热量 以 增加 发 动机 热 负 荷 的 形式 被 释放 ， 为 了 保证 高 的 循环 热效率 和 循环 
功 ， 应 使 后 燃 期 尽 可 能 短 。 

由 于 燃料 、 发 动机 结构 和 负荷 等 原因 ， 汽 油 机 有 时 会 产生 爆燃 和 表面 点 火 两 种 不 正常 
燃烧 。 

火花 塞 点 火 后 ， 在 正常 火焰 传 来 之 前 ， 末 端 混合 气 即 自燃 并 急速 燃烧 的 现象 称 为 爆燃 。 
轻微 爆燃 时 ， 发 动机 功率 有 所 上 升 ， 但 严重 爆燃 时 ， 火 焰 传 播 速度 可 高 达 800 ~ 1000m/s， 
会 产生 爆炸 性 冲击 波 和 尖锐 的 金属 而 击 声 ， 红 内 压力 线 出 现 锯齿 形 爆 燃 波 ， 最 高 燃烧 压力 和 
压力 升 高 率 都 急剧 增 大 ， 工 作 不 稳定 ， 机 身 有 较 大 振动 ， 使 拭 壁 、 纪 盖 、 活 寒 、 连 杆 、 曲 轴 
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等 机 件 的 机 械 负 荷 增加 ， 机 件 变形 甚至 损坏 。 同 时 爆燃 时 的 压力 波 冲 击 氏 壁 ， 破坏 了 气缸 油 
膜 层 ， 冷 却 系统 过 热 ， 润 滑 油 温度 明显 上 升 ， 导 致 活塞 、 气 氏 和 活塞 环 磨损 加 剧 。 试 验 表 
明 ， 严 重 爆燃 时 磨损 比 正常 燃烧 时 大 27 倍 。 严 重 爆燃 时 ， 局 部 燃气 温度 可 高 达 4000% 以 
上 ， 引 起 焕 料 热 分 解 为 CH、N0O 及 游离 碳 ， 排 气 冒 烟 严 重 ， 排 放 污 染 加 剧 。 故 电 挖 汽油 机 
一 般 通 过 爆燃 传 感 顺 进行 控制 。 

表面 点 火 是 由 燃烧 室内 炽热 部 分 ( 排 气门 庙 面 .火花 塞 电极 金属 突出 点 或 积 谈 等 ) 点 燃 
可 燃 混合 气 的 现象 称 为 表面 点 火 或 炽热 点 火 。 表 面 点 火 发 生 在 火花 塞 点 火 之 前 的 现象 称 为 早 
火 。 由 于 它 提前 点 火 而 且 热 点 表面 比 火花 大 ， 使 燃烧 速率 加 快 ， 气 氏 压 力 、 温 度 增高 ， 发 动 
机 工作 粗暴 ,并 且 压 缩 功 增 大 ， 向 负 壁 传 热 增加 ， 致 使 功率 下 降 ， 火 花 寒 、 活 塞 等 零件 过 
热 。 表 面 点 火 发 生 在 火花 塞 点 火 之 后 的 现象 称 为 后 火 。 在 炽热 点 的 温度 比较 低 时 ， 电 火花 点 
燃 可 燃 混合 气 后 ， 在 火焰 传播 的 过 程 中 ， 炽 热点 点 燃 其 余 混合 气 ,但 此 时 形成 的 火焰 前 锋 仍 
以 正常 的 速度 传播 。 这 种 现象 可 在 发 动机 断 电 以 后 发 现 ， 这 时 发 动机 仍 像 有 电 火 花 一 样 继续 
运转 ， 直 到 炽热 点 温度 下 降 以 后 ， 发 动机 才 停 止 运 转 。 

表面 点 火 和 爆燃 之 间 也 会 相互 影响 ， 强 烈 的 
爆燃 必然 增加 向 气 拭 壁 的 传 热 ， 从 而 促成 燃烧 室 mm 















































炽热 点 的 形成 ， 导 臻 表面 点 火 。 早 火 又 使 气 饶 压 
力 升 高 率 和 最 高 燃烧 压力 增 大 ， 使 未 燃 混合 气 受 
到 较 大 的 压缩 和 传 热 ， 从 而 促使 爆燃 发 生 。 

2) 爆燃 传感器 安装 位 置 。 如 图 4-98 所 示 为 于 
爆燃 传感器 的 安装 位 置 及 外 形 图 。 

3) 结构 类 型 。 爆 燃 传 感 器 可 分 为 电感 式 及 
压 电 式 两 种 类 型 。 压 电 式 爆 燃 传感器 又 可 分 为 共 
振 型 、 非 共振 型 和 火花 塞 金属 垫 型 三 种 。 

电感 式 爆燃 传感器 的 结构 原理 。 如 图 4-99a 所 示 ， 电 感 式 爆燃 传感器 主要 由 铁心 、 
永久 磁铁 、 线 圈 及 外 壳 组 成 。 它 是 利用 电磁 感应 原理 检测 发 动机 的 爆燃 现象 。 当 发 动机 发 生 
振动 时 ， 铁 心 在 线圈 中 移动 ， 使 线圈 磁 通 发 生变 化 ， 从 而 产生 感应 电动 势 。 如 图 4-99b 所 
示 ， 当 传感器 的 固有 频率 与 发 动机 爆燃 时 振动 频率 相同 时 ， 传 感 器 输出 电压 最 大 。 


八 


| 
谐振 点 
频率 了 


b) 
图 4-99 电感 式 爆燃 传感器 的 结构 及 输出 信号 
a) 结构 b) 输出 信号 





图 4-98 ”爆燃 传感器 的 安装 位 置 及 外 形 
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@) 压 电 式 爆 燃 传 感 器 。 

a. 压 电 式 共 振 型 爆 你 传感器 。 如 岁 4-100a 所 示 ， 压 电 式 共振 型 爆燃 传 感 右 主要 由 压 电 
元 件 、 振 子 、 基 座 、 外 完 等 组 成 。 当 发 生 爆 燃 时 ， 振 子 与 发 动机 产生 共振 ， 压 电 元 件 输出 的 
言 号 电压 也 有 明显 增 大 ， 输 入 ECU 后 则 由 ECU 判定 其 是 否 为 爆燃 。 图 4-100b 所 示 为 压 电 式 
共振 型 爆燃 传 感 右 的 输出 特性 。 





























图 4-100 ” 压 电 式 共 振 型 爆燃 传感器 的 结构 及 输出 信和 号 
a) 结构 b) 输出 信号 





由 于 共振 型 爆燃 传感器 振子 的 振动 回 有 频率 与 发 动机 爆燃 时 的 振动 频率 一 致 ， 所 以 必须 
与 发 动机 配套 使 用 。 

b. 压 电 式 非 共振 型 爆燃 传感器 。 如 图 4-101 所 示 ， 压 电 式 非 共 振 型 爆燃 传感器 的 结构 与 
共振 型 相 比 ， 其 内 部 无 振荡 片 ， 而 设置 了 一 个 配 重 块 ， 配 重 块 以 一 定 预 紧 力 压 紧 在 压 电 元 件 
上 。 压 电 式 非 共振 型 爆燃 传感器 是 以 接收 加 速度 信号 的 形式 来 检测 爆燃 的 。 当 发 动机 产生 爆 
燃 时 ， 配 重 块 以 正比 于 振动 加 速度 的 交 变 力 施 加 在 压 电 元 件 上 ， 压 电 元 件 则 把 此 压力 信号 转 
换 为 电信 号 输送 给 ECU。 

注意 : 压 电 式 非 共振 型 爆燃 传感器 输出 的 信号 电压 ， 在 爆燃 时 与 非 爆燃 时 并 没有 明显 增 
加 ， 爆 燃 是 否 发 生 是 通过 滤波 器 测 出 有 无 爆燃 频率 来 判别 的 ， 爆 燃 信和 号 检测 比较 复杂 。 但 此 
种 传感器 可 用 于 不 同 发 动机 ， 只 需 调 整 滤 波 器 的 频率 范围 即 可 。 

c. 压 电 式 火 花 塞 座 金 属 热 型 爆燃 传感器 。 如 图 4-102 所 示 ， 压 电 式 火花 塞 座 金 属 垫 型 爆 
燃 传感器 是 将 压 电 元 件 直接 安装 在 火花 塞 的 垫圈 处 ， 每 氏 安 装 一 ee 
力 直 接 检测 爆燃 信息 ， 并 转 为 电信 号 输入 ECU。 
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配 重 块 引线 ed iS 
图 4-101 ” 压 电 式 非 共 振 型 爆燃 传感器 图 4-102” 火花 塞 座 金属 垫 型 爆燃 传感器 


1 一 火花 塞 ”2 一 爆燃 传感器 
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(8) 常见 开关 信和 号 及 其 他 类 型 传感器 

1) 起 动 开 关 信号 。 如 图 4-103 所 示 ， 起 
动 开关 (STA) 一 般 安装 在 驾驶 室 。 其 作用 是 
用 来 判断 发 动机 是 否 处 于 起 动 状 态 (STA 信 
号 ) 。 在 起 动 时 , 进 气 管内 混合 气流 速 慢 、 温 
度 低 、 燃 油 雾 化 比较 差 ， 为 了 改善 起 动 性 能 ， 
在 起 动 发 动机 时 必须 使 混合 气 加 浓 。ECU 利 
用 STA 信和 号， 确认 发 动机 处 于 起 动 状态 ,将 图 4-103 ”起 动 开关 位 置 及 外 型 
自动 控制 喷 油 量 、 点 火 时 刻 等 参数 。 如 起 动 
言 号 不 良将 导致 发 动机 无 法 起 动 。 

2) 制 动 开关 及 离合 器 开关 信和 号。 如 图 4-104 所 示 为 制 动 踏板 开关 和 离合 器 踏板 开关 的 
安装 位 置 示意 图 。 

制 动 开 关 信 号 作用 是 在 巡航 控制 系统 中 ， 电 脑 接 收 到 制 动 信号 后 解除 巡航 设 定 ; 汽车 制 
动 时 ， 控 制 发 动机 减速 断 油 。 

离合 器 开关 信号 作用 是 判断 离合 器 是 处 于 分 离 状态 还 是 结合 状态 ， 若 分 离 ， 控 制 单元 将 
减少 喷 油 器 喷 油 时 间 ， 这 样 可 以 确保 换 档 平顺 ， 如 果 该 信号 失效 ， 换 档 时 容易 出 现 熄火 
现象 。 

3) 空调 开关 信号 。 如 图 4-105 所 示 为 空调 设置 面板 ， 当 按 下 AZC 开关 时 ， 空 调 开关 信 
号 将 输入 ECU。 



































图 4-104 ” 制 动 踏板 开关 和 离合 右 踏 板 开关 图 4-105 空调 设置 面板 























空调 开关 信号 的 作用 是 : 

念 速 时 的 点 火 提 前 角 修 正 、 喷 油 量 修正 和 念 速 控制 修正 。 

人 发 动机 控制 单元 在 急 加 速 、 应 急 程序 或 冷却 液 温度 高 于 120Y 时 自动 切断 空调 压缩 机 
工作 。 

4) 车 速 传感器 。 车 速 传感器 的 作用 是 检测 汽车 的 行驶 速度 ， 给 ECU 提供 车 速 信号 
(SPD 信和 号) ， 用 于 巡航 控制 和 限 速 断 油 控制 。 在 汽车 集中 控制 系统 中 ， 也 是 自动 变速 器 的 
主 控制 信号 。 

车 速 传感器 一 般 安 装 在 组 合 仪表 或 者 变速 器 输出 轴 上 。 其 结构 类 型 主要 有 舌 簧 开关 式 和 
光电 式 两 种 形式 。 现 代 汽车 使 用 最 多 的 是 舌 簧 开关 转速 传 感 顺 ， 其 结构 主要 由 永久 磁铁 、 正 
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自 开 关 及 内 充 注 的 惰性 气体 (或 真空 ) 等 组 成 。 如 图 4-106 所 示 为 其 结构 及 原理 。 


图 4-106 血 筑 开关 传 感 右 的 结构 及 原理 


2. 发 动机 控制 单元 ECU 


至 其 他 计算 机 
| 








ECU 是 发 动机 运行 的 大 脑 ， 它 采集 各 传感器 的 信号 ， 
执行 元 件 的 驱动 电路 ， 以 便 进行 喷 油 控制 、 点 火 控 制 、 仿 速 控制 以 及 废气 再 循环 控制 等 。 
如 图 4-107 所 示 ，ECU 主要 由 输入 回路 、AZD 转换 器 (模拟 /数字 转换 器 ) 、 微 型 计算 


机 、 输 出 回路 四 大 部 分 组 成 。 其 实物 如 图 4-108 所 示 。 
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3. 执行 器 


如 图 4-109 所 示 ， 执 行 器 主要 是 一 些 能 够 通过 电 参 数 进 行 控 制 的 机 件 ， 如 距 ? 


图 4-107 ECU 控制 系统 的 基本 组 成 


4-108 ECU 实物 图 

















| 医 、 


线圈 、 电 动机 (如 念 速 步 进 电动 机 、 燃 油泵 电动 机 等 ) 、ECR 阀 、 继 电器 、 电 磁 阀 等 。 


经 过 比 对 计算 后 ， 把 结果 输送 给 


点 火 


项 目 4 汽油 机 燃料 供给 与 点 火 系统 维护 


. 141 . 


EA 








图 4-109 ”常见 执行 器 种 类 
a) 继电器 b) 傅 速 步 进 电动 机 c) 燃油 泵 电动 机 d) 喷 油 器 





4. 电 控 汽油 发 动机 电子 控制 系统 的 喷 油 控制 


如 图 4-110 所 示 ， 电 控 汽 油 发 动机 电子 控制 系统 除了 具有 喷 油 控制 、 点 火 控制 、 合 速 控 
制 、 废 气 再 循环 等 主要 控制 功能 外 ， 还 具有 其 他 各 种 控制 和 自 诊断 功能 ， 以 确保 发 动机 运行 
的 动力 性 、 经 济 型 、 环 保 性 和 可 靠 性 。 这 里 只 讲解 喷 油 控制 功能 ， 其 他 功能 介绍 ， 见 相关 学 
习 任 务 。 
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图 4-110 电 控 汽油 机 电子 控制 系统 的 各 项 控制 功能 














(1) 喷 油 正 时 控制 

1) 同步 喷 油 正 时 控制 。 

(D 顺序 喷射 的 正 时 控制 。 如 图 4-111 所 示 ， 在 顺序 喷射 系统 中 ， 发 动机 工作 一 个 循环 
(曲轴 转 两 周 720") ， 各 年 喷 油 器 轮流 喷 油 一 次 ， 且 像 点 火 系统 跳 火 一 样 ， 按 照 特 定 的 顺序 
依次 进行 喷射 。 

Q 分 组 喷射 的 正 时 控制 。 多 点 燃油 分 组 喷射 就 是 将 喷 油 央 分 组 进行 控制 ， 一 般 将 四 征 
发 动机 分 成 两 组 ， 六 饶 发 动机 分 成 三 组 ， 八 生发 动机 分 成 四 组 。 
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图 4-111 多 点 燃油 顺序 喷射 控制 电路 正 时 关系 











如 图 4-112 所 示 ， 发 动机 工作 时 ， 由 ECU 控制 各 组 喷 油 需 轮 流 喷 油 。 发 动机 每 转 一 图 ， 
一 组 喷 油 器 喷 油 ， 每 组 喷 油 顺 喷 油 时 连续 喷射 1 ~2 次 。 
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图 4-112 ”多 点 燃油 分 组 喷射 控制 电路 正 时 关系 

















@) 同时 喷射 的 正 时 控制 。 如 图 4-113 所 示 ， 多 点 燃油 同时 喷射 就 是 各 和 饶 喷 油 带 同时 喷 
油 ， 各 饶 喷 油 器 并 联 在 一 起 ， 电 磁 线 圈 电 流 由 一 只 功率 管 VT 驱动 控制 。 
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图 4-113 多 点 燃油 同时 喷射 控制 电路 正 时 关系 





2) 异步 喷 油 正 时 控制 。 
@ 起 动 异 步 喷 油 正 时 控制 。 为 简化 结构 ， 目 前 大 部 分 电 控 燃 油 喷射 系统 取消 了 冷 起 动 喷 
油 需 ， 但 为 改善 发 动机 的 起 动 性 能 ， 在 发 动机 起 动 时 ， 除 同步 喷 油 外 ， 再 增加 一 次 异步 喷 油 。 
具有 起 动 异 步 喷 油 正 时 控制 功能 的 电 控 燃 油 喷射 系统 ， 在 起 动 开 关 (STA ) 处 于 接触 状态 
时 ,ECU 接收 到 第 一 个 凸轮 轴 位 置 传感器 (CMPS ) 信号 (G 信和 号) , 当 接 收 到 第 一 个 曲轴 位 置 传 
感 器 (CKPS ) 信 号 (Ne 信号 ) 时 ， 开 始 进行 起 动 时 的 异步 距 ; 
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@ 加 速 时 异步 喷 油 正 时 控制 。 汽 车 发 动机 由 人 铺 速 工 况 向 起 步 工 况 过 渡 时 ， 由 于 燃油 惯 
性 等 原因 ， 会 出 现 混合 气 过 稀 的 现象 。 为 了 改善 起 步 加 速 性 能 ，ECU 根据 节气 门 位 置 传 感 
器 (IDL 信号 ) 从 接 通 到 断 开 时 ， 增 加 一 次 固定 量 的 喷 油 。 在 有 些 电 控 燃油 喷射 系统 中 ， 
ECU 接收 到 的 IDL 信号 从 接 通 到 断 开 后 ， 检 测 到 第 一 个 Ne 信号 时 ， 增 加 一 次 固定 量 的 喷 
油 。 有 些 发 动机 电 控 燃油 喷射 系统 ， 为 使 发 动机 加 速 更 灵敏 ， 当 节气 门 迅速 开启 或 进 气 量 突 
然 增加 ( 急 加 速 ) 时 ， 在 同步 喷射 的 基础 上 再 增加 异步 喷射 。 

(2) 喷 油 量 控制 ” 喷 油 量 控 制 是 电 控 燃油 喷射 系统 最 主要 的 控制 功能 之 一 。 其 目的 
是 使 发 动机 在 各 种 运行 工 况 下 ， 都 能 获得 最 佳 的 混合 气 浓 度 ， 以 提高 发 动机 的 经 济 性 和 
环保 性 。 

当 喷 油 器 的 结构 和 喷 油 压 差 一 定时 ， 喷 油 量 的 多 少 就 取决 于 喷 油 时 间 。 在 汽油 机 电 控 燃 
油 喷射 系统 中 ， 喷 油 量 的 控制 是 通过 对 喷 油 器 喷 油 时 间 的 控制 来 实现 的 。 

喷 油 量 的 控制 大 致 可 分 为 起 动 控制 、 基 本 喷 油 量 控制 、 加 减速 控制 、 印 速 控 制 和 空 燃 比 
反馈 控制 等 。 

1) 起 动 时 喷 油 量 控 制 。 如 图 4-114 所 示 ， 起 动 控制 采用 开 环 控制 。 

Q@ 冷 起 动 时 。 起 动 发 动机 时 ，ECU 根据 当时 发 动机 冷却 液 温 度 ， 从 预存 的 温度 一 喷 
时 间 数 据 表 中 找 出 相应 的 基本 喷 油 持续 时 间 。 然 后 ，ECU 再 根据 进 气温 度 和 蓄电池 电压 对 
基本 喷 油 时 间 进 行 修正 ， 得 到 起 动 过 程 实际 的 喷 油 持续 时 间 ， 作 为 起 动工 况 的 主 喷 油 量 ， 其 
喷 油 量 与 发 动机 曲轴 转角 有 固定 的 关系 ， 这 部 分 喷 油 为 同步 喷射 。 同 时 进行 一 定量 的 异步 喷 
射 ， 以 补充 冷 起 动 过 程 对 燃油 量 的 额外 要 求 。 
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图 4-114 起动 时 喷 油 量 控制 示意 图 











@ 高 温 起 动 时 。 汽 车 高 速 行驶 后 停车 再 次 热 起 动 时 ， 由 于 发 动机 对 燃油 的 加 热 作用 ， 
会 使 汽油 温度 上 升 至 80 ~ 100% 。 在 这 种 情况 下 ， 噶 油 带 内 的 汽油 中 含有 汽油 蒸气 ， 导 致 混 
合 气 变 稀 。 为 此 ， 必 须 进 行 高 温 起 动 时 喷 油 量 的 修正 。 

一 般 在 发 动机 冷却 液 温度 高 于 设 定 值 ( 如 100% ) 情 况 下 起 动 发 动机 时 ，ECU 即 对 喷 油 量 
进行 高 温 起 动 喷 油 量 修正 。 在 有 些 电 控 汽 油 机 中 ，ECTU 根据 汽油 温度 传感器 的 汽油 温度 信 
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号 ,来 确定 是 否 进 行 高 温 起 动 喷 油 量 修正 。 
2) 起 动 后 喷 油 量 控制 。 如 图 4-115 所 示 为 起 动 后 喷 油 量 的 控制 示意 图 。 在 发 动机 运转 
过 程 中 ， 喷 油 器 的 总 喷 油 量 由 基本 喷 油 量 、 喷 油 修 正 量 和 喷 油 增 量 三 部 分 组 成 。 
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图 4-115 ”起动 后 距 油 量 挖 甫 








@ 暖 机 喷 油 量 修正 。 如 图 4-116 所 示 ， 发 动机 起 动 
后 ， 在 达到 正常 工作 温度 之 前 ，ECU 根据 冷却 液 温 度 信 
号 (THW 信号 ) 对 喷 油 时 间 进 行 修正 ， 修 正 系数 的 确定 
随 车 型 而 异 。 

@) 进 气温 度 修正 。 发 动机 进 气 温度 影响 进 气 密度 ， 
ECU 根据 进 气 温度 传感器 提供 的 进 气 温度 信号 (THA 信 
号 ) ， 对 喷 油 时 间 进 行 修 正 。 通 常 以 20% 为 进 气 温度 信息 
的 标准 温度 ， 低 于 20% 时 空气 密度 大 ，ECU 适当 增加 喷 
油 时 间 ， 使 混合 气 不 致 过 稀 ， 进 气温 度 高 于 20C 时 ， 空 
气 密 度 减 小 ， 适 当 减 少 喷 油 时 间 ， 以 防 混合 气 偏 浓 。 

@) 大 负荷 工 况 喷 油 量 修正 。 发 动机 在 大 负荷 工 况 下 运转 时 ， 要 求 使 用 较 浓 的 功率 混合 
气 以 获得 大 功率 。ECU 根据 发 动机 负荷 修正 喷 油 时 间 。 

发 动机 工作 时 ，ECU 可 根据 进 气管 绝对 压力 传感器 信号 (PIM 信和 号 ) 或 空气 流量 计 信和 号 
(VS 信和 叶 ) 以 及 节气 门 位 置 传感器 输送 的 全 负荷 信号 (PSW 信号 ) 或 节气 门 开 度 信号 ( VTA 信 
号 ) 判 断 发 动机 负荷 状况 ， 大 负荷 时 适当 增加 喷 油 时 间 。 大 负荷 的 加 浓 量 约 为 正常 喷 油 量 的 
10% ~30% 。 有 些 发 动机 大 负荷 加 浓 量 还 与 冷却 液 温 度 信 号 相关 。 

@) 过 渡 工 况 喷 油 量 修正 。 发 动机 在 过 渡 工 况 ( 加 速 或 减速 ) 下 运行 时 ， 为 获得 良好 的 动 
力 性 、 经 济 性 和 响应 性 ， 需 要 适当 修正 喷 油 时 间 。 

ECU 主要 根据 PIM 信号 或 VS 信号 、Ne 信号 、SPD 信号 (车 速 信号 )、VTA 信号 、NSW 
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图 4-116 ”上 暧 机 加 浓 修 正 系数 
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言 号 ( 空 档 起 动 开关 信和 号) 判断 过 渡 工 况 ， 对 喷 油 时 间 进 行 修正 。 

@) 印 速 稳定 性 修正 (只 用 于 DD 系统 ) 。 在 D 型 电 控 燃油 喷射 系统 中 ， 决 定 基 本 喷 油 时 间 
气管 绝对 压力 的 变化 ， 在 过 渡 工 况 时 ， 相 对 于 发 动机 转速 的 变化 将 产生 滞后 。 节 气门 之 
气管 容积 越 大 ， 仿 速 时 发 动机 转速 越 低 ， 这 种 滞后 时 间 越 长 。 

@) 空 燃 比 反馈 修正 。 在 装 有 三 元 催化 转化 器 的 电 控 汽油 机 中 ， 用 氧 传感器 对 排 气 中 氧 
进行 检测 ，ECU 根据 检测 结果 对 空 燃 比 进行 修正 ， 将 空 燃 比 控制 在 理论 空 燃 比 附近 。 

CO 学 习 空 燃 比 修正 。 发 动机 在 使 用 过 程 中 ， 电 子 控制 燃油 喷射 系统 各 部 件 性 能 会 有 所 
改变 ， 从 而 使 空 燃 比 控制 发 生 偏差 ， 且 这 种 偏差 随 着 时 间 的 推移 ， 会 不 断 加 大 。 在 电子 控制 
汽油 喷射 系统 中 虽然 设 有 空 燃 比 反馈 修正 ， 但 它 有 一 定 修正 范围 ,一旦 修正 值 超过 修正 范 
围 ， 就 会 造成 控制 困难 。 

在 实际 运行 中 ， 当 修正 值 大 于 设 定 值 时 ， 为 进一步 提高 空 燃 比 的 控制 精度 ，ECU 根据 
计算 出 的 实际 空 燃 比 与 理论 空 燃 比 的 偏差 ， 对 喷 油 时 间 进 行 总 修正 ， 并 把 学 习 修 正 系数 储存 
在 EPROM 或 RAM 中 作为 以 后 的 预 置 值 。 

(@) 电源 电压 修正 。 通 常 把 开启 滞后 与 关闭 滞后 的 差 值 称 为 无 效 喷射 时 间 。 由 于 在 无 效 
喷 油 时 间 内 ， 事 实 上 没有 进行 喷射 ， 因 此 需要 进行 补偿 修正 。 

在 实际 和 运行 条 件 下 ， 针 闪 开 启 滞后 时 间 受 革 电 池 电 压 影 响 较 大 ， 针 闽 关 闭 涌 后 时 间 受 蓄 
电池 电压 的 影响 较 小 ，ECU 根据 蓄电池 电压 对 喷 油 持续 时 间 进 行 修正 ， 蓄 电池 电压 低 ， 修 
正 时 间 长 ;车 电池 电压 高 ， 修 正 时 间 短 。 

(3) 断 油 控制 

1) 超速 断 油 控制 。 现 在 电 控 汽油 机 都 采用 切断 燃油 供给 的 电子 限 速 装置 ，Bosch 公司 
Motronic 系统 中 采用 的 电 控 转速 限制 装置 的 工作 特性 如 图 4-117 所 示 。 

2) 减速 断 油 控制 。 断 油 转 速 和 恢复 喷 油 转速 与 冷却 液 温度 、 空 调 是 否 工 作 、 用 电 设备 
用 电 情 况 等 因素 有 关 。 发 动机 冷却 液 温 度 越 低 ， 断 油 转速 越 高 。 断 油 和 恢复 供 油 的 转速 特性 
如 图 4-118 所 示 。 
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低 一 冷却 液 温度 一 高 
图 4-117 超速 断 油 控制 示意 图 图 4-118 减速 断 油 控 制 示意 图 








3) 清除 洪流 控制 。 清 除 溢 流 功 能 就 是 将 发 动机 加 速 踏 板 踩 到 底 ， 接 通 起 动 开 关 起 动 发 
动机 时 ，ECU 自动 控制 喷 油 右 ， 中 断 喷 油 ， 以 便 排除 气缸 内 的 燃油 共 气 , 使 火花 塞 干燥 ， 
从 而 能 够 跳 火 。 

当 和 驾驶 人 踩 下 加 速 踏 板 而 发 动机 又 不 能 起 动 时 ， 可 利用 电 控 系统 的 清除 淤 流 功 能 先 将 液 
流 清除 ， 然 后 再 进行 起 动 。 
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4) 减 转 矩 断 油 控制 。 在 配 装 电子 控制 自动 变速 器 的 汽车 上 ， 当 行驶 中 变速 器 自动 升 档 
时 ， 变 速 器 ECTU 会 向 燃油 喷射 系统 ECU 发 出 一 个 减 转 矩 信 号 。 燃 油 喷射 ECU 接收 到 这 一 信 
号 后 ， 将 立即 发 出 控制 指令 ， 和 暂时 中 断 个 别 气 币 喷 油 ， 降 低 发 动机 转速 ， 以 便 减 轻 换 档 冲 
击 ， 这 种 控制 功能 称 为 减 转 和 矩 断 油 控制 。 


4.3.4 电 控 汽油 发 动机 不 能 起 动 故 障 分 析 rain 


可 能 原因 提示 : 传感器 部 分 有 故障 (空气 流量 传感器 或 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 、 节 和 气 
门 位 置 传感器 冷却 液 温度 传感器 .凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传 感 锅 等 有 故障 ) ; 执行 器 部 分 有 故 隐 
(电动 汽油 泵 \ 喷 油 器 点 火 控制 器 等 有 故障 ) ;电子 控制 系统 有 故障 ;其 他 部 分 有 故障 (无 燃 
油 、 油 压 太 低 、 点 火 系 有 故障 、 空 气 滤 清 器 堵塞 、 进 气管 严重 漏 气 、 发 动机 气 氏 压力 过 低 、 防 盗 系 
统 启动 、 空 档 起 动 开 关 输 出 信号 不 良 等 ) 。 
















































































4.3.5 电 控 汽油 发 动机 传感器 及 电 控 单元 的 检修 实 训 ogg 
传感器 的 检修 


(1) 检修 仪器 设备 ”螺钉 旋 具 、 万 用 表 、 汽 车 专用 示波器 、 解 码 器 、 试 灯 、 手 动 真 空 
泵 、 电 风扇 等 。 

(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 空气 流量 计 的 检修 。 空 气流 量 计 的 检测 流程 如 图 4-119 所 示 : 








空气 流量 计 空气 流量 计 
电阻 检测 电压 检测 


流量 计 的 检测 流程 











QD 卡门 涡 旋 式 空 气流 量 计 的 检修 。 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 计 的 检测 项 目 包 括 电 压 检 测 、 
频率 检测 和 波形 检测 等 。 这 里 以 丰田 LS400 装 用 的 反光 镜 式 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 为 例 进行 
检测 ， 如 图 4-120 所 示 。 



































下 4-120 ”反光 镜 式 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 电 路 连接 及 检测 方法 














a. 电压 检测 。 点 火 开关 置 于 ON， 拔 下 空气 流量 计 的 导线 插 接 器 ， 用 万 用 表 电 压 档 (图 
4-120) 检 测 THA 与 E, 之 间 、K; 与 EE 之 间 、V. 与 EE 之 间 的 电压 ， 其 值 应 符合 表 4-1 的 要 
求 ， 否 则 应 对 空气 流量 计 进 行 检修 或 更 换 。 
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表 4-1 丰田 LS400 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 各 端子 间 的 电压 

















端子 参数/V 检测 条 件 
THA -了 0.5 ~3.4 总 速 ， 进 气温 度 20%C 
4.5~5.5 点 火 开 关 置 于 “ON” 
Ks -Ei 标准 电压 
2.0~4.0 (脉冲 形式 ) 总 速 
Ve -了 ， 4.5~5.5 点 火 开 关 置 于 “ON” 











b. 频率 检测 。 拔 下 空气 流量 计 的 导线 插 接 器 ， 点 火 开关 置 于 STA( 用 起 动机 带动 发 动机 
运转 ,但 不 起 动 , 需 拔 下 点 火 控制 器 插头 ) ,用 万 用 表 频 率 档 ( 图 4-120) 检 测 Ks 与 EE, 之 间 的 频 
率 信 号 ， 其 值 应 符合 表 4-2 的 要 求 ， 否 则 应 对 空气 流量 计 进行 检修 或 更 换 。 

若 频率 低 于 50Hz， 会 造成 混合 气 过 稀 ， 应 检查 导 压 孔 是 否 堵 塞 ， 如 果 堵 塞 则 更 换 。 若 
频率 高 于 60Hz( 实测 100Hz) ， 会 造成 混合 气 过 浓 ， 应 更 换 流量 计 。 

表 4-2 丰田 LS400 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 的 输出 频率 





检测 条 件 














0 点 火 开 关 置 于 “ON”， 但 不 起 动 
Ks —E 输出 频率 50 ~60 总 速 
频率 增高 加 速 











c. 波形 检测 。 如 图 4-121 所 示 ， 用 示波器 检测 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 的 波形 ， 波 形 上 限 
应 接近 参考 电压 5V， 下 限 接近 对 地 电压 0V， 否 则 对 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 进行 检修 或 
更 换 。 


FREQ=69.4kHz avg 
说 FREQ=2.77kHz 当空 气流 呈 不 变 时 
MAX=5.06V MAX=5.06V 输出 频率 也 固定 不 变 


MIN=933my 在 加 速 时 频率 和 占 
空 比 ( 脉 宽 ) 循环 不 变 MIN=0.00V 


急 加 速 时 卡门 涡 旋 式 
空气 流量 计 测试 波形 


CH1 
2V/div DC 
10ms/div 


CH1 
2V/divDC 
100ms/div 


a) 


图 4-121 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 波形 检测 
a) 急 加 速 波 形 b) 人 铺 速 波形 
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@ 热 式 空气 流量 计 的 检修 。 相 对 于 叶片 式 和 卡门 涡 旋 式 空气 流量 计 而 言 ， 热 式 空 气流 
量 计 结 构 简 单 、 进 气 阻力 小 、 温 度 响应 快 、 无 需 进 行进 气温 度 和 压力 修正 ， 所 以 应 用 越 来 越 
广泛 。 

a. 热线 式 空气 流量 计 的 检修 。 

a) 就 车 电压 检测 。 发 动机 没有 起 动 时 ， 电 压 应 低 于 0.5V; 人 铺 速 热机 后 ,电压 应 为 
1.0~1.3V; 当 发 动机 的 转速 达到 3000r/min 时 ， 输 出 电压 应 为 1.8 ~2.0V。 

b) 输出 信号 检测 。 如 图 4-122 所 示 ， 点 火 开 关 位 于 “OFF” 位 置 ， 拔 下 空气 流量 
传感器 的 导线 捅 接 器 ， 从 发 动机 上 拆 下 空气 流量 传感器 ， 观 察 空 气流 量 传感器 内 的 热 
线 有 无 断 丝 或 脏 污 现 象 ， 导 流 格 机 有 无 堵塞 或 破裂 ， 如 有 异常 ， 应 更 换 该 空气 流量 传 
感 器 。 




















4-122 ”热线 式 空气 流量 计 输 出 信号 检测 











将 蓄电池 电压 施加 于 空气 流量 计 的 端子 D 和 下 之 间 ( 注 意 电 源 极 性 应 正确 ,D 接 负 极 ,E 
接 正极 ) ,然后 用 万 用 表 电 压 档 测量 端子 B 与 D 之 间 的 电压 ， 其 标准 电压 值 为 1.6V +0.5V 
(1.1~2.1V) ,如 其 电压 值 不 符 ， 则 须 更 换 空气 流量 传感器 。 

用 小 的 电 风 局 给 空气 流量 传感器 的 进 
风口 吹风 ， 同 时 用 万 用 表 电 压 档 测量 端子 
B 和 D 之 间 的 电压 。 在 吹风 的 时 候 其 电压 燃油 泵 继电器 | ”12 
值 应 上 升 至 2 ~4V。 同 时 ,信和 号 电压 应 随 
风量 的 大 小 而 灵敏 地 变化 。 

b. 热 膜 式 空气 流量 计 的 检修 。 以 捷达 + | :| 
五 气 闪电 喷发 动机 的 热 膜 式 空气 流量 计 为 2 
例 (ECU 上 的 端子 11 为 电源 线 ( +5V) , 端 i 
了 12 为 信号 负极 线 ,端子 13 为 信号 正极 E 达 五 气 闪电 贰 发 动机 的 热 膜 式 空气 流量 计 
线 ) ,其 检测 过 程 如 图 4-123 所 示 。 

a) 电压 检测 。 

步骤 1: 检查 附加 燃 断 器 (30A ) 是 否 良 好 。 然 后 用 发 光 二 极 管 试 灯 连 接 流量 计 端 子 2 和 
搭 铁 点 ， 起 动 发 动机 ， 此 时 应 有 蓄电池 电压 ， 试 灯 点 亮 。 

步骤 2: 知 试 灯 不 亮 ， 应 检查 熔断 需 至 空气 流量 计 端 子 2 之 间 的 线路 是 否 良好 ， 知 正 
常 ， 应 检查 燃油 泵 继电器 。 
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步骤 3: 若 试 灯亮 ， 则 检查 流量 计 端 子 4 在 点 火 开关 打开 时 有 无 5V 电压 。 若 没有 5V 电 
压 ， 则 检查 流量 计 至 ECU 之 间 的 线路 是 否 正常 ， 若 线路 正常 ， 则 发 动机 ECU 有 故障 。 若 有 
5V 电压 ， 则 空气 流量 计 有 故障 ， 应 予以 更 换 。 

步骤 4: 点 火 开 关 关 闭 ， 将 插 接 器 拔 下 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 , “3” 脚 与 车 身 搭 铁 间 应 
为 00 ( 搭 铁 脚 ) 。 

步骤 5: 用 万 用 表 电 压 档 测 量 “5” 脚 与 “3” 脚 间 的 电压 ， 龟 速 时 约 为 1.4V， 随 着 转 
速 的 升 高 ， 电 压 升 高 ， 最 高 转速 对 应 的 电压 约 为 2.5V， 否 则 该 流量 计 应 更 换 。 如 发 动机 不 
能 加 速 ， 应 拆 下 空气 滤 清 器 ， 从 流量 计 的 进 气 口 歇 风 ， 风 速 越 高 ,“5” 脚 与 “3” 脚 间 的 电 
压 越 高 ， 否 则 应 更 换 该 流量 计 。 

b) 数据 流 读 取 。 当 空气 流量 计 处 有 故障 时 ,使 用 V. A. G1552 解码 器 ， 可 调 出 故障 码 
00553 ， 故 障 可 能 是 空气 流量 计 G70 信号 太 小 或 太 大 、 或 者 G70 不 可 靠 ， 进行 相关 检测 。 

注意 : 读 取 数据 流 时 ， 发 动机 在 仿 速 运转 的 情况 下 ， 进 入 到 数据 组 02， 检 查 进 气 质量 
参数 ， 标 准 值 应 在 2. 0 ~4. 0g/s。 

c) 波形 测试 。 起 动 发 动机 ， 并 使 其 
仍 速 运转 ， 傅 速 稳定 后 ， 用 示波器 检查 依 
速 输出 信号 波形 。 并 做 加 速 和 减速 试验 。 

步骤 1: 将 发 动机 转速 从 仍 速 增 至 节 
气门 全 开 ， 持 续 2s。 

步骤 2: 减速 到 傅 速 状况 ， 持 续 约 2s。 























































































































步骤 3: 急 加 速 至 节气 门 全 开 ， 然 后 
再 降 到 念 速 。 
步骤 4; 波形 稳定 后 ， 观 察 空气 流量 可 
计 僵 速 输出 信号 波形 。 如 图 4-124 所 示 。 Ol et 在 空气 流量 大 = 高 电压 
2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 检修 。 tong 
一 YI 二 大 = 
AR 图 4-124 捷达 五 气 风电 喷发 动机 的 热 膜 式 
皮 管 绝对 压力 传 感 絮 的 安装 位 置 及 控制 电 空气 流量 计 波 形 检测 








路 。 该 传感器 检修 以 此 为 例 ， 其 检修 项 目 
主要 有 波形 分 析 及 电压 检测 等 。 























| 4-125 ” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 安装 及 电 
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@ 波形 分 析 。 如 图 4-126 所 示 。 
a. 通常 输出 电压 在 傅 速 时 为 1.25V， 当 节气 门 全 
en 
真空 度 高 时 (全 减速 时 80kPa) 产生 对 地 电压 信 
号 人 (接近 0V) ,让 s 度 低 时 (全 负荷 接近 大 气压 时 , 接 
近 10kPa) 产 生 的 电压 信号 高 (接近 5V)。 急 减 速 
c. 一 般 4 生发 动机 真空 度 波 动 比较 大 ， 林 波 较 多 。 图 4-126” 进 气 层 管 绝对 压力 传 
G@) 电压 检测 。 感 器 的 输出 波形 
步骤 1: 点 火 开 关 转 至 ON 位 ,测量 V. 与 E, 之 间 
电压 应 为 5V。 
步 又 2: 拆 下 传感器 连接 真空 软 管 ， 用 手动 真空 泵 给 传感器 施加 真空 度 ，PIM 与 ,之 
间 电 压 应 随 真 空 度 增加 而 下 降 。 见 表 4-3 。 
表 4-3” 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 各 端 输出 电压 与 负荷 之 间 的 关系 


























Ve 5V 3 3 5 5 3 
PIM 3.3 ~3.9 1.3~1.9 上 升 3.3 ~3.9 1.3~1.9 0.5~1.3 
E, 0 0 0 0 0 0 




















3) 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传 感 占 的 检修 。 
J 电磁 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 的 检修 。 如 图 4-127 所 示 为 电磁 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 
传感器 的 基本 电路 。 其 检修 过 程 如 下 : 














磁 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 电路 
1 一 信号 轮 (有 上 同 齿 ) ”2 一 传感器 线圈 3 一 永久 磁铁 














a. 检查 转子 凸 齿 ( 上 同 齿 与 永久 磁铁 铁心 之 间 的 间 际 应 为 0.2 ~0.4mm, 如 图 4-127 中 箭头 
所 示 部 位 ) 有 无 损伤 ， 否 有 损伤 则 应 更 换 。 

b. 检查 传感器 线圈 (感应 线圈 ) 的 电阻 , 冷 态 下 的 Gl 和 G2 感应 线圈 电阻 应 为 
125 ~2000 ,Ne 感应 线圈 电阻 应 为 155 ~2500。 

c. 起 动 发 动机 ， 检 测 传感器 的 输出 信号 电压 ， 以 判断 传 感 需 及 其 电路 是 否 正 常 ， 必 要 
时 应 检修 线路 或 者 更 换 传感器 。 

@) 霍 尔 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 的 检修 。 其 项 目 主要 有 : 电源 电压 检测 和 输出 信号 
检测 。 
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a. 电源 电压 检测 。 拔 下 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 检 查 插 头 上 电源 端子 与 接地 之 间 
的 电压 ， 应 为 8V 或 5SV( 因 车 型 而 异 ) 。 若 无 电压 ， 则 应 检查 传感器 与 ECU 之 间 的 线路 及 
ECU 上 相应 端子 的 电压 ， 如 图 4-128 所 示 ; 若 ECU 相应 端子 有 电压 ， 则 为 传感器 到 ECU 之 
间 线 路 断路 ， 否 则 为 ECU 故障 。 

b. 输出 信号 检测 。 将 传感器 插头 插 回 ， 起 动 发 动机 ， 测 量 传感器 输出 端子 信号 的 输出 
电压 值 ， 其 值 应 在 3 ~6V 之 间 。 如 不 符合 ， 则 为 传感器 故障 。 

4) 冷却 液 温度 传感器 及 进 气温 度 传 感 器 的 检修 。 

@ 冷却 液 温度 传感器 的 检修 。 以 桑塔纳 2000GLi AFE 发 动机 冷却 液 温度 传感器 为 
例 ， 其 检修 项 目 主要 有 : 电阻 的 检测 、 线 束 的 检查 和 波形 的 检测 。 线 路 连接 如 图 4-129 
所 示 。 
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到 冷却 液 温度 表 
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图 4-128 和 霍 尔 式 凸 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 到 4-129 冷却 液 温度 传感器 与 
与 ECU 之 间 的 线路 连接 ECU 之 间 的 线路 连接 
































a. 电阻 的 检测 。 使 用 万 用 表 检 查 传感器 THW 和 E, 之 间 的 电阻 应 该 符合 维护 手册 上 的 
标准 值 ( 见 表 4-4) ,如 不 符合 则 更 换 传 感 融 。 
表 4-4 ”冷却 液 温度 传感器 电阻 与 温度 的 关系 








0 5000 ~6500 60 530 ~650 
20 2200 ~2700 80 280 ~350 











40 1000 ~ 1400 100 170 ~200 





b. 线束 的 检查 。 拔 下 传感器 侧 的 插头 ， 按 维护 手册 上 的 说 明 , 测量 ECU 到 传感器 之 间 
的 线束 (图 4-129 ) 电阻 是 否 小 于 1.50， 如 果 不 符 ， 则 检查 相应 的 线路 或 更 换 线束 。 

c. 波形 的 检测 。 在 检测 冷却 液 温 度 传感器 波形 时 ， 在 示波器 上 的 时 间 轴 上 每 格 应 为 60s 
(时 间 要 长 些 ) ,波形 如 图 4-130 所 示 。 

@) 进 气 温度 传感器 的 检修 。 检 测 方法 和 冷却 液 温度 传感器 基本 相似 ， 这 里 不 再 袭 述 。 

5) 氧 传感器 的 检修 。 以 桑塔纳 2000GLi AFE 发 动机 加 热 型 氧 传感器 为 例 ， 其 检修 项 目 
主要 有 : 外 观 颜色 检查 、 电 阻 值 的 检测 、 反 馈 信 号 电压 的 测量 以 及 波形 检测 。 
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J 外 观 颜色 检查 。 通 过 拆 印 观察 氧 传 感 融 








顶尖 部 位 的 颜色 也 可 以 判断 故障 ， 并 决定 是 否 最 大 值 -326Y | “冷却 波 温度 估 感 品 失 冷 硅 


[ 作 温度 的 测试 记录 





最 小 值 =-1.86mVl 


更 换 。 
a. 淡 灰 色 顶 尖 : 为 氧 传感器 的 正常 颜色 。 人 太 
b. 白色 顶尖 : 由 奎 污染 造成 的 ， 此 时 必须 
更 换 氧 传感器 。 
c. 棕色 顶尖 ， 由 铅 污 染 造 成 的 ， 如 果 严 重 ， 
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动 调 温 器 








































































































也 必须 更 换 氧 传 感 融 。 如 图 4-131 所 示 。 wo 
d. 黑色 顶尖 : 由 积 淡 造成 的 ， 在 排除 发 动 
机 积 炭 故 障 后 ， 氧 传感器 上 的 积 炭 一 般 可 以 自动 Ce 





注意 : 更 换 氧 传感器 时 ， 应 在 氧 传 感 需 上 安 图 4-130 ”桑塔纳 2000GLi 乘 用 车 发 动机 
装 新 的 密封 热 片 ， 按 30 ~ 50N . m 的 力矩 拧紧 氧 冷却 液 温度 传 感 吉 波 形 
传感器 。 不 要 使 用 含 硅 的 密封 胶 ， 以 免 氧 传感器 
发 生 硅 中 毒 而 失效 。 

@) 电阻 值 检 测 。 氧 传 感 句 的 电阻 值 不 容易 测 
量 , 但 可 测量 其 加 热 丝 电阻 。 如 图 4-132 所 示 ， 拔 
下 氧 传感器 线束 搬 头 ， 用 万 用 表 红 表笔 接 1 脚 ， 黑 
表笔 接 4 脚 ， 万 用 表 量 程 选择 200k 档 ， 电 阻 值 一 
般 为 4 ~400Q。 如 不 符合 规定 值 ， 应 更 换 氧 传感器 。 





图 4-131 氧 传感器 外 观 颜色 








村 
_ 
~ > 
NE 二 


图 4-132 ” 氧 传 感 需 电 阻 的 检测 





@ 氧 传感器 反馈 信号 电压 的 测量 。 有 些 车 型 可 以 从 故障 诊断 座 内 测 得 氧 传感器 反馈 电 
压 ， 如 丰田 汽车 公司 生产 的 乘 用 车 ， 都 可 以 从 故障 诊断 座 内 的 OX1 或 0X2 插 孔 内 直接 测 得 
氧 传感器 反馈 电压 (丰田 V 型 6 年 发 动机 两 侧 排 气管 上 各 有 一 个 氧 传感器 ,分 别 和 故障 诊断 
座 内 的 OX1 和 0X2 插 孔 连接 ) 。 

注意 : 检测 氧 传感器 的 反馈 信号 电压 时 ， 可 采用 低 量程 (通常 为 2V) 和 高 阻抗 (阻抗 太 
低 会 损坏 氧 传感器 ) 的 指针 型 电压 表 ， 以 便 直观 地 反映 出 反馈 信号 电压 的 变化 情况 。 

@@ 示波器 检测 。 如 图 4-133 所 示 。 

6) 爆燃 传感器 的 检修 。 以 桑塔纳 2000GLi 乘 用 车 发 动机 的 爆燃 传感器 为 例 ， 其 检修 项 
目 主要 有 : 电阻 的 检测 、 电 压 的 检测 和 波形 的 检测 。 
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图 4-133 ”氧化 钛 式 氧 传感器 信和 号 波形 


1V/div DC 


CHI1 


s/div 














a) 傅 速 时 b) 2500r/min 时 


J 电阻 检测 。 








a. 检测 传感器 电阻 。 断 开 点 火 开 关 ， 拔 下 传感器 线 东 插头， 传感器 端子 1 与 2、! 与 


2 与 3 之 间 电 阻 均 应 大 于 1MQ ， 如 图 4-134 所 示 。 














b. 检测 线束 电阻 。 断 开 点 火 开 关 ， 拔 下 传 
感 器 线束 插头 和 ECU 线束 插头 ， 两 插头 各 端子 
间 导 线 电阻 均 应 小 于 0.5Q， 如 图 4-134 所 示 。 

@) 电压 检测 。 当 人 为 敲 击 传感器 表面 
时 ， 在 端子 1 和 2 之 间 将 有 信号 产生 ， 直 接 
反映 在 万 用 表 上 是 有 电压 出 现 ， 时 高 时 低 ， 
可 使 用 万 用 表 的 2V 档 进 行 检测 。 

@) 波形 检测 。 当 振动 或 敲 缸 发 生 时 ， 有 
如 图 4-135 所 示 的 波形 产生 。 敲 红 或 振动 越 
大 ,波形 峰值 就 越 大 。 当 高 过 一 定 值 时 ， 表 
明 发 动机 出 现 了 爆燃 。 爆 燃 传感器 通常 设计 
成 测量 5 ~15kHz 范围 的 频率 。 




















轻 轻 的 振动 
传感器 顶部 


200mwdivAC 
500us/div 


爆燃 传感器 顶部 波形 检查 


图 4-135 
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4.3.6 电 控 汽油 机 电子 控制 系统 的 维护 


电 控 汽 油 发 动机 电子 控制 系统 中 出 现 的 大 部 分 故障 都 是 由 于 传感器 与 电子 控制 单元 之 
间 、 电 子 控制 单元 与 执行 器 之 间 的 线路 搬 接 需 出 现 松 动 而 发 生 开 路 故障 或 由 于 线束 绝缘 损坏 
而 发 生 拱 铁 或 短路 故障 。 其 中 传感器 发 生 故 障 不 可 修复 只 能 更 换 ， 而 电子 控制 单元 ECU 极 
少 发 生 故 障 。 

1. 传感器 部 分 的 维护 

1) 及 时 清洁 传 感 吕 外 表面 ， 避 免 因 灰尘 、 污 渍 等 影响 传 感 品 的 接触 和 散热 。 注 意 : 切 
不 可 用 任何 液体 清洗 ， 和 否则 极 易 造 成 传感器 的 短路 、 搭 铁 等 故障 。 

2) 不 要 轻易 拔 掉 线路 搬 接 器 接头 ， 若 由 于 故障 检修 等 原因 非 要 拔 掉 搬 头 ， 则 一 定 要 看 
清 插 接 器 的 锁 止 类 型 (外 拨 内 捏 旋转 等 ) 。 切 不 可 生 拉 硬 搜 线头 ， 否 则 极 易 发 生 开 路 故障 。 

3) 若 怀 疑 传感器 本 体 有 故障 ， 则 可 采取 轻 轻 拍打 等 方法 ,检查 其 工作 情况 ， 知 怀疑 传 
感 絮 线路 故障 ， 则 可 采取 轻 轻 拌 动 等 方法 ， 检 查 其 线路 连接 情况 。 

2. 电子 控制 单元 的 维护 

1) 需 注 意 保持 电子 控制 单元 ECU 的 良好 通风 ， 以 免 因 过 热 而 过 早 损坏 。 

2) 应 注意 检查 电子 控制 单元 ECU 的 固定 情况 ,尽量 避免 因 剧烈 振动 而 导致 单元 内 部 线 
路 连接 开 焊 。 

3) 更 换 或 检修 电子 控制 单元 ECU 时 ， 进 行 防 静 电 人 处理， 以免 损 坏 内 部 元 件 。 

4) 检测 各 端子 参数 时 ， 一 定 要 使 用 数字 式 万 用 表 ， 切 不 可 直接 测量 各 端子 (检测 时 ， 
不 可 拨 出 线束 插头 ， 应 将 探 针 从 针脚 外 线束 头 进行 探 刺 测量 ) ,否则 极 易 损坏 电子 控制 单 
ZE ECU,。 

5) 切 不 可 淋 湿 电 子 控制 单元 ECU， 否 则 会 损坏 电子 控制 单元 。 

3. 执行 器 部 分 的 维护 

同 传感器 维护 基本 相同 ， 这 里 不 再 缆 述 。 


任务 4.4 电 控 汽油 发 动机 动力 不 足 、 加 速 不 良 故 障 排除 
4.4.1 电 控 汽油 发 动机 动力 不 足 、 加 速 不 良 故 障 案例 与 场景 设置 
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i。 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 暖 机 起 步 后 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 不 能 马上 升 高 ， 
| 有 娄 灌 现象 ， 加 速 反应 迟缓 ;在 加 速 过 程 中 发 动机 转速 有 轻微 的 波动 ， 车 身 有 明显 的 拌 二 
| 动 ， 或 出 现 “ 回 火 ”、“ 放 炮 ” 现 象 。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 


4.4.2 电 控 汽油 机 电子 点 火 系统 拆 装 实 训 ogggggg 

现代 电 控 汽油 机 的 电子 控制 点 火 系统 ， 绝 大 多 数 采 用 无 分 电 需 式 电子 控制 点 火 系统 ， 如 
图 4-136 所 示 。 其 结构 也 由 传感器 、 电 子 控制 单元 ECU 和 执行 器 三 大 部 分 组 成 ， 而 且 大 部 
分 元 件 与 电 控 汽 油 喷射 系统 共享 、 共 用 。 除 了 火花 塞 按 规定 行驶 里 程 和 使 用 时 间 进 行 检 查 、 
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更 换 外 ， 其 他 部 分 的 检修 与 电 控 汽 油 喷射 系统 的 检修 一 并 进行 。 








图 4-136 “无 分 电 需 式 电子 控制 点 火 系 组 件 





4.4.3 电 控 汽油 机 电子 点 火 系统 结构 原理 


1. 电 控 汽油 机 电子 点 火 系统 的 功用 及 类 型 

(1) 功用 电子 点 火 系统 的 控制 单元 ECU 根据 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传 感 器 、 节 气门 位 置 传 
感 带 、 爆 燃 传 感 右 等 主要 传 感 带 所 提供 的 转速 ( 含 第 一 氏 压 缩 上 止 点 位 置 判 拭 信号 ) 、 负 葆 
及 点 火 反 馈 ( 用 于 点 火 闭 环 控制 ) 等 信号 ,按照 发 动机 的 工作 循环 和 点 火 顺 序 的 要 求 , 将 发 电 
机 或 蓄电池 的 低压 电 (12V) 通 过 点 火 控 制 器 由 点 火线 圈 转 变 成 高 压 电 (20000 ~30000V) , 通 
过 火花 塞 引 入 到 燃烧 室 中 ， 并 准确 及 时 地 在 火花 塞 两 极 间 产 生 电 火 花 而 依次 点 燃 各 饶 可 燃 混 
合 气 ， 使 发 动机 正常 工作 。 

(2) 结构 类 型 

1) 有 分 电器 式 电子 控制 点 火 系统 。 该 类 型 点 火 系 由 于 仍然 保留 了 部 分 机 械 装 置 ， 无 法 
保证 在 各 种 工 况 下 点 火 提 前 角 均 处 于 最 佳 状态 。 此 外 ， 由 于 分 电器 在 工作 运转 过 程 中 有 磨损 
的 情况 ， 所 以 也 无 法 保证 点 火 提 前 角 的 稳定 性 与 准确 性 。 目 前 已 基本 取消 。 

2) 无 分 电器 式 电子 控制 点 火 系统 。 该 类 型 点 火 系 由 于 不 存在 机 械 磨损 ， 因 此 不 存在 各 
间 际 间 跳 火 的 能 量 损失 及 由 于 机 械 的 不 确定 性 对 点 火 的 干扰 ; 无 分 电器 也 使 得 发 动机 上 的 构 
件 在 布置 上 更 加 方便 、 合 理 , 便于 检测 与 维护 ， 外界 的 人 为 因素 不 再 改变 点 火 时 刻 ， 消 除了 
在 维护 作业 中 的 失误 情况 (如 在 安装 的 时 候 , 由 于 装配 不 到 位 而 使 点 火 时 刻 不 准 确 的 现象 
等 )。 目 前 大 多 采用 无 分 电器 式 的 同时 点 火 ( 也 称 分 组 点 火 ) 或 独立 点 火电 子 控制 点 火 系 统 。 
以 下 只 介绍 这 两 种 电子 点 火 系 统 。 

2. 电 控 汽 油 机 电子 点 火 系统 的 组 成 及 工作 原理 

(1) 同时 点 火 式 电子 控制 点 火 系统 

1) 结构 组 成 。 如 图 4-137 所 示 ， 同 时 点 火 式 电子 控制 点 火 系统 主要 由 传 感 需 部 分 ( 与 发 
动机 电子 喷 油 系统 共享 ) .电子 控制 单元 ECU( 与 发 动机 电子 喷 油 系统 共用 ) .执行 器 部 分 (点 
火 控制 器 点 火线 圈 ) 和 火花 塞 等 组 成 。 
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凸轮 轴 位 置 传感器 
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进 气温 度 传感器 
爆燃 传感器 
蓄电池 电压 信号 





图 4-137 同时 点 火 式 电子 控制 点 火 系 统 的 组 成 








2) 工作 原理 。 同 时 点 火 系统 也 称 为 分 组 点 火 系 统 ， 如 图 4-138 所 示 ， 其 工作 原理 以 工作 
顺序 为 1-3-4-2 的 四 短发 动机 为 例 。1、4 和 氏 ，2、3 所 的 活塞 分 别 同时 到 达 上 止 点 ， 称 为 同步 
和 氏 ， 两 同步 和 共用 一 个 点 火线 圈 ， 两 个 饶 的 火花 塞 与 共用 的 点 火线 圈 中 的 次 级 线圈 串联 。 当 点 
火线 圈 初 级 电路 断 电 时 ， 一 个 气 饶 接近 压缩 行程 的 上 止 点 ， 火 花 塞 跳 火 点 燃 该 氏 可 燃 混合 气 ， 
称 为 有 效 点 火 ; 而 另 一 气 币 接近 排 气 行程 的 上 止 点 ， 火 花 塞 跳 火 不 起 作用 ， 称 为 无 效 点 火 。 








感应 电动 势 





图 4-138 同时 点 火 式 电子 控制 点 火 系统 的 原理 








同时 点 火 式 电子 控制 点 火 系 统 按 其 控制 部 件 不 同 ， 又 分 为 二 极 管 分 配 式 和 线圈 分 配 式 两 
种 结构 。 二 极 管 分 配 高 压 电 方式 点 火 系 统 工作 原理 如 图 4-139 所 示 。 其 特点 是 : 四 个 气缸 共 
用 一 个 点 火线 圈 ， 点 火线 圈 为 内 装 A、B 组 初级 线圈 、 双 输出 次 级 线圈 的 特制 点 火线 圈 ， 利 
用 四 个 二 极 管 的 单 向 导电 特性 交替 完成 对 1、4 和 和 2、3 所 的 配 电 过 程 。 

点 火线 圈 分 配 高 压 电 方式 点 火 系 统 工作 原理 如 图 4-140 所 示 。 其 特点 是 两 个 气 和 氏 共 用 一 
个 点 火线 圈 ， 即 点 火线 圈 数 量 为 气 饶 数量 的 一 半 。 桑 塔 纳 2000GSi、 捷 达 AT、GTX 等 型 乘 
用 车 点 火 系 统 采用 了 这 种 配 电 方式 。 
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2、3 缸 触 发 信号“ 点 火 控制 器 
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1、4 和 触发 信号 









































发 动机 电 控 ECU 
图 4-140 点火 线圈 分 配 高 压 同时 点 火 原理 及 点 火线 圈 实 物 





(2) 独立 点 火 式 电子 控制 点 火 系 统 
1) 结构 组 成 。 如 图 4-141 所 示 ， 独 立 点 火 式 电子 控制 点 火 系统 主要 由 传感器 、ECU、 
点 火 控制 器 、 点 火线 圈 和 火花 塞 等 组 成 。 








图 4-141 独立 点 火 式 电子 控制 点 火 系统 的 组 成 及 点 火线 圈 实 物 
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2) 工作 原理 。 独 立 点 火 式 电子 控制 点 火 系 统 的 工作 原理 如 图 4-142 所 示 。 其 特点 是 每 
个 气 氏 配 有 一 个 或 者 两 个 点 火线 圈 ， 单 独 对 该 和 进行 点 火 ， 点 火线 圈 的 数目 一 般 与 火花 塞 的 
数目 相等 。 独 立 点 火 方式 省 去 了 高 压 线 ， 点 火 能 量 损 失 少 。 而 且 ， 高 压 部 分 安装 在 发 动机 气 
饶 关 上 的 金属 旱 内 ,减少 了 对 无 线 电 设备 的 干扰 。 该 类 型 点 火 系 统 由 于 点 火 能 量 高 、 使 用 寿 
命 长 、 便 于 安装 布置 ,已 越 来 越 多 地 被 汽车 生产 厂商 使 用 。 















































4-142 ”独立 点 火 式 电 子 控制 点 火 系统 的 原理 








3. 电 控 汽油 机 电子 点 火 系统 主要 元 件 的 构造 及 原理 

(1) 点 火线 圈 

1) 功用 。 点 火线 圈 的 作用 是 将 莱 电 池 或 发 电机 的 低 电 压 (12V) 转换 成 高 电压 
(20000 ~30000V) ,用 于 击 穿 火花 塞 电极 而 实现 点 火 。 

2) 结构 类 型 及 工作 原理 。 根 据点 火线 圈 铁 心 形状 和 磁 路 的 不 同 ， 点 火线 圈 分 为 开 磁 路 
点 火线 圈 和 闭 磁 路 点 火线 圈 两 种 。 开 磁 路 点 火线 圈 因 体积 大 、 能 量 小 ( 漏 磁 严重 ) 已 不 再 使 
用 于 电子 点 火 系 统 中 ， 取 而 代 之 的 是 体积 小 、 能 量 高 、 寿 命 长 、 好 安装 的 闭 磁 路 点 火线 圈 。 
如 图 4-143 所 示 ， 它 主要 由 铁心 、 初 级 线圈 、 次 级 线圈 及 外 元 等 组 成 。 


高 压 接线 柱 
初级 线圈 
次 级 线圈 











到 4-143“” 闭 磁 路 点 火线 圈 的 外 形 及 结构 组 成 








(2) 火花 塞 

1) 功用 。 火 花 塞 的 功用 是 利用 点 火线 圈 次 级 绕组 产生 的 高 压 电 ， 击 穿 火 花 塞 两 极 间 院 
获得 电 火 花 ， 从 而 点 燃 发 动机 气缸 内 的 可 燃 混合 气 。 

2) 结构 及 分 类 。 如 图 4-144 所 示 ， 火 花 塞 主要 由 中 心 电 极 、 侧 电极 、 钢 过 、 瓷 绝缘 玻 
璃 等 组 成 。 在 中 心 电 极 和 侧 电 极 之 间 形 成 一 个 可 以 被 高 压 击 穿 的 间 际 (传统 点 火 间 际 为 
0.6 ~0.9mm, 电 子 点 火 间 际 为 1.0 ~1.2mm)。 
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如 图 4-144 所 示 ， 火 花 塞 的 类 型 很 多 。 按 照 材料 可 分 为 普通 火花 塞 、 久 金 火花 塞 和 日 金 
火花 塞 等 类 型 ; 按照 电极 可 分 为 单 级 火花 塞 和 多 级 火花 塞 ; 根据 火花 塞 的 热 特性 又 可 以 分 为 
热 型 、 中 型 和 冷 型 火花 塞 。 








一 一 
| 
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[| 中 心 电 极 


侧 电极 


(3) 点 火 控制 名 (点 火 模块 及 ECU) 

1) 功用。 点 火 模 块 也 叫 点 火 放 大 噩 或 点 火 控制 器 。 其 主要 功用 是 根据 ECU 输出 的 点 火 指 
令 ， 控制 点 火线 圈 初 级 线圈 的 通 断 ， 使 次 级 线圈 产生 高 压 ， 并 把 点 火 确 认 信 号 反馈 给 ECU。 

2) 结构 及 原理 。 如 图 4-145 所 示 为 本 田 雅 阁 点 火 模块 的 结构 及 原理 图 。 四 个 接线 柱 分 
别 接 电源 线 、 搭 铁 线 、 来 自 ECU 的 控制 线 及 控制 点 火线 圈 通 断 的 控制 线 。 有 些 点 火 模块 上 
还 加 装 有 点 火 反 馈 信号 和 转速 信号 线 。 如 图 4-146 所 示 为 奥迪 4 生 电 喷 汽 油 发 动机 点 火 模 块 
的 安装 位 置 。 











点 火 模块 


点 火线 圈 


图 4-145 ”本 田 雅 阅 点 火 模块 图 4-146 奥迪 4 所 电 噶 汽油 发 动机 点 火 系 组 件 
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(4) 传感器 及 电子 控制 单元 ECU ”电子 点 火 系 的 传感器 主要 是 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传 感 
器 、 爆 燃 传 感 占 、 节 气门 位 置 传 感 占 和 冷却 液 温度 传 感 带 等 ， 与 电子 燃油 喷射 系统 共享 。 电 
子 控制 单元 ECU 也 与 电子 燃油 喷射 系统 的 共用 。 这 里 不 再 袭 述 。 

4. 电 控 汽 油 机 电子 点 火 系统 的 基本 控制 

电 控 汽 油 机 电子 点 火 系 统 工作 性 能 的 好 坏 ， 将 直接 影响 到 汽车 的 动力 性 、 经 济 性 和 环保 
性 等 性 能 指标 ， 故 其 各 项 控制 过 程 显 得 尤为 重要 。 其 基本 控制 包括 点 火 提前 角 控 制 、 通 电 时 
间 控 制 和 爆燃 控制 三 个 方面 。 

(1) 点 火 提前 角 控 制 

1) 点 火 提 前 角 对 发 动机 性 能 的 影响 。 点 火 提 前 角 是 指 从 火花 塞 发 出 电 火 花 ， 到 活塞 运 
行 至 压缩 上 止 点 时 曲轴 所 转 过 的 角度 。 当 汽油 机 保持 节气 门 开 度 、 转 速 以 及 混合 气 浓度 一 定 
时 ， 汽 调 机 功率 和 耗 油 率 随 点 火 提 前 角 的 变化 而 变化 。 对 应 于 发 动机 每 一 工 况 都 存在 一 个 最 
佳 点 火 提 前 角 。 点 火 提前 角 过 大 ， 易 爆燃 ;点火 提 前 角 过 小 ， 排 气温 度 升 高 ， 功 率 降低 。 实 
验证 明 : 发 动机 的 最 佳 点 火 提 前 角 ， 应 使 发 动机 气缸 内 的 最 高 压力 出 现在 上 止 点 后 10" ~15° 
范围 之 内 。 

2) 最 佳 点 火 提 前 角 的 确定 依据 。 最 佳 点 火 提前 角 主要 与 以 下 因素 有 关 。 

QD 发 动机 转速 : 转速 升 高 ， 点 火 提前 角 增 大 。 采 用 电 控 点 火 系统 (简称 ESA) ， 更 接近 
理想 的 点 火 提前 角 ， 如 图 4-147a 所 示 中 虚线 ， 下 面 的 实 线 为 传统 点 火 系 所 能 调节 的 点 火 提 
前 角 ， 与 理想 值 相差 较 远 。 

Q@ 发 动机 负荷 : 此 管 压 力 高 (真空 度 小 .负荷 大 ) ,点 火 提前 角 小 ,反之 点 火 提前 角 大 。 
采用 电 控 点 火 (简称 ESA) 系 统 时 ， 可 以 使 发 动机 的 实际 点 火 提 前 角 接 近 于 理想 的 点 火 提前 
角 ， 如 图 4-147b 所 示 中 虚线 ， 下 面 的 实 线 为 传统 点 火 系 所 能 调节 的 提前 角 ， 与 理想 值 相差 


较 远 。 
















































































发 动机 转速 提前 真空 提前 
理想 点 火 定时 理想 点 火 定时 


机 械 离心 提前 器 








发 动机 转速 
a) 
到 4-147 ”影响 发 动机 最 佳 点 火 提前 角 的 主要 因素 
a) 发 动机 转速 对 点 火 提前 角 的 影响 b) 发 动机 负荷 对 点 火 提前 角 的 影响 






































@) 燃料 性 质 : 汽油 辛 烷 值 越 高 ， 抗 爆 性 越 好 ， 点 火 提前 角 可 适当 增 大 。 

由 其 他 因素 : 燃烧 室 形 状 、 燃 烧 室 内 温度 、 空 燃 比 、 大 气压 力 、 冷 却 液 温度 。 

3) 点 火 提前 角 的 确定 方法 。 通 常 有 两 种 方法 确定 : 

Q) 实际 最 佳 点 火 提前 角 = 初始 点 火 提 前 角 + 基本 点 火 提前 角 + 修正 点 火 提 前 角 ， 如 图 
4-148 所 示 。 
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实际 点 火 提前 角 25 RS 0 2 


图 4-148 最 佳 点 火 提前 角 的 组 成 及 基本 点 火 提 前 角 的 控制 原理 








@ 实际 点 火 提 前 角 = 基本 点 火 提前 角 x 点火 提 前 角 修 正 系数 。 这 种 方式 主要 应 用 在 日 
产 车 系 中 。 

下 面 以 丰田 汽车 公司 TCCS 系统 IG - GEL 发 动机 的 点 火 提 前 角 控 制 方式 为 例 ， 介 绍 其 最 
佳 点 火 提 前 角 的 确定 方法 如 下 : 

G 初始 点 火 提 前 角 ( 也 叫 固定 点 火 提 前 角 ) : 一 般 为 上 止 点 前 10"， 适 用 于 以 下 工 况 ; 

a. 发 动机 起 动 。 

b. 发 动机 转速 在 400r/min 以 下 。 

c. 节气 门 位 置 传感器 铺 速 触 点 闭合 。 

d. 车 速 为 2km/h。 

e. 发 动机 ECU 内 后 备 系统 开始 工作 。 

@ 基本 点 火 提 前 角 : 分 为 仿 速 和 平常 行驶 两 种 情况 。 

傅 速 时 的 基本 点 火 提 前 角 在 空调 系统 工作 时 为 8° ， 空 调 不 工作 时 为 4°。 平 常 行驶 时 的 
基本 点 火 提 前 角 以 表格 形式 存储 于 ECU 的 存储 器 中 ， 如 图 4-149 所 示 。 

@) 修正 点 火 提前 角 : 

a. 冷却 液 温度 修正 : 冷却 液 温度 修正 又 可 分 为 暧 机 修正 和 过 热 修 正 。 发 动机 冷 车 起 动 
后 的 暖 机 过 程 中 ， 随 冷却 液 温度 的 提高 ， 混 合 气 的 燃烧 速度 加 快 ， 燃 烧 过 程 所 占 的 曲轴 转角 
减 小 ， 点 火 提 前 角 也 应 适当 减 小 ， 如 图 4-150 所 示 。 








人 ”图 中 数值 为 点 火 提前 角 (* ) 
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发 动机 转速 
图 4-149 丰田 IC - GEL 发 动机 平 党 4-150 冷却 液 温度 修正 
行驶 的 基本 点 火 提 前 角 
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b. 稳定 念 速 修正 : ECU 根据 实际 转速 与 目标 转速 的 差 来 修正 点 火 提前 角 ， 低 于 目标 转 
点 火 提前 角 ， 反 之， 推迟 点 火 提前 角 。 如 图 4-151 所 示 。 

空 燃 比 反馈 修正 :由 于 空 燃 比 反 馈 控制 系统 ， 是 根据 氧 传 感 絮 的 反馈 信号 调整 喷 油 
量 的 多 少 来 达到 最 佳 空 燃 比 控制 的 ， 所 以 这 种 喷 油 量 的 变化 必然 带 来 发 动机 转速 的 变化 。 为 
了 稳定 发 动机 转速 ， 点 火 提前 角 需 根据 喷 油 量 的 变化 进行 修正 ， 如 图 4-152 所 示 。 点 火 提前 
角 随 喷 油 量 的 减 小 而 增加 。 
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与 铺 速 目标 转速 的 差 值 (rmin) 


图 4-151 稳定 傅 速 修正 图 4-152” 空 燃 比 反 馈 修正 





(2) 通电 时 间 控 制 ” 通 电 时 间 控 制 又 称 为 点 火 闭 合 角 控制 ， 是 指点 火线 圈 初 级 线圈 的 
通电 时 间 。 它 主要 影响 点 火线 圈 初 级 线圈 的 通电 时 间 和 点 火线 圈 的 储存 能 量 ， 而 点 火线 圈 通 
电 时 间 和 储存 能 量 取决 于 发 动机 转速 和 蓄电池 的 供电 电压 。 其 控制 原理 如 图 4-153 所 示 。 现 
代 汽 车 点 火线 圈 初 级 电路 的 通电 时 间 由 ECU 控制 ， 根 据 发 动机 的 转速 信号 和 电源 电压 信号 
确定 最 佳 的 闭合 角 ( 通 电 时 间 ) ,并 控制 点 火 控 制 右 输出 指令 信号 (IGt 信号 )， 以 控制 点 火器 
中 晶体 管 的 导 通 时 间 。 

















发 动机 控制 ECU 
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闭合 角 控制 
电流 控制 








中 4-153 ”通电 时 间 控 制 原理 图 














恒 流 控制 的 基本 方法 是 ， 在 点 火 控 制 器 大 功率 晶体 管 的 输出 回路 中 增设 一 个 电流 检测 电 
阻 ， 用 电流 在 该 电阻 上 形成 的 电压 降 反馈 控制 晶体 管 的 基 极 电流 。 只 要 这 种 反馈 为 负 反馈 ， 
就 可 使 晶体 管 的 集 电 极 电流 稳定 ， 实 现 恒 流 控制 ， 从 而 使 点 火 能 量 保持 稳定 。 恒 流 控制 电路 
如 图 4-154 所 示 。 
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时 4-154 恒 流 控 制 电路 框 医 


























(3) 爆燃 控制 ”爆燃 控制 原理 。 减 少 爆燃 发 生 的 最 有 效 方法 是 减 小 点 火 提前 角 。 如 
图 4-155 所 示 为 电子 点 火 系统 闭环 控制 的 组 成 及 原理 示意 图 。 如 图 4-156 所 示 ， 当 爆燃 传 
感 偶 感受 到 发 动机 有 爆燃 时 ， 则 逐渐 减少 点 火 提前 角 ( 推 迟 点 火 ) ,直到 爆燃 消失 为 止 。 无 
爆燃 时 , 则 通过 增 大 点 火 提前 角 ( 提前 点 火 ) ,使 发 动机 燃烧 速度 增加 到 接近 爆燃 为 止 。 

从 最 住 点 火 提前 角 控制 原理 可 知 ， 为 了 最 大 限度 地 发 挥 汽油 机 的 功率 ， 应 把 点 火 提 前 角 
控制 在 接近 临界 爆燃 点 ， 同 时 又 不 能 使 发 动机 发 生 爆 燃 的 边缘 。 
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点 火 提前 角 控制 





点 火线 圈 
图 4-155 “爆燃 控制 原理 
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点 火 时 间 /CA 





爆燃 发 在 时 浙 浙 减 不 点 火 提前 角 不 产生 爆燃 时 ， 又 渐渐 增 大 点 火 提前 角 
时 间 /ms 


| 4-156 ”爆燃 反馈 控制 过 程 




















4.4.4 电 控 汽油 发 动机 动力 不 足 、 加 速 不 良 故 障 分 析 ii 


可 能 原因 提示 : 点 火 提 前 角 不 正确 ; 火花 塞 或 高 压 线 不 良 、 高 压 火 花 弱 ; 节气 门 位 置 传 
感 器 、 空 气流 量 计 或 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 故障 ; 混合 气 过 稀 ， 燃 油泵 油 压 低 ， 喷 油 器 、 
燃油 滤 清 器 、 进 气 歧 管 真空 泄漏 等 ; 排 气 再 循环 系统 工作 不 良 ; 排 气管 有 堵塞 现象 。 

4.4.5 电 控 汽油 发 动机 点 火线 圈 、 火 花 塞 及 点 火 正 时 检修 实 训 ia 

(1) 检修 仪器 设备 “万用表 、 正 时 灯 、 火 花 塞 套 简 扳手 、 塞 尺 等 。 

(2) 检修 内 容 及 方法 【视频 配合 】 

1) 点 火线 圈 的 检修 。 其 检修 项 目 主要 有 : 点 火线 圈 工 作 电压 检测 和 初级 、 次 级 线圈 电 
阻 检测 。 

Q 电压 检测 。 如 图 4-157 所 示 ， 在 点 火 开 关闭 合 时 ， 用 万 用 表 直 流 电 压 档 检查 点 火线 
圈 初 级 线圈 “ + ”接线 柱 和 鞭 电 池 负 极 之 间 的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 (图 中 为 针脚 2 和 4 之 
间 的 电压 ,应 为 12V 左右 ) 。 

































































电池 负 





@ 电阻 检测 。 如 图 4-158 所 示 ， 用 万 用 表 欧 姆 档 测量 点 火线 圈 的 初级 线圈 电阻 值 (图 
4-158a, 两 个 低压 接线 柱 之 间 的 电阻 应 为 4~6Q) 和 次 级 线圈 电阻 值 ( 如 图 4-158b 所 示 , 先 拔 出 点 
火线 圈 高 压 线 ,再 测量 点 火线 圈 的 次 级 电阻 ,其 阻 值 应 为 8000 ~ 140000 ) 。 帮 测量 的 电阻 不 符合 
规定 ， 则 需要 更 换 点 火线 圈 。 同 时 应 保证 点 火线 圈 绝 缘 盖 板 清 洁 、 干 燥 ， 防 止 漏 电 。 
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其 |、4 氏 电阻 应 为 1 到 6 欧 之 间 > 祝 


图 4-158 ”线圈 初级 和 次 级 绕组 电阻 检测 
a) 测 初级 电阻 b) 测 次 级 电阻 








2) 火花 塞 的 检修 。 其 检修 项 目 主要 有 : 火花 塞外 
观 检 查 及 绝缘 电阻 检测 。 

Q@ 绝缘 电阻 检测 。 如 图 4-159 所 示 ， 用 万 用 表 兆 欧 
档 测 量 火 花 塞 绝缘 体 电阻 ， 其 绝缘 体 电阻 值 应 大 于 
10M9O ， 和 否则 不 能 继续 使 用 。 

@) 外 观 检 查 。 如 图 4-160 所 示 ， 应 着 重 检查 其 绝 
缘 体 是 否 有 裂纹 、 破 损 ， 中 心 电 极 、 侧 电极 是 否 烧 损 ， 
如 有 损耗 应 更 换 ; 螺纹 部 分 损坏 超过 2 牙 者 ， 也 应 
更 换 。 


永 束 束 束 环 


漏 中- 间 > 过 大 bE- 绝缘 体 破裂 击 穿 火花 塞 积 炭 


图 4-159 测量 火花 塞 绝 缘 电 阻 





二 所 @ 号 色 


损 冷 沉 积 即 积 炭 湿 沉 积 即 机 油 沉积 溅 油 沉 积 
图 4-160 火花 塞外 观 检查 
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3) 点 火 正 时 的 检测 与 调整 。 使 用 正 时 灯 检 查 点 火 正 时 的 步骤 如 下 。 

J 起 动 发 动机 ， 预 热 至 正常 工作 温度 。 

@) 预 热 后 ， 检 查 铺 速 是 否 在 规定 的 范围 内 。 

(3) 将 正 时 灯 的 红色 线 和 黑色 线 分 别 连接 在 蓄电池 正极 和 负极 上 ， 信 和 号 线 ( 高压 感应 头 ) 
连接 在 第 一 饶 高 压 分 线 ( 或 分 火 帽 ) 上 ,如 图 4-161 所 示 。 


二 “蓄电池 负极 
六 一 ” 连 接线 
高 压 感应 头 
图 4-161 正 时 灯 的 使 用 





@@ 使 发 动机 在 规定 的 转速 运转 ， 将 正 时 灯 对 准 规定 的 正 时 记号 (如 图 4-161 所 示 中 图 
中 部 分 ， 注 : 桑塔纳 、 奥 迪 等 乘 用 车 对 准 飞 轮 ) 。 若 指针 出 现在 正 时 记号 的 前 方 ， 表 明 点 火 
过 早 ; 知 出 现在 正 时 记号 之 后 ， 则 表明 点 火 过 迟 。 

@) 点 火 正 时 不 正确 时 ， 应 转动 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传感器 的 安装 位 置 进行 调整 。 


4.4.6 电 控 汽油 发 动机 电子 点 火 系统 的 维护 


现代 电 控 汽油 发 动机 电子 点 火 系统 的 使 用 可 靠 性 越 来 越 好 ， 除 了 火花 塞 、 高 压 导 线 等 部 
件 的 使 用 条 件 比较 恶劣 外 ， 其 他 部 件 很 少 损坏 ， 也 无 需 进 行经 常 性 的 维护 。 

1. 火花 塞 的 维护 

(1) 火花 塞 的 清洁“ 除去 火花 塞 周 于 和 气 仙 盖 上 的 灰尘 ， 从 发 动机 上 拆 下 火花 塞 ， 用 铜 
丝 刷 清洗 或 用 专用 清洁 剂 清洗 火花 塞 ， 如 图 4-162 所 示 。 





图 4-162 ”火花塞 的 清洗 





(2) 火花 塞 电极 间隙 的 检查 与 调整 
Q9 检查 间隙 。 使 用 专用 工具 ， 拧 松 火 花 塞 并 取出 火花 塞 ; 用 火花 塞 专用 量规 ( 塞 尺 ) 测 
量 火 花 塞 的 电极 间 险 ， 如 图 4-163 所 示 ， 其 间 辽 一 般 为 0.6 ~0.8mm， 采 用 电子 点 火 的 火花 
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塞 的 电极 间隔 可 达 1 ~1. 2mm， 如 果 不 符合 要 求 ， 应 调整 到 标准 值 。 
@ 调整 间隙 。 如 图 4-164 所 示 ， 用 钢丝 式 专 用 火花 塞 塞 尺 ， 小 心地 弯曲 侧 电 极 来 调整 
间 际 。 注 意 ; 不 可 通过 敲 击 电极 来 调整 。 


图 4-163 火花塞 间 隙 检查 图 4-164 ”火花塞 间隙 调整 






(3) 火花 塞 的 更 换 注意; 要 使 用 规定 受热 程 
度 和 尺寸 的 新 火花 塞 。 接 线 时 不 能 推 高 压 线 ， 只 能 
推 保护 墨 。 

2. 高 压 导 线 的 维护 

从 火花 蹇 上 脱 开 高 压 线 时 应 捏 住 橡胶 护 套 ， 小 
心地 从 火花 蹇 上 拆 下 高 压 线 。 

注意 : 不 要 抽 拉 或 弯曲 高 压 线 ， 以 避免 损坏 内 
部 的 导线 。 图 4-165 ”用 欧姆 表 测 量 高 压 线 电 阻 

目 视 检 查 高 压 线 表面 有 无 龟 裂 、 破 损 ， 如 有 ， 
则 需 更 换 所 有 高 压 线 。 

用 欧姆 表 测 量 高 压 线 电阻 ， 如 图 4-165 所 示 。 最 大 电阻 为 25kQ (每 根 高 压 线 ) ， 如 果 电 
阻 大 于 最 大 值 ， 则 更 换 所 有 高 压 线 。 


任务 4.5 电 控 汽油 发 动机 CO 排放 量 过 高 故障 排除 






































4.5.1 电 控 汽油 发 动机 CO 排放 量 过 高 故障 案例 与 场景 设置 [aa 亲 

桑塔纳 2000GTi 汽车 发 动机 起 动 后 ， 发 现 排 气 
管 有 冒 黑 烟 和 放炮 现 架 ， 同 时 能 够 噢 到 刺 鼻 的 自 
味 。 用 尾气 分 析 仪 检测 或 上 安全 环保 检测 线 ， 均 发 
现 CO、HC 等 化 合 物 严重 超标 (如 图 4-166 所 示 ， 
注 :桑塔纳 GLi 乘 用 车 尾气 指标 为 :CO <0.02% , 碳 
所 化合物 <12 x10“。 请 查 清原 因 , 并 排除 故障 )。 
【 场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 
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尾气 分 析 仪 检测 
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图 4-166 汽油 发 动机 尾气 检测 








x 


* 168. 汽车 发 动机 构造 与 维护 





4.5.2 ” 电 控 汽油 机 排 气 污染 控制 系统 拆 装 实 训 Taggggg 
如 图 4-167 所 示 为 排 气 污染 控制 系统 的 组 成 及 各 种 污染 物 控制 装置 的 布置 位 置 。 其 具体 
拆 装 步骤 如 下 : 


EGR 阀 
EGR 真空 调节 器 


BVSV 
(用 于 EVAP) 


氧 传感器 
图 4-167 电 控 汽油 发 动机 排 气 污染 控制 系统 基本 组 成 











1) 将 实习 车 辆 停放 在 通风 、 采 光 、 平 坦 的 地 方 ( 必 要 时 举 升 车 辆 ,以 便 拆 卸装 于 汽车 底 
盘 上 的 活性 炭 铅 ) ;熄火 拉 紧 驻 车 制 动 后 ， 打 开发 动机 舱 盖 并 用 支架 支 好 ; 先 拆 下 各 个 管 路 
及 电器 接头 等 附件 。 

2) 按照 由 近 及 远 的 原则 依次 拆 下 和 氧 传感器 、EGR 阀 、BVSV 装置 及 活性 炭 铅 (大 部 分 装 
设 于 汽车 底盘 上 ) 等 部 件 。 

3) 完成 结构 认 知 实习 后 ， 按 照 由 远 及 近 的 原则 依次 装 回 。 


4.5.3 电 控 汽油 机 排 气 污染 控制 系统 结构 原理 


1. 汽油 车 排放 污染 的 来 源 、 成 分 、 成 因 及 措施 

(1) 来 源 

1) 发 动机 排出 的 废气 ( 约 占 65% 以 上 ) 。 

2) 曲轴 箱 窜 气 ( 约 占 20% ) 。 

3) 燃料 供给 系统 中 蒸发 的 燃油 蒸气 ( 约 占 10% ~20% ) 。 

(2) 成 分 汽油 车 排放 的 主要 污染 物 成 分 是 : 一 氧化 碳 CO、 碳 氧化 合 物 HC、 氮 氧化 
合 物 (NO, ) 及 蒸发 的 燃油 蒸气 。 
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(3) 成 因 及 措施 

@ C0 气体 产生 的 主要 原因 是 输送 至 燃烧 室 的 氧气 不 足 ( 即 混合 气 太 浓 ) ,以 致 燃油 不 能 
充分 燃烧 造成 的 。 解 决 的 措施 是 采用 EFI( 电子 燃油 喷射 ) 系 统 , 通 过 氧 传感器 的 闭环 控制 , 精 
确 控制 空 燃 比 (14.7/1)。 

@) HC 气体 产生 的 主要 原因 是 点 火 提前 角 不 准确 ， 而 导致 没完 全 燃烧 的 汽油 或 未 燃烧 的 
汽油 从 燃烧 室 排 信 大气。 解决 的 措施 之 一 是 : 采用 ESA( 电 子 点 火 ) 系 统 , 通 过 爆燃 传感器 的 
闭环 控制 ,精确 控制 点 火 提前 角 。 解 决 的 措施 之 二 是 :采用 PCV( 曲 轴 箱 强制 通风 ) 系 统 ， 再 
次 回收 没完 全 燃烧 的 汽油 或 未 燃烧 的 汽油 。 

@) NO ,气体 产生 的 主要 原因 是 在 高 温 (1800% 以 上 ) 和 富 氧 (高 浓度 氧气 ) 条 件 下 ， 氮 气 
和 氧气 发 生化 学 反应 ， 生 成 了 NO,。 
解决 的 措施 之 一 是 : 采用 ECR 系统 ， 利 用 部 分 废气 的 吸 热 作 用 ， 阻 止 燃烧 室内 温度 达 
到 1800%C 以 上 ; 解决 的 措施 之 二 是 : 采用 EFI 系统 ， 通 过 氧 传感器 的 闭环 控制 ， 降 低 氧 的 
浓度 ， 以 精确 控制 空 燃 比 (14.7/1)。 

2. 汽车 排放 污染 的 治理 

随 着 国家 节能 减 排 政 策 法 规 的 不 断 建立 和 完善 ， 各 汽车 生产 厂商 也 开始 日 益 重 视 汽车 的 
节能 、 环 保 问题 。 除 了 对 汽油 车 必须 采用 电子 燃油 喷射 系统 (也 称 FFT) 外 ,还 增设 了 废气 再 
循环 (EGR) 、 三 元 催化 转化 器 (TWC) 与 空 燃 比 反馈 控制 .废气 涡轮 增 压 、 曲 轴 箱 强制 通风 
(PCV) 汽油 蔡 气 排放 (EVAP) 控制 以 及 二 次 空气 供给 等 诸多 排放 污染 物 控 制 系统 ， 以 达到 
治理 汽车 排放 污染 的 目的 。 如 图 4-168 所 示 为 目前 应 用 在 汽车 上 的 部 分 排放 控制 系统 。 
























































































































































清 污 电磁 阀 活性 火 饶 “ 欣 油 压力 调节 器 
单 向 阀 


TPS 本 氧 传感器 燃油 滤 清 器 
分 离 器 














AFS 
i | ) 
EGR 控 制 阀 燃油 泵 


EGR 电磁 阀 


三 元 催化 转化 器 
到 4-168 ”应 用 在 汽车 上 的 部 分 排放 控制 系统 

















(1) 废气 再 循环 系统 如 图 4-169 所 示 ， 上 废气 再 循环 (EGR) 系统 的 作用 是 将 适量 的 废气 
(6% ~15% ) 引 入 气缸 内 参加 燃烧 ， 从 而 降低 气缸 内 的 最 高 温度 ， 以 减少 NO, 的 排放 量 。 

废气 再 循环 (EGR) 系 统 主 要 有 开 环 控制 ECR 系统 和 闭环 控制 EGR 系统 两 种 类 型 。 

1) 开 环 控制 式 ECR 系统 。 
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排 入 气 中 的 废气 Dy 江 新 绊 空气 


图 4-169 废气 再 循环 (EGR) 控制 系统 基本 原理 





Q 结构 类 型 。 开 环 控制 式 EGR 系统 可 分 为 非 ECU 控制 式 EGR 系统 和 ECU 控制 式 EGR 
系统 两 种 。 其 中 非 ECU 控制 式 EGR 系统 已 很 少 使 用 ， 这 里 不 再 歼 述 。 

ECU 控制 式 开 环 EGR 系统 如 图 4-170 所 示 ， 其 结构 主要 由 EGR 阅 、EGR 电磁 阅 、 节 气 
门 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 冷 却 液 温 度 传感器 、 起 动 信号 和 ECU 等 组 成 。 开 环 EGR 
系统 的 ECU 根据 预先 设置 好 的 程序 控制 EGR 率 的 大 小 ， 不 检测 发 动机 在 各 工 况 下 的 EGR 
率 (EGR 率 =ECR 量 /( 吸 入 空气 量 +ECR 量 ) x100% ) , 即 无 反馈 信号 。 





冷却 液 温 
SN 度 传感器 





中 球 恕 苘 


LU 
曲轴 位 置 传 感 器 


图 4-170 ”ECU 控制 的 开 环 控制 EGR 系统 








@ ECU 控制 式 开 环 EGR 系统 的 工作 原理 。EGR 阀 安 装 在 废气 再 循环 通道 中 ， 用 以 控 
制 废气 再 循环 量 。EGR 电磁 阀 安装 在 通 向 ECR 的 真空 通道 中 ，ECU 根据 发 动机 冷却 液 温 
度 、 节 气门 开 度 、 转 速 和 起 动 等 信号 来 控制 电磁 阀 的 通电 或 断 电 。ECU 不 给 ECR 电磁 阀 通 
电 时 ， 控 制 EGR 阀 的 真空 通道 接 通 ，ECR 阀 开 启 ， 进 行 上 废气 再 循环 ;ECU 给 EGR 电磁 交 
通电 时 ， 控 制 EGR 阀 的 真空 度 通道 被 切断 ，EGR 阀 关闭 ， 停 止 废气 再 循环 。 

2) 闭环 控制 式 EGR 系统 。 

Q 结构 特点 。 如 图 4-171 所 示 为 ECU( 或 动力 模块 PCM) 闭环 控制 式 EGR 系统 的 结构 及 
原理 。 与 开 环 相 比 ， 闭 环 控 制式 EGR 系统 在 EGR 阀 上 增设 一 个 EGR 阀 开 度 传感器 。 其 特 
点 是 检测 实际 的 EGR 率 或 以 EGR 阀 开 度 作 为 反馈 控制 信号 ， 其 控制 精度 更 高 。 
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空 比 信号 





EGR 电 磁 阀 


EGR 阀 开 度 传感器 
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和 4-171 ECU 闭环 控制 EGR 系统 





























@ ECU 闭环 控制 式 ECR 系统 的 工作 原理 。EGR 率 传感器 安装 在 进 气 总 管 中 的 稳 压 箱 
上 ， 新 鲜 空 气 经 节气 门 进入 稳 压 箱 ， 参 与 再 循环 的 废气 经 EGR 电磁 阀 进入 稳 压 箱 ， 传 感 器 
检测 稳 压 箱 内 气体 中 的 氧 浓度 ， 并 转换 成 电信 号 送 给 ECU，ECU 根据 此 反馈 信号 修正 EGR 
电磁 阀 的 开 度 ， 使 EGR 率 保持 在 最 佳 值 。 

(2) 三 元 催化 转化 器 与 空 燃 比 反馈 控制 系统 

1) 三 元 催化 转化 器 的 作用 及 结构 原理 。 

Q@ 功用 。 三 元 催化 转化 器 (TWC) 的 功能 是 利用 转化 器 中 的 三 元 催化 剂 ， 将 发 动机 排出 
废气 中 的 有 害 气 体 CO 、HC 和 NO, 变 成 无 害 气 体 。 

@ 结构 原理 。 三 元 催化 转化 器 的 安装 位 置 及 结构 如 图 4-172 所 示 ， 由 转换 芯 子 和 外 壳 
等 构成 。 转 换 芯 子 常用 蜂窝 状 陶瓷 作为 承载 催化 剂 的 载体 ， 在 陶瓷 载体 上 浸渍 铂 、 甸 、 煞 贵 
重金 属 的 混合 物 作为 催化 剂 。 



































图 4-172 三 元 催化 转化 器 的 结构 组 成 











2) 影响 三 元 催化 转化 器 转换 效率 的 因素 

对 TWC 转化 效率 影响 最 大 的 因素 是 混合 气 的 浓度 和 排 气 温度 。 加 装 TWC 后 如 图 4-173 
所 示 。 

只 有 在 标准 混合 气 附近 ， 即 理论 空 燃 比 14.7 附近 时 ， 三 元 催化 转化 器 对 废气 中 的 有 
害 气体 CO、HC 和 NOx 的 转化 效率 为 最 佳 ， 如 图 4-174 所 示 圈 中 部 分 为 TWC 的 最 佳 工作 
区 域 。 
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l - 私 制 范围 
( 浓 ) 小 ” 空 燃 比 一 大 ( 稀 ) 
图 4-173 ”加 装 TWC 4-174 ” 空 燃 比 与 TWC 转化 


























装 用 TWC 后 ， 发 动机 的 排 气温 度 须 在 300 ~ 815% 之 间 。 低 于 300% ， 氧 传感器 将 不 能 
产生 正确 信号 ， 因 此 部 分 氧 传感器 内 有 加 热线 轿 ; 高 于 815% ，TWC 转化 效率 下 降 。 为 达 此 
目的 ,一 般 都 靠 装 在 TWC 前 面 的 主 (1 号 ) 氧 传感器 检测 废气 中 氧 的 浓度 ,并 把 该 浓度 转换 成 
电信 号 输送 给 ECU ,用 来 对 空 燃 比 进行 闭环 控制 ( 即 空 燃 比 信和 号 反馈 控制 ) 。 如 图 4-175 所 示 。 

















曲轴 位 置 传感器 [一 | 
空气 流量 计 或 压力 传感器 R 


加 
| 一 氧 传感器 





冷却 液 温度 
mp 


图 4-175 ”EFI 系统 的 闭环 控制 过 程 

















在 装 有 氧 传 感 带 的 电 控 燃 油 喷 射 发 动机 上 ， 电 控 燃 油 噶 射 (EFI) 系统 并 不 是 在 所 有 工 况 
下 都 进行 闭环 控制 ， 在 发 动机 起 动 、 仍 速 、 暧 机 、 加 速 、 全 儿 售 、 减 速 断 油 等 工 况 下 ， 发 动 
机 不 可 能 以 理论 空 燃 比 工作 ， 仍 采用 开 环 控制 方式 。 此 外 ， 氧 传 感 絮 温度 在 400%C 以 下 、 氧 
传感器 或 其 电路 发 生 故 障 时 ， 也 只 能 采用 开 环 控制 。 电 控 燃 油 喷射 系统 进行 开 环 控制 还 是 进 
行 闭环 控制 ， 由 ECU 根据 相关 输入 信号 确定 。 

(3) 曲轴 箱 通风 控制 系统 

1) 作用 。 曲 轴 箱 强制 通风 系统 的 作用 是 防止 曲轴 箱 内 气体 (HC) 排 放 到 大 气 中 ， 并 减 
少 活塞 下 行 的 阻力 。 

2) 结构 组 成 。 曲 轴 箱 强制 通风 控制 系统 的 结构 组 成 如 图 4-176 所 示 ， 主 要 由 曲轴 箱 强 
制 通风 阀 (PCV 阀 )， 通风 软 管 、 出 气管 、 机 油 滤 清 带 和 加 热电 阻 等 组 成 。 图 中 箭头 所 示 为 
曲轴 箱 强 制 通风 系统 中 的 气体 流动 方向 。 

3) 工作 原理 。 如 图 4-176 所 示 ， 一 般 乘 用 车 的 曲轴 箱 强 制 通风 闪 位 于 气缸 盖 畦 上， 
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此 系统 通过 空气 滤 清 器 把 新 鲜 空气 供给 曲轴 箱 ， 在 曲轴 箱 内 ， 新 侠 空气 和 富 入 气 饶 的 混 
合 气 先 混合 ,混合 后 的 气体 通过 气 氏 盖 上 的 出 气孔 和 PCV 阀 、 通 风 软 管 进 入 进 气 歧 管 。 
发 动机 工作 时 ， 进 气管 处 的 吸力 将 曲轴 箱 内 的 混合 气 吸 入 进 气管 ， 与 新 鲜 混合 气 一 起 进 
入 气缸 燃烧 。 




















一 新 鲜 空 气 





和 4-176 ”曲轴 箱 强 制 通风 系统 的 结构 原理 示意 图 


























(4) 燃油 蒸气 排放 控制 系统 

1) 功用 。 燃 油 莱 气 排放 控制 系统 (EVAP) 的 作用 是 收集 燃油 箱 内 蒸发 的 汽油 蒸气 ,并 将 
汽油 藻 气 导入 气 包 参加 燃烧 ,从 而 防止 汽油 燕 气 (多 为 HC 化 合 物 成 分 ) 直接 排 人 大 气 而 造成 
污染 。 同 时 ， 还 必须 根据 发 动机 工 沈 ， 控 制导 入 气 氏 参加 燃烧 的 汽油 蒸气 量 。 

2) 结构 类 型 。EVAP 主要 有 机 械 控制 式 和 电子 控制 式 两 种 结构 形式 。 现 代 汽车 广泛 采 
用 电子 控制 式 EVAP 控制 系统 。 如 图 4-177 所 示 ， 它 主要 由 真空 控制 阅 、 活 性 炭 铅 、 电 磁 阀 
(也 称 净化 电磁 阀 ) 及 相关 组 件 等 构成 。 如 图 4-178 所 示 为 典型 电子 式 EVAP 系统 在 汽车 上 的 
布置 图 。 
















































































电子 控制 式 EVAP 控制 系统 
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气 分 离 器 “蒸气 管 。 燃油 箱 盖 
水 气 分 离 燃油 箱 


和 公所 小》 喷 油 器 和 
衬 “ 尖 清 器 进 气 疏 管 





活性 炭 饶 。 ” 燕 气 管 路 
图 4-178 ”典型 电子 式 EVAP 系统 的 结构 及 布置 








(5) 二 次 空气 供给 系统 

1) 作用 及 结构 组 成 。 

@ 作用 。 二 次 空气 供给 系统 的 作用 是 在 一 定 工 况 下 ， 将 新 鲜 空 气 送 入 排 气 管 ， 促 使 废 
气 中 的 CO 和 HC 进一步 氧化 ， 从 而 降低 CO 和 HC 的 排放 量 ; 同时 增加 TWC 的 升温 。 

@) 结构 组 成 。 二 次 空气 供给 系统 的 结构 组 成 如 图 4-179 所 示 ， 它 主要 由 二 次 空气 电磁 
控制 阅 、 二 次 空气 控制 阀 以 及 传感器 和 控制 单元 等 组 成 。 





二 次 空气 电磁 控制 闪 | 到- 





气 供给 系统 组 成 原理 示意 图 














2) 工作 原理 。ECU 根据 发 动机 转速 、 节 气门 开 度 、 冷 却 液 温度 等 传感器 信号 确定 二 次 
空气 供给 系统 是 否 参 与 工作 。 

如 图 4-180 所 示 ， 点 火 开 关 接 通 后 ， 蓄 电池 向 二 次 空气 电磁 闪 供 电 ，ECTU 控制 电磁 阀 搭 
铁 回路 。 电 磁 阀 不 通电 时 ， 关 闭 通 向 膜 片 阀 真空 室 的 真空 通道 ， 膜 片 阀 弹 繁 推动 膜 片 下 移 ， 
关闭 二 次 空气 供给 通道 ; ECU 给 电磁 阀 通电 时 ， 进 气管 真空 度 将 膜 片 阀 吸 起 ， 使 二 次 空气 
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进入 排 气管 。 其 控制 回路 为 : ECU 一 二 次 空 
气 电磁 控制 闪 VSV 一 真空 一 二 次 空气 控制 
阀 一 新 鲜 空气 一 排 气 政 管 。 

注意 : 二 次 空气 供给 系统 在 以 下 状态 下 
不 工作 。 

QD EFI 进入 闭环 控制 。 

@ 冷却 液 温度 超过 规定 。 

es 图 4-180 二 次 空气 供给 系统 控制 回路 

@ ECU 有 故障 。 

















4.5.4 电 控 汽油 发 动机 CO 排放 量 过 高 故障 分 析 oggggg 
可 能 原因 提示 : 燃油 供应 太 多 ， 空 气 太 少 ， 混 合 气 过 浓 ， 导 致 可 燃 混合 气 燃 烧 不 彻底 ; 

混合 气 不 洁净 ,活塞 环 胶 结 阻塞 ， 导 致 可 燃 混 合 气 成 分 不 均匀 ， 人 燃烧 不 彻底 ;点火 提 前 角 过 

大 ， 产 生 爆 燃 ， 导 致 可 燃 混合 气 燃 烧 不 彻底 ; 喷 油 需 漏 油 ， 油 压 过 高 ， 导 致 可 燃 混合 气 雾 化 

不 良 ， 浓 度 过 高 ， 导 致 可 燃 混 合 气 燃 烧 不 彻底 ; 电 控 汽油 发 动机 污染 物 控制 系统 发 生 故 障 ， 

导致 CO 转化 不 彻底 。 

4.5.5 电 控 汽油 发 动机 EGR 阀 检 修 及 排 气 污染 物 检 测 实 训 mgggga 


(1) 检修 仪器 设备 ”尾气 分 析 仪 、 手 动 真空 泵 、 数 字 式 高 温 检测 计 、 万 用 表 、 示 波 器 、 
手电 简 等 ， 如 图 4-181 所 示 。 



































b) 


图 4-181 污染 物 控制 系统 检修 主要 仪器 设备 
a) 尾气 分 析 仪 b) 手动 真空 汞 c) 温度 计 














(2) 检修 内 容 及 方法 

1) EGR 系统 的 检修 。 

Q@ 一 般 检查 。 龟 速 时 ， 拆 下 EGR 阀 上 的 真空 软 管 ， 发 动机 转速 应 无 变化 ， 用 手 触 试 真 
空 管 口 应 无 吸力 ; 转速 达 2500r/min 以 上 ， 同 样 拆 下 此 真空 软 管 ， 发 动机 转速 应 明显 升 高 
(中 断 了 废气 再 循环 ) 。 

@) EGR 电磁 立 的 检查 。 

a. 测量 电阻 值 ， 应 为 33 ~390。 
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b. 如 图 4-182 所 示 ， 不 通电 时 ， 从 通 进 气 管 侧 接 头 吹 入 空气 应 畅通 ， 从 通 大 气 的 滤 网 处 
吹 入 空气 应 不 通 。 通 电 时 ， 与 上 述 刚 好 相反 。 

@) EGR 阀 的 检查 。 如 图 4-183 所 示 ， 给 EGR 阀 施 加 15kPa 的 真空 ，EGR 阀 应 能 开启 ; 
不 施加 真空 时 ，EGR 阀 应 能 完全 关闭 。 








河 谋 











全 
进 气管 侧 软 管 接头 
加 4-182 ”ECR 电磁 阀 的 检查 图 4-183 ”EGR 阀 的 检查 

















2) TWC 系统 的 检修 。 

Q) 用 数字 式 高 温 检 测 计 检 测 三 元 催化 转化 器 入 口 和 出 口 的 温差 不 得 小 于 38%C 。 

@@ 用 尾气 分 析 仪 检测 排 气 中 的 有 害 物质 是 否 超标 ， 若 超标 说 明 三 元 催化 转化 器 转换 效 
率 降低 ， 必 要 时 应 更 换 。 

@) 目 视 检查 三 元 催化 转化 器 是 否 有 破裂 、 破 损 。 

由 用 手电 简 检 查 三 元 催化 转化 器 进 、 出 气 口 有 无 被 积 炭 堵 住 。 

@) 用 示波器 检查 1 号 氧 传感器 (用 来 反馈 混合 气 浓 稀 ,进行 喷 油 的 闭环 控制 ) 和 2 号 氧 传 
感 占 (用 来 检测 TWC 的 工作 情况 ) 的 波形 。 其 安装 位 置 及 波形 如 图 4-184 所 示 。 当 ECU 检测 
到 2 号 氧 传感器 信号 为 0. 1 ~ 0.2V 时 ， 表 示 三 元 催化 转化 器 工作 正常 ， 如 果 2 号 氧 传感器 与 
1 号 氧 传感器 信号 一 样 时 ， 说 明 TWC 失效 ， 必 须 更 换 。 












































0.1~0.9V 
后 氧 传 感 


信号 





4-184 TWC 系统 工作 情况 的 检查 





TWC 使 用 注意 事项 
(D 禁用 含 铅 汽油 ， 防 止 催化 剂 失效 。 
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@ 三 元 催化 转化 器 固定 不 牢 或 汽车 在 不 平 路 面 上 行驶 时 的 颠 壬 ， 容 易 导 致 转化 器 中 的 
催化 剂 载体 损坏 。 

@) 装 用 蜂 梨 型 转化 器 的 汽车 ， 一 般 汽车 每 行驶 80000km 应 更 换 转化 器 芯 体 。 装 用 颗粒 
型 转化 器 的 汽车 ， 其 颗粒 形 催化 剂 的 重量 低 于 规定 值 时 ， 应 全 部 更 换 。 

3) 排 气 污染 物 检 测 。 这 里 以 电 喷 汽油 车 排放 污染 物 的 检测 方法 及 限 值 为 例 进 行 介绍 。 

Q@ 僵 速 检测 法 。 

a. 发 动机 处 于 傅 速 运转 状态 ， 离 合 器 处 于 结合 位 置 (对 手动 档 而 言 )， 加 速 踏板 位 于 松 
开 位 置 ， 变 速 杆 位 于 空 档 位 置 。 

b. 进 气 系统 装 有 空气 滤 清 器 ， 排 气 系统 装 有 排 气 消声器 ， 不 得 有 泄漏 ， 汽 油 符合 国标 
的 规定 。 

c. 使 发 动机 冷却 液 和 润滑 油 温 度 达到 汽车 使 用 说 明 书 所 规定 的 热 状 态 。 

d. 必要 时 在 发 动机 上 安装 转速 计 、 点 火 正 时 仪 、 冷 却 液 和 润滑 油 测 温 计 等 测试 仪器 。 

e. 发 动机 由 傅 速 工 况 加 速 至 0.7 倍 的 额定 转速 ， 维 持 60s( 以 清除 燃烧 室 中 的 各 种 残留 
气体 ) 后 降 至 傅 速 状态 。 

f 将 测量 仪 的 读数 转换 开关 置 于 最 高 量程 档 位 ， 在 稳定 傅 速 状态 下 ， 将 部 分 光 红 外 吸 
收 型 (NDIR ) 分 析 仪 的 取样 探头 直接 插入 排 气管 中 ， 搬 和 深度 等 于 400mm， 并 固定 于 排 气 
管 上 。 

g. 在 傅 速 状态 下 维持 15s 后 开始 读数 ， 读 取 30s 内 CO 和 HC 的 最 高 值 和 最 低 值 ， 取 其 
平均 值 为 测量 结 

h. 若 为 多 排放 管 时 ， 取 各 排放 管 测量 结果 的 算术 平均 值 。 

@) 双 傅 速 检 测 法 。 

a 必要 时 在 发 动机 上 安装 转速 计 、 点 火 正 时 仪 、 冷 却 液 和 润滑 油 测 温 计 等 测试 仪器 。 

b. 发 动机 由 傅 速 工 况 加 速 至 0.7 倍 的 额定 转速 ， 维 持 60s 后 降 至 高 傅 速 ( 即 0. 5 信和 额定 
转速 ) 。 
c. 将 发 动机 降 至 高 仿 速 状态 后 ， 将 取样 探头 直接 插入 排 气管 中 ， 插 和 深度 等 于 400mm， 
并 固定 于 排 气 管 上 。 

d. 发 动机 在 高 仿 速 状态 下 维持 15s 后 开始 读数 ， 读 取 30s 内 的 最 高 值 和 最 低 值 ， 取 其 平 
均值 即 为 高 傅 速 排 气 污染 物 检 测 结 

e. 发 动机 从 高 傅 速 状态 降 至 傅 速 状态 ， 在 傅 
速 状态 维持 15s 后 开始 读数 ， 读 取 30s 内 的 最 高 
值 和 最 低 值 ， 取 其 平均 值 即 为 傅 速 排 气 污染 物 检 
测 结 果 。 

f 若 为 多 排放 管 时 ,分别 取 各 排放 管 高 速 排 
放 检 测 结 果 的 平均 值 和 人 印 速 排放 检测 结果 的 平 
均值 。 

@) 加 速 模拟 (ASM) 检测 法 。 如 图 4-185 所 示 ， 
把 汽车 置 于 底盘 测 功 机 上 ， 采 用 两 阶段 等 速 工 况 检 
测 ， 工 况 分 为 ASM5025 工 况 和 ASM2540 工 况 。 图 4-185 加 速 模拟 (ASM ) 检测 法 
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a. ASM5025 工 况 检测 方法 。 车 辆 驱动 轮 位 于 测 功 机 滚 简 上 ， 将 分 析 仪 取样 探头 插入 排 
气管 中 ， 深 度 为 400mm， 并 固定 于 排 气管 上 ， 对 独立 工作 的 多 排 气管 应 同时 取样 。 

b. ASM2540 工 况 检测 方法 。ASM5025 工 况 试验 结束 后 ， 车 辆 立即 加 速 至 40km/h， 按 
ASM2540 工 况 检测 方法 进行 测试 。 

@ 复 检 试 验 。 

@ 排 放 限 值 。 新 车 或 已 行驶 80000 ~ 100000km 以 内 的 车 辆 废气 排放 物 浓度 值 在 印 
况 下 的 正常 范围 数值 ， 见 表 4-5。 

表 4-5 怠速 工 况 下 车 辆 废气 排放 的 正常 浓度 范围 








0 ~3 0 ~2350 13 ~15 1 ~2 


从 二 -二 -二 
项 目 小 结 


1. 汽油 机 的 工 况 不 同 ， 所 要 求 的 可 燃 混合 气 浓度 也 不 同 。 可 燃 混合 气 的 浓度 通 
常用 空 燃 比 及 表示 。 电 控 汽 油 发 动机 能 够 根据 发 动机 运行 工 况 的 变化 ， 实 现 最 佳 空 
燃 比 控制 、 最 佳 点 火 提 前 角 控 制 及 最 佳 排放 污染 物 控 制 ， 提 高 了 发 动机 的 动力 性 、 经 
济 性 和 环保 性 

2. 现代 电 控 汽油 发 动机 由 电子 控制 燃油 喷射 系统 (也 称 EFT) 电子 控制 点 火 系统 
(也 称 SEA) 和 各 种 排放 污染 物 控制 系统 等 组 成 。 由 电子 控制 单元 ECU 集中 进行 喷 油 、 
点 火 、 龟 速 等 主要 控制 和 废气 再 循环 、 三 元 催化 转化 等 辅助 控制 。 

3. EFT 系统 主要 由 空气 供给 系统 、 燃 油 供给 系统 和 电子 控制 系统 三 部 分 组 成 。 
ASE 系统 主要 由 西 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 、 爆 燃 传感器 、 点 火 控 
制 器 、ECU、 点 火线 圈 、 火 花 塞 等 组 成 。 

4. EFI 系统 的 空气 供给 系统 主要 由 : 空气 滤 清 器 、 节 气门 体 、 进 气 总 管 、 进 气 层 
管 等 组 成 ;汽油 供给 系统 主要 由 汽油 箱 、 汽 油泵 、 汽 油 滤 清 器 、 汽 油 压 力 调节 器 、 喷 
油 器 、 供 油管 路 、 回 油管 路 等 组 成 。 电 子 控 制 系 统 主要 由 传感器 、 电 子 控制 单元 
ECU 和 执行 器 等 三 大 部 分 组 成 。 

5. 空气 流量 计 检 测 进 气量 ， 分 为 叶片 式 ( 也 称 翼 板 式 ) 、 卡 门 涡 旋 式 、 量 芯 式 和 


6. 进 气管 绝对 压力 传感器 测量 进 气 管 压 力 。 应 用 最 多 的 是 压 敏 电阻 式 进 气管 绝 
对 压力 传感器 和 电容 式 进 气管 绝对 压力 传感器 。 

7. 节气 门 位 置 传感器 用 以 检测 节气 门 的 开 度 及 加 速 信 号 。 有 线性 输出 和 开关 量 
0 

8. 冷却 液 温度 传感器 和 进 气 温度 传感器 分 别 用 于 检测 发 动机 冷却 液 温度 和 进 气 
温度 ， 作 为 燃油 喷射 和 点 火 正 时 控制 修正 信号 

9 本 轮轴 /曲轴 位 置 传感器 的 作用 是 给 ECU 提供 曲轴 转角 基 准 位 置 (第 一 每 压缩 
上 止 点 ) 和 判 生 等 信号 ， 作 为 汽油 喷射 和 点 火 控 制 的 主 控 信 号 。 有 电磁 式 、 堆 尔 式 和 
光电 式 三 种 。 


和 
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10. 氧 传感器 用 于 检测 排 气 中 的 氧 浓度 ， 提 供 空 燃 比 校正 的 反馈 信号 ， 实 现 汽油 
喷射 的 闭环 控制 。 

11. 爆燃 传感器 用 于 检测 发 动机 的 爆燃 情况 ， 提 供 点 火 提前 角 校 正 的 反馈 信号 ， 
实现 汽油 机 点 火 的 闭环 控制 。 

12. 电 控 单元 (ECU) 是 一 种 电子 综合 控制 装置 。ECU 的 存储 器 中 存放 了 发 动机 各 
种 工 况 的 最 佳 喷 油 持续 时 间 和 最 佳 点 火 提 前 角 等 参数 ， 在 接受 了 各 种 传感器 传 来 的 信 
号 后 ， 确 定 满 足 发 动机 运转 状态 的 汽油 喷射 量 ， 并 计算 出 控制 喷 油 器 的 喷射 时 间 和 最 
佳 点 火 时 刻 。 

13. CO 是 汽油 在 局 部 缺 氧 或 低温 下 不 完全 燃烧 的 产物 ; HC 是 未 燃 的 燃料 、 不 完 
全 燃烧 或 裂解 反应 的 碳 氨 化 合 物 及 少量 的 氧化 反应 的 中 间 产 物 ; NO, 的 生成 是 由 氧 和 
所 在 高 温 富 氧 条 件 下 反应 所 形成 的 。 

14. 发 动机 的 机 内 净化 方法 主要 有 改善 发 动机 燃烧 状况 的 喷 油 闭环 控制 、 废 气 涡 
轮 增 压 和 废气 再 循环 等 ， 机 外 净化 方法 主要 有 三 元 催化 转化 器 、 二 次 空气 喷射 和 曲轴 
箱 强 制 通风 装置 等 。 
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学 习 评 价 与 技能 测试 

一 、 选 择 题 
下 列 说 法 正确 的 是 (。” )。 
. 电 控 汽油 发 动机 的 控制 任务 是 燃油 喷射 
电 控 汽油 发 动机 的 控制 任务 是 燃油 喷射 和 傅 速 稳定 
电 控 汽油 发 动机 的 控制 任务 是 燃油 喷射 和 点 火 控 制 
. 电 控 汽油 发 动机 的 控制 任务 是 喷 油 控制 、 人 印 速 控制 、 点 火 控 制 和 其 他 辅助 控制 

2. 学 生 a 说 ， 氧 传感器 的 主要 任务 是 为 电 控 汽 油 发 动机 反馈 排 气 中 的 氧 含量 ， 从 而 实 
现 燃 油 的 闭环 控制 。 学 生 b 说 ， 通 过 氧 传感器 的 闭环 控制 ， 可 提高 三 元 催化 剂 的 转化 效率 和 
使 用 寿命 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 

3. 学 生 a 说 ,检测 电 控 汽油 发 动机 的 ECU 端子 时 ， 可 用 高 阻抗 数字 式 万 用 表 ， 直 接 测 
量 各 端子 电压 、 电 阻 和 频率 等 参数 。 学 生 b 说 ,检测 电 控 汽油 发 动机 ECU 的 各 端子 参数 时 ， 
不 能 拔 掉 线 束 插 头 ， 只 能 通过 各 端子 线头 ， 用 高 阻抗 数字 式 万 用 表 接 探 针 进行 刺探 检查 。 他 
们 说 法 应 该 ( )。 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 

二 、 问 答题 

1. 发 动机 在 各 种 不 同 工 况 下 对 可 燃 混合 气 浓度 各 有 什么 要 求 ? 

2. 电 控 汽油 喷射 系统 的 优点 有 哪些 ? 电 控 汽油 喷射 系统 按 不 同 的 分 类 方式 分 为 哪些 
类 型 ? 
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. 汽油 供给 系统 主要 由 哪些 部 分 组 成 ? 各 起 什么 作用 ? 

点 火 系统 主要 由 哪些 部 分 组 成 ? 各 起 什么 作用 ? 

. 发 动机 凸轮 轴 / 曲 轴 位 置 传感器 有 哪些 类 型 ? 它们 的 基本 原理 各 是 什么 ? 
. 电 控 汽油 喷射 系统 主要 有 哪些 传感器 ? 各 起 什么 作用 ? 

. 汽油 机 如 何 进 行 排 气 污染 控制 ? 

三 、 实 操 题 

1. 电 控 汽油 发 动机 主要 传感器 的 检测 。 

2. 电 控 汽油 发 动机 主要 执行 器 的 检测 。 

3. 汽油 压力 的 检测 、 释 放 与 预 置 。 
4 
5 
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. 电 控 汽油 喷射 系统 常见 故障 的 诊断 与 排除 。 
. 电 控 汽油 喷射 系统 如 何 正确 维护 。 
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教学 目标 与 要 求 

。 掌握 电 控 柴 油 喷射 系统 基本 组 成 与 工作 原理 
e 掌握 高 压 共 轨 柴 油 喷射 系统 主要 部 件 的 结构 与 工作 原理 
。 学 会 电 控 柴 油 机 燃料 供给 系 的 使 用 维护 

。 学 会 电 控 喷 油 器 的 检查 与 试验 

。 理解 柴油 机 混合 气 的 形成 与 燃烧 过 程 

。 掌握 传统 柴油 机 燃料 供给 系统 基本 组 成 

。 理解 传统 喷 油 器 结构 与 工作 原理 

。 学 会 传统 喷 油 器 检查 与 试验 

。 理解 柱 塞 式 喷 油泵 结构 原理 

。 理解 分 配 式 喷 油泵 结构 原理 

教学 重点 

。 电 控 柴 油 喷射 系统 基本 组 成 与 工作 原理 

e。 电 控 喷 油 器 的 检查 与 试验 

。 电 控 柴油 机 燃料 供给 系 的 使 用 维护 

。 传统 喷 油 器 结构 与 维护 

教学 难点 

。 柱 塞 式 喷 油 泵 结构 原理 

。 分 配 式 喷 油 泵 结构 原理 
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由 于 柴油 机 具有 良好 的 燃油 经 济 性 ( 比 汽 油 机 省 油 近 30% ) 、 可 靠 性 、 耐 久 性 和 CO 排 
放 低 ( 比 汽油 机 低 45% ) 等 优点 而 被 广泛 应 用 于 汽车 。 欧 洲 目 前 生产 的 乘 用 车 中 ， 迷 油 乘 用 
车 占 50% 以 上 ; 我 国 的 新 汽车 产业 政策 也 明确 提出 “重点 发 展 乘 用 车 柴油 发 动机 技术 ”的 
决策 。 





















































任务 5.1 电 控 柴油 机 起 动 困难 的 故障 诊断 


5.1.1 电 控 柴油 机 起 动 困 难 的 故障 案例 与 场景 设置 doggnonaonnn 


RE 
1 一 辆 金边 尔 业 油 汽车 (装配 长 城 2.8TC 柴油 机 ) 起 动 困难 ， 经 检查 ， 发 动机 压缩 | 


| 系统 、 换 气 系统 、 润 滑 、 冷 却 系统 均 正 常 ， 高 压 喷 油 泵 出 油 正 常 ， 柴 油 供给 正常 ， 电 二 


| 路 控制 正常 ， 请 分 析 并 排除 故障 。 : 
5.1.2 电 控 柴油 机 拆 装 实 训 again 


1 电 控 柴油 机 燃料 系统 外 部 电路 拆 装 
如 图 5-1 所 示 ， 从 外 到 内 依次 拆 印 电 控 柴油 机 燃料 系统 所 有 线束 。 
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图 5-1 BOSCH 高 压 共 轨 系统 在 柴油 机 上 布置 
2 一 ECU 3 一 高 压 油泵 “4 一 共 轨 管 ”5 一 电 控 喷 油 器 6 一 曲轴 位 置 传感器 
7 一 冷却 液 温 度 传感器 ”8 一 燃油 滤 清 器 ”9 一 加 速 踏板 传感器 























2. 电 控 柴油 机 燃料 系统 低压 油 路 及 其 主要 部 件 拆 装 
拆 波 油箱 一 拆 半 电动 输 油 泵 一 拆 装 燃油 滤 清 右 一 拆 装 各 低压 油管 。 
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3. 电 控 柴油 机 燃料 系统 高 压 油 路 总 体 拆 装 
拆 装 喷 油 咒 总 成 一 拆 装 喷 油泵 总 成 〈 详 见 拆 装 视频 ) 。 


5.1.3 电 控 柴油 机 结构 原理 


5.1.3.1 电 控 柴油 机 简介 

电 控 柴油 机 的 研究 开发 始 于 20 世纪 70 年 代 ，80 年 代 进 入 应 用 阶段 ，90 年 代 得 到 迅速 
发 展 。 它 具有 喷 油 电子 控制 ， 反 应 速度 快 ， 喷 油 量 和 喷 油 时 间 控 制 精准 灵活 ， 喷 射 压力 高 
(高 达 200MPa) 等 优点 ， 有 效 提 高 了 柴油 机 的 动力 性 能 、 经 济 性 能 、 运 转 性 能 和 排放 性 能 。 

1. 电 控 柴油 机 总 体 组 成 

主要 由 燃油 供给 系统 (电动 输 油 泵 33、 燃 油 滤 清 器 35、 高 压 油泵 1、 共 轨 管 5、 电 控 喷 
油 需 10 等 ) 和 电子 控制 系统 (各 种 传感器 、 执 行 器 和 控制 器 ECU ) 两 大 部 分 组 成 ， 如 图 52 
所 示 。 
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图 5-2 高 压 共 轨 电 控 柴油 喷射 系统 
1 一 高 压 油 人 汞 ”2 一 柱 塞 止 回 阅 ”3 一 高 压 油管 ”4 一 预 热 时 间 控 制 器 ”5 一 高 压 存储 器 ( 共 轨 管 ) 
6 一 共 轨 压力 传感器 7 一 柴油 温度 传感器 ”8 一 流量 限制 器 ”9 一 限 压 阀 10 一 电 控 喷 油 器 
11 一 凸轮 轴 转 速 传感器 ”12 一 进 气温 度 传感器 “13 一 增 压 压 力 传感器 ”14 一 空气 流量 计 
15 一 增 压 器 “16 一 真空 泵 “17 一 增 压 压力 执行 器 “18 一 自 诊 断 接头 ”19 一 诊断 显示 
20 一 空调 操纵 杆 21 一 空调 机 ”22 一 废气 再 循环 执行 器 ”23 一 行驶 速度 操纵 杆 24 一 行驶 速度 传感器 
25 一 离合 器 开关 ”26 一 制 动 触 点 ”27 一 加 速 踏板 传感器 “28 一 曲轴 转速 传感器 
29 一 冷却 液 温度 传感器 “30 一 仪表 板 31 一 蔷 电 池 32 一 柴油 粗 滤 器 ”33 一 电动 输 油 泵 
34 一 油箱 35 一 燃油 细 滤 器 ”36 一 调 压 阀 
























































2. 电 控 柴 油 机 基本 工作 原理 

如 图 5-3 所 示 ， 各 种 输入 信和 号 通过 传感器 及 开关 输入 电 控 单元 ， 经 输入 回路 或 模 数 转 
换 咒 输入 微机 。 在 微机 的 存储 器 中 ， 存 有 发 动机 各 有 关 的 调控 参数 或 状态 的 目标 数据 ， 
这 些 目 标 数 据 是 柴油 机 的 各 种 不 同 参数 和 最 优 运行 结果 的 综合 ， 一 般 通 过 统计 或 实测 得 
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到 。 当 由 传感器 检测 到 发 动机 的 某 一 实际 参数 输入 微机 后 ， 首 先 与 存储 器 中 的 相应 参数 
和 最 优 运行 结果 比较 ， 如 果 两 者 相同 ， 则 电 控 系统 保持 原状 态 ， 发 动机 继续 按 当前 状态 
运行 。 当 实际 参数 偏离 日 标 参 数 时 ， 微 机 将 根据 偏离 值 的 大 小 和 方向 按 一 定 的 控制 对 策 
进行 有 关 信 息 分 析 处 理 ， 再 计算 出 相应 的 控制 指令 ， 控 制 电 控 喷 油 融 ， 实 现 对 喷 油 正 时 、 
油 量 的 控制 。 











浊 








传感器 执行 机 构 
加 速 踏板 位 置 传感器 
发 动机 转速 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 电 控 喷 油 器 
燃油 压力 传感器 高 压 油泵 
喷 油 正 时 传感器 电动 输 油 泵 
油 量 控制 机 构 传 感 器 增 压 器 
空气 流量 传感器 冷 起 动 辅助 装置 
增 压 压力 传感器 废气 再 循环 
进 气温 度 传感器 空调 控制 
冷却 液 温度 传感器 自 诊 断 系统 
燃油 温度 传感器 
空调 传感器 
起 动 信号 传感器 
车 速 传感器 
电源 电压 传感器 
氧 传感器 








从 柴 油 喷 射 基本 原理 

















5.1.3.2 高 压 共 轨 电 控 柴 油 喷射 系统 结构 原理 

电 控 柴油 机 与 电 控 汽油 机 区 别 主要 在 燃油 喷射 系统 ， 目 前 普遍 采用 高 压 共 轨 电 控 柴 
射 系统 。 

高 压 共 轨 电 控 柴油 喷射 系统 总 体 组 成 。 如 图 5-4 所 示 ， 高 压 共 轨 电 控 柴油 喷射 系统 主要 
由 低压 油 路 和 高 压 油 路 两 部 分 组 成 。 

(1) 低压 油 路 ”低压 油 路 部 分 包括 : 燃油 箱 1( 带 有 滤 网 2) 、 输 油泵 3、 燃油 滤 清 器 4 
及 低压 油管 5 等 。 

1) 燃油 箱 及 低压 油管 结构 与 汽油 机 类 似 ， 不 再 袭 述 。 

2) 输 油 泵 。 其 作用 是 将 柴油 从 燃油 箱 中 吸出 。 目 前 主要 有 2 种 类 型 : 机 械 驱 动 的 齿轮 
泵 和 电动 输 油 泵 。 

Q@ 齿轮 泵 。 装 在 高 奈 泵 中 ， 与 高 奈 泵 共用 了 驱动， 或 装 在 发 动机 旁 利用 联 轴 节 、 人 齿轮 或 
齿 带 驱动 。 

齿轮 输 油 泵 的 基本 构件 是 2 个 互相 路 合 反 向 转动 的 齿轮 ， 如 图 5-5 所 示 ， 它 们 将 齿 际 中 的 
燃油 从 吸油 端 送 往 压 油 端 。 齿 轮 的 接触 线 将 吸油 端 和 压 油 端 互相 密封 以 防止 燃油 倒流 。 其 输 油 
量 与 发 动机 转速 成 正比 ， 输 油 量 的 调节 借助 于 吸油 端的 节 流 调节 阀 或 压 油 端的 洪流 阀 进行 。 

齿轮 泵 在 工作 期 间 无 需 保养 。 在 第 一 次 起 动 前 或 油箱 内 燃油 被 用 尽 时 ， 应 用 手动 泵 排出 
燃油 系统 内 的 空气 。 手 动 泵 常 和 柴油 滤 清 器 做 成 一 体 。 
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二 一 ~、 


图 5-4 高压 共 轨 燃油 系统 
1 一 燃油 箱 2 一 滤 网 3 一 输 油 泵 ”4 一 燃油 滤 清 器 ”5 一 低压 油管 6 一 高 压 油泵 7 一 高 压 油管 
8 一 共 轨 管 9 一 电 控 喷 油 器 ”10 一 回 油管 ”11 一 ECU 























驱动 齿轮 








图 5-5 齿轮 泵 结构 与 工作 原理 






































Q 电动 输 油 泵 。 有 油管 安装 式 和 油箱 安装 式 2 种。 油管 安装 式 输 油 泵 安装 在 车 辆 底 
盘 上 油箱 与 燃油 滤 清 需 之 间 的 油管 上 。 而 油箱 安装 式 输 油 泵 则 安装 在 油箱 内 的 专用 支架 
上 ， 其 总 成 通常 还 包括 吸油 端的 吸油 滤 网 、 油 位 显示 带 、 储 油 钢 以 及 与 外 部 连接 的 电气 
和 液压 接头 。 

电动 输 油 录 有 多 种 结构 形式 ， 弱 用 车 共 轨 喷 油 系统 采用 的 是 深 子 叶片 人 汞 (容积 式 泵 )， 
它 主 要 由 电动 机 、 深 柱 叶 片 人 、 限 压 阀 和 油泵 壳 体 等 组 成 ， 如 图 5-6 所 示 。 
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深 柱 叶片 泵 的 结构 如 图 5-7 所 示 ， 装 有 滚 柱 3 的 转子 2 偏心 安装 在 泵 过 4 内 ， 当 永 磁 直 
流 电 动机 转子 通电 转动 时 ， 深 柱 在 离心 力 的 作用 下 压 靠 在 泵 过 的 内 表面 上 ， 起 到 密封 的 作 
用 ,在 相 邻 两 个 深 柱 之 间 形 成 一 个 密封 油 腔 。 深 柱 之 间 的 油 腔 容积 在 转子 转动 时 不 断 发 生变 
化 。 在 进 油 口 时 ， 油 腔 容积 增 大 ， 形 成 一 定 的 真空 度 ， 将 燃油 吸入 泵 内 ;在 出 油 口 时 ， 油 腔 
容积 减 小 ， 深 柱 之 间 的 油 压 升 高 ， 从 出 油 口 输出 。 
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电动 输 ; 图 5-7 深 柱 叶片 泵 结构 原理 
电动 机 ”3 一 滚 柱 叶 片 泵 一 进 油 口 2 3 一 滚 柱 4 一 油泵 外 壳 
一 限 压 阀 5 一 进 油 端 一 出 油 口 















































燃油 在 出 油 口 打开 以 后 从 电动 机 流 过 ， 并 经 出 油 口 端 (图 5-7) 的 连接 盖 输 出 ， 从 而 使 电 
动机 得 到 冷却 。 燃 油 经 燃油 滤 清 器 送 往 高 压 汞 ， 多 余 的 燃油 经 洪流 降 流 回 油箱 。 
电动 输 油 泵 运行 不 受 发 动机 转速 影响 ， 且 具有 安全 电路 ， 可 防止 在 停机 时 向 发 动机 输送 
|s 
3) 燃油 滤 清 器 。 燃 油 滤 清 器 将 进入 高 压 泵 前 的 燃油 滤 清净 化 ， 并 排除 燃油 中 的 水 分 ， 
从 而 防止 高 压 泵 和 喷 油 器 等 精密 零 部 件 过 早 磨损 和 损坏 。 

燃油 滤 清 器 结构 如 图 5-8 所 示 。 工 作 时 燃油 从 进 油 口 2 进入 ,经 纸 质 滤芯 3 过 滤 , 干净 
的 柴油 从 出 油 口 7 流出 。 

如 果 燃 油 中 有 水 ， 由 于 水 的 密度 比 油 大 ， 在 流 经 滤 清 器 时 ， 水 会 沉 入 底部 集 水 槽 5 中 ， 
打开 放水 絮 塞 6 即 可 将 水 放 掉 。 现代 汽车 大 部 分 设 有 自动 水 报警 装置 ， 当 滤 清 器 内 的 水 到 一 

高 度 时 ， 警 告 灯 就 会 内 亮 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 将 水 排出 。 

(2) 高 压 油 路 ” 共 轨 喷 油 系统 的 高 压 油 路 部 分 包括 高 压 油泵 6( 带 有 调 压 阀 )、 高 压 油 
管 7、 共 轨 管 8( 带 有 共 轨 压力 传 感 涡 、 限 压 阐 和 流量 限制 器 ) 、 电 控 喷 油 器 9、 回 油管 10， 
如 图 5-4 所 示 。 

1) 高 压 油 泵 。 高 压 泵 位 于 低压 油 路 和 高 压 油 路 之 间 ， 它 的 作用 是 产生 高 压 油 (120 ~ 
200MPa 之 间 ) ， 以 满足 系统 对 燃油 的 需求 。 
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图 5-8 ”人 燃油 滤 清 器 
1 一 滤 清 器 盖 2 一 进 油 口 3 一 纸 质 滤 芯 ”4 一 外 壳 5 一 集 水 模 6 一 放水 螺 塞 7 一 出 油 口 





高 压 油泵 类 型 较 多 ， 以 德国 博士 公司 CP1 型 高 压 油泵 为 例 ， 其 结构 如 图 5-9 所 示 ， 它 采 
用 三 个 径 向 布置 的 柱 塞 泵 油 元 件 ， 相 互 错 开 120°*， 由 偏心 凸轮 驱动 。 


FFF3 于 十 
I CAS = 接 共 轨 下 


SS = 
> 








图 5-9 ”CP1 型 高 压 油 泵 





高 压 泵 工作 时 ， 从 输 油 泵 送 来 的 柴油 到 达 单 向 阅 ， 当 输 油 压 力 超过 单 向 闪 开 启 压 力 
(0.05 ~0. 13MPa) 时 ， 单 向 阅 打 开 ， 燃 油 一 部 分 经 节 流 小 孔 流 向 偏心 凸轮 室 供 润滑 冷却 用 ， 
男 一 部 分 经 低压 油 路 进入 柱 塞 室 。 当 偏心 凸轮 转动 导致 柱 塞 下 行 时 ， 进 油 阀 打开 ， 柴 油 被 吸 
入 柱 塞 室 ， 当 偏心 凸轮 顶 起 时 ， 进 油 阀 关闭， 柴油 被 压缩 ， 压 力 剧 增 , 达到 共 轨 压力 时 ， 顶 
开 出 油 阅 ， 高 压 油 被 送 到 共 轨 管 。 柱 塞 不 断 的 往复 运动 ， 使 进 油 和 出 油 不 断 进 行 ， 不 断 向 共 
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轨 管 提供 高 压 燃油 。 








由 于 油泵 每 转 1 圈 有 3 个 供 油 行程 ， 因 此 出 油 量 大 ， 驱 动 峰值 园 矩 小 ， 












































耗 功率 要 更 高 些 。 

在 合 速 或 小 负荷 时 ， 输 出 油 量 有 剩余 ， 
可 以 经 调 压 阀 流 回 油箱 。 还 可 以 通过 控制 电 
路 给 柱 塞 断 油 阀 通电 ,使 电 枢 上 的 销 子 下 移 ， 
顶 开 进 油 阀 ， 使 供 油 行程 中 吸入 柱 寒 腔 中 的 
燃油 不 受 压缩 ， 又 流 回 到 低压 油 路 ， 柱 塞 腔 
内 不 增加 压力 ， 高 压 泵 不 再 连续 供 油 ， 而 是 
处 于 间 钦 供 油 阶 段 。 因 此 ,减少 了 功率 消耗 。 
油泵 调 压 阀 的 任务 是 根据 发 动机 的 负 蓓 
状况 调整 和 保持 共 轨 管 中 的 压力 。 调 压 阀 结 
构 如 图 5-10 所 示 。 

调 压 阅 有 2 个 调节 回路 : 低速 电 调节 回 

























































































条 驱动 装置 受 载 
均匀 。 驱 动 转 矩 为 1N . m， 仅 为 同等 级 分 配 人 录 所 需 驱 动 转 矩 的 179 左右 。 所 以 共 轨 距 ; 
统 对 泵 驱动 法 置 的 驱动 要 求 比 普通 喷 油 系统 低 。 硝 驱动 装置 所 需 的 动力 随 共 轨 压力 和 泵 转速 
( 供 油 量 ) 的 增加 而 增加 。 排 量 为 2L 的 柴油 机 ， 额 定 转速 下 共 轨 压力 为 135MPa 时 ， 高 压 泵 
(机 械 效 率 约 为 90% ) 所 消耗 功率 为 3. 8kW。 喷 油 需 中 的 泄漏 及 调 压 闪 的 回 油 ， 使 其 实际 消 




















路 ， 用 于 调整 共 轨 管 中 可 变化 的 平均 压力 值 ; 图 5-10 调 压 阀 
高 速 机 械 液压 调节 回路 ， 用 于 补偿 高 频 压 力 1 一 电气 接头 2 一 弹簧 3 一 电 枢 
波动 。 4 一 电磁 线圈 5 一 回 油 孔 、6 一 阀门 





当 调 压 阀 不 工作 时 ， 电 磁 线 圈 4 不 带电 ， 
当 高 压 泵 出 口 压 力 大 于 弹 得 2 的 弹力 (10MPa 
左右 ) 时 ,阀门 6 被 项 开 。 根 据 供 油 量 的 大 小 ， 调 压 阀 调整 打开 的 开 度 。 
































1 系 


当 需 要 提高 共 轨 管 中 的 压力 时 ， 电 磁 线 圈 通 电 ， 给 电 枢 3 一 个 附加 作用 力 ， 压 紧 阀 门 
6， 使 共 轨 管 中 的 压力 升 高 到 与 其 平衡 为 止 ， 然 后 调节 阀门 停留 在 一 定 开 启 位 置 ， 保 持 压 



































力 不 变 。 泵 油 量 变化 和 燃油 从 喷 油 器 中 喷 出 时 ， 调 压 阀 通过 不 同 的 开 度 予以 补偿 。 电 磁 
阀 的 电磁 力 与 控制 电流 成 正比 ， 而 控制 电流 的 变化 通过 脉 宽 调制 来 实现 ， 脉 宽 的 调制 频 














率 为 1kHz。 
为 了 进行 润滑 和 散热 ， 整 个 电磁 阀 周 围 都 有 燃油 流 过 。 





























2) 共 轨 管 。 共 轨 管 也 称 高 压 存 储 占 ， 其 作用 是 存储 高 压 油 ， 对 高 压 泵 的 供 
产生 的 压力 波动 进行 缓冲 ， 保 持 压力 稳定 ， 从 而 确保 喷 油 器 打开 时 喷 油 压力 不 变 。 














1 和 距 让 








1 所 





共 轨 管 结 构 如 图 5-11 所 示 ， 共 轨 管 上 安装 有 压力 传 感 带 2、 限 压 阀 3 和 流量 限制 器 4 


( 选 装 ) 。 








共 轨 压力 传感器 如 图 5-12 所 示 ， 用 螺纹 6 紧 固 在 共 轨 管 上 ， 燃 油 经 共 








轨 中 的 一 个 孔 


流入 ， 传 感 需 膜 片 将 孔 末端 封 住 。 在 共 轨 压力 作用 下 ， 膜 片 形状 发 生变 化 (150MPa 时 约 
为 lmm) ， 膜 片上 的 传 感 元 件 电阻 值 会 随 之 变化 ， 并 在 用 5V 供电 的 电阻 电 桥 中 产生 电压 





变化 。 


限 压 阀 相当 于 安全 阀 ， 其 作用 是 限制 共 轨 管 中 的 压力 在 150MPa 以 内 。 
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机 仿 
k 轨 压力 传感器 ”3 一 限 压 阔 
一 流量 限制 需 





共 轨 管 (高 压 存储 右 ) 
共 轨 压 
4 





高 压 油 





到 5-12” 共 轨 压 力 传 感 右 
1 气 接头 “2 一 分 析 电 路 ”3 一 外 壳 
4 一 压力 传 感 膜 片 ”5 一 油 道 ”6 一 固定 螺纹 
































限 压 阅 结 构 如 图 5-13 所 示 ， 外 这 在 通 往 共 轨 的 连接 端 有 一 个 孔 ， 此 了 筷 被 外 过 内 部 密封 
面 上 的 锥 形 阀 头 2 关闭 。 在 标准 工作 压力 (135MPa) 下 ， 弹 得 将 活塞 紧 压 在 座 面 上 ， 共 轨 呈 
关闭 状态 。 只 有 当 压 力 超 过 弹 得 5 的 弹力 时 ， 阀 涉 2 打开 印 压 ， 高 压 油 经 流通 孔 3 和 回 油 孔 











8 流 回 油箱 ， 降 低 了 共 轨 中 的 压力 。 



































流量 限制 锅 的 作用 是 防止 喷 油 天 出 现 持续 喷 ? 

















1。 其 结构 如 图 5-14 所 示 ， 金属 外 壳 上 有 




















外 螺纹 ， 以 便装 在 共 轨 管 上 ， 另 一 端的 外 螺纹 用 来 拧 和 人 喷 油 器 的 进 油管 ， 与 共 轨 和 喷 油 顺 进 














油管 建立 液压 连接 。 




















图 5-13 ” 限 压 冰 
1 一 高 压 接头 “2 一 锥 形 冰 头 “3 一 流通 孔 4 一 活塞 
5 一 弹 筑 6 一 限 位 件 7 一 阀 体 8 一 回 油 孔 


























图 5-14 流量 限制 器 








1] 一 堵 头 “2 一 活塞 3 一 外 壳 4 一 弹簧 5 一 节 流 孔 
6 一 密封 座 面 7 一 螺纹 





























流量 限制 器 内 部 有 一 个 活塞 2， 弹 簧 4 将 此 活塞 向 共 轨 方向 压 紧 。 活 塞 对 外 过 壁 部 密 














封 。 活 塞 上 的 纵向 孔 连 接 进 油 和 出 油 口 ， 其 直径 在 末端 是 缩小 的 。 这 种 缩小 的 作用 就 像 流量 














规定 精确 的 节 流 孔 效 果 一 样 。 
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活塞 2 在 静止 时 ， 由 于 受 弹 得 4 的 作用 力 ， 总 是 靠 在 堵 头 1 端 。 在 一 次 喷 油 后 ， 喷 油 器 
端 压力 下 降 ， 活 塞 在 共 轨 压力 作用 下 向 喷 油 器 端 移动 ， 活 塞 压 下 的 容积 补偿 了 喷 油 器 喷 出 的 
燃油 容积 。 在 噶 油 终止 ,活塞 停止 运动 ， 但 并 不 关闭 密封 座 面 ， 弹 筑 将 活塞 推 回 到 静止 位 
置 ， 燃 油 经 节 流 了 筷 5 流出 。 

只 有 在 喷 油 器 出 现 持续 喷 油 ， 导 致 活塞 下 移 量 过 大 ， 才 封闭 通 往 喷 油 器 的 通道 ， 切 断 
供 油 。 

流量 限制 器 属于 选 装 件 ， 由 于 结构 较 复 杂 ， 现 大 多 已 省 略 不 用 。 

3) 电 控 喷 油 器 。 电 控 喷 油 句 是 共 轨 某 油 喷射 系统 的 核心 部 件 ， 其 作用 是 准确 控制 向 气 
征 的 喷 油 时 间 、 喷 油 量 和 喷 油 规律 。 一 般 用 卡 夹 装 在 气 低 盖 上 。 

电 控 喷 油 器 主要 有 两 大 类 : 电磁 阀 式 和 
压 电 昌 体式。 电磁 阀 式 电 控 喷 油 器 结构 如 图 
5-15 所 示 。 

电磁 赋 式 电 控 喷 油 器 工作 原理 如 图 5-16 
所 示 ， 主 要 由 喷嘴 、 液 压 伺 服 系统 、 电 磁 阀 





组 件 等 构成 。 
发 动机 停机 时 ， 电 磁 阀 没 有 通电 ， 共 轨 
管 中 没 有 压力 ， 喷 嘴 弹 簧 使 喷 油 器 关闭 。 图 5-15 电 控 苇 油 党 





电 控 喷 油 器 工作 分 如 下 三 个 过 程 : 

(D 莱 压 ， 如 图 5-16a 所 示 。 发 动机 工作 时 ， 由 共 轨 管 来 的 高 压 油 经 进 油 接头 进入 喷 油 
器 体内 ， 有 一 部 分 高 压 油 由 进 油 量 孔 流 向 控制 活塞 上 方 ， 并 作用 在 控制 活塞 上 ， 压 向 喷嘴 针 
阀 , 使 其 关闭 密封 锥 面 ， 停 止 喷 油 ; 另 有 一 部 分 高 压 油 经 喷 油 器 体 的 进 油 道 进入 喷 油 器 体 环 
行 油 腔 ， 力 图 项 开 针 阀 喷 油 。 


a) 


图 5-16 电 控 喷 油 器 工作 原理 
a) 蕾 压 b) 喷 油 c) 结 束 
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在 喷 油 器 不 喷 油 时 ， 电 磁 线 圈 不 通电 ， 汽 油 孔 处 于 关闭 状态 ， 由 于 控制 活塞 上 部 的 受 压 
面积 比 针 阀 承 压 锥 面 大 ， 使 得 作用 在 活塞 上 的 液压 力 大 于 作用 在 喷 油 器 针 立 承 压 锥 面 的 向 上 
分 力 ， 针 阀 关 闭 。 

@) 喷 油 ， 如 图 5-16b 所 示 。 当 电磁 线圈 通电 时 ， 电 磁 触 发 产生 的 力 超过 了 球 阀 上 的 弹 
筑 力 ,球阀 打开 ， 电 磁 线 圈 电 流 降 低 ， 维 持 球阀 保持 开启 。 

球 闪 开 启 导 致 活塞 上 腔 与 泄 油 孔 连 通 ， 人 燃油 经 泄 油 孔 、 回 油管 流 回 燃油 箱 。 同 时 
泄 油 孔 打开 破坏 了 压力 平衡 ， 使 活塞 上 方 的 液压 力 小 于 喷 油 器 针 闪 承 压 锥 面 的 向 上 
分 力 ， 使 针 阀 升 起 ， 喷 油 器 喷 油 ， 燃 油 以 几乎 与 共 轨 内 的 相同 压力 喷 入 燃烧 室内 。 
喷 油 量 大 小 取决 于 喷嘴 开启 的 持续 时 间 ( 决 定 于 ECU 输出 脉 宽 )、 喷 油 压 力 及 针 阀 升 
程 等 。 

@) 喷 油 结束 ， 如 图 5-16c 所 示 。 当 电磁 线圈 断 电 时 ， 弹 得 使 球阀 向 下 运动 ， 关 闭 汇 油 
孔 ， 燃 油 经 进 油 量 口 进入 活塞 上 腔 建立 压力 ， 这 个 压力 与 共 轨 内 的 压力 相同 ,该 压力 在 控制 
活塞 末 端面 上 产生 一 个 增 大 的 力 ， 青 加 上 弹 先 力 ， 超过 了 由 针 阀 锥 面 产生 的 向 上 的 力 ， 使 喷 
油 器 针 阀 关闭 ， 喷 射 停止 。 

电 控 喷 油 如 一 般 采 用 针 阀 直径 为 4mm 的 P 系列 孔 式 喷 油 器 ， 喷 油 絮 的 喷 孔 数量 、 大 小 
及 布置 必须 与 喷 油 量 、 柴 油 机 燃烧 室 形状 、 燃 烧 室 中 的 空气 涡流 很 好 匹配 ， 如 BOSCH 公司 
的 6 孔 、 直 径 为 0. 169mm 喷 孔 的 孔 式 喷 油 器 。 

由 于 喷嘴 偶 件 配合 精密 ， 容 易 卡 死 ， 本 任务 开始 所 述 的 长 城 2.8TC 电 控 柴油 机 启动 困 
难 的 案例 ， 就 是 由 于 喷嘴 偶 件 卡 死 在 不 喷 油 状态 。 































































































































































































5.1.4 电 控 柴油 机 起 动 困难 的 故障 分 析 iii 
提示 : 原因 主要 在 电 控 喷 油 需 
5.1.5 电 控 顺 油 器 检测 Jj0000000 


1. 喷 油 器 电磁 线圈 检测 
油 器 电磁 线圈 常见 故障 有 断路 、 短 路 和 搭 铁 ， 可 以 采用 万 用 表 直 接 检查 。 

2. 喷 油 器 喷 油 量 检测 

喷 油 絮 喷 油 量 分 傅 速 喷 油 量 、 标 定 转 速 喷 油 量 、 最 大 转 矩 时 喷 油 量 及 各 种 工 况 下 
的 喷 油 量 检测 ， 应 符合 相应 发 动机 要 求 。 检 测 应 在 专用 的 喷 油 器 试验 台 进 行 ， 如 图 
5-17 所 示 是 德国 博世 公司 的 电 控 噶 油 器 试验 台 ， 如 图 5-18 所 示 是 广州 珠江 职业 技术 
学 院 监 制 广州 市 铭 珠 电 控 设备 科技 有 限 公 司 生 产 的 专利 产品 MZ 系列 电 控 喷 油 器 试 
验 台 。 

3. 喷 油 器 回 油 量 检测 

喷 油 器 回 油 量 可 以 结合 喷 油 量 检 测 同时 进行 。 喷 油 右 回 油 量 过 大 , 说明 电 控 喷 油 器 回 油 
阀 密 封 性 不 好 ， 应 予 修复 或 更 换 。 
4. 喷 油 器 雾 化 质量 检查 
喷 油 器 雾 化 质量 也 是 在 上 述 喷 油 器 试验 台 上 进行 ， 将 喷 油 压力 调 到 规定 值 ， 检 查 喷 油 器 
油 雾 化 良好 ， 无 可 见 的 油 线 和 油 滴 存 在 。 
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图 5-17 博世 电 控 喷 油 絮 试 验 台 图 5-18 ”国产 电 控 喷 油 右 试验 台 








任务 $.2” 电 控 柴 油 机 工作 不 稳 的 故障 诊断 


5.2.1 电 控 柴油 机 工作 不 稳 的 故障 案例 与 场景 设置 di0000000I0000 


Tn Dn TD ER SD CT RR RD DD TD RR TR DD DR DR 
了 和 


{ 一 辆 装载 康明 斯 ISBe 的 高 压 共 轨 电 控 柴 油 机 ， 工 作 转 速 不 稳定 ， 波 动 较 大 ， 采 上 
| 
| 


| 用 电脑 检测 仪器 检测 ， 出 现 故 障 码 为 322， 请 分 析 并 排除 故障 。 


5s.2.2 ” 电 控 柴油 机 控制 系统 工作 原理 


高 压 共 轨 燃油 供给 的 电子 控制 系统 由 传感器 、 控 制 絮 (ECU) 和 执行 器 三 大 部 分 组 成 ， 
如 图 5-3 所 示 。 

1. 传感器 

电 控 柴油 机 工作 时 ， 其 喷 油 量 、 喷 油 时 间 和 喷 油 规律 与 众多 因素 有 关 ， 如 进 气 流量 、 
动机 转速 、 发 动机 负荷 、 进 气温 度 、 冷 却 液 温 度 、 人 燃油 温度 、 增 压 压 力 、 电 源 电压 、 凸 轮轴 
位 置 、 废 气 排放 等 ， 所 以 必须 采用 相应 的 传感器 ， 采 集 相关 数据 ， 并 转换 成 可 用 的 电信 号 ， 
提供 给 ECU 进行 比较 、 运 算 ， 最 终 确定 柴油 机 最 佳 运行 参数 。 

电 控 柴油 机 主要 传感器 有 10 多 种 ， 转 速 与 相位 传感器 、 空 气流 量 传感器 、 温 度 传感器 
等 很 多 与 汽油 机 类 似 ， 这 里 主要 介绍 位 移 传感器 。 

位 移 传感器 是 把 位 移 量 转换 为 电量 的 传感器 ， 又 称 为 线性 传感器 。 电 控 柴 油 机 中 的 位 移 
传感器 主要 有 加 速 踏板 位 移 传感器 、 供 油 齿 杆 位 移 传感器 、 喷 油 器 针 闽 升 程 传感器 、 冷 却 液 
液 位 传 感 右 等 。 这 里 主要 介绍 加 速 踏 板 位 移 传感器 。 

加 速 踏板 位 移 传感器 安装 在 加 速 踏 板 处 ， 如 图 5-19 所 示 ， 传 感 器 内 采用 了 电位 计 结构 ， 
如 图 5-20 所 示 。 计 算 机 供给 传感器 电路 5V 电压 ， 加 速 踏板 通过 转轴 与 传感器 内 部 的 滑动 电 
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位 器 的 电 刷 连接 。 加 速 踏板 的 位 置 改变 时 ， 电 刷 与 接地 端的 电压 就 发 生 改 变 ，ECU 内 部 的 
受 压 电 路 将 该 电压 转变 成 加 速 踏板 的 位 置信 号 ， 再 根据 ECU 存储 的 脉 谱 图 和 该 电压 算出 加 
速 踏板 的 位 置 ， 进 而 控制 喷 油 量 。 


加 速 踏板 传感器 


和 | 传感器 信号 
关 | | [| 


图 5-19 ”加 速 踏板 与 位 移 传 感 涡 图 5-20 加 速 踏板 位 移 传感器 电路 









2. 电 控 单元 ( ECU) 

如 图 5-21 所 示 是 长 城 2.8TC 型 柴油 机 
使 用 的 BOSCH-EDC16C39 型 电 控 单 元 ECU 
外 表 结 构 。ECU 装 在 一 个 金属 外 过 中 ， 传 
感 器 、 执 行 器 和 电源 经 一 个 多 针 搬 接 器 与 
ECU 连接 ， 直 接 控制 执行 器 的 功率 器 件 安 
置 在 ECU 外 壳 内 ， 并 确保 外 壳 有 很 好 的 散 
热 性 。ECU 外 过 有 密封 的 ， 也 有 不 密 


封 的 。 
ECU 功能 模块 如 图 5-22 所 示 ， 主 要 包括 
模 数 转换 器 、CPU、RAM、Flash EPROM、 图 521 ECU 外 表 结 构 


EPROM 、 功 率 驱动 及 诊断 模块 和 CAN 通信 
模块 、 诊 断 和 警告 灯 等 部 分 。 

模 数 转换 器 将 传感器 的 模拟 信号 转换 为 数字 信号 ， 以 便 CPU 对 其 进行 直接 处 理 和 
计算 。 

随机 存储 器 RAM 用 于 对 ECU 数据 进行 在 线 实时 修改 。 

Flash EPROM 主要 用 于 存储 电 控 系统 的 各 种 标定 参数 ， 如 MAP 图 、 曲 线 和 和 常量 等 ， 可 
重复 擦 写 。 

EPROM 则 用 于 存储 系统 错误 及 故障 码 等 信息 。 

功率 驱动 及 诊断 模块 负责 驱动 和 控制 执行 器 工作 ， 并 检测 各 个 执行 器 的 电信 和 号 错误 ， 如 
短路 、 断 路 和 信号 不 可 信 等 。 

CAN 通信 模块 用 于 跟 其 他 整 车 控制 器 交换 信息 ， 如 ABS 和 ESP。 

诊断 和 报警 系统 用 于 监控 系统 故障 并 触发 报警 装置 。 

电 控 柴油 机 ECU 对 燃油 系统 控制 的 主要 项 目 和 内 容 见 表 5-1。 
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压力 传感器 
加 速 踏板 位 置 传感器 一 


冷却 液 温度 传感器 一 
进 气温 度 传感器 











增 压 压 力 传感器 一 


电池 电压 一 


凸轮 轴 位 置 传感器 一 
曲轴 位 置 传感器 一 ] 





中 





制 动 开 关 
离合 器 开关 一 
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图 $-22 ECU 功能 模块 





表 5-1 ECU 对 燃油 系统 控制 的 主要 项 目 和 内 容 
















































































基本 喷 油 量 控制 冷却 液 温度 太 高 控制 
起 动 喷 油 量 控制 机 油 压 力 太 低 控制 
总 速 转速 控制 发 动机 保护 最 大 车 速 限制 

1 喷 油 量 控制 5 l 
加 速 喷 油 量 控制 控制 烟 度 限制 
不 均匀 喷 油 量 补偿 控制 应 急 转 短 限 幅 
定 车 速 控制 发 动机 排 气 制 动 控制 
基本 喷 油 时 间 控 制 自我 故障 诊 出 

喷 油 时 间 = a 

2 控制 起 动 喷 油 时 间 控 制 故障 应 急 系 统 

低温 喷 油 时 间 控 制 数据 通信 
6 附加 功能 控制 

5 喷 油 压力 控制 | ”基本 喷 油 压力 控制 增 压 压 力 控制 
预 喷 油 量 控制 EGR 控制 

4 喷 油 率 控 制 预 行程 控制 进 气量 控制 
后 喷 油 量 控制 

















| 量 控制 
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言 息 和 发 动机 当前 状况 ,计算 基 本 喷 》 
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1 量 控制 。 如 图 5-23 所 示 ，ECU 根据 加 速 踏板 传感器 传递 的 驾驶 人 要 求 的 

















] 和 量 ， 








与 ECU 内 部 的 目标 喷 ? 








1 量 比较 ， 控 制 基 本 顺 
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图 5$-23 ”基本 喷 油 量 控制 





























本 任务 故障 案例 是 由 于 第 1 和 喷 油 器 电磁 线圈 烧 断 ， 引 起 控制 失败 ， 无 法 喷 油 ， 导 致 转 





2) 起 动 距 油 量 控制 。 发 动机 起 动 时 ， 由 于 转速 和 机 体温 度 低 ， 柴 油 着 火 困 难 ， 需 要 供 























给 较 多 的 柴油 ， 称 为 起 动 加 浓 ， 同 时 还 要 防止 起 动 冒 黑 烟 。 

ECU 控制 此 时 的 喷 油 正 时 和 起 动 转 矩 按 以 下 方式 设 定 : 喷 油 正 时 =5( 转 速 ， 喷 油 量 ， 
冷却 液 温度 ) 起 动 转 矩 =f( 转速 ,冷却 液 温度 ， 起 动 时 间 )。 起 动 控 制 功能 一 直 进行 到 发 动 
机 转速 超过 起 动 结束 转速 ， 进 入 到 仿 速 控制 时 ， 驾 驶 人 才能 对 发 动机 进行 操作 。 




















在 低温 环境 下 ， 为 提高 发 动机 的 冷 起 动 性 能 ， 



































电 控 单 元 会 根据 当前 发 动机 的 温度 来 决定 








3) 念 速 控制 。 汽 车 临时 停车 ， 发 动机 不 熄火 ， 尤 其 在 道路 交通 拥挤 时 ， 燃 油 消 耗 量 中 
相当 一 部 分 是 用 在 这 种 行驶 状态 。 因 此 ， 尽 量 降低 仍 速 转速 非常 有 用 。 
妆 发 动机 进入 到 念 速 阶段 ， 念 速 控制 融 起 作用 ， 它 是 一 个 纯 PID 控制 器 ， 该 控制 天 保持 


发 动机 念 速 转速 为 一 个 常数 。 











总 速 转速 与 冷却 液 温度 有 关 ， 当 发 动机 温度 低 时 ， 仿 速 转速 比 温度 高 时 的 转速 要 高 。 同 时 也 





与 汽车 负载 有 关 ， 当 空调 接 通 或 自动 变速 器 、 
主动 助力 转向 装置 等 起 作用 时 ， 念 速 转速 也 
不 宜 降 得 太 低 。 此 外 ， 如 果 加 速 踏板 出 现 故 
障 ， 鳃 速 转速 将 提高 ， 以 方便 驾驶 人 将 车 辆 
开 到 维护 站 。 

4) 加 速 喷 油 量 控制 。 突 然 踩 下 或 松 开 加 
速 踏板 时 ， 喷 油 量 急 剧变 化 ， 因 而 发 动机 输出 
转 矩 也 急剧 发 生变 化 。 由 于 这 种 突然 的 负荷 变 
化 ， 发 动机 弹性 支承 和 传动 系统 将 产生 振动 ， 
从 而 促使 发 动机 转速 波动， 如 图 5-24 所 示 。 转 
速 波 动 控制 能 使 噶 油 量 随 振动 的 周期 变化 而 变 
化 : 转速 上 升 时 喷 油 量 减 少 ， 转 速 下 降 时 喷 
量 增 大 ， 从 而 大 大 减少 了 转速 的 周期 性 波动 。 




































































时 间 
5-24 ”转速 波动 控制 





1 分 


3 一 有 转速 波动 
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5) 不 均匀 喷 油 量 补偿 控制 。 由 于 机 加 工 误差 和 零 部 件 的 老化 ， 发 动机 的 所 有 气 氏 并 不 
都 产生 相同 的 转 矩 ， 特 别 是 在 铺 速 时 发 动机 会 产生 不 稳定 运转 。ECU 根据 测定 每 次 燃烧 后 
的 转速 变化 ， 及 时 调整 各 征 喷 油 量 进行 补偿 ,使 所 有 的 气 红 都 产生 相同 的 转 矩 。 

6) 定 车 速 (巡航 ) 控 制 。 车 辆 按照 一 个 恒定 的 车 速 行驶 ， 不 需要 驾驶 人 控制 加 速 路 
这 样 可 以 减轻 驾驶 人 的 劳动 强度 ， 提 高 驾驶 舒适 性 。 en en 
速 。 具 体操 作 如 下 : 

Q@ 进入 巡航 : 点 动 一 下 SET+ 开 关 ， 则 以 当前 车 速 作 为 巡航 设 定 车 速 进入 巡航 功能 

@ 加速、 减速: 连续 按 SET + 或 SET - ， 则 巡航 设 定 车 速 以 一 侍 率 增加 或 减少 ， 

动 SET+ 或 SET - 则 巡航 设 定 车 速 以 一 步 长 增加 或 减少 。 

@) 退出 巡航 : 踩 制 动 踏板 、 离 合 ， 或 者 按 动 OFF( ON/OFF 开关 为 自 复 位 开关 ， 
ON) 、 排 气 制 动 开 关 ， 都 可 以 退出 巡航 。 

@ 巡航 恢复 : 退出 巡航 后 ， 可 以 按 SET + 再 次 进入 巡航 (以 当前 车 速 作 为 巡航 设 定 车 

速 ) ， 如 果 按 动 RESUME 开关 ， 则 恢复 退出 巡航 前 的 巡航 设 定 车 速 。 
踩 加 速 踏板 加 速 : 在 巡航 功能 激活 状态 下 ， 驾 驶 人 踩 加 速 踏板 则 处 于 加 速 状 态 ， 并 
且 近 航 功 能 不 退出 ， 当 驾驶 人 停止 踩 加 速 踏板 后 ， 马 上 恢复 巡航 状态 ， 车 辆 减速 ， 减 到 之 前 
的 巡航 设 定 车 速 。 

(2) 喷 油 时 间 控 制 

1) 基本 喷 油 时 间 控 制 ， 喷 油 正 时 控制 是 为 了 满足 排放 法 规 和 燃油 经 济 性 的 需要 ， 同 时 还 
兼顾 到 低 品 声 。 它 是 发 动机 进行 了 大 量 的 台 架 试验 后 ， 找 出 使 发 动机 动力 性 、 经 济 性 、 排 放 性 
能 等 达到 最 佳 值 时 的 吧 油 提前 角 数 值 ， 基 本 噶 油 时 间 是 以 发 动机 转速 、 负 葵 为 变量 的 函数 。 

2) 起 动 喷 油 时 间 控 制 : 起 动 时 发 动机 转速 低 ， 喷 油 量 大 ， 为 保证 燃烧 ， 应 提前 喷 

3) 低温 喷 油 时 间 控 制 : 低温 时 燃烧 速度 慢 ， 应 适当 提前 喷 油 。 

(3) 喷 油 压力 控制 ”为 了 保证 喷 油 量 只 随 电 控 喷 油 器 打开 时 间 线 性 变化 ， 必 须 保 证 喷 
油 压力 稳定 ，ECU 通过 共 轨 管 上 的 压力 传感器 ， 实 时 监测 喷 油 压力 ， 并 通过 高 压 泵 的 工作 
来 控制 压力 稳定 。 

(4) 喷 油 率 控制 ” 喷 油 率 控 制 如 图 5-25 所 示 ， 它 包括 预 喷 油 量 控制 、 预 行程 控制 和 后 
喷 油 量 控 制 。ECU 根据 所 监测 的 发 动机 工 况 确定 喷 油 速率 ， 并 与 目标 喷 油 量 和 喷 油 间隔 相 
比较 ， 进 而 控制 喷 油 器 的 开启 。 

(5) 发 动机 保护 性 控制 ”发 动机 保护 性 控制 用 于 在 某 些 极限 条 件 下 对 发 动机 进行 保护 。 

1) 冷却 液 温 度 太 高 控制 。 冷 却 液 温度 太 高 会 导致 发 动机 过 热 损 坏 。 通 过 降低 发 动机 转 
和 矩 和 功率 ， 甚 至 使 发 动机 停机 ， 以 达到 保护 发 动机 的 目的 。 
2) 机 油 压力 太 低 控制 。 机 油 压 力 太 低 直接 导致 发 动机 干 摩擦 损坏 。 通 过 降低 发 动机 转 
和 矩 和 功率 ， 甚 至 使 发 动机 停机 ， 以 达到 保护 发 动机 的 目的 。 

3) 最 大 车 速 限 制 。 当 车 速 超 过 最 大 的 行车 速度 ， 通 过 减少 喷 油 量 ， 防 止 驾驶 人 超速 
驶 。 最 大 车 速 限 制 值 由 电 控 系统 预先 编程 。 

4) 烟 度 限制 : 烟 度 与 喷 油 量 和 吸入 的 空气 量 有 关 ， 通 过 喷 油 量 和 进 气量 限制 ， 防 止 发 
动机 冒 黑 烟 。 

5) 应 急 转 矩 限制 : 当 电 控 单 元 诊断 出 电 控 系 统 有 严重 故障 时 ， 发 动机 将 降低 最 大 转 
和 矩 ， 人 迫使 驾驶 人 去 维护 站 修正 错误 。 
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发 动机 转速 n。 


发 动机 负 菩 L。 1 计算 









































| 发 动机 发 一 一 -| 


图 5-25 ” 喷 油 率 控制 











6) 发 动机 排 气 制 动 控 制 : 一 旦 ECU 检测 到 来 自 排 气 制 动 开 关 的 需求 信号 ， 会 根据 当前 
发 动机 转速 ， 来 决定 是 否 启动 排 气 制 动 功能 。 如 采 启 动 了 排 气 制 动 功能 ， 则 同时 燃油 系统 将 
立刻 停止 喷 油 。 如 果 这 时 驾 怠 人 踩 加 速 踏板 加 速 ， 则 会 自动 退出 排 气 制 动 ， 即 使 排 气 制 动 开 
关 关 闭 。 

(6) 附加 功能 控制 

1) 自我 故障 诊断 。 发 动机 电子 控制 系统 除了 具有 控制 燃油 喷射 等 基本 功能 外 ， 还 有 故 
障 自 诊 断 功能 。 汽 车 正常 运行 时 ， 电 子 控制 系统 输入 和 输出 信号 的 电压 (或 电流 ) 值 都 有 一 
定 的 正常 变化 范围 ， 当 控制 电路 信号 的 电压 (或 电流 ) 出 现 异 常 且 超出 了 这 一 范围 ， 且 该 现 
象 在 设 定时 间 内 不 会 消失 ，ECU 则 判定 为 这 一 部 分 出 现 故 障 ， 并 把 这 一 故障 以 代码 的 形式 
存 人 内 部 随机 存储 器 ， 如 图 5-26 所 示 。 同 时 ， 点 亮 警 千 灯 ， 以 显示 故障 信息 ， 为 维护 人 员 
诊断 故障 原因 提供 参考 。 


诊断 硕 采用 通用 
采用 诊断 通信 的 故障 系统 a db le 
二 显示 2 种 现象 
踊 识 


电压 测量 2 通道 
万 用 表 ”| 电阻 测量 1 通道 


J 名 检查 
通信 电线 测 传 感 器 当前 数据 测量 2 通道 
诊断 通信 方式 : XP 计数 器 ”|( 频 率 脉冲 宽 
ISO9444 一 | 时 休 : 负荷 ) 


J4708 脉冲 发 生 




























































































诊断 装置 接头 [人 
人 ABSIECO 
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5-26 ”故障 自 诊 断 
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一 般 在 仪表 板 下 方 或 发 动机 舱 内 设 有 一 个 专用 接口 ， 即 故障 诊断 接口 ， 该 接口 直接 
与 ECU 相连 。 将 解码 器 或 检测 设备 插入 此 专用 接口 ， 便 可 将 故障 码 或 诊断 的 传感器 、 
执行 器 等 信号 的 数据 流 由 此 读 出 ， 以 便 在 控制 系统 出 现 故障 时 ， 能 及 时 、 快 速 地 查找 
和 排除 。 

2) 故障 应 急 系 统 。 它 是 在 微机 检测 出 故障 后 ， 采 取 的 一 种 保险 措施 。 当 某 个 传感器 或 
执行 右 出 现 故 障 时 ， 如 果 发 动机 ECU 仍然 按照 正常 方式 继续 控制 发 动机 和 运转， 就 有 可 能 使 
发 动机 或 有 关 部 件 出 现 更 严重 的 问题 。 

故障 应 急 系统 主要 依靠 ECU 内 的 软件 来 实现 。 当 系统 诊断 出 有 故障 出 现时 ， 一 方面 发 
出 故障 警告 信号 、 保 存 故 障 码 ， 另 一 方面 ECU 会 自动 启用 安全 保险 功能 ， 按 照 存储 器 内 设 
定 的 程序 和 数据 ， 使 控制 系统 继续 工作 或 强制 停机 。 如 系统 检测 出 冷却 液 温度 信 号 电路 出 现 
故障 ，ECU 会 采用 预先 设置 在 存储 器 中 的 代用 值 ， 来 代替 冷却 液 温 度 信 号 ， 使 发 动机 继续 
运行 。 而 当 喷 油 器 出 现 故 障 时 ，ECU 连续 多 次 检测 不 到 喷 油 反馈 信号 ， 则 会 采取 强制 措施 
停机 。 

而 当 ECU 内 微机 控制 程序 出 现 故 障 时 ，ECU 把 燃油 喷射 和 点 火 正 时 控制 在 预定 水 平 上 ， 
作为 一 种 备用 功能 使 车 辆 仍 能 继续 慢 速 行驶 ， 回 到 修理 三 ， 所 以 也 称 之 为 回 家 (go home) 
模式 。 

3) 数据 通信 控制 。ISO 通信 接口 采用 IS09141 (下 线 ) 标 准 串 行 数据 通信 方式 ， 可 实现 
与 电 控 单 元 之 间 的 数据 交换 ， 可 进行 诊断 数据 的 交换 和 控制 系统 的 编程 ( 读 取 和 编程 有 关 参 
数 ) 等。 

4) 其 他 项 目 控制 : ECU 还 能 够 根据 需要 ， 进 行 增 压 压力 控制 、EGR 控制 和 进 气 量 控 
制 等 。 

3. 执行 器 

电 控 柴油 机 主要 执行 腾 有 电 控 喷 油 器 、 电 动 输 油 泵 、 增 压 压力 调节 器 、EGR 调节 器 、 
节气 门 执行 器 、 预 热 控 制 器 、 各 种 电磁 闪 和 
开关 等 。 电 控 喷 油 器 、 电 动 输 油 泵 在 燃油 系 
统 已 经 介绍 ， 不 再 重复 ， 这 里 重点 介绍 增 压 




























































































(1) 增 压 压力 调节 器 ” 乘 用 车 废气 涡轮 
增 压 柴油 机 在 低 转 速 时 需 发 出 高 转 矩 ， 因 此 
涡轮 机 是 针对 低 废气 质量 流量 设计 的 。 当 柴 
油 机 转速 高 而 废气 质量 流量 较 大 时 ， 为 使 增 
压 压 力 不 至 于 过 高 ， 需 将 一 部 分 废气 绕 过 涡 
轮机 经 一 个 放 气 阀 旁 通 到 排 气管 中 。 

增 压 压力 调节 器 如 图 5-27 所 示 。 根 据 柴 
油 机 转速 和 喷 油 量 等 ， 通 过 压力 膜 盒 改 变 放 
气 阀 处 的 旁 通 截面 积 来 改变 增 压 压力 。 也 可 
以 采用 可 变 几 何 截面 涡轮 (VTG) ， 通 过 改变 
废气 涡轮 的 进 气 角 和 流 道 截面 来 改变 增 压 图 5-27 增 压 压力 调节 蜂 
压力 。 
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(2) 预 热 控制 器 ”柴油 机 低温 起 动 ， 需 要 采用 电热 塞 预 热 装 置 ， 使 冷 起 动 更 加 顺利 ， 
并 改善 暖 机 过 程 。 预 热 时 间 取 决 于 冷却 液 温度 。 预 热 时 间 是 通过 一 个 功率 继 电 融 来 控制 的 。 


5.2.3 电 控 柴油 机 工作 不 稳 的 故障 分 析 
提示 : 采用 故障 诊断 仪器 检测 。 
s.2.4 电 控 柴油 机 及 燃油 系统 故障 码 读 取 


以 康明 斯 ISBe 高 压 共 轨 电 控 柴油 机 为 例 ， 说 明 发 动机 主要 零 部 件 产 生 故 障 时 出 现 的 故 
障 码 信息 、 产 生 的 原因 及 诊断 排除 案例 。 

1. 故障 码 显示 系统 

当 诊断 系统 检测 到 一 个 故障 时 ， 就 会 在 存储 器 中 记录 下 该 故障 和 相应 的 发 动机 运行 参数 
数值 。 诊 断 系 统 还 将 根据 现行 故障 的 类 型 和 严重 程度 ， 使 不 同 的 故障 指示 灯 点 亮 。 故 障 指示 



































灯 有 “WARNING” 一 一 报警 指示 灯 、“STOP” 停机 指示 灯 、“WAIT -TO -START” 一 
等 待 起 动 指示 灯 和 “MAINTE NANCE” 一 一 保养 指示 灯 ， 如 图 5-28 所 示 。 


2. 故障 码 的 诊断 操作 

(1) 故障 指示 灯 自 检 

当 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 时 ， 同 时 诊断 开关 在“OFF” 位 置 时 ， 四 种 指示 灯 ( 报 警 、 
停机 、 保 养 和 等 待 起 动 指示 灯 ) 将 依次 点 亮 约 28， 然 后 熄灭 ， 以 进行 自 检 。 如 果 指 示 灯 按 上 
述 条 件 点 亮 ， 说 明 指 示 灯 工作 正常 ， 接 线 正 确 ， 如 图 5-29 所 示 。 








图 5-28 故障 指示 灯 图 5-29 故障 指示 灯 自 检 





(2) 检查 故障 码 操作 

发 动机 电 控 系统 若 没有 记录 下 故障 码 ， 故 障 指示 灯 将 保持 熄灭 状态 。 如 果 存 在 一 个 现行 
故障 码 ， 指 示 灯 将 保持 点 亮 状态 。 报 警 指 示 灯 “WARNING” 点 亮 表明 有 故障 存在 ， 但 车 辆 
能 行驶 并 且 需 要 尽快 修理 。 如 果 停 机 指示 灯 “STOP” 点 亮 ， 则 说 明 应 尽快 、 安 全 地 使 车 辆 
停 怠 ， 并 且 进 行 检修 ， 以 保护 发 动机 。 

有 些 故障 状况 与 发 动机 保护 相关 联 。 如 果 选 用 发 动机 保护 性 停机 功能 ，ECM 可 能 由 于 
故障 码 而 使 发 动机 停机 。 有 些 原 始 设备 制造 商 (OEM) 在 发 动机 出 现 保 护 性 故障 时 ， 通 过 蜂 
鸣 器 发 出 声音 ， 使 驾 怠 人 知道 有 严重 故障 ， 并 应 立即 停机 。 
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使 用 电子 服务 工具 (INSITE™ ) 或 称 手提 诊断 电脑 ， 能 够 显示 现行 和 非 现 行 故障 码 。 只 
排除 故障 后 ， 将 现行 故障 码 变 成 非 现行 故障 码 ， 用 电子 服务 工具 才能 将 非 现 行 故障 码 和 相关 
故障 信息 从 ECM 存储 器 中 清除 掉 。 电 子 服务 工具 (INSITE™W) 具有 发 动机 监测 和 特殊 诊断 
测试 功能 。 

3. 故障 码 读 取 与 诊断 案例 ( 故障 码 322 一 一 1 号 喷 油 器 电路 高 电阻 ) 

1 号 噶 油 器 电路 如 图 5-30 所 示 。 

1) 故障 指示 灯 : 黄色 。 

2) 故障 原因 : 当 线 束 上 有 电压 时 ,在 1 号 气 红 的 喷 油 器 驱动 导线 触 针 或 回路 触 针 上 未 
检测 到 电流 ， 或 者 在 1 号 喷 油 器 电路 上 检测 到 高 电阻 。 

3) 故障 结果 :1 号 气 和 佐 喷 油 器 不 喷 油 ， 发 动机 转速 不 稳定 。 

4) 检修 要 领 : 

Q) 检查 喷 油 器 电路 电阻 。 测 量 喷 油 器 插 接 器 的 3 号 和 4 号 触 针 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-31 











































































































所 示 ， 电 阻 值 应 小 于 0.50。 

















习 5-30 1 号 喷 油 器 电路 图 5-31 测量 3 号 与 4 号 触 针 间 的 电阻 值 











@) 检查 是 否 存在 开路 。 对 于 4 丝 机 和 6 和 饶 机 ,测量 16 针 搬 接 器 中 的 9 号 触 针 与 4 针 插 
接 器 中 的 4 号 触 针 间 的 电阻 值 ， 以 及 13 号 触 针 与 3 号 触 针 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-32 所 示 ， 电 
阻 值 应 小 于 100。 








5-32 分别 测量 9 号 与 4 号 触 针 、13 号 与 3 号 触 针 间 的 电阻 值 
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@) 检查 触 针 与 触 针 间 是 否 短路 。 对 于 4 
垂 机 和 6 生机 ,测量 16 针 插 接 器 中 的 9 号 触 
针 与 该 插 接 器 中 的 其 他 触 针 间 的 电阻 值 ， 以 
及 13 号 触 针 与 该 插 接 器 中 的 其 他 触 针 间 的 电 
阻 值 ， 如 图 5-33 所 示 , 电阻 值 均 应 大 
于 100kQ。 

@ 检查 是 否 短 路 接地 。 对 于 4 包机 和 6 
包机 分 别 测量 16 针 插 接 器 中 的 9 号 、13 号 
触 针 与 机 体 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-34 所 示 ， 电 











测试 所 有 
触 针 





阻 值 均 应 大 于 100k0。 图 5-33 分别 测量 9 号 、13 号 触 针 与 其 
加 检查 是 否 存在 开路 。 分 别 测量 4 针 Ca 

















插 接 器 中 的 3 号 、4 号 触 针 与 接 在 1 号 喷 油 
器 上 的 引线 螺母 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-35 所 示 ， 电 阻 值 应 小 于 100。 














到 5-34 ”分 别 测量 9 号 、13 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 值 图 5-35 ”分别 测量 3 号 、4 号 触 针 与 
1 号 喷 油 器 引线 螺母 间 的 电阻 值 














@ 检查 触 针 与 触 针 间 是 否 短路 。 分 别 测量 4 针 
插 接 器 中 的 3 号 、4 号 触 针 与 该 插 接 器 中 的 其 他 触 
针 间 的 电阻 值 ， 如 图 5-36 所 示 , 电阻 值 应 大 
于 100kQ。 

CO 检查 是 否 短路 接地 。 分 别 测量 4 针 搬 接 器 中 
的 3 号、4 号 触 针 与 机 体 间 的 电阻 值 ， 电 阻 值 应 大 测试 所 有 触 针 
于 100kQ。 

测量 喷 油 器 线圈 的 电阻 。 测 量 1 号 喷 油 器 两 
个 线圈 端子 间 的 电阻 值 ， 电 阻 值 应 小 于 0. 50。 

@) 清除 故障 码 。 连 接 所 有 部 件 ， 将 点 火 开关 转 | 5.36 分 别 测量 3 号 、4 号 触 针 与 
到 “ON” 位 置 ， 起 动 发 动机 ， 仍 速 运转 lmin， 证 实 该 插 接 器 中 其 他 触 针 间 的 电阻 值 
故障 码 322 不 再 起 作用 ,使 用 INSITE 清 除非 现 行 故 
障 码 。 
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任务 5.3 电 控 柴油 机 冒 黑 烟 的 故障 诊断 


5.3.1 电 控 柴油 机 冒 黑 烟 的 故障 案例 与 场景 设置 doggggaggngn0ng 
i 一 辆 金 迪 尔 柴油 汽车 (装配 长 城 2. 8TC 柴油 机 ) 起 动 后 严重 冒 黑 烟 ， 经 检查 发 动 : 
| 机 压缩 系统 、 换 气 系统 、 润 滑 、 冷 却 系统 均 正 常 ， 高 压 喷 油 和 出 油 正 常 ， 电 路 控制 正 | 

| 常 ， 请 分 析 并 排除 故障 。 : 

电 控 柴油 机 冒 黑 烟 主要 是 由 于 柴油 没有 完全 燃烧 引起 ， 而 柴油 不 完全 燃烧 可 能 是 燃料 、 
混合 气 形 成 等 多 种 因素 导致 。 


5.3.2 柴油 机 的 燃料 


1. 柴油 的 主要 性 能 

柴油 机 使 用 的 燃料 是 柴油 ， 它 的 使 用 性 能 对 柴油 机 的 工作 有 很 大 影响 ， 这 些 性 能 主要 有 
发 火 性 、 蒸 发 性 、 粘 度 和 凝 点 等 。 

(1) 柴油 的 发 火 性 ”柴油 的 发 火 性 是 指 柴油 与 空气 形成 可 燃 混合 气 后 自行 发 火 燃 烧 的 
能 力 ， 即 自燃 能 力 。 自 行 发 火 燃烧 的 温度 低 ， 自 燃 能 力 强 ， 发 火 性 能 好 。 

柴油 的 发 火 性 用 十 六 烷 值 表示 。 十 六 烷 值 高 ， 柴 油 的 发 火 性 好 ， 柴 油 机 工作 柔和 、 噪 声 
小 、 起 动 性 好 ; 反之 十 六 烷 值 低 ， 柴 油 机 工作 粗暴 、 噪 声 大 、 起 动 性 能 差 。 汽 车 用 轻 某 油 的 
十 六 烷 值 一 般 为 40 ~ 50， 十 六 烷 值 过 高 也 不 适宜 ， 当 十 六 烷 值 高 于 65 时 ， 会 使 耗 油 量 增 
加 ， 排 气 冒 黑 烟 。 

(2) 柴油 的 莹 发 性 ”柴油 的 蒸发 性 反映 柴油 由 液态 变 为 气态 的 性 能 ， 以 馏 程 表 示 ， 馅 
程 的 含义 与 汽油 相同 。 

蒸发 性 好 的 柴油 容易 与 空气 形成 可 人 燃 混合 气 ， 柴 油 机 容易 起 动 。 但 轻 馏分 燃料 发 火 性 
差 ， 柴 油 机 工作 粗暴 。 相 反 如 果 蔡 发 性 过 差 ， 则 混合 气 形 成 过 程 缓慢 ， 致 使 燃烧 不 完全 ， 积 
炭 增 多 ， 排 气 冒 黑 烟 ， 耗 油 量 增加 ,起动 困难 。 因 此 ， 汽 车 用 柴油 应 有 适当 的 三 发 性 ， 一 般 
沸点 在 473 ~ 623K(200 ~350% ) 范 围 内 。 

(3) 柴油 的 粘度 ”粘度 决定 燃油 的 流动 性 。 粘 度 过 大 ， 流 动 性 差 ， 供 油 阻 力 增 加 ， 并 
且 使 喷 油 的 雾 化 质量 变 坏 ， 燃 烧 不 良 ; 若 粘 度 过 小 ， 不 仅 影 响 喷 注 形态 ， 使 燃烧 不 完全 ， 动 
力 性 变 差 ， 而 且 使 供 油 系统 内 的 精密 偶 件 润滑 恶化 ， 磨 损 增 加 ， 偶 件 配合 间 际 的 柴油 漏 失 量 
也 有 所 增加 。 柴 油 的 粘度 与 温度 的 关系 很 大 ， 温 度 降 低 ， 粘 度 增 大 。 

(4) 柴油 的 品质 “主要 指 柴 油 中 硫 、 胶 质 、 机 械 杂 质 和 水 分 含量 多 少 等 ， 这 些 物 质 会 
引起 喷 油 器 的 喷 孔 堵塞 ， 精 密 偶 件 麻 损 甚至 卡 死 ， 应 严格 控制 。 

(5) 柴油 的 凝 点 ”柴油 的 低温 流动 性 常用 族 点 来 表示 ， 它 不 仅 表 明 柴 油 的 储存 、 运 输 
和 收发 作业 的 界限 温度 ， 而 且 也 与 柴油 在 低温 的 使 用 性 能 有 密切 关系 。 柴 油 的 牌号 就 是 以 凝 
点 来 划分 的 。 
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2. 柴油 的 牌号 与 选用 

柴油 分 轻 柴油 和 重 柴油 。 轻 柴油 用 于 高 速 柴 油 机 ， 重 柴油 用 于 中 、 低 速 柴 油 机 。 汽 车 柴 
| 机 均 为 高 速 柴油 机 ， 所 以 使 用 轻 柴 油 。 

轻 柴 油 按 其 质量 分 为 优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 三 个 等 级 ， 每 个 等 级 又 按 柴油 的 凝 点 分 为 
10、0、-10、-20、-35 和 -50 等 六 种 牌号 。 

选用 柴油 时 ， 应 该 根据 当时 当地 的 气温 确定 ， 要 求 柴 油 的 凝 点 (牌号 ) 低 于 气温 5%C 以 
上 。 如 气温 为 5 ， 应 该 选用 0 号 轻 柴 油 。 


5.3.3 ”柴油 机 混合 气 的 形成 


1. 柴油 机 混合 气 形成 特点 
油 机 使 用 的 燃料 是 煤油 ， 由 于 其 蒸发 性 和 流动 性 比 汽油 差 ， 而 自燃 点 又 比 汽油 低 ， 所 
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柴 
以 只 能 采用 在 压缩 上 止 点 前 直接 喷 入 气 氏 ， 靠 压缩 着 火 燃烧 。 

由 于 柴油 机 混合 气 形成 时 间 极 短 ， 只 占 13。~ 35" 曲 轴 转 角 ( 按 发 动机 转速 3000r/min 计 ， 
只 占 8.3x10~1.9xl10s)， 可 燃 混合 气 形成 十 分 困难 ; 而 且 边 燃烧 边 喷 油 ， 和 气缸 内 各 
处 混合 气 浓度 很 不 均匀 ， 极 易 造成 燃烧 不 完全 ， 排 气 冒 黑 烟 ， 动 力 性 、 经 济 性 能 下 降 等 不 良 
后 果 。 

为 此 ， 现 代 柴 油 机 除 采用 前 面 所 述 的 高 压 燃 油 喷射 外 ， 还 需要 组 织 空 气 在 气 氏 中 高 速 流 




















动 ， 同 时 设计 出 各 种 燃烧 室 ， 促 进 可 燃 混合 气 形成 和 快速 燃烧 。 

2. 柴油 机 混合 气 形成 方式 

根据 荣 油 机 混合 气 形成 特点 ， 可 以 分 为 空间 筋 化 混合 和 油膜 燕 发 混合 两 种 基本 方式 。 

空间 雾 化 混合 是 将 柴油 高 压 喷 向 燃烧 室 空 间 ， 形 成 雾 状 ， 与 空气 进行 混合 。 为 了 使 混合 
均匀 ， 要 求 喷 出 的 燃油 与 燃烧 室 形状 相配 合 ， 并 充分 利用 燃烧 室 中 空气 的 运动 。 
油膜 蒸发 混合 是 将 大 部 分 业 油 喷射 到 燃烧 室 壁 面 上 ， 形 成 一 层 油 膜 ， 受热 蒸发 ， 在 燃烧 
室 中 强烈 的 旋转 气流 作用 下 ， 燃 料 蒸 气 与 空气 形成 均匀 的 可 燃 混合 气 。 

在 柴油 实际 喷射 中 ， 很 难保 证 燃料 完全 喷 到 燃烧 室 空 间或 燃烧 室 壁面 ， 所 以 两 种 混合 
式 都 兼 而 有 之 ， 只 是 多 少 、 主 次 有 所 不 同 。 

为 了 促进 柴油 与 空气 更 好 混合 ， 一 般 都 要 组 织 适当 的 空气 涡流 ， 常 见 的 有 以 下 3 种 : 

(1) 进 气 涡流 ” 进 气 涡流 是 指 在 进 气 行 
程 中 ， 使 进入 气缸 的 空气 形成 绕 气 缸 中 心 高 
速 旋转 的 气流 。 它 一 直 持续 到 燃烧 膨胀 过 程 。 

产生 进 气 涡流 的 方法 一 般 是 将 进 气 道 设 
计 成 螺旋 气 道 (如 图 5-37a 所 示 ) 或 切 向 气 道 
(如 图 5-37b 所 示 ) 。 切 向 气 道 在 气门 座 前 强 
烈 收缩 ， 引 导 气 流 以 单 边 切线 方向 进入 气缸 ， 
造成 进 所 涡流。 螺旋 气 道 是 在 气门 座 上 方 的 
气门 腔 里 制 成 螺旋 形 ,使 气流 在 螺旋 气 道内 图 5.37 ”螺旋 形 进 气 道 和 切 向 进 气 道 
环形 成 一 定 强 度 的 旋转 ,造成 较 强 的 进 气 涡 a) 螺旋 形 进 气 道 b) 切 向 进 气 首 
流 ， 涡 流速 度 可 以 达到 曲轴 转速 的 6 ~ 10 售 。 
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(2) 挤 压 涡流 ” 挤 压 涡流 ( 撞 流 ) 是 指 在 压缩 
过 程 中 形成 的 空气 运动 。 当 活塞 接近 压缩 上 止 点 
时 ， 活 塞 项 上 部 的 环形 空间 中 的 气体 被 挤 和 活塞 
顶部 的 四 坑内 ， 如 图 5-38a 所 示 ， 形 成 了 气体 的 
运动 。 当 活塞 下 行 时 ， 活 塞 顶部 凹 坑内 的 气体 向 
外 流 到 环形 空间 (如 图 5-38b 所 示 ) ， 称 为 道 挤 流 。 





措 压 涡流 的 产生 与 活塞 项目 坑 ( 燃烧 室 ) 设计 有 很 图 5-38 ” 挤 压 涡流 
大 关系 ,柴油 机 活塞 项 四 坑 多 种 多 样 ， 目 的 就 是 a) 挤 流 上) 逆 挤 流 





























促进 燃油 与 空气 的 混合 与 燃烧 。 

(3) 燃烧 涡 亲 流 ”燃烧 涡 亲 流 是 指 利用 柴油 燃烧 的 能 量 ， 冲 击 未 燃 的 混合 气 ， 造 成 混 
合 气 涡流 或 亲 流 。 其 目的 也 是 进一步 促进 燃油 与 空气 的 混合 与 燃烧 。 燃 烧 涡 关 流 的 程度 与 柴 
1 机 燃烧 室 的 形状 密切 相关 。 

3. 柴油 机 燃烧 室 

燃烧 室 是 柴油 机 的 燃烧 场所 。 它 对 燃烧 有 重要 影响 ， 其 结构 多 种 多 样 ， 基 本 分 为 直 喷 式 
燃烧 室 和 分 隔 式 燃烧 室 两 大 类 ， 如 图 5-39 所 示 。 
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图 5-39 ”柴油 机 燃烧 室 





a) 直 喷 式 燃烧 室 b) 分 隔 式 燃烧 室 
1 一 喷 油 器 2 一 副 燃烧 室 3 一 连接 通道 4 一 活塞 5 一 双 涡 流 凹 坑 ”6 一 凹 坊 








(1) 直 喷 式 人 燃烧 室 直 喷 式 燃 烧 室 的 结构 特点 是 只 有 一 个 燃烧 室 ， 位 于 活塞 项 面 和 和气 
饶 盖 底 平面 之 间 ， 燃 料 直 接 噶 入 该 燃烧 室 中 与 空气 进行 混合 燃烧 。 

直 喷 式 燃 烧 室 的 活塞 项 设计 极 具 独创 性 ， 如 图 5-40 所 示 ， 不 同 的 涡流 四 坑 ， 产 生 不 同 
的 气体 运动 ， 混 合 气 形成 也 不 同 ， 导 致 发 动机 性 能 的 差异 。 

如 图 5-40a 所 示 的 浅 倪 形 燃烧 室 ， 四 坑 较 浅 ， 底 部 较 平 ， 空 气压 缩 涡流 小 ， 主 要 靠 喷 油 
顺 高 压 喷 油 到 燃烧 室 空 间 与 空气 混合 ， 属 于 空间 筋 化 混合 方式 。 这 种 燃烧 室 ， 结 构 简 单 、 紧 
次 ， 由 于 空间 小 ， 传 热 少 ， 动 力 性 、 经 济 性 与 起 动 性 都 较 好 。 但 对 喷 油 系统 要 求 高 ， 需 要 较 
高 的 喷 油 压力 ， 喷 油 顺 的 喷 孔 也 要 求 小 而 多 ， 工 作 起 来 也 比较 粗暴 。 

如 图 5-40c 所 示 的 球形 燃烧 室 ， 凹 坑 呈 球状 ， 较 深 ， 同 时 组 织 较 强 的 空气 涡流 ， 喷 油 顺 
顺 气 流 喷 射 ， 在 强 涡 流 气 流 的 带动 下 ， 燃 油 被 涂 布 到 球形 燃烧 室 壁 面 上 ， 形 成 一 层 油 膜 。 只 
有 一 小 部 分 从 油 束 中 分 散 出 来 的 燃油 以 油 雾 分 散在 燃烧 室 空 间 ， 在 炽热 的 空气 中 ， 首 先 完成 
着 火 准备 ， 形 成 火 源 。 然 后 靠 此 火 源 点 燃 从 壁面 已 蒸发 出 来 并 和 空气 混合 的 可 燃 混合 气 。 随 
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着 燃烧 进行 ,产生 大 量 热量 ， 辐 射 在 油膜 上 ， 又 使 油膜 加 速 车 发， 不 断 地 和 室 辟 附近 高 速 旋 
转 气 流 混合 ， 达 到 迅速 燃烧 。 所 以 这 种 燃烧 方式 属于 油膜 蒸发 混合 方式 。 由 于 空气 的 强烈 涡 
流 ， 空 气 利 用 率 较 高 ;燃料 燃烧 是 逐 层 蒸发 燃烧 ， 所 以 工作 起 来 比较 柔和 。 它 对 燃油 系统 要 
求 不 高 ， 可 以 使 用 单 喷 和 孔 喷 油 带 ， 喷 油 压力 也 较 低 。 但 它 的 起 动 性 能 不 好 ， 因 为 起 动 时 机 体 
温度 低 ， 油 膜 较 难 蒸发 燃烧 ， 低 速 性 能 也 不 好 。 




































































图 5-40 不 同 直 喷 式 燃烧 室 
a) 浅 贫 形 燃烧 室 b) 浅 w 形 燃烧 室 c) 球 形 燃 烧 室 d)U 形 燃烧 室 
e) 四 角形 燃烧 室 f) 八角 形 燃 烧 室 ”g) 花 流 形 燃烧 室 




















(2) 分 隔 式 燃烧 室 ”分隔 式 燃 烧 室 的 结构 特点 是 燃烧 室 被 分 隔 为 主 、 副 二 个 燃烧 室 ， 
二 者 用 一 个 或 数 个 通道 相通 。 副 燃烧 室 在 气 红 盖 内 ， 容 积 占 总 压缩 容积 的 50% ~80% ， 主 
燃烧 室 在 气 氏 羡 底 平 面 与 活塞 顶 面 之 间 。 燃 料 先 喷 入 气 氏 羡 中 的 副 燃 烧 室 进行 预 燃 烧 ， 再 经 
过 通道 喷 到 活塞 项 上 的 主 燃 烧 室 进一步 燃烧 。 

分 隔 式 燃烧 室 根 据 结构 的 不 同 分 为 涡流 室 式 和 预 燃 室 式 两 种 。 

1) 涡流 室 式 燃 烧 室 的 副 燃 烧 室 有 球形 (如 图 5-41a 所 示 ) 、 吊 钟 形 ( 如 图 $-41b 所 示 ) 和 
组 合 形 ( 如 图 5-41c 所 示 由 一 段 球形 、 一 段 柱 形 和 一 段 锥 形 组 成 ) 等 形状 ， 主 燃烧 室 的 活塞 顶 
也 有 不 同 止 坑 ， 如 双 涡 流 止 坑 ( 如 图 5-42a 所 示 ) 、 铲 击 形 止 坑 ( 如 图 5-42b 所 示 ) 等。 























a) 








了 5-41 ”涡流 室 式 燃烧 室 的 副 燃 烧 室 图 5-42 ”涡流 室 式 燃 烧 室 的 主 燃烧 室 
a) 球 形 b) 吊 钟 形 c) 组 合 形 a) 双 涡 流 凹 坑 b) 铲 击 形 凹 坑 
1 一 主 通道 2 一 副 喷 孔 1 一 导 流 槽 “2 一 双 涡 流 目 坑 
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不 同 的 燃烧 室 结构 ， 其 工作 情况 也 不 同 。 如 图 5-41c 所 示 组 合 型 副 燃 烧 室 ， 在 压缩 过 
程 ， 气 氏 中 的 空气 被 活塞 挤 奈 ， 经 过 通 道 流入 涡流 室 形成 有 组 织 的 强烈 涡流 。 接 近 压 缩 
上 止 点 时 ， 喷 油 需 开始 顺 气流 喷 油 ， 在 强 涡流 气流 带动 下 ， 燃 油 被 涂 布 到 燃烧 室 壁面 上 ， 
形成 油膜 。 同 时 有 人 少 部 分 油 雾 分 散在 燃烧 室 空 间 ， 着 火 形成 火 源 ， 并 点 燃 从 壁面 蒸发 出 
来 的 可 燃 混 合 气 ， 迅 速 燃烧 ， 使 副 燃 烧 室 内 的 温度 和 压力 迅速 升 高 ， 高 温 、 高 压气 体 经 
通道 喷 和 人 主 燃 烧 室 。 者 主 燃 烧 室 活塞 顶 上 的 止 坑 是 双 涡 流 凹 坑 ( 如 图 5-42a 所 示 ) ， 则 喷 
入 主 燃 烧 室 的 混合 气 就 会 形成 二 次 涡流 ， 与 主 燃烧 室内 的 空气 进一步 混合 燃烧 。 这 种 燃 
烧 室 ， 由 于 采取 强烈 有 组 织 的 气体 二 次 涡流 ,空气 利 用 率 高 ， 对 喷雾 质量 要 求 不 高 ， 可 
采用 单 喷 孔 喷 油 器 ， 喷 油 压 力 较 低 ， 喷 油 咒 故障 少 ， 调 整 方便 ， 同 时 由 于 燃烧 先 在 副 燃 
烧 室 内 进行 ， 使 主 燃 烧 室 压力 升 高 趋 缓 ， 工 作 比 较 和 柔和。 缺点 是 副 燃 伐 室 相对 散热 面积 
大 ， 又 直接 与 冷却 液 接触 ， 加 上 主 副 燃烧 室 之 间 的 通道 节 流 ， 使 热 利 用 率 减 低 ， 经 济 性 

为 了 改善 起 动 性 能 ， 有 的 增加 了 副 喷 孔 ( 起 动 喷 孔 ) ， 使 得 在 起 动 时 ， 由 于 空气 涡流 不 
强 ， 从 喷 油 顺 喷 出 的 燃油 可 通过 副 喷 孔 ， 直 接 喷 和 活塞 顶 的 主 燃烧 室温 度 较 高 处 ， 燃 料 容易 
着 火 燃烧 。 

2) 预 燃 室 式 燃烧 室 ( 如 图 5-43 所 示 ) 的 副 燃 烧 室 与 主 燃烧 室 的 通道 截面 较 小 ， 而 且 方 
向 与 噶 油 方向 相对 。 压 缩 时 ， 空 气 经 通道 被 压 向 副 燃 烧 室 ， 形 成 强烈 的 亲 流 ， 燃 料 逆 气 流 方 
向 喷射 ， 与 空气 相 撞 混 合 ， 并 着 火 预 燃烧 ， 所 以 副 燃 烧 室 也 称 预 燃 室 。 随 后 不 完全 燃烧 的 混 
合 气 经 通道 到 主 燃 烧 室 ， 与 主 燃烧 室内 的 空气 进一步 混合 燃烧 。 这 种 燃烧 室 工作 比 涡流 室 式 
燃烧 室 更 柔和 ， 而 且 可 以 燃 用 多 种 燃料 ， 但 它 的 节 流 损失 比 涡流 室 式 更 大 ， 所 以 经 济 性 能 


5.3.4 柴油 机 的 燃烧 过 程 


根据 柴油 机 燃烧 过 程 进展 的 实际 特征 ， 分 为 以 下 四 个 阶段 : 

1. 着 火 延 迟 期 

着 火 延迟 期 是 指 从 喷 油 开始 (A 点 ) 到 柴油 开始 着 火 (B 点 ) 的 时 期 ， 如 图 5-44 所 示 中 
的 工 。 



















































































































































































30 60 90 
图 5-43” 预 燃 室 式 燃烧 室 图 5-44 ”柴油 机 燃烧 过 程 
1 一 喷 油 器 


4 一 主 燃烧 室 
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这 个 时 期 主要 进行 柴油 着 火 前 的 物理 化 学 准备 过 程 ( 雾 化 、 吸 热 、 扩 散 、 葵 发 、 氧 化 、 
分 解 ) ; 同时 ， 燃 料 不 断 喷 和 人， 约 占 循环 喷 油 量 的 30% ~40% 。 

2. 速 燃 期 

速 燃 期 指 从 柴油 开始 着 火 (B 点 ) 到 气 红 内 最 高 压力 点 (C 点 ) 的 时 期 ， 如 图 5-44 所 示 中 
的 工 。 

速 燃 期 燃料 燃烧 非常 迅速 ， 气 氏 压 力 和 温度 急剧 增加 ， 是 对 外 做 功 的 关键 时 期 ， 在 这 个 
时 期 ， 针 阀 仍 然 开 启 ， 燃 料 继 续 喷 人 ， 燃 烧 条 件 变 差 ， 所 以 要 控制 该 时 期 的 喷 油 量 和 加 强 气 
饶 内 气体 的 流动 。 

3. 缓 燃 期 

缓 燃 期 指 从 最 高 压力 点 (C 点 ) 到 最 高 温度 点 (D 点 ) 的 时 期 ， 如 图 5-44 所 示 中 的 亚 。 

绥 燃 期 由 于 活塞 下 行 ， 气 人 币 容 积 变 大 ， 氧 气 变 少 ， 上 废气 增多 ， 所 以 混合 气 燃烧 速度 减 
缓 ， 气缸 内 压力 增加 不 显著 ， 而 温度 却 继 续 上 升 ; 知 此 时 喷 油 还 在 继续 ， 由 于 燃 伐 恶化 ， 焕 
料 易 裂解 成 黑 烟 排出 。 

4. 后 燃 期 

后 燃 期 指 从 缓 燃 期 终点 (D 点 ) 到 燃料 基本 燃烧 完 为 止 (E 点 ) 的 时 期 ， 如 图 5-44 所 示 中 
的 TV 。 

后 燃 期 气 氏 内 未 燃 的 油料 继续 燃烧 ， 由 于 燃烧 条 件 恶 化 ， 使 燃烧 不 完全 ， 排 气 冒 黑 烟 ， 
放出 的 热 无 法 做 功 而 传 给 机 体 ， 使 发 动机 过 热 期 ， 所 以 应 尽量 减少 后 燃 期 ， 并 加 强 这 个 时 期 
气 氏 内 气体 流动 。 




































































5.3.5 电 控 柴油 机 冒 黑 烟 的 故障 分 析 00ggggg 
提示 : 从 燃油 、 混 合 气 形成 、 电 控 喷 油 需 、 喷 油 时 间 等 考虑 。 
5.3.6 柴油 机 燃料 供给 系 的 使 用 与 维护 i00000 


1. 柴油 的 清洁 

由 于 柴油 喷射 系统 有 很 多 精密 偶 件 ， 如 针 阀 偶 件 ， 其 配合 间 际 仅 0.0015mm 左右 ， 喷 孔 小 
而 多 ， 如 BOSCH 公司 的 噶 油 器 有 6 孔 ， 喷 孔 直 径 为 0. 169mm， 稍 有 打 质 就 会 导致 喷 孔 堵塞 或 
偶 件 卡 死 ， 为 此 燃油 必须 保持 高 度 清洁 ， 使 用 前 要 经 过 严格 的 净化 (储存 沉淀 与 过 滤 ) 。 

(1) 柴油 的 沉淀 ”柴油 加 注 到 汽车 燃油 箱 以 前 ， 必 须 经 过 长 时 期 的 静 置 。 一 般 静 置 要 
求 约 为 100 ~ 120h， 以 使 其 中 的 固体 杂质 和 水 分 下 沉 ， 与 柴油 分 离 ， 储 油 饶 底部 设 有 螺 塞 ， 
应 定期 清除 缸 底 部 的 杂质 和 水 分 ， 并 清洗 油 饶 内 壁 。 

(2) 柴油 的 过 滤 ”柴油 注入 油 池 后 ， 还 必须 经 过 滤 清 才能 使 用 ， 一 般 采 用 加 压 过 滤 法 ， 
效率 高 ， 过 滤 质 量 好 。 用 油泵 将 柴油 压 和 人 过 滤器 内 ， 经 过 滤 蕊 ， 流 入 油 桶 或 油 钠 ， 以 备 使 
用 。 发 动机 维护 时 ， 粗 细 滤 清 器 必须 按时 洗刷 更 新 。 

2. 柴油 机 燃料 供给 系 的 维护 

(1) 日 常 维护 

1) 每 天 例 行 检查 燃油 系 的 各 紧 固 螺钉 ( 喷 油 泵 的 紧 固 螺钉 、 喷 油 器 的 紧 固 螺 钉 或 螺母 、 联 轴 
器 的 连接 螺钉 、 各 向 高 压 油 管 的 连接 螺母 、 喷 油泵 壳 体 上 的 外 部 螺钉 或 螺母 ) 有 无 松动 。 

2) 检查 燃油 系 的 密封 状况 ， 各 接头 、 油 管 不 得 有 漏 油 、 进 气 现象 。 
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3) 注意 检查 电 控 汽油 喷射 系统 各 电缆 、 导 线 连接 可 靠 、 正 确 。 

4) 接 通 起 动 开 关 ， 注 意 查 看 仪表 盘 故 障 指 示 灯 是 否 点 亮 ， 出 现 故 障 及 时 到 修理 厂 检 查 
排除 。 

5) 发 动机 运行 时 ， 不 要 拆 邱 蔽 电池 ， 给 车 辆 蓄电池 充电 时 ， 需 拆 下 蒂 电 池 ; 控制 线路 
的 各 种 插头 只 能 在 断 电 状态 (点 火 开 关 关 ) 进行 拔 插 ， 不 能 用 传统 的 方法 进行 新 型 电 控 柴 油 
发 动机 的 故障 诊断 。 

6) 油 路 进 空气 时 ,会 导致 起 动 困 难 ， 应 松 开 油 路 上 油管 螺钉 ,使 用 电动 燃油 泵 泵 油 ， 
排除 空气 ;如 果 空 气 在 高 压 油 路 ， 则 松 开 喷 油 器 进 油 口 ， 起 动 起 动机 把 空气 排 净 。 

(2) 定期 维护 

1) 按 使 用 说 明 书 要 求 ， 定 时 维护 柴油 滤 清 器 ， 一 般 柴 油 机 工作 累积 S0h 或 汽车 行驶 
1500 ~2500km 时 可 以 进行 一 次 维护 。 滤 世 可 以 用 干净 的 柴油 或 煤油 清洗 。 如 滤芯 堵塞 严重 
或 滤芯 破裂 应 更 换 。 安 装 时 ， 应 注意 滤芯 密封 垫 的 位 置 不 得 偏 斜 。 否 则 ， 柴 油 滤 清 器 会 漏 柴 
油 。 安 装 有 方向 要 求 的 滤 清 器 时 要 注意 柴油 管 的 连接 方向 ( 输 油 泵 进 油 口 处 有 滤 网 的 ， 这 时 
































































































































也 应 清洗 ) 。 
2) 按 制造 三 家 的 要 求 定期 检查 调试 喷 油 器 及 喷 油 到。 平时 使 用 中 则 不 能 轻易 拆 锚 或 自 
己 随 意 调整 。 


扰 十 -十 十 -十 十 -十 -十 :十 :十 -十 :十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 十- 十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 十 -十 -十 …x 
: 
项 目 小 结 


1. 电 控 柴油 喷射 系统 具有 了 喷 油 量 及 喷 油 定时 控制 精度 高 、 调 节 灵 活 、 响 应 速度 
快 、 稳 定性 好 、 可 靠 性 和 适应 性 强 等 优点 。 

2. 电 控 要 w 油 喷射 系统 主要 由 燃油 供给 系统 (电动 输 油 泵 、 燃 油 滤 清 器 、 高 压 油 
系 、 共 轨 管 、 电 控 喷 油 器 等 ) 和 电子 控制 系统 (各 种 传感器 、 执 行 器 和 控制 器 ECU) 两 
大 部 分 组 成 。 

3. 电 控 柴油 喷射 系统 基本 工作 原理 是 通过 传感器 采集 柴油 机 的 转速 、 温 度 、 压 
力 、 流 量 和 加 速 踏板 位 置 等 信号 ， 输 入 ECU 进行 比较 、 和 运算， 确定 最 佳 运行 参数 ， 
再 通过 执行 机 构 对 喷 油 压力 、 喷 油 量 、 喷 油 时 间 、 喷 油 规律 等 进行 控制 ， 使 柴油 机 工 
作 状 态 达 到 最 佳 。 

4. 柴油 机 可 燃 混 合 气 是 在 气缸 内 以 极 短 的 时 间 形 成 ， 需 要 通过 柴油 的 高 压 喷 射 
和 组 织 空气 的 适度 涡流 ， 并 配 以 合适 的 燃烧 室 来 完成 。 混 合 气 形成 分 空间 雾 化 混合 和 
油膜 蒸发 混合 两 种 基本 方式 。 燃 烧 室 分 直 喷 式 燃 烧 室 和 分 隔 式 燃烧 室 两 大 类 。 两 者 相 
互 匹配 ， 可 以 有 效 提 高 柴油 机 的 动力 、 经 济 和 排放 性 能 。 

5. 我 国 柴 油 按 质 量 分 为 优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 三 个 等 级 ， 每 个 等 级 又 按 柴 油 
的 凝 点 分 为 10、0、-10、-20、-35 和 -50 六 个 牌号 。 选 用 柴油 时 ， 要 求 柴 油 的 
凝 点 低 于 气温 5% 以 上 。 

6. 柴油 机 燃烧 过 程 分 着 火 延 迟 期 、 速 燃 期 、 缓 飚 期 和 后 燃 期 四 个 阶段 。 燃 料 的 
性 质 、 供 油 提前 角 及 喷 油 规律 都 对 燃烧 过 程 有 重要 影响 。 

7. 柴油 机 燃料 供给 系 应 注意 柴油 使 用 的 高 度 清洁 和 日 常 维护 及 定期 维护 。 
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学 习 评 价 与 技能 测试 


一 、 选 择 题 





























































































































































































































1. 下 列 属于 电 控 柴油 机 燃油 供给 系统 的 有 ( gs 

A. 曲轴 B. 活塞 

C. 高 压 油 泵 D. 电 控 喷 油 器 

2. 电 控 喷 油 器 电磁 阀 磨 损 ， 会 导致 ( ) 。 

A. 喷 油 量 增加 B. 喷 油 量 减少 

C. 回 油 量 增加 D. 回 油 量 减少 

3. 关于 电 控 高 压 油 泵 (以 德国 博士 公司 CP1 型 为 例 ) 的 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 采用 三 个 径 向 布置 的 柱 塞 泵 油 元 件 

B. 可 以 产生 的 最 高 压力 达 50MPa 

C. 油泵 每 转 1 圈 ， 可 以 对 外 供 油 1 次 

D. 在 盒 速 或 小 负荷 时 ， 高 压 泵 有 时 不 再 连续 供 油 

4. 学 生 a 说 : 高 压 共 轨 电 控 柴 油 喷射 系统 的 喷 油 规律 柔性 可 调 ; 学 生 b 说 : 高 压 共 轨 
电 探 柴油 喷射 系统 的 喷 油 压力 可 以 达到 160MPa 以 上 。 他 们 说 法 应 该 是 ( je 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 

5. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 柴油 机 燃烧 一 般 认 为 分 3 个 阶段 

B. 着 火 延 迟 期 长 ， 柴 油 机 工作 会 粗暴 

C. 速 燃 期 指 从 业 油 开始 着 火 到 气 红 内 最 高 温度 点 

D. 缓 燃 期 喷 油 器 仍然 在 喷 油 

6. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 气温 0Y% ， 应 选择 0 号 柴油 

B. 气温 0Y% ， 应 选择 10 号 柴油 

C. 气温 0% ， 应 选择 - 10 号 柴油 

D. 气温 0% ， 应 选择 - 20 号 柴油 

二 、 问 答题 

1. 叙述 高 压 共 轨 燃油 供给 系统 的 基本 组 成 、 各 部 件 的 基本 结构 与 工作 原理 。 




















2. 叙述 高 压 共 轨 电子 控制 系统 的 基本 组 成 及 其 工作 原理 。 

三 、 实 操 题 

1. 检测 一 台 长 城 2. 8TC 柴油 机 电 控 喷 油 器 的 电气 性 能 和 喷 油 性 能 。 
2. 使 用 柴油 机 电脑 检测 仪 ， 读 取 一 台电 控 柴油 机 的 故障 码 和 数据 流 。 


补充 阅读 材料 ”柴油 机 传统 燃料 系统 


1. 柴油 机 传统 燃料 系统 的 基本 组 成 与 工作 原理 
柴油 机 传统 燃料 供给 系 由 燃油 箱 、 粗 、 细 滤 清 器 、 输 油泵 、 喷 油泵 、 喷 油 嚣 和 各 油管 组 
成 ， 如 图 5-45 所 示 。 





















































“210 . 汽车 发 动机 构造 与 维护 





图 5-45 ”柴油 机 燃油 供给 系统 
1 一 燃油 箱 2 一 粗 滤器 ”3 一 输 油 泵 4 一 手 油泵 5 一 喷 油 泵 ”6 一 低压 油管 
7 一 细 滤 器 ”8 一 放 气 螺钉 ”9 一 喷 油 器 ”10 一 回 油管 11 一 限 压 阀 




















在 输 油 泵 3 的 作用 下 ， 柴 油 从 油箱 1 被 吸出 ， 经 过 柴油 滤 清 器 2 和 7 过 滤 , 干净 的 柴 ) 
进入 喷 油 泵 5， 提 高 压力 ， 再 经 高 压 油 管 送 到 
喷 油 器 9， 以 一 定 的 速率 、 射 程 和 喷雾 锥 角 喷 
入 燃烧 室 。 多 余 的 柴油 从 回 油 管 10 流 回 燃 
油箱 。 

与 电 控 柴 油 机 燃料 供给 系统 不 同 的 是 ， 
高 压 油 的 产生 和 控制 全 部 采用 机 械 式 ， 导 致 
压力 低 ， 控 制 精度 低 ， 目 前 在 部 分 低档 汽车 
上 使 用 。 

2. 传统 喷 油 器 结构 原理 与 检测 

喷 油 器 的 作用 是 按照 发 动机 要 求 ， 将 高 
压 柴油 喷 向 柴油 机 燃烧 室 特定 位 置 。 

以 汽车 常用 的 孔 式 喷 油 器 为 例 ， 其 基本 
结构 如 图 5-46 所 示 ， 主 要 由 针 阀 11 、 针 阀 体 
13 、 顶 杆 5 、 调 压 弹 筑 16 及 喷 油 器 体 6 等 零 

































































































































































件 组 成 。 

其 中 最 主要 的 是 用 优质 合金 钢 制 成 的 
针 闪 和 针 阅 体 ， 二 者 合 称 针 阅 偶 件 。 针 间 图 5-46 和 孔 式 喷 油 器 
上 部 的 圆柱 表面 同 针 痊 体 的 相应 内 圆柱 面 。| 一 加 油管 强 条 2 一 回 油 管 殷 片 3 一 调 压 螺钉 护 由 
作 高 精度 的 滑动 配合 ， 配 合 间隙 为 0.002 ~ BB 守 ee 
0.003mm。 此 间隙 过 大 则 可 能 发 生 漏 油 而 使 | nm 
油 压 下 降 ， 影 响 喷雾 质量 ; 间 辽 过 小 时 针 间 15 一 进 油管 接头 。16 一 调 压 弹 壬 ”17 一 调 压 絮 杀 





























将 不 能 自由 滑动 。 


项 目 5 ”柴油 机 燃料 供给 系统 维护 


“211 








柴油 机 工作 时 ， 喷 油泵 供给 的 柴油 经 进 油管 接头 15 、 油 道 进入 针 间 体 13 下 部 的 环形 油 
腔 内 。 当 油 压 升 高 到 作用 在 针 阀 承 压 锥 面 上 的 轴 向 分 力 大 于 调 压 弹 壬 16 的 预 紧 力 时 ， 针 阅 
11 开始 向 上 移动 ， 喷 油 器 喷 孔 被 打开 ， 高 压 柴油 通过 喷 孔 喷 和 燃烧 室 。 当 喷 油 泵 停止 供 油 
时 ， 油 压 突然 下 降 ， 针 间 在 调 压强 簧 16 的 作用 下 及 时 回 位 ， 将 喷 孔 关闭 。 可 见 ， 喷 油 器 的 
喷 油 压力 与 调 压强 竹 的 预 紧 力 有 关 ， 预 紧 力 越 大 ， 喷 油 压 力 则 越 高 。 调 压 弹 簧 的 预 紧 力 可 通 














过 调 压 螺钉 17 来 调整 。 

喷 油 器 应 定时 在 喷 油 器 试验 台 上 进行 检测 ， 
方法 如 下 : 

将 喷 油 器 装 在 喷 油 器 试验 器 上 ， 如 图 5-47 所 
示 ， 以 60 次 /min 速度 压 动 试验 器 手柄 ， 观 察 在 
喷 油 过 程 中 压力 表 上 的 读数 是 否 符合 要 求 ， 同 一 
台 发 动机 各 和 氏 喷 油 器 的 喷 油 压力 偏差 不 得 大 于 
490kPa ， 和 否则 应 予以 调整 。 

调整 时 可 先 拆 下 锁 紧 螺母 ， 用 旋 具 转动 调整 
螺钉 ， 旋 入 螺钉 喷 油 压力 增加 ; 反之 ， 则 压力 降 
低 ( 有 的 喷 油 器 是 采用 增 减 垫 片 调整 )。 调 试 结 
束 ， 将 锁 紧 螺母 装 上 并 拧紧 ， 然 后 再 进行 一 次 喷 
油 压 力 校 验 。 

之 后 观察 喷 油 情况 ， 要 求 喷 出 的 燃油 应 成 雾 
状 , 不 应 有 明显 的 肉眼 可 见 的 雾 状 偏 斜 和 飞溅 
粒 、 连 续 的 油 柱 和 极 易 判别 的 局 部 浓 稀 不 均匀 现 
象 ; 喷射 应 干脆 ， 具 有 喷 油 器 偶 件 结构 相应 的 响 
















































































图 5-47” 距 油 需 试 验 需 
1 一 油 负 ”2 一 止 回 阀 3 一 放 气 螺钉 








4 一 手 压 喷 油 泵 5 一 月 














E 油 手柄 ”6 一 油 压 表 








7 一 高 不 油 管 8 一 喷 油 器 9 一 接 油 本 











声 ; 多 次 喷射 后 ， 针 阀 体 端面 或 头 部 不 得 出 现 油 液 积 聚 现象 。 全 面 检查 时 还 应 该 进行 偶 件 
密封 性 和 喷 圾 锥 角 等 检查 。 如 果 雾 状 不 良 ， 则 应 更 换 喷 油 器 总 成 。 











3. 传统 柱 塞 式 喷 油 泵 结构 原理 简介 





喷 油 泵 的 功用 是 按照 柴油 机 的 运行 工 况 和 气 红 工作 顺序 ， 以 一 定 的 规律 ， 定 时 定量 地 向 














喷 油 器 输送 高 压 燃油 。 

喷 油 泵 种 类 很 多 ， 以 汽车 使 用 较 多 的 A 
型 喷 油 泵 为 例 ( 如 图 5-48 所 示 ) ， 其 基本 结构 
主要 由 分 泵 、 油 量 调节 机 构 、 传 动机 构 和 和 泵 
体 四 部 分 组 成 。 

(1) 分 泵 (图 5-49) 分 泵 是 带 有 一 副 柱 
塞 偶 件 的 泵 油 机 构 ， 整 个 喷 油 泵 中 具有 数目 
与 发 动机 生 数 相等 ,结构 和 尺寸 完全 相同 的 
若干 个 分 泵 。 

分 泵 的 主要 零件 有 柱 塞 偶 件 ( 柱 蹇 7 和 
柱 塞 套 5)、 柱 塞 弹簧 11 、 弹 簧 下 支 座 17、 
出 油 疾 偶 件 (出 油 阅 3 和 出 油 阀 座 4)、 出 油 
阀 弹簧 2、 出 油 阀 压 紧 座 1 等 。 












































5-48 柱 
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柱 塞 侦 件 与 出 油 阀 偶 件 结构 如 图 5-50 所 示 。 























当 柱 塞 向 下 移动 时 ， 如 图 5-50a 所 示 ， 燃 } 














| 自 低 压 油 腔 经 柱 塞 套 上 的 油 孔 进 入 并 充满 泵 腔 。 


当 柱 塞 向 上 移动 到 柱 塞 上 部 的 圆柱 面 将 两 个 油 孔 完 全 封闭 时 ， 柱 塞 继 续 上 升 ， 如 图 5- 


50b 所 示 ， 柱 塞 上 部 的 燃 








时 ， 出 油 阀 即 开始 上 移 ， 




















1 压力 迅速 增高 ， 当 此 压力 增高 到 足以 克服 出 











高 压 燃油 便 自 











当 柱 塞 继 续 上 移 到 如 图 5-50c 所 示 位 置 时， 和 斜 槽 同 ; 

















柱 塞 中 央 的 孔道 、 斜 槽 和 


| 孔 流 向 低压 

















泵 腔 通 过 高 压 》 





























| 管 流向 喷 


| 孔 开 始 接 通 ， 于 是 泵 腔 内 的 燃油 便 经 











由 腔 ， 这 时 泵 腔 内 


| 压 迅速 下 降 ， 出 

















用 下 立即 回 位 ， 顺 ; 





| 泵 供 ; 
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1 一 出 油 阀 压 紧 座 2 
4 一 出 油 阔 座 





一 出 ; 


了 5-49 ”A 型 喷 油 泵 分 泵 
阀 弹 簧 3 一 
5 一 柱 塞 套 ”6 一 低压 油 腔 7 一 柱 塞 
































| 妖 。 























出 油 疾 








8 一 喷 ; 
11 一 柱 塞 弹簧 12 一 供 油 
14 一 凸轮 轴 
18 一 柱 塞 弹 短 上座 





泵 体 ”9 一 油 量 调节 螺杆 


19 一 齿 圈 








10 一 油 量 调节 套 简 





正 时 调节 螺 杀 ”13 一 定位 滑 块 
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(2) 油 量 调节 机 构 
| 泵 的 供 油 量 。 
A 型 距 ; 
































dy 

















| 泵 采用 齿 杆 式 



































15 一 凸轮 ”16 一 挺 柱 体 部 件 17 一 柱 塞 弹 得 下 座 
进 回 油 孔 “21 一 密封 垫 





油 量 调节 机 构 的 任务 是 根据 柴 ; 
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| 即 终止 。 此 后 柱 塞 仍 继续 上 行 ， 直 到 上 止 点 为 止 ， 但 不 再 泵 




















图 5-50 ” 喷 油 泵 和 


| 
d) 
的 泵 油 原理 

















a) 进 油 b) 压 油 





c) 回 油 


d) 柱 塞 行程 








1 阅 弹 短 的 作用 力 


1] 浆 在 弹簧 压力 作 


D 


1 机 负荷 和 转速 的 变化 相应 改变 喷 


| 量 调节 机 构 ， 如 图 5-51 所 示 。 柱 塞 4 下 端的 桦 舌 能 入 控制 套 


简 6 相应 的 切 模 中， 控制 套 简 松 套 在 柱 塞 套 1 上 ， 在 控制 套 简 上 部 套装 一 个 可 调 齿 圈 5， 用 
此 杆 的 轴 向 位 置 由 轰 驶 员 或 调 速 器 控制 。 移 动 齿 杆 


螺钉 锁 紧 。 可 调 齿 圈 与 齿 杆 3 相 呐 合 。 








时 ， 齿 圈 连 同 控制 套 简 带动 柱 塞 相对 于 不 动 的 柱 塞 套 转动 ， 这 样 就 改变 了 柱 塞 圆 柱 表 面 上 的 

















螺旋 槽 与 进 油 孔 的 相对 角 位 置 ， 从 而 调节 了 供 




















上 且 L 
] 量 。 
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图 5-51 ” 喷 油 泵 供 油 量 调节 机 构 
a) 不 供 油 b) 部 分 供 油 c) 最 大 供 油 
进 回 油 孔 ”3 一 调节 齿 杆 ”4 一 柱 塞 5 一 调节 齿 圈 6 一 控制 套 简 ”7 一 柱 塞 桦 舌 

















(3) 传动 机 构 ”传动 机 构 由 凸轮 轴 和 深 轮 传动 部 件 组 成 。 凸 轮轴 14( 如 图 5-49 所 示 ) 的 
两 端 文 承 在 圆锥 深 子 轴承 上 ， 前 端 装 有 联 轴 节 及 机 械 离心 式 供 油 提前 角 自 动 调节 器 ， 后 端 与 
调 速 器 相连 。 

4. 传统 分 配 式 喷 油 泵 结构 原理 简介 

传统 高 压 油泵 除 柱 塞 式 喷 油 泵 外 ， 和 常见 
的 还 有 一 种 是 分 配 式 喷 油泵 ， 如 五 十 铃 汽车 
发 动机 采用 的 是 VE 型 分 配 式 喷 油泵 ， 如 图 
5-52 所 示 。 

VE 型 喷 油 泵 主要 由 泵 体 、 泵 关 、 驱 动 
机 构 、 滑 片 式 输 油泵 、 泵 油 机 构 、 断 油 电 磁 
阀 和 喷 油 提前 器 等 组 成 ， 如 图 5-53 所 示 。 

泵 体 2 和 泵 盖 4 用 铝 合金 铸 成 ， 支 承 着 
喷 油 泵 的 所 有 零 部 件 。 泵 盖 与 泵 体 之 间 用 橡 5 
胶 垫 密封 ， 不 得 漏 油 。 和 泵 盖 上 安装 有 回 油 电 图 5.52 “分 配 式 暑 油 泵 
磁 闪 8、 调 速 手柄 5 、 高 速 限制 螺钉 、 念 速 螺 
钉 、 最 大 油 量 调整 螺钉 10 等 。 

驱动 机 构 由 驱动 轴 1 、 调 速 器 驱动 齿轮 25、 深 轮 支 架 23、 深 轮 21 、 十 字 联 轴 器 24 和 平 
面 凸 轮 盘 20 等 组 成 。 工 作 时 ， 了 驱动 轴 由 发 动机 曲轴 通过 中 间 传 动 装置 驱动 。 传 动 轴 一 方面 
带动 滑 片 式 输 油 泵 转动 ， 同 时 通过 调 速 器 驱动 齿轮 带动 调 速 器 工作 ; 另 一 方面 ， 传 动 轴 右 端 
通过 十 字 联 轴 器 带动 平面 凸轮 盘 转 动 ， 凸 轮 盘 上 的 凸轮 数 与 发 动机 气 红 数 相 同 ， 并 紧 靠 在 深 
轮 上 ， 滚 轮 支 承 在 滚轮 支架 上 ， 当 平面 凸轮 盘 转 动 时 ， 受 滚轮 的 作用 ， 还 作 左 右 往 复 运 动 ， 
用 于 驱动 分 配 泵 的 柱 塞 也 作 转 动 和 往复 运动 。 

滑 片 式 输 油 泵 26 安装 在 VE 泵 入 口 ， 由 驱动 轴 1 驱动 ， 并 由 调 压 阀 3 调节 压力 ， 用 于 产 
生 一 定 压力 的 燃油 ， 充 满 整个 泵 腔 ， 润 滑 冷 却 泵 体内 部 的 所 有 运动 零件 ， 并 为 泵 油 机 构 提 供 
一 定 压 力 的 低压 柴油 。 

泵 油 机 构 是 VE 分 配 泵 的 关键 部 件 ， 用 以 定时 、 定 量 产生 高 压 油 。 它 主要 由 柱 塞 14、 柱 
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塞 套 15 、 油 量 调节 套 简 18 、 柱 塞 弹 簧 19 、 出 油 闪 偶 件 16 、17 等 组 成 。 


9 一 稳定 弹 得 


向 左 移动 接近 终点 时 ， 汽 ; 
套 的 进 油 孔 相 对 时 ， 

















1 一 驱动 轴 2 一 泵 体 ”3 一 调 压 闪 
10 一 最 大 油 量 调整 螺钉 ”11 一 张力 杆 12 一 调整 杆 ”13 一 断 油 
16 一 出 油 阀 座 ”17 一 出 油 阀 18 一 油 量 调节 套 简 ”19 一 柱 塞 弹 壬 20 一 
24 一 十 字 联 轴 器 ”25 一 调 速 器 驱动 具 轮 26 一 滑 片 式 输 油 











26 25 


图 5-53 ”VE 型 分 配 泵 结构 示意 图 
一 调 速 手柄 “6 一 飞 锤 7 一 


22 一 喷 油 提前 吉 活 塞 ”23 一 滚轮 支架 


当 平面 凸轮 盘 20 的 下 止 部 分 转 到 与 滚轮 接触 时 ， 在 柱 塞 弹簧 的 作用 下 ， 转 动 着 的 柱 塞 














4 一 和 泵 盖 5 
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1 孔 完 全 被 























错开 ， 进 油 结束 。 
当 平 面 凸轮 盘 由 下 四 部 分 向 凸 起 部 分 转动 到 与 深 轮 接触 时 ， 柱 塞 由 左 向 右 运 动 ， 此 时 柱 








塞 中 心 








| 道 的 油 压 急剧 升 


高 ， 








出 油 孔 、 


柱 塞 在 平面 凸轮 盘 作用 下 继续 右 移 ， 
时 ， 柱 塞 中 心 油 道中 的 高 压 


VE 











止 供 油 。 
VE 








油 压 升 高 ， 使 提 











出 油 累 、 高 压 油 管 





当 柱 塞 的 出 油槽 


la 
[到 
Il 可 
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23 22 21 20 19 18 17 











调 速 弹 得 ”8 一 回 油 电磁 阀 





























电磁 阀 “14 一 柱 塞 15 一 柱 塞 套 
平面 凸轮 盘 “21 一 滚轮 
































| 量 调节 套 简 18 所 封闭 。 当 柱 塞 的 一 个 进 油槽 与 柱 塞 



































泵 腔 中 的 燃油 便 进入 柱 塞 中心 油 道 ， 直 至 柱 塞 进 油槽 与 柱 塞 套 的 进 油 孔 




















与 柱 塞 套 的 一 个 出 油 孔 相对 时 ， 高 压 燃 油 便 经 























， 送 到 相应 氏 的 喷 油 器 中 。 
































1 便 流 回 泵 腔 ， 














当 柱 塞 的 汇 油 孔 露 出 ， 








油 量 调节 套 简 与 余 腔 相通 


























油 压 急剧 下 降 ， 供 ; 





1 结束。 


型 分 配 和 泵 装 有 断 油 电磁 阀 13。 发 动机 起 动 时 ， 将 起 动 开 关闭 合 ， 鞭 电池 来 的 电流 直 
接 流 过 电磁 线圈 ， 产 生 的 电磁 吸力 ， 使 进 油 也 打开， 燃油 进入 泵 油 机 构 。 发 动机 需要 停止 运 
转 时 ， 将 起 动 开 关 旋 至 OFF 位 置 ， 电 路 断 开 ， 闪 门 在 回 位 弹 得 作用 下 落座 ， 切 断 油 路 ， 停 

















泵 的 喷 油 提前 器 属于 液压 式 ， 当 发 动机 转速 增加 时 ， 
前 器 活塞 22 的 右 端 压力 大 于 左 端 ， 
带动 滚轮 支架 23 顺 时 针 旋 转 ( 逆 着 驱动 轴 方 向 旋转 ) ， 

















油 和 呆 











1。 发 动机 转速 越 高 ， 








泵 腔 燃 








| 压力 也 











越 大 ,活塞 左 移 j 











滑 片 式 输 油 泵 运转 加 快 ， 泵 腔 
便 压 缩 弹 簧 ， 使 活塞 左 移 ， 通 过 传动 销 
导致 滚轮 提早 顶 起 平面 凸轮 ， 提 早 供 

















越 多 ， 喷 油 也 越 早 。 
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教学 目标 与 要 求 

。 掌握 冷却 系统 的 作用 与 类 型 

。 掌握 冷却 系 的 基本 组 成 与 结构 原理 
。 掌握 冷却 液 工作 循环 

。 掌握 冷却 液 的 分 类 与 选用 

。 理解 冷却 系统 的 常见 故障 诊断 与 排除 
。 学 会 冷却 系统 的 拆 装 

。 学 会 冷却 系统 的 正确 使 用 与 维护 

e@ 学 会 冷却 系统 主要 部 件 的 检查 修理 
教学 重点 

。 冷 却 系统 的 基本 组 成 、 结 构 与 工作 原理 
。 冷却 系统 的 正确 使 用 与 维护 

。 冷却 系统 主要 部 件 的 检查 修理 

。 冷却 系统 的 常见 故障 诊断 与 排除 
教学 难点 

。 硅油 离合 器 的 结构 与 工作 原理 
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任务 6.1 发 动机 冷却 液 温度 过 高 的 故障 分 析 与 排除 


6.1.1 发 动机 冷却 液 温度 过 高 的 故障 案例 与 场景 设置 di 


x 


| 。 故 麻 案例 ; 一 辆 桑塔纳 2000 型 乘 用 车 ， 散 热 器 加 水 口 冒 出 大 量 水 蒸气 ， 冷 却 液 | 
i 温度 表 指 针 指示 值 为 95%C 以 上 ， 如 图 6-1 所 示 ， 并 有 行车 无 力 的 感觉 。 | 


“二 


行车 时 要 注意 观察 水 温 表 
图 6-1 发 动机 水 温 过 高 





6.1.2 冷却 系统 拆 装 实 训 oggggg 
冷却 系统 拆 装 实 训 参见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 
6.1.3 冷却 系统 的 结构 原理 


1. 冷却 系统 的 作用 

发 动机 工作 时 ， 可 燃 混合 气 在 气缸 内 燃烧 ， 其 工作 温度 高 达 2273K 以 上 (2000% 以 上 )， 
瞬时 温度 可 达 3273K(3000% ) 左 右 。 如 果 不 加 以 适当 冷却 ， 不 仅 会 使 发 动机 过 热 ， 导 致 充气 
效率 下 降 ， 燃 烧 不 正常 ， 机 油 变 质 ， 老 件 摩擦 和 磨损 加 剧 ， 有 时 其 至 造成 机 件 卡 死 或 烧毁 等 
事故 性 损伤 。 但 如 果 冷 却 过 度 ， 又 会 由 于 气 氏 温度 过 低 ， 使 燃油 雾 化 不 良 ， 动 力 下 降 ， 机 
精度 增 大 ， 摩 擦 损 失 增 加 ， 热 损失 增加 及 润滑 性 能 变 差 。 因 此 ， 必 须 保证 发 动机 始终 处 在 最 
适宜 的 温度 状态 下 工作 。 冷 却 系统 的 作用 是 把 受热 机 件 吸收 的 部 分 热量 及 时 散发 出 去 ， 保 证 
发 动机 在 最 适宜 的 温度 状态 下 工作 。 一 般 要 求 冷却 液 应 保持 在 353 ~363K(80 ~90%C ) 的 范围 
内 ， 有 的 封闭 式 散 热 器 正常 温度 为 85 ~95%C 。 

2. 冷却 系统 的 类 型 

冷却 系统 按照 冷却 介质 不 同 可 以 分 为 风 冷 和 水 冷 两 种 。 汽 车 发 动机 常 采用 水 冷 系 统 。 

风 冷 系统 是 把 发 动机 中 高 温 零件 的 热量 直接 散 入 大 气 而 进行 冷却 的 装置 。 如 图 6-2 所 示 
是 一 台 采 用 风 冷 的 单 氏 小 排 量 发 动机 ， 为 了 增 大 散热 面积 ， 气 负 体 和 气 饶 盖 的 表面 上 均 布 了 
散热 片 ， 它 一 般 与 气 负 体 和 气 饶 盖 铸 成 一 体 。 利 用 车 辆 行 强 时 前 进 的 气流 或 特制 的 风扇 驱动 空 
气 ， 吹 过 散热 片 ， 将 热量 带 走 。 风 冷 系 统 的 缺点 是 冷却 不 够 可 靠 ， 噪声 大 ， 对 气温 变化 敏感 。 
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一 般 只 有 小 排 量 的 发 动机 采用 风 冷 却 系统 。 

水 冷却 系统 是 把 发 动机 的 热量 先 传 给 冷却 液 或 冷却 液 ， 
然后 再 散 和 大气， 使 发 动机 的 温度 降低 的 装置 。 其 主要 特 
点 是 冷却 均匀 ， 冷 却 效果 好 ， 结 构 紧 凑 ， 而 且 发 动机 运转 
噪声 小 。 目 前 汽车 发 动机 广泛 采用 的 是 水 冷 系统 ， 本 章 主 
要 介绍 水 冷 系 统 。 

3. 水 冷却 系统 的 总 体 组 成 与 基本 原理 

(1) EQ6100 -1 发 动机 冷却 系统 ”EQ6100 -1 发 动机 
冷却 系统 总 体 组 成 如 图 6-3 所 示 。 水 套 8 是 直接 铸造 在 气缸 
体 和 气 饶 盖 内 相互 连通 的 空 腔 ， 水 套 通 过 橡胶 软 管 与 固定 
在 发 动机 前 端的 散热 器 相连 ， 形 成 封闭 的 冷却 液 循环 空间 ， 本 本 | 
水 泵 安装 在 水 套 与 散热 器 之 间 。 发 动机 工作 时 ， 水 套 和 散 图 6-2 风 冷 却 系统 
热 器 内 充满 冷却 液 ， 曲 轴 通 过 V 形 带 驱动 水 泵 工作 ,使 冷 
却 水 在 水 套 与 散热 器 之 间 循 环流 动 ， 冷 却 液 流 经 气 氏 体 和 气 氏 羡 内 水 套 时 带 走 发 动机 热量 ， 
使 发 动机 冷却 ， 而 流 经 散热 器 时 将 热量 散发 给 大 气 。 

















由 
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图 6-3 ”EQ6100 -1 发 动机 的 冷却 系统 的 组 成 
1 一 百叶 窗 ”2 一 散热 器 、3 一 散热 器 盖 4 一 风扇 5 一 水 泵 。、6 一 节 温 器 





7 一 冷却 液 温度 表 8 一 水 套 。9 一 分 水 管 ” 10 一 放水 开关 








风扇 安装 在 水 泵 轴 上 ， 水 泵 工作 时 风 遍 转动 产生 强大 的 吸力 ， 以 增 大 流 经 散热 右 的 空气 
流量 和 速度 ， 加 强 散 热 器 的 散热 效果 。 在 一 些 发 动机 上 采用 风扇 离合 器 或 电动 风扇 来 控制 风 
户 的 工作 状态 ， 以 根据 发 动机 的 工作 情况 调节 冷却 强度 。 

百叶 窗 安装 在 散热 絮 前 面 ， 由 驾驶 人 控制 其 开 度 ， 以 控制 流 经 散热 右 的 空气 量 ， 调 节 冷 
却 强 度 。 

节 温 器 安装 在 水 套 出 水 口 处 ， 根 据 发 动机 工作 温度 ， 它 可 自动 控制 通 向 散热 器 和 水 泵 的 
两 个 冷却 液 通路 ， 以 调节 冷却 强度 。 

发 动机 工作 温度 低 (70%C 以 下 ) 时 ， 节 温 器 自动 关闭 通 向 散热 器 的 通路 ， 而 开启 通 向 水 
泵 的 通路 ， 从 水 套 流出 的 冷却 液 直接 通过 软 管 进 入 水 泵 ， 并 经 水 泵 送 入 水 套 再 进行 循环 ， 由 
于 冷却 液 不 经 散热 器 散热 ， 可 使 发 动机 工作 温度 迅速 升 高 ， 此 循环 路 线 称 为 小 循环 。 发 动机 
工作 温度 高 (80%C 以 上 ) 时 ， 节 温 器 自动 关闭 通 向 水 泵 的 通路 ， 而 开启 通 向 散热 器 的 通路 ， 
从 水 套 流出 的 冷却 液 经 散热 需 散 热 后 再 由 水 泵 送 入 水 套 ， 提 高 了 冷却 强度 ， 以 防止 发 动机 过 
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热 ， 此 循环 路 线 称 为 大 循环 。 发 动机 工作 温度 在 70 ~ 80C 之 间 时 ， 大、 小 循环 同时 存在 ， 
即 一 部 分 冷却 液 进行 大 循环 ， 而 另 一 部 分 冷却 液 进行 小 循环 。 

分 水 管 为 一 扁平 的 长 管 ， 上 面 加 工 有 若干 出 水 口 ， 离 水 和 泵 越 远 ， 出 水 口 的 尺寸 越 大 ， 这 
样 可 保证 发 动机 各 短 冷 却 均匀 。 冷 却 液 温 度 表 设 在 仪表 盘 上 ， 通 过 冷却 液 温度 传感器 检测 并 
由 冷却 液 温度 表 显示 冷却 液 温度 。 

(2) 桑塔纳 乘 用 车 发 动机 冷却 系统 ”桑塔纳 乘 用 车 发 动机 采用 人 带 膨胀 缸 的 强制 团 式 水 冷 
却 系 统 ， 其 总 体 组 成 如 图 6-4 所 示 。 水 泵 安装 在 发 动机 左下 侧 ， 水 泵 与 风扇 不 同 轴 ， 采 用 双 速 














电动 风扇 。 电 动 风扇 由 热 敏 开关 控制 ， 热 敏 开关 安装 在 气 饶 体 一 侧 的 水 套 出 水 口 处 ， 当 冷却 液 
温度 高 于 75%C 时 ， 热 敏 开 关 接 通风 扇 电动 机 低速 档 ， 风 肩 以 约 1600r/min 的 转速 运转 ， 当 冷却 液 
温度 低 于 105% 时 ， 热 敏 开关 接 通风 扇 电动 机 高 速 档 ， 风 扇 以 2400r/min 的 转速 运转 ， 当 冷却 液 温 
度 下 降 到 93 ~98% 时 ， 高 速 档 停止 工作 ; 当 冷 却 液 温度 下 降 到 84 ~93%C 时 ， 低 速 档 停止 工作 。 

节 温 带 安 装 在 水 泵 进 水 口 处 ， 当 冷却 液 温度 高 于 85 时 ， 节 温 絮 使 冷却 液 进 行 大 循环 ; 
当 冷 却 液 温度 低 于 85%C 时 ， 节 温带 使 冷却 液 进行 小 循环 ， 如 图 6-5 所 示 。 























图 6-4 桑塔纳 乘 用 车 水 冷 系统 组 成 图 6-5 ”桑塔纳 乘 用 车 发 动机 冷却 液 循环 线路 
1 一 膨胀 负 ”2 一 气 氏 盖 3 一 气 氏 体 4 一 水 管 1 一 散热 器 ”2 一 水 泵 和 节 温 吉 3 一 自动 阻 风 门 
5 一 节 温 器 ”6 一 水 泵 “7 一 风扇 ”8 一 散热 器 4 一 膨胀 负 ”5 一 暖气 用 热 交换 器 

6 一 ATF 散热 器 ( 仅 自 动 变速 器 车 ) 7 一 发 动机 水 套 
8 一 水 管 ”9 一 暖气 控制 10 一 热 敏 开关 


























在 不 同 发 动机 上 ， 水 冷却 系 的 布置 形式 也 不 同 。 如 : 在 一 些 乘 用 车 发 动机 上 ， 利 用 冷却 液 
控制 依 速 空气 阔 、EGR 阀 ;在 发 动机 横 置 的 汽车 上 ， 散 热 器 安装 在 发 动机 一 侧 ， 风 扇 不 与 水 
泵 同 轴 ， 而 采用 电动 风扇 ; 在 一 些 载 货 汽 车 上 ， 驾 驶 室内 利用 冷却 液 冬 季 取 暖 等 。 这 些 发 动机 
只 是 水 冷却 系 的 管 路 不 同 ， 其 基本 组 成 与 原理 是 相同 的 。 

对 于 装 有 自动 变速 器 的 汽车 ， 还 有 一 部 分 冷却 液 要 
流 经 ATF 油 散 热 器 。 

4. 水 冷却 系统 主要 部 件 的 结构 认识 与 工作 原理 

(1) 冷却 装置 

1) 水 泵 。 水 泵 的 功用 是 对 冷却 液 加 压 ， 加 速 冷却 液 a 
的 循环 流动 ， 保 证 冷却 可 靠 。 车 用 发 动机 上 多 采用 离心 图 6-6 ”离心 式 水 泵 的 原理 区 
式 水 泵 ， 其 工作 原理 如 图 6-6 所 示 。 1 一 奈 体 2 一 水 泵 轴 3 一 叶轮 
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当 叶 轮 旋转 时 ， 水 和 泵 中 的 冷却 液 被 叶轮 带动 一 起 旋转 ， 在 离心 力作 用 下 ， 冷 却 液 被 甩 向 
叶轮 边缘 ， 然 后 经 外 过 上 与 叶轮 成 切线 方向 的 出 水 管 压 送 到 发 动机 水 套 内 。 与 此 同时 ， 叶 轮 
中 心 处 的 压力 降低 ， 散 热 器 中 的 冷却 液 便 经 进 水 管 被 吸 进 叶 轮 中 心 部 分 。 如 此 连续 的 作用 ， 
使 冷却 液 在 水 路 中 不 断 地 循环 。 如 果 水 泵 因 故 停止 工作 时 ,冷却 液 仍然 能 从 叶轮 叶片 之 间 流 
过 ， 进 行 热流 循环 ， 不 至 于 很 快 使 发 动机 过 热 。 

如 图 6-7 所 示 是 EQ6100 -1 型 发 动机 离心 式 水 泵 ， 在 水 泵 轴 12 上 安装 有 抛 水 圈 20， 其 作用 
是 当 水 封 渗 漏 时 ， 向 右 活 漏 的 水 被 抛 水 圈 挡 住 ， 并 由 监视 孔 C 流出 壳 体 ， 为 了 减轻 抛 水 圈 的 负 
担 ， 在 水 和 泵 轴 上 抛 水 圈 与 水 封 之 间 车 出 一 个 挡 水 槽 。 

球 轴承 11 为 单 面 密封 ， 有 密封 面 的 一 侧 应 分 别 向 轴 的 两 端 安装 。 从 润滑 脂 嘴 17 加 注 润 
滑 脂 时 ， 为 避免 挤 坏 油封 ， 水泵 壳 体 上 有 一 个 通气 孔 E 与 大 气相 同 。 有 的 水 泵 在 出 厂 时 已 
加 是 润滑 脂 ， 使 用 中 不 用 再 加 注 。 

在 水 泵 的 结构 中 ,影响 可 靠 性 的 关键 
是 水 封 失 效 ， 如 图 6-8 所 示 两 种 水 封 ， 水 17 20 18 19 
封 用 耐 热 、 耐 腐 的 橡胶 制 成 帽 式 ， 弹 得 与 
冷却 液 不 接触 ， 避 免 了 因 弹 得 锈蚀 折断 造 
成 水 封 失效 。 

在 乘 用 车 中 ， 如 桑塔纳 2000AJR 型 
四 生发 动机 的 水 泵 (图 6-9) 固 定 在 正 时 
齿轮 盖 上 ， 其 泵 盖 和 进 、 出 水 道 都 铸 在 








































































































Wk 机 
正 时 齿轮 盖 上 ， 在 水 泵 轴 的 前 端 装 有 水 GA > 
泵 同步 带 轮 。 | 
2) 风扇 。 风 扇 的 功用 是 提高 通过 | 
散热 器 芯 的 空气 流速 ， 增 加 散热 效果 ， SS 
加 速 冷却 液 的 冷却 。 NS 
风扇 通常 安排 在 散热 器 后 面 ， 并 与 
水 和 泵 同 轴 。 风 扇形 式 有 叶 人 尖 前 弯 、 尖 罕 
根 宽 、 尼 龙 压 铸 整 体 ， 如 图 6-10 所 示 。 
当 风 扇 旋转 时 ， 对 空气 产生 吸力 ， ee 
使 之 沿 轴 向 流动 ， 如 图 6-11 所 示 。 空 气 0 
ee ng 4 一 密封 垫圈 5 一 螺栓 6 一 水 封皮 硫 7 一 弹 竹 
流 由 前 向 后 通过 TY 人 心 ， 六 到 失 \ 8 一 衬 热 。 9 一 泵 善 10 一 水 封 座 圈 11 一 球 轴承 
蕊 的 冷却 液 加 速 冷却 。 12 一 水 泵 轴 13 一 半圆 键 ”14 一 凸 缘 盘 
汽车 上 水 冷 发 动机 多 采用 螺旋 桨 式 15 一 轴承 卡 环 16 一 是 离 套 简 “17 一 润滑 及 
风扇 ， 叶 片 多 用 薄 钢 板 冲 压 而 成 ， 横 断 18 一 水 圭 环 19 一 管 接头 ”20 一 扫 水 轩 
面 多 为 弧 形 ， 也 可 以 用 塑料 或 馈 合 金 铸 





成 辟 形 端面 。 叶 片 应 与 风扇 旋转 平面 安装 成 一 定 的 倾斜 角度 ， 一 般 为 30" ~45"， 叶 片 的 数 
目 为 4 片 或 6 上 请， 叶片 之 间 的 夹 角 不 等 ， 以 减少 叶片 旋转 时 的 振动 和 噪声 。 

为 了 提高 风扇 的 效率 ， 使 通过 散热 融 忆 的 气流 分 布 均匀 ， 且 集中 穿 过 风 虱 ， 减 少 空气 回 
流 现象 ， 在 风扇 外 围 装 设 护 风 日 ， 男 外 还 可 以 用 带 有 辅助 叶片 的 导 流 风扇 ， 它 在 叶片 上 和 铸 有 
凸 起 的 辅助 叶片 ， 增 加 气流 的 径 向 流量 ， 从 而 提高 效率 ， 减 少 噪声 。 
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图 6-9 桑塔纳 2000AJR 型 发 动机 的 水 泵 
1 一 水 泵 叶轮 2 一 水 封 3 一 0 形 圈 4 一 轴承 座 
5 一 水 泵 轴 6 一 水 泵 同步 带 轮 
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图 6-8 常见 水 封 形式 

a) 石墨 垫圈 水 封 b) 套 式 水 封 

1 一 水 泵 壳 体 2 一 轴承 3 一 检视 孔 

4 一 叶轮 5 一 水 泵 轴 6 一 密封 垫圈 

7 一 橡胶 水 封套 ”8 一 弹簧 ”9 一 弹簧 座 圈 
10 一 抛 水 圈 11 一 椭圆 形 铜 制 水 封 座 

A 一 滑动 摩擦 密封 面 B 一 静止 密封 面 












































图 6-11 风扇 冷 却 的 工作 原理 





风扇 和 发 电机 一 般 同 时 由 曲轴 带 轮 通 过 三 角 带 或 V 带 驱 动 ， 如 图 6-12 所 示 。 汽 车 风扇 
驱动 带 有 张 紧 装 置 ， 将 发 动机 的 支架 做 成 可 移动 式 ， 以 调整 驱动 带 的 张 紧 度 。 了 驱动 带 过 松 ， 
将 引起 驱动 带 相 对 于 带 轮 打 滑 ， 使 风扇 的 扇 风量 减少 ， 导 致 发 动机 过 热 和 发 电机 发 电量 下 
降 ; 驱动 带 过 紧 ， 将 增加 发 电机 轴承 的 磨损 。 因 此 要 求 驱动 带 必 须 保 持 合 适 的 张 紧 度 ， 一 般 
用 大 拇指 以 30 ~50N 的 力 ， 按 下 驱动 带 产生 10 ~ 1Smm 的 挠 度 为 宜 。 

一 些 乘 用 车 (如 桑塔纳 、 捷 达 、 奥 迪 等 ) 发 动机 采用 电动 风扇 ， 如 图 6-13 所 示 。 在 前 置 
发 动机 前 驱动 的 乘 用 车 上 ， 由 于 发 动机 横 置 ， 散 热 器 与 曲轴 的 方向 和 位 置 变化 ， 很 难 利用 发 
动机 通过 驱动 带 驱动 风扇 ， 为 此 装 用 电动 风扇 。 
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到 6-12 ”汽车 风 户 驱动 带 张 紧 装 置 图 6-13 电动 风扇 
1 一 曲轴 带 轮 2 一 驱动 1 一 水 泵 2 一 节 温 器 3 一 散热 器 ”4 一 电动 机 和 风扇 
3 一 风扇 ”4 一 发 电机 带 轮 5 一 软 管 6 一 膨胀 锥 7 一 热 敏 开关 8 一 发 动机 























电动 风扇 是 指 用 电动 机 驱动 风扇 ， 电 动机 一 般 有 高 速 和 低速 两 个 档 位 ， 其 工作 状态 通过 
热 敏 开关 由 冷却 液 温度 控制 ， 当 散热 器 出 口 冷却 液 温 度 在 92 ~ 97% 时 ， 热 敏 开关 接 通 电动 
机 工 档 (低速 档 ) ， 风 扇 开 始 运 转 ， 保 证 有 足够 的 空气 流 经 散热 器 ; 当 冷 却 液 温度 在 99 ~ 
105% 时， 热 敏 开 关 接 通电 动机 卫 档 (高 速 档 )， 风 扇 以 更 高 的 转速 运转 ， 以 提高 冷却 强度 ， 
防止 发 动机 过 热 ， 当 冷却 液 温 度 下 降 到 91 ~ 98% 时 ， 风 扇 电 动机 恢复 工 档 (低速 档 ) 运转 ; 
当 冷 却 液 温度 下 降 到 84 ~91% 时 ， 风 扇 电 动机 停止 工作 。 

桑塔纳 2000 乘 用 车 的 JW、AFE 型 发 动机 ， 采 用 两 个 横 置 轴 流 风 启 ， 设 于 散热 器 后 ， 其 
中 一 只 由 直流 电动 机 驱动 ， 如 图 6-14 所 示 ， 男 一 只 是 由 该 风扇 用 多 横 形 带 传 动 的 从 动 风扇 ， 
如 图 6-15 所 示 。 
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图 6-14 电动 风 记 结构 图 6-15 ”从 动 风 户 结构 
扇 电动 机 2 一 叶片 ”3 一 主动 带 轮 1 一 轴承 2 一 轴承 座 3 一 叶片 4 一 从 动 轮 
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桑塔纳 2000 乘 用 车 的 AJR 型 发 动机 的 冷 
却 系统 ， 也 采用 两 只 轴 流 风扇 ， 安 装 在 散热 器 
的 后 面 ， 但 两 只 都 由 各 自 独立 的 电动 机 带动 。 

3) 散热 器 。 散 热 絮 由 上 储 水 室 、 散 热 器 
心 和 下 储 水 室 等 组 成 ， 如 图 6-16 所 示 。 

散热 器 的 功用 是 增 大 散热 面积 ， 加 速 冷 却 
液 的 冷却 。 冷 却 液 经 过 散热 器 后 ， 其 温度 可 降 
低 10~15%C。 为 了 将 散热 器 传 出 的 热量 尽快 
带 走 ， 在 散热 器 后 面 装 有 风扇 与 散热 器 配合 工 
作 。 散 热 器 上 储 水 室 顶 部 有 加 水 口 ， 冷 却 液 由 
此 注入 整个 冷却 系 并 用 散热 器 盖 盖 住 。 在 上 
储 水 室 和 下 储 水 室 分 别 装 有 进 水 管 和 出 水 
管 ， 进 水 管 和 出 水 管 分 别 用 橡胶 软 管 与 气 
饶 盖 的 出 水 管 以 及 水 泵 的 进 水 管 相连 。 这 


























样 ， 既 便于 安装 ， 当 发 动机 和 散热 器 之 间 产 到 6-16 ”散热 器 的 结构 
生 少 量 位 移 时 又 不 会 漏水 。 工 作 中 ， 由 发 动 1 一 散热 器 放水 开关 2 一 下 储 水 室 3 一 散热 器 芯 








机 气缸 盖 出 水 管 流出 的 水 套 中 的 热 冷却 液 ， | 4 出 水 管 5 散热 片 6 一 上 储 水 室 7 一 艇 热带 瘟 
经 散热 器 的 进 水 管 进 入 上 储 水 室 ， 经 散热 器 
芯 的 冷却 管 冷却 后 流入 下 储 水 室 ， 经 水 管 被 吸入 水 泵 ， 压 送 入 水 套 内 ， 并 如 此 循环 。 在 散热 
器 下 面 一 般 装 有 减 振 垫 ， 防 止 散热 器 受 振动 损坏 。 在 散热 器 下 储 水 室 的 出 水 管 上 还 有 放水 开 
关 ， 必 要 时 可 将 散热 絮 内 的 冷却 液 放 掉 。 

散热 器 芯 一 般 用 铀 或 铝 制 成 ， 由 许多 冷却 管 和 散热 片 组 成 。 散 热 器 芯 应 该 有 尽 可 能 大 的 
散热 面积 ， 采 用 散热 片 是 为 了 增加 散热 器 芯 的 散热 面积 。 散 热 器 芯 的 构造 形式 多 样 ， 常 用 的 
有 管 片 式 ， 如 图 6-17 所 示 ， 和 管 带 式 ， 如 图 6-18 所 示 。 











图 6-17 管 片 式 散热 器 有 管 带 式 散热 带 
1 一 冷却 管 2 一 散热 片 2 























管 片 式 散热 器 必 冷 却 管 的 断面 大 多 为 扇 圆 形 ， 它 连通 上 、 下 储 水 室 ， 是 冷却 液 的 通道 。 
采用 散热 片 不 但 可 以 增加 散热 面积 ， 还 可 增 大 散热 需 的 刚度 和 强度 。 

管 带 式 散 热 器 忆 采 用 冷却 管 和 散热 带 沿 纵向 间隔 排列 的 方式 ， 散 热带 上 的 小 孔 是 为 了 破 
坏 空气 流 在 散热 带 上 形成 的 附 面 层 ， 使 散热 能 力 提高 。 
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4) 散热 器 盖 。 散 热 顺 的 加 水 口 平时 用 散热 需 盖 严密 盖 住 ， 以 防 散热 器 内 的 冷却 液 溢 出 
或 蒸发 。 但 如 果 薰 汽 压力 太 大 ， 可 能 使 散热 需 撑 裂 ; 当 冷 却 液 温度 下 降 时 ， 散 热 需 里 因 水 和 
水 蒸气 冷却 而 收缩 ， 产 生 一 定 的 真空 度 ， 又 可 能 被 大 气压 首 。 为 此 ， 在 散热 器 盖 上 设置 蒸汽 
闪 和 空气 阅 ， 如 图 6-19 所 示 ， 它 们 是 两 个 在 弹簧 作用 下 处 于 常 闭 状态 下 的 单 向 阀 ， 散 热带 
内 部 与 大 气 是 用 散热 顺 盖 上 的 蒸汽 排出 管 隔 开 的 。 
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具有 空气 -蒸汽 阀 的 散热 器 盖 
a) 蒸汽 闪 开 启 b) 空气 阀 开 启 


1 一 蔡 汽 阀 2 一 空气 阅 3 一 蒸汽 阀 排 出 管 














当 发 动机 热 态 正常 工作 时 ， 阀 门 关闭 ， 将 冷却 系 与 大 气 隔 开 。 防 止 水 蒸气 逸 出， 使 冷却 
系 内 的 压力 稍 高 于 大 气压 力 ， 从 而 可 提高 冷却 液 的 沸点 。 当 散热 器 内 压力 升 高 到 一 定数 值 时 
(一 般 为 0.026 ~0.037MPa， 在 此 压力 下 散热 器 内 的 水 沸点 可 达到 108% ) 。 落 汽 便 向 上 顶 开 
燕 汽 阀 沿 蒸汽 排出 管 排出 ， 如 图 6-19a 所 示 。 当 冷却 液 温度 下 降 ， 散 热 器 内 的 真空 度 达 到 一 
定数 值 时 (一 般 为 0.01 ~ 0.02MPa) ， 空 气 阀 被 外 部 的 大 气 向 下 压 开 ， 空 气 从 薰 汽 排出 管 进 
入 散热 器 ， 如 图 6-19b 所 示 。 

当 发 动机 在 热 态 时 需要 开启 散热 器 盖 时 ， 应 缓慢 旋 开 ， 使 散热 器 内 的 蒸汽 压力 逐渐 降 
低 ， 以 免 被 喷 出 的 水 蔡 气 浸 伤 。 

5) 膨胀 钠 。 目 前 大 多 数 汽 车 发 动机 采用 防 锈 防冻 液 ， 为 了 防止 防冻 液 损 失 ， 在 冷却 系 设 
置 了 膨胀 铅 ， 也 称 副 水 箱 ， 如 图 6-20 所 示 。 有 膨胀 饶 用 软 管 与 散热 器 的 出 水 管 相连 ， 当 防冻 液 
在 散热 器 内 受热 膨胀 时 ， 多 余 的 防冻 液 便 进入 膨胀 甸 ， 而 当 温度 降低 ， 散 热 器 内 形成 了 一 定 的 
真空 度 时 ， 膨 上 胀 缸 内 的 防冻 液 便 进入 散热 器 。 当 冷却 液 温度 低 于 50% 时 ， 液 面 高 度 不 得 低 于 散 
热 器 上 的 “DI” 刻 线 ， 否 则 应 补充 冷却 液 (可 
以 从 膨胀 钠 口 加 入 )， 但 高 度 不 得 高 于 散热 器 
上 的 “GA0” 刻 线 。 

(2) 冷却 强度 的 调节 装置 

为 了 保证 发 动机 经 常 在 最 有 利 的 温度 状况 
下 工作 ， 就 必须 能 够 调节 冷却 系 的 冷却 强度 。 
否则 发 动机 在 夏季 高 温 状 态 、 低 速 大 负 蓓 工 况 
下 ， 将 因 冷 却 强度 不 足 出 现 过 热 现象 ;而 在 冬 
季 寒 冷 地 区 、 高 速 小 负荷 时 ， 将 因 冷 却 强度 过 
强 而 出 现 过 冷 现象 。 冷 却 强度 的 调节 方法 是 改 
变通 过 散热 器 的 空气 流量 和 冷却 液 的 流量 。 








































































































图 6-20 ”膨胀 饶 装置 示意 区 


























1 一 散热 器 ”2 一 橡胶 软 管 3 一 加 液 口 “4 一 膨胀 负 
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1) 改变 通过 散热 需 的 空气 流量 。 利 用 百叶 窗 和 自动 风扇 离合 器 来 实现 改变 散热 带 的 空 





气流 量 。 
Q) 百叶 窗 。 如 图 6-21 所 示 ， 百 叶 窗 装 在 散热 器 的 前 面 ， 当 冷却 液 的 温度 低 时 ， 轰 驶 人 
可 通过 装 在 驾驶 室内 的 操纵 手柄 将 百叶 窗 部 分 或 全 部 关闭 ， 以 减少 通过 散热 器 的 空气 流量 ， 
使 冷却 液 温度 回升 ， 有 的 汽车 用 蜡 式 节 温 器 自动 控制 百叶 窗 的 开 度 。 

@) 风 肩 离合器。 若 风 肩 装 在 风扇 带 轮 上 与 发 动机 同步 转动 ， 风 扇 消 耗 发 动机 功率 约 为 
5% ~10% 。 而 在 汽车 行驶 过 程 中 ， 实 际 需 要 风扇 工作 的 时 间 不 到 10% 。 因 此 ， 目 前 很 多 发 
动机 采用 风 书 离合器， 根据 发 动机 的 温度 来 控制 风 忆 的 转速 ， 改 变通 过 散热 器 的 空气 流量 ， 
实现 冷却 强度 的 自动 调节 。 同 时 可 以 减少 发 动机 功率 的 消耗 ， 降 低 噪声 。 风 扇 离 合 器 有 奎 
式 、 电 磁 式 、 机 械 式 和 电动 风扇 。 

a 硅油 式 风 扇 离 合 器 如 图 6-22 所 示 。 硅 油 式 风扇 离合 器 安装 在 风扇 和 水 泵 之 间 。 主 动 
轴 9 和 水 泵 轴 之 间 用 螺栓 连接 成 一 体 ， 主 动 板 2 锦 接 在 主动 轴 9 的 前 端 ， 从 动 板 1 用 螺钉 固 
定 在 前 盖 6 和 壳 体 11 之 间 ， 三 者 连 为 一 体 ， 靠 轴承 10 支承 在 主动 轴 9 上， 风扇 7 用 螺钉 装 
在 壳 体 11 上 。 从 动 板 1 与 壳 体 11 之 间 的 空 腔 为 工作 腔 。 主 动 板 在 空 腔 内 与 腔 壁 有 一 定 的 间 
阶 。 密 封 毛 息 圈 12 装 在 壳 体 11 的 环形 槽 中 防止 油 液 漏出 。 从 动 板 1 与 前 盖 6 之 间 的 空间 为 
储 油 腔 ， 内 装 有 硅油 ( 油 面 低 于 轴 中 心 ， 加 入 硅油 总 量 约 为 17cm’? ) 。 从 动 板 上 有 一 进 油 孔 
B， 平 时 由 阀 片 3 盖 住 ， 呈 关闭 状态 。 将 阀 片 3 转 过 一 定 角度 ， 进 油 孔 B 打开 。 阀 片 3 的 转 
动 靠 装 在 离合 器 前 端的 盘 形 螺旋 状 的 双人 金属 感 温 器 5 控制 。 感 温 器 5 的 外 端 头 固定 在 前 羡 
上 ， 内 端 头 卡 在 阀 片 轴 4 前 端的 模 内 ， 从 动 板 的 外 缘 有 一 回 油 孔 A。 
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图 6-21 百叶 窗 自动 调节 装置 示意 图 图 6-22 ”硅油 式 风扇 离合 器 


1 一 控制 杆 “2 一 石蜡 3 一 回 位 弹簧 1 一 从 动 板 2 一 主动 板 3 一 阀 片 ”4 一 阀 片 轴 
4 一 壳 体 5 一 百叶 窗 ”6 一 传动 机 构 5 一 双 金 属 感 温 器 ”6 一 前 盖 7 一 风扇” 8 一 锁 止 板 
9 一 主动 轴 10 一 轴承 11 一 壳 体 12 一 密封 毛 息 圈 
A 一 回 油 孔 。B 一 进 油 孔 。C 一 漏 油 孔 
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这 种 风扇 离合 器 是 以 硅油 为 传递 转 矩 的 介质 ， 以 双 金 属 感 温 器 为 控制 元 件 ， 流 经 散热 器 
的 空气 为 热源 ， 控 制 双 金属 感 温 器 热 胀 冷 缩 转动 阀 片 进行 离 、 合 工作 。 

当 发 动机 在 小 负荷 下 工作 时 ,冷却 液 和 通过 散热 器 的 气流 温度 不 高 ， 进 油 孔 B 被 阀 片 3 
关闭 ， 硅 油 不 能 从 储 油 腔 进入 工作 腔 ， 工 作 腔 内 无 油 ， 离 合 器 处 于 分 离 状态 。 这 时 ， 主 动 轴 
9 及 主动 板 2 与 水 泵 轴 一 起 转动 ， 而 风扇 则 随 离合 器 壳 体 在 主动 轴 上 空 = 转 打滑 此 时 风扇 转 
动 ， 仅 仅 是 由 于 密封 毛 秆 12 和 轴承 10 的 微弱 摩擦 引起 的 ， 转 速 很 低 。 

当 发 动机 的 温度 升 高 后 ， 散 热 器 中 冷却 液 的 温度 及 通过 散热 器 的 气流 温度 也 随 之 升 高 ， 
双 金 属 感 温 器 5 受热 膨胀 变形 ， 带 动 阀 片 轴 4 和 阀 片 3 转 过 一 定 的 角度 ， 当 吹 过 感 温 器 的 气 
流 温 度 超 过 65%C 时 ， 阀 片 转 到 使 进 油 孔 B 处 于 打开 位 置 ， 硅 油 便 从 储 油 腔 进 入 工作 腔 ， 由 
于 主动 板 和 从 动 板 、 吝 体 之 间 的 颖 际 中 进入 粘度 较 大 的 硅油 ， 主 动 板 利 用 硅油 的 粘度 带动 充 
体 及 风扇 转动 。 此 时 离合 器 处 于 接合 状态 ， 风 扇 的 转速 随 之 升 高 。 由 于 主动 板 驱动 壳 体 和 风 
扇 是 以 硅油 为 介质 ， 并 非 刚 性 传动 ， 所 以 风扇 的 转速 总 是 低 于 主动 板 的 转速 ， 因 摩擦 而 有 功 
率 损失 。 为 避免 工作 中 硅油 的 温度 升 高 ， 该 风扇 离合 器 的 硅油 在 工作 中 具有 在 储 油 腔 与 工作 
ee ， 同 时 ， 在 前 盖 和 壳 体 上 和 铸 有 散热 片 ， 以 加 强 硅 油 的 冷却 。 油 液 的 循环 过 

性 是 : 主动 板 旋转 将 硅油 忆 向 外 毕 ， 且 外 缘 的 压力 比 储 油 腔 的 压力 高 ， 所 以 ,硅油 便 从 工作 
ee te on tres dee 

当 发 动机 负荷 下 降 ， 吹 向 感 温 器 的 气流 温度 低 于 308K(35% ) 时 ， 阀 片 将 进 油 孔 关 闭 ， 
工作 腔 内 的 硅油 继续 从 回 油 孔 甩 入 储 油 腔 ， 直 至 甩 空 为 止 ， 使 风扇 离合 器 又 恢复 到 原先 的 分 
离 状态 。 为 加 速 回 油 ， 缩 短 风 扇 离 合 器 的 分 离 时 间 ， 在 回 油 孔 B 的 边缘 逆 着 旋转 方向 加 工 

一 个 刮 油 突起 。 

为 了 防止 温度 过 低 时 ， 双 金属 感 温 器 冷 缩 过 量 将 阀 片 3 反 向 转动 而 打开 进 油 孔 B， 在 从 
动 盘 上 加 工 出 一 个 止 推 凸 台 ， 作 为 阀 片 3 的 反 向 定位 ， 阻 止 闪 片 逆转 过 量 。 在 从 动 盘 中 心 处 
还 开 有 一 个 直径 大 于 阀 片 轴 孔 的 漏 油 孔 C， 以 防 停车 后 ， 风 扇 离合 器 处 于 静止 状态 时 ， 从 阀 
片 轴 周 围 向 外 泄漏 硅油 。 

当 硅油 风扇 离合 器 失灵 时 ， 可 旋 松 固定 风扇 的 内 六 角 螺 栓 ， 将 其 下 的 锁 止 板 8 从 假想 线 
所 示人 位置 向 下 移 至 实 线 所 示人 位置 ， 使 锁 止 板 端 部 的 指 销 插入 主动 轴 9 的 孔 中 ， 再 拧紧 内 六 角 
螺栓 ， 使 风扇 离合 器 的 壳 体 、 风 扇 和 主动 轴 连 成 一 个 整体 ， 以 保证 风扇 在 离合 器 失效 时 仍 能 
正常 工作 。 

b. 电磁 式 离 合 器 如 图 6-23 所 示 。 风 扇 离 合 器 用 螺母 8 固定 在 水 和 泵 轴 9 上 。 离 合 器 由 主 
动 和 从 动 两 部 分 组 成 。 主 动 部 分 包括 有 线圈 2、 滑 环 1 和 摩擦 片 4， 线圈 2 用 环 氧 树脂 固定 
在 电磁 过 内 。 从 动 部 分 包括 用 球 轴承 装 在 电磁 壳 体 上 的 风 遍 坑 7 及 可 随 导 销 6 作 轴 向 移动 的 
衔 铁 12 等 。 引 绪 壳 体 15 装 在 防护 四 上 ， 其 中 心 孔 内 的 痰 刷 16 靠 弹 簧 14 压 于 滑 环 上 。 从 冷 
却 液 温度 感应 开关 引 来 的 导线 接 于 接线 柱 13 上 。 

当 发 动机 冷却 液 温 度 低 于 365K(92% ) 时 ， 冷 却 液 温度 感应 开关 的 电路 不 通 ， 离 合 器 处 
于 分 离 状态 。 当 冷却 液 温 超过 365K(92% ) 时 ,冷却 液 温度 感应 开关 的 电路 自动 接 通 ,线圈 
2 通电， 电磁 壳 体 3 吸引 衔 铁 12 右 移 ， 将 摩擦 片 4 压 紧 ， 使 离合 器 处 于 接合 状态 。 

c. 机 械 式 风 扇 离 合 器 如 图 6-24 所 示 。 

以 形状 记忆 合金 作为 温 控 和 驱动 元 件 的 机 械 式 风扇 离合 器 ， 主 动 件 5 与 主动 轴 1 之 间 通 
过 花 键 相 连接 。 从 动 件 3 安装 在 滚动 轴承 2 的 外 圈 上 ， 滚 动 轴承 的 内 圈 安 装 在 主动 轴 上 。 风 
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户 安 装 在 从 动 件 上 。 

螺旋 弹簧 7 是 用 形状 记忆 合金 材料 制造 的 ， 安 装 在 主动 件 上 。 形 状 记忆 合金 材料 具有 形 
状 记忆 效应 和 超 弹 性 特性 ， 它 在 临界 温度 点 能 够 大 幅度 改变 形状 ， 是 温 控 元 件 的 理想 材料 。 
该 结构 中 的 螺旋 弹簧 7 兼 有 温 控 和 压 紧 两 个 作用 。 
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6-23 ”电磁 式 风 扇 离合 器 





2 一 线圈 “3 一 电磁 壳 体 4 一 摩擦 片 











5 一 弹 各 


6 一 导 销 7 一 风扇 载 8 一 螺母 











9 一 水 泵 轴 10 一 风扇 ”11 一 螺钉 ”12 一 衔 铁 


图 6-24 “机械 式 风扇 离合 


主动 轴 2 一 滚动 轴承 ”3 一 从 动 件 4 一 摩擦 片 





5 一 主动 件 6 一 回 位 弹簧 
7 一 形状 记忆 合金 材料 螺旋 弹簧 





13 一 接线 柱 ”14 一 弹簧 15 一 引线 壳 体 16 一 炭 刷 





汽车 发 动机 在 小 负荷 工作 时 ， 散 热天 后面 的 气流 温度 在 30 +3% 以 下 时 ， 形 状 记 忆 合金 
螺旋 弹簧 保持 原来 形状 ， 使 风扇 离合 器 处 于 分 离 状 态 。 

妆 汽 车 发 动机 的 负荷 逐渐 增加 ， 使 流 经 风扇 离合 融 的 气流 温度 上 升 到 50 +3%C 以 上 时 ， 
形状 记忆 合金 螺旋 弹簧 开始 伸 长 ， 风 扇 离合 融和 逐渐 接合 ， 风 扇 转 速 与 主动 轴 转 速 相等 。 

当 散 热 器 后 面 的 空气 温度 下 降 到 54% 时 ， 离 合 器 开始 分 离 ， 风 扁 转 速 逐渐 降低 ， 散 热 
器 面 的 空气 温度 下 降 到 40% 时， 离合 需 完 全 分 离 ， 风 扇 只 在 轴承 摩 掠 力矩 驱动 下 低速 运转 。 

记忆 合金 控制 的 机 械 式 风扇 离合 器 的 优点 是 温 控 灵 人 敏 度 较 高 ， 结 构 简 单 ， 工 作 可 靠 ， 易 
维护 。 

2) 改变 通过 散热 天 的 冷却 液 的 流量 。 节 温 需 通常 位 于 气缸 盖 水 套 的 出 水 口 处 ， 通 过 控 
制 进入 散热 器 的 冷却 液 量 ， 自 动 调节 冷却 系 的 冷却 强度 。 节 温顺 分 为 皱纹 简 式 和 量 式 两 种 ， 
二 者 又 都 有 单 浆 式 和 双 闪 式 之 分 。 

如 图 6-25 所 示 为 双 立 皱纹 简 式 节 温 带 结 构 。 密 封 的 弹性 皱纹 简 1 用 黄 铜 制 成 ， 简 内 装 
有 低 沸 点 的 乙醚 水 溶液 。 溶 液 从 阀 杆 3 的 中 心 孔 注 入 后 ， 用 钢 球 予 以 密封 。 皱 纹 简 的 下 端 焊 
在 文 架 7 上 ， 而 支架 固定 在 节 温顺 的 外 壳 9 上 。 皱 纹 简 的 上 端 焊 有 闪 杆 3 和 侧 阀 门 2， 在 阀 
杆 的 上 部 又 焊 有 主 阀 门 5。 节 温 器 外 壳 上 的 旁 通 孔 8 正 对 着 气 拭 盖 出 水 管 的 小 循环 水 管 ， 小 
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循环 水 管 与 水 泵 进 水 口 相 连 。 
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图 6-25 双 阀 皱纹 简 式 节 温 器 
a) 节 温 右 主 阀门 打开 ， 侧 阀门 关闭 b) 节 温 器 主 阀门 关闭 ， 侧 阀门 打开 
1 一 皱纹 简 “2 一 侧 阀 门 ”3 一 闪 杆 4 一 阀 座 5 一 主 阀 门 ”6 一 导向 支架 7 一 支架 
8 一 旁 通 孔 ”9 一 外 壳 ”10 一 通气 孔 























当 冷 却 液 的 温度 在 70%C 以 下 时 ,乙醚 水 溶液 很 少 蒸发 ， 皱 纹 简 收 缩 到 最 小 高 度 。 此 时 ， 
主 阀 门 关闭 ， 侧 立 门 开启 ， 如 图 6-25b 所 示 ， 切 断 了 水 套 通 向 散热 带 的 通路 。 水 套 中 的 冷却 
液 经 小 循环 水 管 进 入 水 泵 ， 又 被 压 信 红 体 水 套 中 。 冷 却 液 只 在 水 泵 和 水 套间 进行 小 循环 。 小 
循环 可 防止 发 动机 工作 温度 过 低 ， 并 使 发 动机 在 冷 起 动 后 温度 很 快 升 高 。 

当 冷 却 液 温 度 达到 70% 以 上 时 ， 皱 纹 简 中 的 乙醚 水 洲 液 由 于 茹 发 伸张 到 某 一 高 度 ， 主 
阀门 逐渐 开启 ， 侧 阀门 逐渐 关闭 ， 冷 却 液 一 部 分 从 主 阁 门 流入 散热 器 ， 另 一 部 分 经 小 循环 水 
管 流入 水 条 。 当 冷却 液 温度 超过 85 色 时 ， 侧 阀门 完全 关闭 ， 主 阀门 完全 开启 ， 如 图 6-25a 所 
示 。 冷 却 液 全 部 流向 散热 絮 ， 冷 却 液 在 散热 带 与 水 套间 进行 大 循环 。 大 循环 提高 了 冷却 系 的 
冷却 强度 。 

主 阀 门 上 有 一 通气 孔 10， 在 向 冷却 系 内 加 注 冷 却 液 时 ， 水 套 内 的 空气 可 以 经 此 和 孔 排出 ， 
保证 水 套 内 能 充满 冷却 液 。 
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单 阀门 皱纹 简 式 节 温 器 没有 侧 阀门 ， 因 此 ， 始 终 存 在 冷却 液 的 小 循环 。 

皱纹 简 式 节 温 需 对 冷却 系 的 工作 压力 的 变化 比较 敏感 ， 工 作 的 可 靠 性 较 差 ， 使 用 寿命 
短 ， 制 造 的 工艺 性 差 ， 近 年 来 ， 晴 式 节 温顺 逐渐 取代 了 皱纹 简 式 节 温 需 。 

如 图 6-26 所 示 为 桑塔纳 2000 型 乘 用 车 发 动机 采用 的 双 阀 门 蜡 式 节 温 器 ， 阀 座 5 与 下 文 
架 3 锣 接 在 一 起 ， 紧 固 在 阀 座 上 的 中 心 杆 6 的 锥 形 下 端 插 在 橡胶 管 10 内 ， 橡 胶管 与 感 温 器 
体 11 之 间 的 空 腔 内 充满 特制 的 石蜡 ， 感 温 器 体 上 部 套装 在 水 泵 下 端 。 进 水 口 的 前 部 ， 用 来 
控制 水 泵 的 进 水 。 常 温 时 ， 石 蜡 呈 固态 ， 当 温度 升 高 时 ， 石 晴 渐 渐变 成 液态 ， 其 体积 也 随 之 
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图 6-26 桑塔纳 2000 型 乘 用 车 发 动机 的 蜡 式 节 温 吉 
1 一 副 阀 门 、”2 一 小 弹簧 3 一 下 支架 4 一 大 弹簧 5 一 阀 座 6 一 中 心 杆 
7 一 感 温 器 罩 ”8 一 密封 图 9 一 主 阀 门 ”10 一 橡胶 管 ”11 一 感 温 右 体 
12 一 石蜡 混合 物 








当 冷 却 液 温度 低 于 85C 时 ， 节 温 右 体内 的 石蜡 体积 膨胀 量 尚 小 ， 故 主 阀 门 9 受 大 弹 
纂 4 作用 紧 压 在 闪 座 5 上 ,来 自 散热 需 的 水 道 被 关闭 ， 而 副 阀 门 1 则 离开 来 自发 动机 的 旁 
通 水 道 ， 所 以 冷却 液 便 不 经 过 散热 器 ， 只 在 水 和 泵 与 发 动机 水 套 之 间作 小 循环 流动 。 因 此 ， 
发 动机 开始 工作 时 ， 冷 却 液 快 速 升温 ， 能 很 快 暖 机 ， 在 短 时 间 内 达到 发 动机 正常 工作 
温度 。 
当 冷 却 液 温度 高 于 85% 时 ， 石 晴 体 积 膨胀 ， 使 橡胶 管 受 挤 压 变形 ， 对 中 心 杆 锥 形 端 部 
产生 向 上 的 轴 向 推力 。 但 由 于 中 心 杆 6 是 固定 不 动 的 ， 于 是 杆 6 对 橡胶 管 10 、 感 温 器 体 11 
产生 向 下 的 轴 向 反 推力 ， 迫 使 感 温 器 体 11 压缩 大 弹簧 4， 使 主 阀门 9 逐渐 开启 ， 副 立 门 1 逐 
渐 关 闭 ， 因 而 部 分 来 自 散 热 器 的 冷却 液 作 大 循环 流动 。 

桑塔纳 2000 型 乘 用 车 发 动机 的 冷却 系 小 循环 、 大 循环 如 岁 6-27 所 示 。 

5. 冷却 液 与 防冻 液 

(1) 冷却 液 的 选择 与 软化 处 理 ”冷却 液 最 好 选用 软水 ， 即 含 矿 物质 少 的 水 。 如 雨水 、 
雪 水 、 自 来 水 等 ， 否 则 易 在 水 管 中 产 生 水 垢 ， 传 热 效 果 变 差 ， 发 动机 易 过 热 。 

如 果 只 有 硬 水 ， 则 需 经 过 软化 处 理 后 ， 方 可 注入 冷却 系 中 使 用 。 常 用 的 方法 是 在 1L 水 


中 加 入 0.5 ~1.5g 碳酸 钠 或 0.5 ~0.8g 氧 氧 化 钠 。 
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图 6-27 桑塔纳 2000 型 乘 用 车 发 动机 的 冷却 液 循 环 
a) 小 循环 b) 大 循环 

1 一 流向 发 动机 2 一 从 发 动机 来 (小 循环 ) 3 一 从 暖 风 小 水 箱 来 

4 一 自 散热 器 来 (大 循环 ) 5 一 水 泵 








(2) 防冻 液 ” 在 冬季 ， 寒 冷 地 区 往往 发 生 因 冷却 液 冻结 而 使 气 负 体 、 气 氏 羡 胀 裂 的 现 
象 。 因 此 ， 必 须 采 取 防 冻 措施 。 其 方法 有 : 给 车 辆 保温 ， 停 车 时 放 掉 冷却 液 ， 在 冷却 液 中 加 
入 防冻 剂 降 低 水 的 凝固 点 等 。 较 为 理想 的 方法 是 在 冷却 液 中 加 入 防冻 剂 配 成 防冻 液 。 防 冻 液 
有 乙醇 -水 型 、 乙 二 醇 水 型 、 甘 油 -水 型 三 种 。 它 们 与 水 的 配 比 不 同 ， 凝 固 点 也 不 一 样 。 

目前 ， 国 内 汽车 广泛 使 用 既 能 防冻 又 能 防 锈 的 防冻 液 ， 如 F35、G11 等 。 它 可 防止 散热 
器 和 水 套 的 锈蚀 ,减少 水 垢 ， 提 高 散热 器 的 使 用 寿命 和 冷却 系 的 散热 性 能 。 这 种 防冻 液 可 连 
续 使 用 二 年 。 防 冻 液 的 类 型 很 多 ， 成 分 也 不 一 样 ， 具 体 车 型 应 根据 该 车 使 用 说 明 书 的 需要 来 
选择 。 注 意 不 同类 型 的 防冻 液 不 能 混用 。 

上 海 桑塔纳 发 动机 冷却 系 要 求 使 用 G11 添加 剂 ,冷却 液 是 由 冷却 液 与 添加 剂 G11 混合 
而 成 。 它 们 的 混合 比例 是 : 气温 在 -25% 时 ，G11 为 2.8L， 水 为 4.2L; 气温 在 -35%C 时， 
G11 为 3.5L， 而 水 为 3.5L。 


6.1.4 发 动机 冷却 液 温度 过 高 的 故障 分 析 00g00gg 
发 动机 温度 过 高 的 原因 可 能 是 冷却 液 不 足 、 电 动 风扇 故障 、 风 扇 离 合 器 故障 或 节 温 器 

失效 。 

6.1.5 发 动机 冷却 液 温度 过 高 的 检测 00gg0gg 


1. 冷却 液 液 面 高 度 检查 
在 正常 的 使 用 中 ， 每 月 应 至 少 检查 一 次 冷却 液 液 面 高 度 ， 如 果 气 候 炎 热 ， 检 查 的 次 数 应 
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更 多 一 些 。 检 查 液 面 高 度 时 应 在 发 动机 处 于 正常 的 工作 温度 下 进行 ,不必 打开 散热 带 ， 观 察 
冷却 液 膨胀 饶 中 的 液 面 即 可 ， 正 党 的 液 面 应 位 于 “max” 与 “min” 标 记 之 间 。 若 冷却 液 不 
足 应 给 予 补充 。 

2.， 电动 风扇 的 检查 与 维护 

电动 风 户 常见 故障 是 风扇 电 动机 或 温 控 开关 故障 。 

检查 风扇 电动 机 应 在 冷却 液 温 为 83%C 以 下 的 状态 下 进行 。 此 时 将 点 火 开 关 转 置 ON， 风 
扇 电 动机 应 不 工作 。 如 图 6-28 所 示 ， 当 拆 下 散热 器 上 的 温 控 开关 线 东 接头 并 使 其 措 铁 时 ， 
风扇 电动 机 应 转动 ， 再 接 上 温 控 开关 线束 接头 时 ， 风 扇 电动 机 应 停止 工作 。 若 不 符合 上 述 要 
求 ， 说 明 风 扇 电动 机 或 其 电路 有 故障 。 

进一步 检查 风扇 电动 机 可 按 如 图 6-29 所 示 ， 在 电路 中 串联 万 用 表 ， 用 电流 档 检查 风 记 
电动 机 的 工作 电流 ， 如 果 风 扇 能 够 平稳 运转 且 工 作 电流 在 5 ~8A 范围 内 ,说 明 风 扇 电 动机 
良好 。 
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图 6-28 拆 下 温 控 开关 线束 接头 图 6-29 ”风扇 电机 的 检查 
1 一 线 东 接头 ”2 一 风扇 1 一 接线 盒 ”2 一 万 用 表 















就 车 检查 温 控 开关 时 ， 首 先 使 发 动机 运 
转 ， 直 到 冷却 液 温 达到 风扇 电动 机 开始 工作 
的 最 低温 度 ( 约 90%C ) 以 上 。 此 时 ， 拆 下 温 控 
开关 线束 接头 ， 用 万 用 表 欧 姆 档 检 查 温 控 开 
关 线 束 接头 与 搭 铁 之 间 是 否 导 通 ， 如 图 6-30 
所 示 ， 应 导 通 ; 然后 ， 拆 下 散热 器 盖 ， 用 温 
度 计 直 接 测 量 散 热 器 内 的 水 温 ， 当 冷却 液 温 
度 下 降 到 83% 以 下 时 ， 温 控 开 关 线 束 接头 与 
搭 铁 之 间 应 不 导 通 。 大 不 符合 上 述 要求 ， 说 
明 温 控 开 关 不 良 ， 应 更 换 。 

3. 风扇 离合 器 检测 与 维护 

(1) 硅油 风扇 离合 器 的 检修 

1) 硅油 风扇 离合 器 的 检测 。 就 车 冷 态 检测 : 当 停 机 约 12h 后 ， 在 发 动机 起 动 前 用 手指 
拨 动 风扇 叶 ， 应 感到 有 明显 的 转动 阻力 。 当 发 动机 起 动 后 运转 1 ~2min， 然 后 熄火 。 此 时 拨 
动 风 扇 叶 片 ， 应 感到 转动 阻力 明显 减 小 ， 可 以 认为 风扇 离合 器 工作 正常 。 

就 车 检查 风扇 离 合 器 的 接合 、 分 离 温度 。 在 挡 风 圈 上 部 打 一 小 孔 ， 把 温度 计 从 小 孔 插 入 
风扇 和 散热 器 之 间 ， 测 量 风扇 离合 器 开始 接合 与 分 离 时 ， 散 热 器 后 面 热风 的 温度 ， 应 符合 厂 




















图 6-30 ”检查 风扇 温 控 开 这 
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家 的 规定 。 

2) 硅油 风 遍 离合 器 的 维护 。 当 双 金 属 片 感 温 器 的 双 层 金属 间 出 现 脱 层 开 裂 时 ， 会 失去 
温 控 能 力 ， 应 予以 更 换 。 当 阀 片 不 能 全 开 或 全 关 时 ， 离 合 器 不 能 正常 的 接合 或 分 离 ， 应 对 阀 
片 进行 调整 。 当 阀 片 变 形 时 ， 应 进行 校正 或 更 换 。 密 封 毛 秸 圈 失 去 密封 性 能 时 ， 应 进行 更 
换 ， 以 防止 硅油 泄漏 。 

3) 硅油 风扇 离合 器 装配 后 的 试验 。 硅 油 风 扇 离 合 器 装配 后 ， 应 在 台 架 上 进行 性 能 
试验 。 

首先 进行 全 速 试 验 ， 检 查 风 记 离合 器 主 、 从 动 板 的 转速 差 率 。 试 验 时 ， 取 下 双 金 属 片 感 温 
器 ， 保 证 硅油 以 最 大 流量 流入 工作 腔 ， 再 把 主动 板 转速 提高 到 3000xmin， 测 出 从 动 板 的 转速 。 
两 者 转速 差 率 允许 范围 为 3% ~5% 。 若 大 于 7% ， 可 向 储 油 室内 注入 3cm ”的 硅油 ， 增 加 转 矩 
介质 ， 以 提高 从 动 板 的 转速 。 然 后 进行 接合 、 分 离 温 控 试 验 ， 和 否 超 出 规定 应 进行 调整 

(2) 电磁 风扇 离合 器 的 检修 电磁 风 户 离合 器 常见 的 故 浊 是 电 刷 、 主 动 摩擦 片 、 衔 铁 
环 的 磨损 、 线 圈 的 损坏 、 温 度 传感器 的 损坏 等 。 

rg 可 用 砂 布 磨 成 与 滑 环 相 适 应 的 弧 面 ， 当 磨损 过 多 时 ， 应 更 换 新 电 
刷 。 主 动 摩擦 片 应 比 电 磁 壳 体 的 端面 高 出 0. 50mm 左右 。 如 果 摩 擦 片 与 电磁 壳 体 磨 平 时 ， 应 
换 摩 擦 片 。 

衔 铁 环 磨损 起 柳 时 ， 可 用 车 床 车 平 。 但 车 前 后 ， 导 销 的 大 头 端 面 应 低 于 衔 铁 环 表面 ， 
则 应 用 钻床 钻 导 销 沉 头 孔 。 

线圈 的 阻 值 一 般 为 几 欧 姆 到 几 十 欧姆 。 如 果 线 圈 无 阻抗 或 阻抗 无 穷 大 ， 则 应 更 换 电磁 离 
合 器 ， 也 可 拆除 旧 线 圈 ， 按 原来 的 线圈 导线 直径 、 圈 数 及 线圈 形状 重新 绕 制 线圈 。 

当 温度 传感器 损坏 后 ， 表 现 为 风扇 离合 器 的 技术 状态 良好 ， 但 工作 不 正常 ， 这 时 应 更 换 
es 

P| 节 温 器 的 检测 
温 器 的 检测 步 又 如 下 : 

et 用 温度 计 监 测 温 

2) 冷却 液 温 度 约 87C 时 ， 节 温 器 阀门 必须 开启 。 

3) 冷却 液 温度 约 120C 时 ， 应 完全 打开 ， 阀门 最 低 行 程 为 7mm。 

节 温 器 阀门 开启 温度 与 上 面 不 符 时 ， 应 予以 更 换 。 


任务 6.2 ”冷却 液 渗 漏 故障 与 分 析 






















































































6.2.1 冷却 液 渗 漏 的 故障 案例 与 场景 设置 


1 案例 分 析 : 桑塔纳 2000 乘 用 车 ， 行 驶 路 程 达到 15000km， 在 一 天 停车 后 可 明显 看 到 | 
| 发 动机 有 冷却 液 滴 落 地 面 ， 几 天 后 发 现 冷却 液 日 耗 量 较 大 并 且 停 车 后 有 更 多 的 冷却 液 二 
+ 


| 滴 落 在 地 面 ， 有 时 发 现 油 底 壳 内 有 水 ， 如 图 6-31 所 示 。 
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图 6-31 汽车 发 动机 漏水 





6.2.2 冷却 液 渗 漏 的 故障 分 析 Jj0000000 


造成 冷却 液 渗 漏 的 原因 主要 有 : 散热 器 盖 及 密封 垫 损坏 、 散 热 器 芯 和 水 泵 等 部 位 有 损 
坏 、 水 套 与 机 体 裂 纹 等 。 


6.2.3 冷却 液 渗 漏 的 故障 检测 与 维护 ni 


1. 散热 器 的 检测 与 维护 

(1) 散热 需 的 拆 闭 

1) 打开 膨胀 锥 上 的 散热 器 盖 ( 注意 不 要 沙 伤 ) 。 

2) 松 开 散热 器 的 上 软 管 、 下 软 管 和 连接 膨胀 缸 软 管 的 卡 短 ， 拆 开 软 管 ， 排 空冷 却 系 中 
的 冷却 液 。 

3) 拆 开 电动 风扇 电动 机 和 温 控 开关 的 电线 。 

4) 近 下 固定 在 车 架 上 的 支架 固定 螺栓 ， 拆 下 支架 。 

5) 从 支 座 中 和 仓 出 散热 器 ， 连 同 冷却 风扇 和 集 风 日 一 起 向 上 抬 出 。 

6) 松 开 集 风 日 与 散热 融 的 连接 螺钉 ， 把 风扇 和 电动 机 与 集 风 罩 分 开 。 

7) 安装 散热 需 和 拆 印 步 又 相 反 ， 加 入 冷却 液 时 ， 知 热 敏 开关 已 拆 下 ， 安 装 时 要 装 一 个 
新 的 密封 衬 垫 。 

(2) 散热 顺 的 维护 

散热 器 的 常见 故障 是 散热 器 内 部 沉 演 水 垢 堵塞 、 外 部 脏 污 、 铜 管 受 到 化 学 腐蚀 而 漏水 ， 
影响 散热 强度 。 

1) 散热 融 清 墙 。 

散热 器 的 内 部 会 因 冷 却 液 结 垢 而 堵塞 ， 散热 右 的 外 部 ， 特 别 是 散热 片 之 间 的 缝隙 处 ， 会 
因 杂 物 和 尘土 而 堵塞 。 堵塞 会 使 散热 能 力 下 降 ， 影 响 发 动机 的 正常 工作 。 散 热 片 堵塞 严重 会 
发 生 散 热 需 “开锅 ”现象 。 

散热 器 外 部 一 般 采 用 机 械 玻 通 或 用 压缩 空气 、 高 压 水 流 冲洗 的 方法 清理 。 

散热 器 内 部 水 垢 清洗 采用 化 学 法 ， 即 利用 酸 或 碱 类 物质 与 水 垢 的 化 学 反应 ， 使 水 垢 变 成 
易 溶 于 水 的 物质 而 被 清除 。 清 洗 时 ， 最 好 使 用 循环 法 ， 即 先 用 酸性 溶液 清洗 ， 然 后 再 用 碱 性 
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溶液 冲洗 中 和 ， 清 洗 时 ， 清 洗 液 以 一 定 的 压力 (一 般 为 10kPa) 在 水 套 和 散热 器 内 循环 ， 时 间 
为 3 ~5min。 

如 散热 如 管内 严重 积 垢 ， 应 拆 去 上 、 下 
储 水 室 ， 用 通 条 进行 机 械 玻 通 。 

2) 散热 需 漏 水 的 检查 与 维护 。 

(D 散热 器 漏水 的 检查 。 

将 散热 器 的 进出 口 墙 死 ， 将 40 ~98kPa( 如 人 
图 6.32 所 示 ) 的 压缩 空气 充 人 散热 器 中 ， 并 把 a 
散热 器 浸 在 水 中 ， 检查 是 否 有 气泡 冒 出 。 知 有 1 一 散热 器 “2 一 散热 器 渗 漏 测试 器 
气泡 冒 出 ， 表 明 散 热 器 有 渗 漏 ， 应 修补 散热 顺 。 

@ 散热 器 漏水 的 维护 。 

焊 漏 法 修理 : 当 散 热 吉 的 冷却 管 和 上 下 储 水 室 破裂 漏水 时 ， 可 用 焊 补 的 方法 进行 修补 ， 
用 焊锡 焊 漏 时 ， 最 好 使 用 小 型 号 的 乙 烽 焊 炬 加 热 ， 并 尽 可 能 使 散热 顺 焊 漏 后 ， 保 留 较 多 的 散 
热 面积 。 焊 漏 后 切断 的 冷却 管 的 数量 不 得 超过 管 数 总 量 的 10% ， 切 断 散 热 片 的 面积 不 得 大 
于 迎风 总 面积 的 10% 。 

堵 管 法 修理 : 当 散 热 顺 冷却 液 管 破裂 漏水 ， 但 由 于 位 置 所 限 不 易 焊 补 时 ， 可 将 破损 位 置 
的 散热 片 适当 分 离 ， 把 破 漏 处 冷却 液 管 剪 断 ， 用 小 钳 将 截 口 夹 扇 ， 再 用 焊锡 封口 ; 也 可 将 
上 、 下 储 水 室 取 掉 ， 把 损坏 的 冷却 液 管 的 上 、 下 口 用 钳子 夹 扁 ， 并 用 焊锡 封口 。 

堵 管 法 只 适用 于 个 别 冷 却 液 管 损坏 的 修理 ， 堵 死 的 冷却 液 管 数 不 得 超过 总 管 数 的 8% ~ 
10% ， 否 则 会 影响 冷却 效果 。 男 外 ， 在 大 修 时 不 宜 采 用 此 方法 。 

换 管 法 修理 ， 当 冷却 管 损坏 较 大 时 ， 可 采用 换 管 法 修复 ， 需 将 损坏 的 冷却 管 抽 去 ， 然 后 
再 装 入 新 冷却 管 并 焊 合 。 

2. 水 泵 的 检测 与 维护 

(1) 水 泵 总 成 外 部 的 检查 

1) 检查 有 无 渗 漏 。 水 封 失 效 时 会 有 大 量 的 冷却 液 从 检视 孔 处 流出 。 水 泵 沉 如 有 裂纹 ， 
也 会 发 生 渗 漏 。 

2) 检查 带 轮 的 转动 和 轴 向 、 径 向 窜 动 量 。 用 手 转 动 带 轮 ， 应 运转 灵 活 ， 无 卡 清 现 象 。 

(2) 水 泵 的 分 解 

1) 清除 水 泵 表面 脏 污 ， 将 水 泵 固定 在 夹具 或 台 虎 钳 上 。 

2) 近 松 并 拆 下 带 轮 紧 固 螺 栓 ， 拆 印 带 轮 。 

3) 用 专用 拉 具 拆 仓 水 条 轴 症 缘 。 

4) 拧 松 并 拆 外 水 泵 前 壳 体 的 紧 固 螺栓 ， 将 前 和 壳 段 整体 卸 下 ， 并 拆 下 衬 垫 。 

5) 用 拉 具 拆 印 水 泵 叶轮 ， 应 仔细 操作 ， 防 止 损 坏 叶 轮 。 

6) 从 水 有 泵 叶轮 上 拆 下 锁 环 和 水 封 总 成 。 

7) 如 果 经 检测 需要 更 换 水 泵 轴 和 轴承 ， 则 先 将 水 泵 加 热 到 75 ~85% ， 然 后 用 水 条 轴承 
拆 沈 器 和 压力 机 将 其 拆 印 下 来 。 

8) 拆 印 油封 及 有 关 衬 垫 ， 从 壳 体 上 拆 下 浮动 座 。 

9) 换 位 夹 紧 ， 拆 僵 进 水 管 紧 固 螺栓 ， 拆 人 印 进 水 管 。 

10) 拆 印 密封 轿 、 节 温顺 。 
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11) 将 拆 缀 的 零件 放 入 清洗 剂 中 清洗 。 

(3) 水 泵 的 检修 

1) 检查 泵 体 及 V 带 轮 有 无 磨损 及 损伤 ， 泵 体 上 具有 下 列 损伤 时 允许 焊 修 ， 长度 在 
30mm 以 内 ， 不 伸展 到 轴承 座 孔 的 裂纹 ; 与 气 仙 盖 接 合 的 突 缘 有 破 缺 部 分 ; 油封 座 孔 有 损 
伤 。 必 要 时 应 更 换 。 

2) 检查 水 泵 轴 有 无 弯曲 ， 轴 有 颈 磨 损 程 度 ， 轴 端 螺 纹 有 无 损坏 。 水 泵 轴 的 弯曲 不 得 超过 
0. 05mm， 否 则 予以 更 换 。 轴 有 颈 磨 损 超过 使 用 限度 ， 可 涂 镀 修 复 。 

3) 检查 叶轮 上 的 叶片 有 无 破碎 ， 叶 轮 叶 片 破 损 应 予 更 换 ; 轴 孔 磨损 是 否 严重 ， 水 泵 轴 
孔 内 径 磨损 严重 可 以 灸 套 修 复 。 

4) 检查 水 封 、 水 封 座 和 胶木 垫圈 的 磨损 程度 ， 水 封 如 磨损 起 柳 ， 可 用 砂 布 磨 平 ， 如 磨 
损 过 其 应 予 更 换 ;， 水 封 座 如 有 毛 糙 刊 痕 ， 可 用 平面 匀 刀 贸 削 或 在 车 床上 修理 。 

5) 检查 轴承 的 磨损 情况 ， 可 用 百 分 表 测量 轴 的 偏 摆 量 ， 如 超过 0. lmm， 则 应 换 用 新 的 轴承 。 

6) 检查 各 配合 间隙 应 符合 要 求 。 

水 泵 轴 与 轴承 的 配合 一 般 为 -0.010 ~ +0.012 mm， 大 修 允 许 为 +0.030mm; 水 泵 轴承 
与 承 孔 的 配合 一 般 为 -0.02 ~ +0.02mm， 大 修 允 许 为 +0.044mm; 水 泵 轴 与 叶轮 承 孔 的 配 
合 , 无 固定 螺栓 (螺母 ) 的 ， 一般 为 -0.04 ~ -0.02mm， 有 固定 螺母 的 ， 一 般 为 -0.01 ~ 
+0.0l1mm。 

(4) 水 泵 的 装配 

1) 安装 时 更 换 所 有 衬 垫 及 密封 圈 。 

2) 按 拆卸 相反 顺序 安装 水 泵 各 零 部 件 ， 注 意 各 部 螺栓 、 螺 母 应 按 规定 的 力矩 拧紧 ， 锁 
止 应 可 靠 。 水 泵 下 方 的 泄 水 孔 应 畅通 。 

3) 水 泵 叶轮 装 合 后 ， 一 般 应 高 出 泵 轴 0.1 ~ 0.Smm。 叶 轮 外 缘 与 泵 过 内 腔 之 间 的 间隙 
一 般 为 Imm， 叶 轮 与 泵 盖 之 间 应 有 0. 075 ~ 1. 0mm 的 间隙 。 

4) 水 泵 装 合 后 ， 应 对 水 泵 轴承 加 注 规定 牌号 的 润滑 脂 。 

(5) 水 泵 的 试验 

水 和 泵 装配 后 ， 用 手 转动 带 轮 ， 应 转动 灵活 ， 无 卡 清和 控 碰 现象 。 然 后 堵 住 水 泵 的 进 、 出 
水 口 ， 在 叶轮 室内 装 满 水 ， 转 动 泵 轴 ， 不 应 有 漏水 现象 。 

水 泵 装 在 实验 台 上 在 原 厂 规 定 的 转速 下 进行 压力 和 流量 试验 ， 如 桑塔纳 2000 乘 用 车 水 
泵 在 规定 的 转速 6000r/min 时 ， 进 口 压力 为 0.1MPa， 系统 压力 为 0.14MPa， 出 口 压力 为 
0. 16MPa; EQ6100 -1 型 发 动机 的 水 泵 转速 为 2000 r/min 时 ， 水 泵 流量 不 得 低 于 220L/min， 
压力 不 得 低 于 49kPa。 
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项 目 小 结 


两 种 。 
2. 发 动机 水 冷 系 主要 由 散热 器 、 风 户 、 风 盛 离合器、 水肥 、 节 温 器 、 脱 胀 钠 和 
冷却 液 道 等 组 成 。 


二 
t 
二 
| 1, 发 动机 冷却 系 用 于 保持 发 动机 在 合适 的 温度 下 工作 。 冷 却 方式 有 水 冷 和 风 准 
| 
| 
1 


二 二 "二 "二 十“ 十 "十 “十 "十 “十 


t 
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扰 十 -十 -十 -十 十 -十 -十 :十 :十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 十- 十- 十: 
? : 


二 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 


3. 当 发 动机 工作 温度 较 低 时 ， 节 温 器 主 阀 门 关闭 、 副 阀门 打开 ， 冷 却 液 经 节 温 
器 返回 发 动机 机 体 水 套 ， 进 行 小 循环 ; 当 发 动机 工作 温度 高 于 一 定 值 时 ， 节 漫 器 主 阀 
门 开 启 、 副 阀门 关闭 ， 冷 却 液 经 节 温 器 及 散热 器 进 水 软 管 流入 散热 器 ， 进 行 大 循环 ， 
以 调节 发 动机 温度 基本 稳定 。 

4. 发 动机 冷却 系统 使 用 中 应 注意 冷却 液 的 选用 、 液 面 高 度 检查 、 风 遍 驱 动 带 张 
紧 度 检查 等 。 

5. 冷却 系 维护 主要 有 水 泵 的 零 部 件 检 查 维护 、 电 动 风 该 的 电动 机 和 温 控 开关 检 
查 、 各 种 风扇 离 合 器 检测 、 散 热 器 的 清 墙 、 漏 水 维护 等 。 

6. 冷却 系统 的 常见 故障 诊断 有 冷却 液 渗 漏 、 冷 却 系统 冷却 液 温度 过 低 或 过 高 等 ， 
应 分 析 原 因 ， 诊 断 排除 。 


二" 二 "十 "二 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 


! : 


学 习 评 价 与 技能 测试 


一 、 选 择 题 
1. 在 水 杯 中 加 热 节 温 器 对 其 进行 检查 ， 其 打开 温度 约 为 (  )%C。 


A.70 B. 50 C.78 D. 87 
2 ) 的 开启 与 关闭 形成 了 发 动机 冷却 系统 大 小 循环 。 

A. 节 温 占 B. 散热 器 盖 C. 放水 赛 D. 水 温 开关 
3. 风 冷 系统 为 了 更 有 效 地 利用 空气 流 ， 加 强 冷却 ， 一 般 都 装 有 ( js 
A. 导 流 日 B. 散热 片 C. 分 流 板 D. 鼓风机 


二 、 问 答题 

1. 从 分 析 发 动机 温度 过 高 过 低 所 造成 的 危害 说 明 发 动机 冷却 系 的 作用 ? 

2. 节 温 融 的 作用 是 什么 ? 取 下 节 温 器 会 造成 什么 后 果 ? 试 述 蜡 式 节 温 器 的 工作 原理 。 
3. 简 述 现代 汽车 发 动机 冷却 系 采用 电动 风扇 的 原因 及 其 工作 原理 。 

三 、 实 操 题 

1. 就 车 检查 硅油 风扇 离 合 器 工作 是 否 正 常 。 

2. 正确 拆 装 发 动机 冷却 系 各 部 件 ， 并 找 出 冷却 液 大 小 循环 路 线 。 
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教学 目标 与 要 求 

。 掌握 润滑 系统 的 作用 与 分 类 

。 掌握 润滑 系统 的 基本 组 成 与 结构 原理 
。 掌握 机 油 的 循环 路 线 

。 学 会 润滑 系统 主要 部 件 的 拆 装 

。 掌握 润滑 油 的 主要 性 能 、 分 类 与 选用 
教学 重点 

。 润滑 系统 的 基本 组 成 与 结构 原理 

。 机 油 的 循环 路 线 

。 润滑 系统 的 拆 装 

。 润滑 油 的 分 类 与 选用 

教学 难点 

。 润滑 油 的 分 类 与 选用 
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任务 7.1 了 解 发 动机 润滑 系统 作用 及 常见 故障 


7.1.1 发 动机 机 油 压 力 过 低 的 故障 案例 与 场景 设置 la 


: 故障 案例 ;一 辆 桑塔纳 2000GSi 型 乘 用 车 ， 发 动机 在 5000r/min 下 运转 ， 机 油 压 | 


上 力 只 有 100kPa。 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 ! 
ee 
7.1.2 发 动机 润滑 系统 拆 装 实 训 naooogogo 


润滑 系统 拆 装 实 训 参 见 项 目 1 中 1. 1. 2 的 相关 内 容 。 
7.1.3 发 动机 润滑 系统 


7.1.3.1 润滑 系统 的 作用 及 润滑 方式 

1. 润滑 系统 的 作用 

润滑 系统 的 主要 作用 是 减少 运动 件 之 间 的 摩擦 ， 以 减轻 机 件 磨 损 ， 延 长 寿命 ， 降 低 功率 
消耗 。 如 曲轴 以 7000r/min 的 高 速 旋 转 ， 一 旦 缺少 润滑 ， 马 上 烧 熔 “ 抱 轴 ”; 活塞 与 活塞 环 
在 气 氏 中 高 速 往复 运动 ， 其 线 速 度 高 达 17 ~23m/s， 也 容易 因 缺 少 润滑 造成 发 热 而 “ 拉 低 ”。 

润滑 系统 还 兼 有 冷却 、 清 洁 、 密 封 、 防 氧化 锈蚀 、 降 低 噪声 功能 ， 在 换 气 系统 的 液压 挺 
柱 和 可 变 气 门 升 程控 制 中 ， 润 滑 油 还 起 传 力 和 控制 作用 。 

2. 润滑 方式 

根据 汽车 发 动机 不 同 运动 表面 特点 ,分别 采 用 以 下 3 种 润滑 方式 。 

(1) 压力 润滑 ”以 一 定 的 压力 把 润滑 油 供 入 摩擦 表面 的 润滑 方式 。 润 滑 可 靠 ,， 但 结构 
较为 复杂 。 主 要 用 于 曲轴 主轴 承 、 连 杆 轴 承 及 凸轮 轴承 等 负 蓓 较 大 的 摩擦 表面 的 润滑 。 

(2) 飞溅 润滑 ”利用 发 动机 工作 时 运转 零件 撞击 机 油 溅 起 来 的 油 滴 或 油 雾 润滑 摩擦 表 
面 的 润滑 方式 。 该 方式 结构 简单 ， 但 可 靠 性 较 差 。 主 要 用 于 负 葆 较 轻 的 气 红 壁面 和 配 气 机 构 
的 凸轮 、 挺 柱 、 和 气门 杆 、 摇 臂 等 零件 的 工作 表面 。 

(3) 润滑 脂 润滑 “通过 定期 加 注 润滑 脂 来 润滑 零件 工作 表面 的 方式 。 如 水 泵 及 发 电机 
轴承 等 。 
7.1.3.2 润滑 系统 的 组 成 

1. 润滑 系 总 体 组 成 

般 由 油 底 壳 、 机 油 集 滤 器 、 机 油泵 、 机 油 滤 清 器 、 机 油 冷 却 器 等 组 成 。 如 图 7-1 所 示 
为 一 款 桑 塔 纳 2000GSi 型 乘 用 车 发 动机 润滑 系统 。 

2. 润滑 系 主 要 部 件 结构 原理 

(1) 油 底 这 用 于 存储 润滑 油 。 它 由 薄 钢 板 冲 压 而 成 ， 为 防止 润滑 油 渗 漏 ， 其 与 机 体 
结合 面 加 热 片 和 密封 胶 密 封 。 

(2) 机 油 集 滤器 ” 它 安装 在 油 底 壳 润滑 油 的 入 口 ， 用 来 滤 除 润滑 油 中 粗大 的 杂质 。 

机 油 集 滤器 有 浮 式 和 固定 式 两 种 。 浮 式 集 滤器 (图 7-22) 的 浮 简 3 能 随 着 油 底 壳 油 平 面 高 
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到 7-1 桑塔纳 2000GSi 型 乘 用 车 发 动机 润滑 系 

















1 一 加 机 油 口 盖 2 一 凸轮 轴 轴 颈 3 一 液压 挺 柱 4 一 气 氏 盖 主 油 道 5 一 气 饶 盖 - 气 入 体 3 
6 一 活塞 销 7 一 连 杆 油 道 ”8 一 曲轴 油 道 9 一 油 压 开关 ”10 一 单 向 阀 “11 一 油 压 开 关 

12 一 机 油 滤 清 器 “13 一 旁 通 安全 阀 14 一 限 压 阀 ”15 一气 饶 体 主 油 道 ”16 一 溢 流 阀 

17 一 机 油泵 ”18 一 机 油泵 链 轮 19 一 链条 ”20 一 曲轴 链 轮 21 一 曲轴 22 一 凸轮 让 

































































低 浮 动 ， 始 终 泽 在 油 面 上 ， 以 吸入 上 层 
干净 的 机 油 。 滤 网 2 采用 金属 丝 编织 ， 
有 弹性 ， 中 央 有 环 口 ， 一 般 情况 下 ， 借 
助 滤 网 弹性 ,， 环 口 压 紧 在 浮 简 日 1 上 。 
浮 简 罩 边 缘 有 缺口 ， 浮 简单 与 浮 简装 合 
后 形成 进 油 狭 颖 。 

正常 工作 时 ， 机 油 从 油 底 壳 经 进 油 狭 
颖 、 滤 网 进入 吸油 管 ( 图 7-2a) ， 大 杂质 被 
滤 网 滤 除 。 当 滤 网 被 杂质 墙 塞 时 ， 滤 网 上 
方 真空 度 提 高 ， 将 滤 网 吸 向 上 方 ， 环 口 离 
开 浮 简 置 ， 机 油 经 进 油 狭 颖 和 环 口 直接 进 











































































































入 吸油 管 ( 图 7-2b) ， 以 防 供 油 中 断 。 
浮 式 集 滤 器 由 于 浮 在 机 油 油 面 上 ， 0 
容易 吸入 油 面 的 泡沫 而 使 机 油 压 力 下 降 ， en 























1 一 浮 简 单 2 一 滤 网 3 一 浮 简 ”4 一 吸油 管 





可 靠 性 差 。 而 固定 式 集 滤器 的 浮筒 淹没 
在 油 面 下 ， 其 他 结构 与 浮 式 集 滤器 类 似 。 它 工作 可 靠 ,， 但 容易 吸入 

(3) 机 油 录 ”用 于 将 油 底 壳 中 的 机 
不 同 分 为 齿轮 式 和 转子 式 两 种 。 人 齿轮 式 又 分 外 接 齿 轮 式 和 内 接 齿 轮 式 两 种 。 
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3 一 





| 底 沈 底部 杂质 。 
| 吸出， 并 以 一 定 压力 压 向 各 润滑 部 位 。 按 其 结构 
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1) 外 接 齿 轮 式 机 油泵 如 图 7-3 所 示 。 为 了 防止 封闭 在 轮 齿 径 向 间 际 内 的 油 压 过 高 引起 
的 工作 阻力 加 大 和 机 油泵 轴 衬 套 加 快 磨损 ， 在 泵 关上 加 工 有 和 印 压 柳 4， 使 轮 齿 径 向 间隙 内 的 
机 油 经 印 压 权 流入 出 油 舱 。 

在 机 油泵 齿轮 与 泵 盖 之 间 加 有 垫 片 密 封 ， 同 时 可 以 通过 调整 垫 片 厚度 ， 调 整 齿 轮 端面 间 
际 在 0.05 ~0.20mm。 该 间 际 过 大 ， 机 油 压力 下 降 ， 泵 油 量 减少 。 

2) 内 接 齿 轮 式 机 油泵 如 图 7-4 所 示 。 外 齿轮 5 为 主动 齿轮 ， 套 在 曲轴 前 端 ， 通 过 花 键 
套 8 直接 由 曲轴 驱动 。 内 齿轮 6 为 从 动 齿轮 ， 安装 在 机 油泵 体内 ， 泵 体 固定 在 发 动机 机 体 前 
端 。 当 主动 齿轮 旋转 时 ， 带 动 从 动 齿轮 旋转 ， 进 油 容积 由 小 变 大 ， 不 断 进 油 ; 出 油 容 积 不 断 
由 大 变 小 ， 油 压 升 高 。 这 种 齿轮 泵 直接 由 曲轴 驱动 ， 无 需 中 间 传 动机 构 。 所 以 零件 数 少 ， 体 
积 小 ， 成 本 低 ， 但 泵 油 效率 较 低 。 































































































































































































图 73 ”外接 齿 轮 式 机 油泵 

a) 工作 原理 b) 结构 
1 一 机 油泵 体 2 一 机 油泵 被 动 齿轮 3 一 衬 套 4 一 印 压 槽 ”5 一 驱动 轴 6 一 机 油泵 主动 齿轮 
7 一 驱动 齿轮 8 一 机 油泵 端 盖 9 一 压力 调节 阀 ”A 一 进 油 腔 ”B 一 过 渡 油 腔 ”C 一 出 油 腔 























图 7-4 内 接 具 轮 式 机 油泵 


a) 结构 b) 工作 原理 
1 一 安全 阀 弹簧 2 一 安全 阀 柱 寒 ”3 一 曲轴 前 油封 “4 一 机 油泵 体 
5 一 主动 外 齿轮 6 一 从 动 齿轮 (内 齿轮 ) 7 一 0 形 密封 圈 8 一 花 键 套 














3) 转子 式 机 油泵 如 图 7-5 所 示 。 它 由 内 外 转子 等 零件 组 成 。 内 转子 5 有 多 个 凸 上 大 ， 外 
形 为 次 摆 线 ， 固 定 在 机 油泵 驱动 轴 4 上 ， 由 机 油泵 齿轮 1 驱动 。 外 转子 3 比 内 转子 多 一 个 叫 
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齿 ， 它 自由 地 安装 在 机 油泵 党 体 2 内 ， 并 与 内 转子 咕 合 转动 。 内 外 转子 有 一 定 偏心 距 ， 它 们 
与 机 油泵 体 和 泵 盖 组 成 了 进 油 腔 、 过 渡 油 腔 和 出 油 腔 。 
机 油泵 工作 时 ， 内 转子 带动 外 转子 旋转 ， 进 油 腔 容积 不 断 由 小 变 大 ， 腔 内 产生 一 定 真空 
度 ， 润 滑 油 从 油 底 有 学 被 吸入 进 油 腔 。 随 后 经 过 过 渡 油 腔 ， 再 进入 出 油 腔 ， 出 油 腔 容积 由 大 变 
小 ， 使 润滑 油 压力 升 高 ， 青 送 往 各 润滑 油 道 。 

如 图 7-6 所 示 也 是 一 种 转子 式 机 油 录 ,其 内 外 转子 的 齿 数 较 多 ,还 带 有 安全 阀 6。 































































































图 7-5 ”转子 式 机 油泵 图 7-6 转子 式 机 油泵 ( 带 安全 卫 ) 
a) 结构 b) 工作 原理 1 一 发 动机 体 2 一 机 油泵 体 3 一 外 转子 4 一 内 
1 一 机 油泵 齿轮 2 一 壳 体 3 一 外 转子 (被 动 ) 转子 5 一 驱动 轴 6 一 安全 阀 7 一 出 油 孔 


4 一 驱动 轴 5 一 机 油泵 内 转子 (主动 齿轮 ) A 一 进 油 腔 ”B 一 过 渡 油 腔 ”C 一 出 油 腔 














(4) 安全 阀 ”机 油泵 由 发 动机 驱动 ， 当 发 动机 转速 升 高 时 ， 机 油泵 运转 速度 加 快 ， 输 
油 量 增加 ， 机 油 压 力 升 高 。 为 了 防止 压力 过 高 ， 在 润滑 油 路 中 (有 的 直接 在 机 动 泵 上 或 滤 清 
器 上 ) 设 置 有 安全 阀 6， 如 图 7-6 所 示 。 当 机 油 压 力 超过 规定 值 时 ， 安 全 闪 打 开 ， 多 余 的 润 
滑 油 经 安全 阀 流 回 机 油泵 的 进 油 腔 或 流 回 油 底 过。 

(5) 机 油 滤 清 器 ” 它 用 来 滤 除 润滑 油 中 的 金属 悄 、 机 械 杂 质 和 润滑 油 氧 化 物 。 

机 油 滤 清 器 若 串 联 安装 在 机 油泵 与 主 油 道 之 间 ， 所 有 机 油 经 过 滤 清 器 过 滤 ， 称 该 滤 清 器 
为 全 流 式 滤 清 器 ， 如 图 7-7 所 示 ; 若 滤 清 器 与 主 油 道 并 联 安装 ， 只 有 一 部 分 机 油 经 过 滤 清 器 
过 滤 ， 称 该 滤 清 器 为 分 流 式 滤 清 器 ; 有 的 发 动机 两 种 滤 清 器 都 有 ( 如 重型 货车 发 动机 )， 全 
流 式 滤 清 器 作为 粗 滤器 ， 滤 除 机 油 中 直径 为 0.05mm 以 上 的 较 大 杂质 后 ， 机 油 再 进入 主 ; 
道 ， 润 滑 各 运动 零件 表面 ; 分流 式 滤 清 器 作为 细 滤 清 器 ， 滤 除 机 油 中 直径 为 0.001mm 以 上 
的 细小 杂质 后 ， 机 油 再 返回 油 底 壳 。 

全 流 式 滤 清 器 外 壳 内 安装 有 纸 滤 芯 总 成 ， 如 图 7-7b 所 示 ， 机 油泵 来 的 机 油 从 滤芯 外 围 
进入 滤 清 器 中 心 ， 过 滤 后 的 干净 机 油 经 出 油 口 进入 主 油 道 。 

渡 清 咒 使 用 一 定时 间 后 ,滤芯 外 留 下 了 较 多 杂质 ， 应 该 按说 明 书 要 求 及 时 更 换 新 渡 清 
器 。 为 了 防止 用 户 未 及 时 更 换 新 滤 清 器 ， 造 成 滤芯 堵塞 、 发 动机 缺 机 油 的 严重 后 果 ， 在 滤 清 
器 中 设置 有 安全 浆 1]， 当 滤芯 堵 寒 ， 机油 压力 升 高 时 ， 能 克服 弹簧 的 压力 ， 顶 开 安 全 阀 ， 直 
接 进入 主 油 道 。 

滤 清 器 的 滤芯 材料 有 纸 质 、 锯 末 和 金属 等 。 纸 质 滤芯 结构 简单 、 质 量 小 、 体 积 小 、 滤 清 
效果 好 、 成 本 低 、 保 养 方便 ， 得 到 广泛 应 用 。 
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图 7-7 全 流 式 滤 清 器 
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a) 滤 清 器 b) 纸 滤 世 总 成 


1 一 安全 阀 ”2 一 纸 滤 芯 ”3 一 密封 圈 4 一 来 自 

















为 了 提高 机 油 过 滤 效 果 ， 有 的 发 动机 
采用 双 滤 芯 ， 如 图 7-8 所 示 ， 称 复合 滤 清 














| 经 进 





带 。 正 常情 况 下 ， 从 机 油泵 来 的 机 














油 口 进入 外 滤芯 ( 粗 滤 蕊 )6， 再 进入 内 滤 














蕊 ( 细 滤 蕊 )7， 然 后 经 中 心 油 道 从 
流向 主 油 道 。 











油 口 





当 内 滤芯 堵塞 时 ， 内 滤芯 前 后 压 差 达 





0. 09 ~0. 1MPa 时 ， 旁 通 阅 15 打开 ， 
从 旁 通 阀 流向 主 油 道 ， 当 外 滤芯 墙 
外 滤芯 前 后 压 差 达 0.2 ~0.25MPa 日 























机 
塞 时 ， 
十 ， 安 




















全 闪 3 打开 ,机油 从 安全 阀 流 向 主 








| 道 。 























(6) 机 油 冷却 器 ”机 油 在 发 动机 机 体 
内 循环 ， 温 度 高 达 95%C 以 上 ， 尤 其 是 热 负 
荷 较 高 的 发 动机 。 过 高 的 温度 使 机 油 粘度 

















下 降 , 不 利于 在 摩擦 表面 形成 油膜 
同时 加 快 机油 氧 化 变质 ， 失 去 润滑 
所 以 有 些 发 动机 带 有 机 油 冷 却 顺 。 












































润 请 ， 
作用 ， 


机 油 冷 却 融 分 风 冷 和 水 冷 两 种 。 风 冷 
式 机 油 冷却 器 安放 在 发 动机 前 部 ， 其 结构 




















与 冷却 系统 的 散热 器 相似 ( 见 6.2)， 
车 行驶 时 迎面 风 对 机 油 进行 冷却 。 




















靠 汽 











机 油泵 的 机 油 5 一 过 滤 后 的 机 油 6 一 防 漏 阀 
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图 7-8 复合 式 滤 清 
1 一 拉杆 螺母 2 一 安全 阀 弹 短 3 一 安全 阀 4 一 橡 
胶 垫 ”5 一 壳 体 6 一 外 ( 粗 ) 滤 蕊 7 一 内 ( 细 ) 滤 世 
8 一 橡胶 下 油封 “9 一 橡胶 密封 图 “10 一 滤芯 底座 
弹 筑 ”11 一 拉杆 螺栓 ”12 一 橡胶 上 油封 
13 一 密封 图 14 一 锁 紧 螺母 ”15 一 旁 通 阀 
16 一 旁 通 阀 弹簧 ”17 一 滤 清 器 盖 








水 冷 式 机 油 冷 却 右 靠 冷却 液 冷 却 。 如 图 7-9 所 示 ， 在 全 流 式 机 油 滤 清 器 4 上 带 有 水 冷 
式 机 油 冷 却 器 ， 从 冷却 系统 散热 器 出 水 管 引 来 的 冷却 液 在 冷却 器 忆 2 的 外 面 流 过 ， 而 从 机 












































交换 。 


油泵 来 的 机 油 经 冷却 器 世 进 入 机 油 滤 清 器 过 滤 ， 再 经 冷却 器 忆 流 出 ， 在 冷却 器 内 进行 热 
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7.1.3.3 发 动机 润滑 油 路 

不 同 发 动机 润滑 油 路 不 同 ， 但 基本 原则 相同 ， 对 于 负荷 较 大 的 曲轴 主轴 有 棋 、 连 杆 轴 有 颈 、 
山 轮 轴 有 颈 等 采用 压力 润滑 ， 而 气 生 、 活 塞 、 齿 轮 等 ， 则 采用 飞溅 润滑 。 一 般 油 路 示意 图 如 图 
7-10 所 示 。 





























发 动机 冷却 液 
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a i “0 林 
a -he 2。 
习 8 全 
Wu 
发 动机 冷却 液 


妈 7-9 ”水冷 式 机 油 冷却 器 
1 一 冷却 器 壳 体 2 一 冷却 器 芯 ”3 一 安全 阀 4 一 机 油 滤 清 器 
































下 7-10 ”发 动机 润滑 油 路 示意 图 














当 发 动机 工作 时 ， 机 油泵 运转 ， 油 底 壳 的 机 油 被 吸 上 来 ， 经 过 机 油 滤 清 器 过 滤 ， 进 入 主 
油 道 再 分 为 多 路 。 

第 一 路 经 主 油 道 将 机 油分 配 到 各 曲轴 主轴 承 ， 再 由 曲轴 上 的 斜 油 孔 通 往 各 连 杆 轴承 ， 由 
连 杆 体 上 的 油 孔 通 往 连 杆 小 头 衬 套 , 流出 的 机 油 喷 向 活塞 销 、 气 负 壁 润滑 气 氏 和 活塞 活 
塞 环 。 

第 二 路 经 主 油 道 将 机 油分 配 到 各 凸轮 轴 主 轴承 ， 同 时 经 凸轮 轴 正 时 齿轮 润滑 正 时 齿轮 室 
所 有 齿轮 。 

第 三 路 经 气 饶 体 上 的 一 个 通 向 气 氏 体 上 平面 的 油 道 ， 经 气 负 盖 机 油 油 道 到 摇 臂 轴 中 心 ， 
再 分 配 到 各 播 臂 轴 和 气门 项 ， 如 果 是 项 置式 凸轮 轴 ， 则 可 以 润滑 凸轮 轴 轴 颈 和 液压 挺 柱 。 

同时 ， 曲 轴 旋 转 带 动 连 杆 摆动 ， 连 杆 大 头 撞 击 机 油 ， 使 机 油 溅 到 活塞 、 气 和 饶 表 面 进 行 润 滑 。 
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任务 7.2 ”和 敬 握 发 动机 润滑 剂 的 性 能 及 运用 


7.2.1 发 动机 润 请 剂 














汽车 发 动机 润滑 剂 有 润滑 油 ( 机 油 ) 和 润滑 脂 (黄油) 两 类 。 








7.2.1.1 润滑 油 

1. 润滑 油 的 主要 性 能 

(1) 粘度 ”是 指 润滑 油 受 外 力作 用 移动 日 
分 级 和 选用 的 主要 依据 。 粘 度 过 小 ， 在 高 温 、 




















寺 ， 分 子 间 产生 的 内 摩擦 力 大 小 。 它 是 润滑 油 
高 压 下 容易 从 摩擦 表面 流失 ， 不 能 形成 足够 厚 











度 的 油膜 粘度 过 大 ， 冷 起 动 阻力 增加 ， 起 动 困难 ， 润 滑 油 不 能 及 时 被 泵 送 到 摩擦 表面 ， 导 





致 起 动 磨损 严重 。 





(2) 烙 温 性 ”是 指 润滑 油 粘度 随 温度 而 变化 的 特性 。 发 动机 从 起 动 到 满 负 葆 工作， 温 
度 变化 范围 大 ， 导 致 润滑 油 温度 变化 大 于 100% 。 若 润滑 油 的 粘度 随 温度 变化 太 大 ， 就 会 使 
高 温 时 粘度 太 低 ， 而 低温 时 粘度 太 高 ， 影 响 正常 润滑 。 

(3) 氧化 安定 性 ”是 指 润滑 油 抵抗 氧化 作用 不 使 其 性 质 发 生 永久 变化 的 能 力 。 润 滑 油 



































工作 温度 高 达 95%C ， 产 生 氧 化 后 ,颜色 变 暗 


























， 粘 度 增 加 ， 酸 性 增 大 ， 并 产生 胶 状 沉积 物 。 


氧化 变质 的 润滑 油 将 腐蚀 发 动机 零件 ， 甚 至 破坏 发 动机 的 正常 工作 。 
(4) 其 他 性 能 ”如 极 压 性 、 防 腐 性 、 起 泡 性 、 清 净 分 散 性 等 ， 它 们 对 发 动机 的 润滑 都 
产生 一 定 的 影响 ,需要 加 入 各 种 添加 剂 ， 保 证 润滑 油 的 性 能 。 





2. 汽车 润滑 油 的 分 类 




















我 国 汽车 润滑 油分 以 下 4 类 (GB/T 28772 一 2012 ) : 
(1) 汽油 机 油 有 SE、 SF、 SG、SH(GF-1)、SJ(GF -2)、SL(GF-3)、SM(GF- 
































4)、SN(GF -5)8 个 级 别 。“S” 表示 汽 油 机 让 





1,“GF” 表 示 以 汽油 为 燃料 、 具 有 燃料 经 济 性 














要 求 的 乘 用 车 发 动机 油 ; 级 号 越 

(2) 柴油 机 油 有 CC、CD、CF、CF -2 
个 级 别 。 级 号 越 后 ,使 用 性 能 越 
(3) 汽油 机 与 柴油 机 通用 油 ”如 SJ/CF - 




































































(4) 农用 柴油 机 油 适用 于 农用 柴油 机 及 其 汽车 。 
一 种 级 别 又 有 若干 种 单一 粘度 等 级 (如 30 .40 和 
50 号 ) 和 多 精度 等 级 (如 5W -30 10W -30 .15W -40 i 20W_50 20W-3 











等 ) 。 单 一 粘度 等 级 的 润滑 油 粘 温 性 较 差 ， 只 


一 温度 范围 使 用 。 多 粘度 等 级 的 润滑 油 粘 温 性 好 ， 








适应 温度 范围 宽 。 
3. 润滑 油 的 选用 
1) 汽油 机 选择 汽油 机 调 ， 荣 油 机 选择 

油 ， 通 用 油 适用 于 汽油 机 与 柴油 机 。 















































2) 根据 气温 选用 适当 粘度 等 级 的 润滑 油 ， 
见 图 7-11 选择 。 具 体 机 型 应 按 使 用 说 明 书 进行 机 油 











后 ， 使 用 性 能 越 好 ， 可 以 蔡 代 级 号 低 的 机 油 。 


好 ， 可 以 替代 级 号 低 的 机 油 。 














、CF -4、CG -4、CH -4、CI-4、CJ -4 等 9 














4。 











适应 某 
































柴油 机 
-30 -20 -10 0 10 20 30 
环境 温度 /'C 
可 参 图 7-11 发 动机 润滑 油 i 
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选用 与 保养 。 
7.2.1.2 润滑 脂 

润滑 脂 具 有 良好 的 粘 附 性 ， 在 常温 下 可 附着 于 垂直 表面 而 不 流 消 ， 可 以 在 敞开 或 密封 不 
良 及 受 压 较 大 的 摩擦 部 位 工作 ， 并 有 防水 、 防 尘 、 密 封 作用 。 

汽车 发 动机 主要 在 水 泵 轴承 及 发 电机 轴承 使 用 润滑 脂 。 目 前 普遍 推荐 使 用 的 是 通用 锂 基 
润滑 脂 ， 它 具有 和 良好 的 高 低温 适应 性 ， 可 在 -30 ~ 120% 的 温度 范围 内 使 用 ， 具 有 良好 的 抗 
水 性 、 防 锈 性 、 安 定性 和 润滑 性 ， 在 高 速 运转 的 水 泵 及 发 电机 轴承 使 用 ， 不 变质 ， 不 流失 ， 
保证 润滑 。 
7.2.2 润滑 系统 的 使 用 维护 

1. 润滑 油 选用 

严格 按照 汽车 使 用 说 明 书 的 要 求 选用 合适 类 型 和 牌号 的 润滑 油 和 润滑 脂 。 避 免 不 同 牌号 
的 发 动机 机 油 混 用 ， 以 免 相 互 起 化 学 反应 。 

选 购 时 ， 应 尽 可 能 地 购买 有 影响 、 有 知名 度 的 正规 三 家 的 发 动机 机 油 ， 要 特别 注意 辨别 真 
假 ， 确 保 发 动机 机 油 质 量 。 如 图 7-12 和 图 7-13 所 示 显 示 了 使 用 不 良 润滑 油 导 致 的 严重 后 果 。 

2. 润滑 油 油 面 高 度 检查 

每 次 出 车 前 应 抽出 机 油 尺 ， 检 查 润滑 油 的 油 面 位 置 。 

机 油 尺 上 有 上 刻度 线 和 下 刻度 线 ， 如 图 7-14 所 示 油 尺 上 有 2/4、4/4 两 道 刻 线 ， 正 常 的 
机 油 油 面 应 位 于 两 刻 线 之 间 ， 低 于 2/4 刻 线 时 ， 应 及 时 补充 润滑 油 ， 高 于 4/4 刻 线 时 ， 易 造 
成 发 动机 漏 油 ， 运 转 阻 力 增 加 ， 应 及 时 放出 多 余 的 机 油 。 
























































































































































妈 7-12 ”火花 塞 结 胶 积 痰 图 7-13 气门 积 谈 严重 图 7-14 油 尺 

















检查 时 汽车 要 停放 在 平地 上 ， 发 动机 熄火 3min， 待 润滑 油 流 回 油 底 壳 后 ， 抽 出 机 油 尺 
并 将 其 擦 净 ， 青 插 回 到 底 ， 重 新 抽出 机 油 尺 ， 在 机 油 尺 上 就 可 以 观察 到 润滑 油 油 面 位 置 。 若 
油 面 处 于 机 油 尺 下 刻度 线 的 下 方 ， 应 从 加 机 油 口 处 加 注 润滑 油 ， 直 到 油 面 位 置 符合 要 求 为 
止 。 若 油 面 位 置 超过 上 刻度 线 ， 应 放出 多 余 的 润滑 

3. 机 油 压 力 检查 

对 于 在 驾驶 室 仪 表盘 上 装 有 机 油 压 力 表 的 汽车 ， 可 由 机 油 压 力 表 上 直接 读 取 主 油 道 润滑 
油 压力 。 对 于 驾驶 室 仪 表盘 上 淡 有 机 油 压力 警告 灯 的 汽车 ， 当 汽车 在 正常 行驶 中 ， 管 告 灯亮 
即 表 示 机 油 压力 过 低 ， 如 果 进 一 步 检 测 主 油 道 的 润滑 油 压力 ， 则 需要 拧 下 安装 在 主 油 道上 的 
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机 
润滑 ; 




















| 压力 。 


1 压力 传 感 顺 ， 利 用 其 安装 孔 ， 安 装 一 机 














4. 定期 更 换 滤芯 和 机 油 
按照 汽车 使 用 说 明 书 的 要 求 ， 定 期 检查 和 更 换 机 油 滤 清 器 的 滤 必 。 
一 般 汽 车 在 完成 走 合 里 程 后 以 及 汽车 每 行驶 5000km， 或 每 3 个 月 ， 应 更 换 一 次 滤芯 和 
































润 清油。 注意 检查 机 
更 换 润滑 





























内 的 旧 油 清油 ， 再 装 回 放 ; 








在 更 换 润滑 油 时 ， 同 时 对 润滑 油 道 进行 清洗 。 


5. 机 油 散热 器 维护 
保持 机 











| 散热 带 外 表 干 净 ， 经 常 检查 清除 杂 物 和 





| 垢 。 








| 压力 表 ， 由 此 表 读 取 发 动机 工作 时 主 油 道内 的 


| 颜色、 气味 、 粘 度 的 变化 ， 如 已 变质 ， 应 及 时 更 换 。 
1 时 ， 在 发 动机 焊 火 后 的 热机 状态 下 ， 拧 下 油 底 壳 底部 的 放 ; 
螺 塞 ， 从 加 机 油 口 加 注 新 的 润滑 油 ， 直 到 油 面 位 置 符合 要 求 为 止 。 











] 螺 塞 ， 放 净 发 动机 





在 寒冷 地 区 或 冬季 使 用 装 有 水 冷 式 机 油 散 热 器 的 发 动机 时 ， 若 冷却 系 中 没有 采用 防冻 液 





而 用 的 是 冷却 液 ， 在 停车 后 放水 时 ， 应 近 开 水 冷 式 机 




















器 内 的 水 放 干 交 ， 以 防 机 


由 散热 融 冻 裂 。 


7.2.3 发 动机 机 油 压力 过 低 的 故障 分 析 
发 动机 润滑 系统 常见 故障 与 排除 可 见 表 7-1。 


1] 散热 融 下 面 的 放水 开关 ， 把 机 油 散热 


OE 




















表 7-1 润滑 系统 常见 故障 与 排除 

机 油 粘 度 标号 低 更 换 机油 
机 油 劣 化 〈 混 有 燃油 ， 水 分 ) 更 换 机 油 
机 油 温度 过 高 检查 

机 油 不 足 添加 机 油 
集 滤器 堵塞 清洗 集 滤器 

机 油 压 力 过 低 
机 油泵 齿轮 与 泵 沉 间 也 过 大 答 修 或 更 换 





机 油泵 外 先 松动 ，0 形 密封 圈 损 坏 


拧紧 紧 固 螺栓 ， 更换 0 形 密封 圈 









































机 油泵 止 回 阀 关 闭 不 严 或 止 回 阀 弹簧 损坏 险 修 或 更 换 
机 油 和 又 安全 阀 卡 住 在 开启 位 置 仿 修 或 更 换 
发 动机 轴承 间隙 过 大 险 修 曲 柄 连 杆 机 构 
发 动机 前 后 油封 磨损 更 换 前 后 油封 
个 别 密封 垫 损坏 更 换 密封 执 
漏 油 

气缸 盖 、 气 向 体 不 平 或 有 损伤 检修 或 更 换 
气门 室 章 不 平 或 有 损伤 更 换 气 门 室 章 
机 油 滤 清 器 堵塞 且 旁 通 阀 开 启 困 难 更 换 机 油 滤 清 器 
气缸 体 主 油 道 堵塞 清洗 、 下 通 

机 油 压力 过 高 
新 装配 的 发 动机 曲轴 轴承 间隙 过 小 检修 曲轴 及 轴承 
选用 机 油 标号 粘度 过 高 更 换 机 油 
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( 续 ) 
发 动机 活塞 与 征 壁 间隙 过 大 检修 活塞 和 气 知 
活塞 环 弹力 降低 、 对 口 更 换 活 塞 环 
机 油 消耗 过 多 活塞 环 侧 阶 、 开 口 间 隙 过 大 更 换 活 塞 环 
各 油封 密封 热 处 漏 油 更 换 密封 执 
气门 杆 油封 漏 油 更 换 气 门 杆 油封 
7.2.4 发 动机 机 油 压 力 过 低 故 障 的 检测 实 训 和 iii 


1. 机 油泵 检查 

以 齿轮 式 机 油泵 为 例 ， 主 要 检测 如 下 : 

(1) 机 油泵 盖 与 齿轮 端面 间隙 检查 ”用 钢 尺 直 边 紧 靠 在 带 齿 轮 的 泵 体 端面 上 ， 如 图 7-15 
所 示 ， 将 塞 尺 插入 二 者 之 间 的 缝 队 进行 测量 ， 其 标准 为 0.05mm， 使 用 极限 为 0.15mm。 若 
不 符 ， 可 以 通过 增 减 泵 盖 与 泵 体 之 间 的 热 片 来 进行 调整 。 

(2) 主 、 从 动 齿轮 与 泵 腔 内 壁 间隙 检查 ”用 塞 尺 插入 二 者 之 间 的 缝隙 进行 测量 ， 如 图 
7-16 所 示 ， 超 过 0. 3mm 时 应 换 新 件 。 




















图 7-15 ”机 油泵 盖 与 齿轮 端面 间 际 检查 图 7-16 主 、 从 动 齿轮 与 录 腔 内 壁 间 际 检查 








(3) 主 、 从 动 齿轮 的 哮 合 间隙 检查 ”用 塞 尺 插入 哺 合 齿 间 ， 如 图 7-17 所 示 ， 测 量 
120° 三 点 齿 侧 ， 标 准 为 0.05mm， 使 用 极限 为 0.20mm。 

2. 机 油 压 力 开关 的 检测 

以 桑塔纳 2000GSi 型 乘 用 车 为 例 ， 测 试 机 油 压 力 开关 前 应 保证 机 油 液 面 正常 ， 当 点 火 开 
关 接 通 时 机 油 警 告 灯 应 该 内 亮 ， 发 动机 机 油 温 度 约 为 80%C 。 

1) 拔 下 低压 开关 (0. 025MPa ,棕色 绝缘 层 ) ， 将 其 拧 到 专用 机 油 开 关 测 试 仪 上 ， 如 图 
7-18 所 示 。 

2) 将 测试 仪 拧 到 机 油 滤 清 器 支架 的 压力 开关 的 位 置 ， 测 试 仪 的 棕色 导线 搭 铁 。 

3) 将 二 极 管 测试 灯 连 接 到 机 油 压 力 开 关 和 蓄电池 正极 上 ， 发 光 二 极 管 必 须发 亮 。 

4) 起 动 发 动机 ， 并 缓慢 提高 发 动机 转速 。 当 机 油 压 力 为 0.015 ~ 0.045MPa 时 ， 测 试 灯 
必须 熄灭 。 否 则 更 换 机 油 压力 开关 。 

5) 将 二 极 管 测试 灯 拧 在 高 压 油 压 开 关上 (0.18MPa, 白色 绝缘 层 ) 。 当 机 油 压 力 为 
0. 16 ~0.2MPa 时 ， 发 光 二 极 管 必 须发 亮 。 否 则 更 换 机 油 压力 开关 。 
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图 7-17 主 、 从 动 齿轮 的 路 合 间 队 检 查 图 7-18 机油 压力 开关 的 检测 
1 一 棕色 导线 2 一 机 油 压力 开关 3 一 专用 机 油 
开关 测试 仪 4 一 发 光 二 极 管 























6) 继续 提高 发 动机 转速 。 在 2000r/min 和 80% 的 机 油 温 度 下 ， 机 油 压 力 应 至 少 维 持 
在 0.2MPa。 


DE ET ER ED 
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项 目 小 结 


1. 润滑 系统 具有 减轻 机 件 磨损 、 减 小 摩擦 损失 、 降 低 功 率 消 耗 的 作用 ,还 具有 
密封 、 冷 却 、 清 洁 和 防 氧化 锈蚀 功能 。 

2. 汽车 发 动机 有 压力 润滑 、 飞 减 润滑 和 润滑 脂 润滑 三 种 润滑 方式 。 曲 轴 主 轴承 、 
连 杆 轴承 及 西 轮轴 轴承 等 负荷 较 大 的 摩擦 表面 采用 压力 润滑 ; 负荷 较 轻 的 气 红 壁面 和 
配 气 机 构 的 凸轮 、 挺 柱 、 气 门 杆 、 摇 劈 等 采用 飞溅 润滑 ; 水泵 及 发 电机 轴承 采用 润滑 
脂 润滑 。 

3. 发 动机 润滑 系统 一 般 由 油 底 党 、 机 油 集 滤器 、 机 油 系 、 机 油 滤 清 器 和 机 油 冷 
却 器 等 组 成 。 为 了 保证 可 靠 润滑 ， 在 机 油 系 和 机 油 滤 清 器 等 部 件 上 安装 有 相应 的 安全 
阀 和 旁 通 阀 。 

4. 汽车 发 动机 润滑 剂 有 润滑 油 和 润滑 脂 两 类 。 润 滑 油 的 粘度 、 粘 温 性 、 氧 化 安 
定性 等 对 使 用 性 能 影响 较 大 。 我国 润滑 油分 汽油 机 机 油 、 数 油 机 机 油 和 二 冲程 汽油 机 
机 油 3 大 类 ， 每 类 又 分 若干 级 别 和 牌号 。 润 滑 油 的 选用 应 根据 发 动机 类 型 、 强 化 程度 
及 气温 等 条 件 确定 。 润滑 脂 主要 应 用 于 水 孙 轴 承 及 发 电机 和 轴承， 一般 推荐 使 用 通用 锂 
基 润 滑 脂 。 

5. 润滑 系统 应 注意 油 面 高 度 、 机 油 压 力 、 机 油 质 量 检测 和 机 油 滤 清 器 清洁 或 更 换 。 


“二 


学 习 评 价 与 技能 测试 


选择 题 

1. 学 生 a 说 : 润滑 系统 有 减轻 机 件 磨损 、 减 小 摩擦 损失 、 降 低 功率 消耗 的 作用 ; 学 生 b 
说 : 润滑 系统 有 密封 、 冷 却 、 清 洁 和 防 氧化 锈蚀 作用 。 他 们 说 法 应 该 是 ( 本 

A. 只 有 学 生 a 正确 B. 只 有 学 生 b 正确 


二 “二 "十 "十 “十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十" 十 "十 "十 
二 “二 "十 "十 "十 "十" 十 "十 "十" 二 "十 "十 "十 "十" 十 "十" 十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十" 十" 十 "十 


x 
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C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 b 都 不 正确 

2. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 曲轴 主轴 承 和 连 杆 轴承 是 采用 飞溅 润滑 

B. 配 气 机 构 的 凸轮 是 采用 压力 润滑 

C. 发 动机 的 水 泵 及 发 电机 轴承 采用 润滑 脂 润滑 

D. 发 动机 正 时 齿轮 是 采用 润滑 脂 润滑 

3. 学 生 a 说: 机 油泵 中 设置 安全 阀 的 目的 是 防止 机 油 压 力 过 高 ; 学 生 b 说 : 机 油泵 中 
设置 安全 阀 的 目的 是 防止 机 油泵 工作 突然 停止 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 a 学生 正确 B. 只 有 b 学 生 正 确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 pb 都 不 正确 

4. 学 生 a 说 : 机 油 粘 温 性 是 指 机 油 粘度 随 温 度 而 变化 的 特性 ; 学 生 b 说 : 机 油 粘 温 性 
越 小 越 好 。 他 们 说 法 应 该 是 ( ) 。 

A. 只 有 a 学生 正确 B. 只 有 b 学 生 正 确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 pb 都 不 正确 

5. 学 生 a 说 : 多 粘度 等 级 的 润滑 油 粘 温 性 好 ; 学 生 b 说 : 单一 粘度 等 级 润滑 油 粘 温 性 
好 。 他 们 说 法 应 该 是 ( a 

A. 只 有 a 学生 正确 B. 只 有 b 学 生 正 确 

C. 学 生 a 和 b 都 正确 D. 学 生 a 和 pb 都 不 正确 

、 问 答题 

1. 润滑 系统 一 般 由 哪些 零 部 件 组 成 ?” 各 有 何 功用 ? 

2. 画 出 所 拆 发 动机 的 润滑 油 路 示意 图 。 

3. 润滑 系统 日 常 使 用 中 应 注意 些 什么 问题 ? 

三 、 实 操 题 

1. 更 换 一 台 发 动机 的 机 油 滤 清 器 ， 清 洗 机 油 道 。 

2. 分 析 发 动机 机 油 压 力 过 低 的 原因 ， 并 进行 检查 排除 。 













































































项 目 8 发 动机 起 动 系统 维护 


教学 目标 与 要 求 

。 掌握 起 动 系统 的 作用 、 起 动 方式 和 总 体 组 成 
。 掌握 起 动机 的 构造 和 工作 原理 

。 学 会 起 动机 的 拆 装 与 检查 

。 掌握 蓄电池 的 基本 构造 ， 理 解 其 充 、 放 电工 作 原理 
。 学 会 蓄电池 的 各 项 检查 

。 理解 低温 起 动 与 预 热 的 方式 、 结 构 及 工作 原理 
教学 重点 

。 起 动机 的 构造 和 工作 原理 

。 起 动机 的 拆 装 与 检查 

。 著 电 池 的 基本 构造 和 各 项 检查 

教学 难点 

。 起 动机 的 电路 分 析 

。 蓄电池 的 工作 原理 
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任务 8.1 起 动机 不 转 的 故障 分 析 与 排除 


8.1.1 起 动机 不 转 的 故障 案例 与 场景 设置 Wi 


1 乘 塔 纳 2000GSi 乘 用 车 起 动 时 起 动机 不 转 ， 经 检查 鞋 电池 存 电 充足 ， 请 分 析 并 排 | 
t 除 故 障 。[【 场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 | 


1 : 
-十 … 十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 -十 .十 -十 十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 十 -十 十 十 -十 -十 -十 -十 十. 


8.1.2 起 动 系统 拆 装 实 训 jj000000 


桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 起 动 系统 主要 由 蓄电池 、 起 动机 总 成 、 点 火 开 关 等 组 成 ， 其 电路 
连接 如 图 8-1 所 示 。 起 动 系统 拆 装 实 训 参见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 










































































8-1 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 起 动 系统 组 成 
1 一 点 火 开关 2 一 红色 线 3 一 红 / 黑 线 4 一 红色 线 5 一 蓄电池 ”6 一 红 黑 线 7 一 黑色 线 
8 一 电磁 开关 9 一 定子 10 一 转子 11 一 起 动机 总 成 ”12 一 小 齿轮 13 一 单 向 深 柱 离合 器 
14 一 传动 又 “15 一 回 位 弹 得 ”16 一 中 央 电 气 装置 线路 板 











图 8-1 中 央 电 气 装 置 线路 板 中 的 插 接头 代号 和 线束 名 称 如 表 8-1 所 示 。 
表 8-{1 ， 揪 接 头 和 线束 名 称 











A 仪表 板 线束 蓝 色 
B 仪表 板 线束 红色 
C 前 照 灯 线束 黄色 
D 发 动机 线束 白色 
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( 续 ) 

E 尾部 线束 黑色 
G 连接 单个 插头 不 定 
H 空调 操纵 线束 棕色 
K 空位 

L 连接 喇叭 继电器 (在 仪表 板 线束 内 ) 灰色 
M 空位 

N 单个 插头 黑色 
P 连接 单个 插头 不 定 
R 空位 


8.1.3 发 动机 起 动 系统 总 体 结构 原理 


1. 起 动 系统 的 作用 

发 动机 必须 依靠 外 力 带动 曲轴 旋转 后 才能 进入 正常 工作 状态 ， 通 党 把 汽车 发 动机 曲轴 在 
外 力作 用 下 ， 从 开始 转动 到 傅 速 运转 的 全 过 程 称 为 发 动机 的 起 动 。 

要 使 发 动机 顺利 起 动 ， 必 须 克 服 运转 阻力 ， 尤 其 是 压缩 行程 的 压缩 气体 阻力 和 各 运动 件 
的 摩擦 阻力 。 克 服 这 些 阻力 所 需 的 转 矩 称 为 起 动 转 矩 。 柴 油 机 压缩 比较 同 排 量 的 汽油 机 大 得 
多 ， 起 动 更 困难 ， 需 要 的 起 动 转 算 也 就 更 大 。 

起 动 发 动机 时 ， 还 要 求 有 一 定 的 曲轴 转速 ， 称 之 为 起 动 转速 。 汽 油 机 要 求 不 低 于 50 ~ 
70r/min， 柴 油 机 要 求 不 低 于 150 ~ 300r/min。 

起 动 性 能 是 发 动机 的 一 个 重要 指标 ， 发 动机 起 动 性 能 好 坏 一 般 用 起 动 时 间 来 衡量 。 我 国 
标准 规定 ， 不 采用 特殊 的 低温 起 动 措施 时 ， 汽 油 机 在 - 10%C 、 柴 油 机 在 -5% 以 下 的 气温 条 
件 下 起 动 ， 能 在 15s 以 内 达到 自行 运转 。 

起 动 系 的 作用 就 是 按 发 动机 要 求 ， 提 供 一 定 的 起 动 转 纵 ,使 发 动机 达到 规定 的 起 动 转 
速 ， 顺 利 完成 起 动 过 程 。 起 动 后 起 动 系 立 即 停止 工作 。 

2. 发 动机 起 动 方式 

发 动机 和 常用 的 起 动 方 式 有 手 起 动 、 电 起 动 、 辅 助 汽 油 机 起 动 、 压 缩 空气 起 动 等 几 种 
方式 。 

电 起 动 是 利用 电动 机 带动 发 动机 曲轴 旋转 的 起 动 方 式 。 它 具有 起 劫 快捷、 方便、 省力 等 
优点 ,但 需要 一 套 电 起 动 系统 。 现 代 车 用 发 动机 ， 均 采用 电 起 动 方式 。 

3. 电 起 动 系 的 基本 组 成 与 工作 过 程 

电 起 动 系 主要 由 韶 电 池 、 起 动机 、 起 动 继电器 、 点 火 开关 、 安 全 开关 (有 的 汽车 采 
用 ) 、 低 温 起 动 预 热 装置 等 组 成 ， 如 图 8-1 所 示 。 

当 点 火 开关 1 置 于 起 动 档 “Start” 时 ， 首 先 接 通 起 动 控制 电路 ， 电 磁 开 关闭 合 ， 革 电池 
电流 经 电磁 开关 流 和 人 直流电 动机 ， 并 使 其 转 劲 。 同 时 ， 电 磁 开 关 还 将 驱动 齿轮 向 外 推出 与 发 
动机 飞轮 相 路 合 ， 带 动 发 动机 转动 。 当 发 动机 完成 着 火 并 加 速 运转 后 ， 飞 轮 有 反 过 来 带动 起 
动 齿 轮 运转 的 趋势 时 ， 起 动机 上 的 单 向 离合 带 使 起 动机 的 驱动 齿轮 相对 于 起 动机 电 枢 轴 空 转 
(以 保护 起 动机 )。 驾 强 人 及 时 将 点 火 开关 转 到 点 火 档 “IG”,， 切断 起 动机 控制 电路 ， 驱 动 齿 
轮 退 回 ， 起 动机 停止 运转 。 
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8.1.4 起 动机 结构 原理 


1. 起 动机 的 拆 装 

(1) 电 刷 端 端 盖 的 拆 秃 ”如 图 8-2 所 示 , 首先 旋 下 螺钉 7， 从 起 动机 电 刷 端 端 盖 6 拆 下 
衬 套 座 8 ， 取 下 挡 圈 9 后 取出 衬 套 11 和 调整 垫圈 10。 再 旋 下 螺母 2， 从 起 动机 3 上 取 下 接线 
片 1 和 电 刷 端 端 盖 6， 并 旋 下 长 螺栓 5。 

(2) 电 刷 及 电 刷 架 的 拆卸 ”如 图 8-3 所 示 ， 用 钳子 4 将 电 刷 弹簧 向 上 抬 起 ， 从 起 动机 壳 
体 3 上 取出 电 刷 及 电 刷 架 5， 取 下 起 动机 壳 体 。 

注意 : 拆 印 起 动机 壳 体 前 在 起 动机 壳 体 3 与 驱动 端 端 盖 2 上 做 好 标记 。 











图 8-2 ” 电 刷 端 端 盖 的 拆 件 到 8-3 电 刷 及 电 刷 架 的 拆 御 
1 一 接线 片 ”2 一 螺母 3 一 起 动机 4 一 旋 具 已 刷 端 端 善 ”2 一 驱动 端 端 盖 ”3 一 起 动机 
5 一 长 螺栓 ”6 一 炭 刷 端 端 盖 ”7 一 螺钉 壳 体 4 一 钳子 ”5 一 电 刷 及 电 刷 架 
8 一 衬 套 座 ” 9 一 挡 圈 ”10 一 调整 垫圈 
11 一 衬 套 






























































(3) 电磁 开关 的 拆 外 ”如 图 8-4 所 示 ， 首 先 旋 下 螺栓 1 并 做 好 标记 后 ， 从 驱动 端 端 盖 
上 拆 下 电磁 开关 端 盖 4 及 电磁 开关 3。 再 旋 下 拨 叉 销 螺母 8 ， 取 下 拨 叉 销 5 和 拨 又 6。 最 后 将 
电 枢 及 小 齿轮 组 件 9 一 起 取出 。 

注意 : 电磁 开关 一 般 不 需 分 解 ， 需 要 修理 时 ， 需 要 用 50W 电 烙 铁 先 将 开关 端 盖 和 线圈 
引线 焊 点 焊 开 后 才能 分 解 。 

(4) 小 齿轮 组 件 的 拆 代 ”从 电 枢 的 驱动 端 拆 下 衬 套 、 止 推 热 图 和 小 齿轮 组 件 。 

(5) 起 动机 安装 ”起 动机 的 安装 按 与 拆卸 相反 顺序 进行 ， 但 需 注 意 以 下 几 点 。 

1) 小 齿轮 组 件 与 电 枢 组 装 时 ， 在 电 枢 1 的 轴 上 涂 上 润滑 脂 后 ， 装 上 小 齿轮 组 件 ， 并 做 
以 下 检查 。 握 住 电 枢 1 ， 当 转动 小 齿轮 组 件 外 座 圈 2 时， 小 齿轮 组 件 应 能 沿 电 枢 轴 滑动 自 
如 ， 如 图 8-5 所 示 。 

2) 电磁 开关 安装 时 ， 电 磁 开 关 3 应 以 倾斜 的 角度 装 入 ， 以 便 电磁 开关 3 的 滑动 阀 组 件 
4 与 拨 又 1 装 在 一 起 ， 最 后 旋 上 螺栓 2， 如 图 8-6 所 示 。 

3) 定子 安装 时 ， 应 将 定子 1 上 的 标记 与 驱动 端 端 盖 2 的 标记 对 正 后 装 入 ， 如 图 8-7 所 示 。 
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图 8-4 电磁 开关 的 拆 御 
1 一 螺栓 ”2 一 驱动 端 端 盖 ”3 一 电磁 开关 
4 一 电磁 开关 端 盖 ”5 一 拨 又 销 6 一 拨 又 
7、8 一 螺母 9 一 电 枢 及 小 齿轮 组 件 
10 一 热 



































图 8-6 电磁 开关 的 安装 
拨 又 “2 一 螺栓 3 一 电磁 开关 4 一 滑动 阀 组 件 








4) 电 刷 及 电 刷 架 安 装 时 ， 在 换 向 器 1 上 装 上 
电 刷 架 2， 将 电 刷 架 2 装 到 适当 的 位 置 后 ， 再 在 电 
刷 架 2 上 装 上 电 刷 3， 如 图 8-8 所 示 。 

2. 起 动机 的 基本 原理 

汽车 一 般 使 用 直流 电动 机 ， 它 是 将 电能 转变 
为 机 械 能 的 装备 ， 是 根据 通电 导体 在 磁场 中 受到 
电磁 力作 用 而 产生 运动 的 原理 进行 工作 的 。 

以 单 政 电 枢 绕 组 的 直流 电动 机 为 例 说 明 其 工 
作 原 理 。 将 通电 线圈 置 于 磁场 中 ， 磁 场 方向 如 图 
8-9 所 示 ， 直 流 电 通过 电 刷 和 换 向 器 铜 片 引入 。 
如 图 8-9a 所 示 ， 当 电流 工 从 A 电 刷 经 a 一 b 一 c 一 d 















































图 8-5 小 齿轮 组 件 及 电 枢 的 安装 














有 E 枢 ”2 一 小 齿轮 组 件 外 座 圈 ”3 一 小 齿轮 

















图 8 了 7 定子 的 安装 
1 一 定子 2 一 驱动 端 端 盖 








图 8-8 电 刷 及 电 刷 架 的 安装 
1 一 换 向 器 2 一 电 刷 架 3 一 电 刷 
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到 B 电 刷 时 ， 根 据 左手 定 则 判定 ， 臣 边 ab 和 cd 受到 的 磁场 力 卫 方向 如 图 8-9a 所 示 ， 这 个 
电磁 力 将 形成 力矩 ， 使 线圈 道 时 针 转 动 。 如 图 8-9b 所 示 ， 当 线圈 转 到 换 向 片 A 与 负电 刷 接 
触 ， 换 向 片 B 与 正 电 刷 接触 时 ， 电 流 方向 改变 为 dc 一 b 一 a， 同 时 臣 边 ab 和 ed 的 位 置 也 改 
变 ， 电 磁 转 矩 的 方向 保持 不 变 ， 使 线圈 继续 逆 时 针 旋 转 。 

3. 起 动机 的 结构 原理 

起 动机 一 般 由 直流 电动 机 、 控 制 装置 和 传动 机 构 三 部 分 组 成 ， 如 图 8-10 所 示 。 








图 8-9 直流 电动 机 工作 原理 
a) 电流 从 A 一 B b) 电流 从 B 一 A 
1 一 电 枢 绕组 2 一 电 刷 B 3 一 换 向 融 铜 片 4 
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15 14 13 12 
图 8-10 起 动机 结构 
回 位 弹簧 ”2 一 保持 线圈 3 一 吸引 线圈 4 一 电磁 开关 壳 体 5 一 主 触 点 
6 一 接线 柱 7 一 接触 盘 ”8 一 后 端 盖 9 一 电 刷 弹簧” 10 一 换 向 器 
11 一 电 刷 ”12 一 磁极 ”13 一 磁极 铁心 14 一 电 枢 ”15 一 磁场 
绕组 “16 一 移动 衬 套 17 一 缓冲 弹簧 18 一 单 向 离合 
19 一 电 枢 轴 花 键 ”20 一 驱动 齿轮 21 一 蛙 盖 
22 一 制 动 盘 23 一 传动 套 简 ”24 一 拨 又 
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(1) 直流 电动 机 ”一般 由 电 枢 总 成 、 磁 极 、 电 刷 与 电 刷 架 及 其 他 附件 组 成 。 

1) 电 枢 总 成 (如 图 8-11 所 示 )。 电 枢 也 称 转子 ， 它 由 电 枢 轴 、 电 枢 铁 心 、 电 枢 绕 组 及 换 
向 顺 组 成 。 在 电 枢 轴 3 上 奈 有 铁心 2， 铁心 的 作用 是 增加 磁力 ， 它 是 由 互相 绝缘 的 电 枢 炙 片 
1 琶 成 ， 采 用 全 片 是 为 了 减 小 铁心 内 感应 的 涡流 电流 的 损失 。 每 片 合 片 有 模 ， 炙 在 一 起 形成 
沟 模 ， 电 枢 绕 组 分 多 条 支 路 嵌 在 铁心 的 沟 模 内， 并 分 别 接 到 固定 在 电 枢 轴 上 互相 绝缘 的 换 向 
器 各 铀 片上。 为 了 获得 较 大 起 动 转 矩 ， 电 枢 绕 组 采用 大 截面 的 铜 导线 制 成 ， 以 便 几 百 安 培 的 
起 动 电 流通 过 。 









































































































































2) 磁极 。 磁 极 也 称 定子 ， 有 永久 磁铁 
和 电磁 铁 2 类 ， 永 久 磁铁 的 电动 机 将 在 后 面 
介绍 。 电 磁铁 磁极 由 铸 钢 铁心 及 励磁 绕组 构 
成 ， 如 图 8-12 所 示 ， 固 定 在 起 动机 壳 体 的 内 
壁 上 。 为 了 产生 足够 强 的 磁场 以 使 电 枢 产生 
足够 的 起 动 转 矩 ， 磁 极 的 数量 一 般 为 两 对 ， 
功率 较 大 的 起 动机 也 有 采用 三 对 的 。 励 磁 绕 
组 也 采用 大 截面 的 铜 导线 制 成 。 

4 个 励磁 绕组 的 连接 方法 有 串联 和 并 联 
两 种 。 无 论 采用 何 种 连接 ， 其 产生 的 磁极 须 图 8-12 ”励磁 绕组 的 连接 
相互 交错 。 a) 串 连 连接 b) 并 联 连 接 

3) 电 刷 与 电 刷 架 。 由 于 起 动机 电流 较 We 
天， 所 用 电 刷 是 用 铜 与 石墨 粉 压制 而 成 。 电 
刷 置 于 电 刷 架 中 ， 由 盘 形 弹簧 奈 紧 到 换 向 器 上 ， 电 极 引线 接 电源 或 搭 铁 。 

4) 壳 体 及 轴承 。 壳 体 主要 起 支撑 和 保护 作用 。 由 于 结构 限制 起 动机 轴承 一 般 采 用 滑动 
轴承 ， 用 于 支承 电 枢 轴 ， 

(2) 传动 机 构 ”普通 起 动机 的 传动 机 构 主 要 是 单 向 离合 器 。 其 作用 是 将 电动 机 的 动力 
传递 给 发 动机 飞轮 以 起 动 发 动机 ， 而 发 动机 起 动 后 则 断 开发 动机 对 起 动机 的 逆向 驱动 ， 以 防 
止 发 动机 带动 起 动机 高 速 旋转 而 使 起 动机 “飞散 ”。 

起 动机 中 常见 的 单 向 离合 器 有 深 柱 式 、 摩 擦 片 式 和 所得 式 等 。 

1) 滚 柱 式 离合 器 。 它 是 目前 国内 外 汽车 起 动机 中 使 用 最 多 的 一 种 传动 方式 。 如 图 8-13 
所 示 ， 其 外 壳 2 与 驱动 齿轮 1 连 为 一 体 ， 十 字 块 3 与 传动 套 简 经 滑动 花 键 与 电 枢 轴 相 接 ， 外 
壳 与 十 字 块 之 间 的 间隙 是 宽窄 不 等 的 攀 形 槽 结构 。 

起 动 时 ， 电 枢 缓慢 旋转 ， 电 磁 开关 通过 拨 又 ， 移 动 衬 套 9、 弹 徐 8 等 部 件 ， 使 驱动 齿轮 
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1 与 发 动机 飞轮 14 相 哮 合 。 

当 起 动机 主 电路 接 通 ， 电 枢 快 速 旋转 时 ， 转 和 矩 由 传动 套 简 10 传 到 十 字 块 3， 滚 柱 在 外 
壳 2 摩擦 和 弹 纂 5 作用 下 便 深信 横 形 槽 13 的 窄 处 被 卡 死 ， 如 图 8-13b 所 示 ， 于 是 将 转 矩 传 
给 驱动 齿轮 ， 带 动 飞轮 使 发 动机 起 动 。 

当 发 动机 起 动 后 ， 曲 轴 转 速 高 于 起 动机 ， 飞 轮 带 动 驱 动 小 齿轮 旋转 ， 在 外 这 摩擦 作用 
下 ， 深 柱 克 服 弹 得 弹力 ,深入 棉 形 槽 的 宽 处 而 打滑 ， 如 图 8-13c 所 示 ， 防 止 发 动机 的 转 矩 传 
给 小 齿轮 ， 从 而 避免 电 枢 超 速 “ 飞 散 ” 的 危险 。 起 动 后 ， 由 于 拨 叉 回 位 弹 签 的 作用 ， 使 离 
合 器 退回 ， 驱 动 轮 退出 飞轮 上 元 环 。 缓 冲 弹 筑 8 具有 缓和 驱动 齿轮 与 飞轮 间 的 冲击 ， 保 护 驱 动 
齿轮 的 作用 。 

深 柱 式 单 向 离合 咒 传 递 较 大 转 算 时 ， 深 柱 容易 卡 住 ， 不 能 满足 大 功率 起 动机 的 要 求 ,但 
结构 简单 ， 因 此 在 现代 汽车 上 应 用 广泛 。 

2) 摩擦 片 式 离合 器 。 摩 擦 片 式 离合 器 结构 如 图 8-14a 所 示 ， 离 合 器 的 外 接合 鼓 10 固定 在 
起 动机 轴 上 ， 内 接合 鼓 4 具有 螺 线 孔 ， 并 旋 在 起 动机 驱动 齿轮 柄 2 的 螺纹 上 ， 齿 轮 柄 2 则 自由 
套 在 起 动机 轴 上 ， 用 螺母 锁 住 防止 脱落 。 两 个 弹性 圈 9 和 压 环 8 依次 装 进 外 接合 喜 10 中 ， 青 
铜 主动 片 7 以 其 外 上 同 齿 装 入 外 接合 鼓 10 的 切 槽 中 ， 钢 制 从 动 片 6 以 其 内 齿 插入 内 接合 鼓 4 的 
切 槽 中 。 内 接合 哉 上 的 两 个 弹簧 5 轻 压 摩擦 片 ， 使 摩擦 片 具 有 传 力作 用 ( 力 较 小 )。 
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图 8-13 滚 柱 式 单身 离合 器 的 组 成 
a) 结构  b) 工作 原理 (起 动 中 ) c) 工作 原理 (起 动 后 ) 
1 一 驱动 齿轮 ”2 一 单 向 离合 器 外 过 “3 一 十 字 块 ”4 一 滚 柱 “5 一 弹簧 及 活 柱 “6 一 护 盖 7 一 弹簧 座 
8 一 缓冲 弹簧 9 一 移动 衬 套 。10 一 传动 套 简 11 一 卡 得 ”12 一 垫圈 13 一 棉 形 模 14 一 飞轮 























起 动 时 ， 经 外 接合 鼓 摩擦 片 带动 内 接合 鼓 转动 ， 驱 动 小 齿轮 与 飞轮 路 合 后 ， 由 于 内 接合 
鼓 和 驱动 小 齿轮 柄 之 间 的 螺旋 结构 ， 使 得 内 接合 鼓 向 右 移动 ， 压 紧 摩 擦 片 ( 力 较 大 )， 电 枢 
的 转 矩 传递 给 飞轮 ， 如 图 8-14b 所 示 。 起 动 后 ， 飞 轮 带 动 驱动 小 齿轮 ， 内 接合 鼓 与 驱动 小 齿 
轮 的 螺旋 结构 ， 使 得 内 接合 鼓 向 左 移动 ， 摩 擦 片 松 开 ， 飞 轮 不 能 带动 电 枢 ， 避 免 了 电 枢 超 速 
“飞散 ”的 危险 ， 如 图 8-14c 所 示 。 
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图 8-14 ”摩擦 式 单 向 离合 器 
) 结构 b) 压 紧 c) 放松 
1 一 驱动 齿轮 2 一 具 轮 柄 ”3 一 减 振 弹 壬 4 一 内 接合 囊 5 一 小 弹 自 6 一 从 动 片 
7 一 主动 片 ”8 一 压 环 ”9 一 弹性 圈 ”10 一 外 接合 鼓 ”11 一 飞轮 

摩 氛 片 式 离合 器 可 以 传递 较 大 的 转 矩 ， 但 结构 复杂 ， 摩 氛 片 磨损 后 ， 需 经 常 检修 调整 ， 
常用 在 电 枢 移动 式 起 动机 上 。 

3) 扭 自 式 离合 器 。 扭 簧 式 离合 
结构 如 图 8-15 所 示 。 驱 动 齿轮 1 空 套 在 a 
电 枢 轴 的 前 端的 光滑 部 分 ， 连 接 套 简 6 (全 有 
套 在 电 枢 轴 的 花 键 部 分 ， 扭 力 弹 秘 两 端 > | 
各 有 1/4 圈 内 径 较 小 的 部 分 ， 籍 紧 驱 动 
齿轮 1 与 连接 套 简 6。 

起 动 时 ， 电 磁 开 关 铁 心经 拨 又 移动 





























拨 环 9， 由 缓冲 弹 答 8 推动 离合 器 使 驱 8-15 ”所 得 式 单 向 离合 器 

动 齿轮 1 与 发 动机 飞轮 哺 合 。 电 枢 旋 转 1 一 驱动 从 轮 2 一 挡 圈 3 一 月 形 圈 “4 一 扭力 弹 签 

时 ， 通 过 花 键 带动 连接 套 简 6， 在 弹 答 5 一 护 圈 “6 一 连接 套 简 7 一 垫圈 8 一 缓冲 弹 

与 驱动 从 轮 和 主动 套 简 之 间 摩擦 力作 用 es 

下 ,将 连接 套 简 和 齿轮 柄 抱 死 ， 电 枢 转 矩 便 由 此 传 给 飞轮 ， 起 动 后 ， 飞 轮 带 动 驱动 具 轮 ， 扫 





力 弹簧 被 放松 而 打消， 保护 电 枢 不 致 被 飞轮 带动 而 “飞散 ”， 同 时 拨 又 在 回 位 弹簧 作用 下 ， 
经 拨 环 使 驱动 小 齿轮 回 位 。 

扭 簧 式 离合 器 结构 简单 ， 使 用 寿命 长 ， 但 轴 向 尺寸 较 大 ， 故 在 小 型 机 上 的 应 用 受到 限制 。 

(3) 控制 装置 ”一般 由 电磁 开关 、 安 全 开关 及 起 动 继电器 等 组 成 。 

1) 电磁 开关 。 它 安装 于 直流 电动 机 壳 体 上 方 ， 如 图 8-16 所 示 ， 用 于 控制 起 动机 驱动 齿 
轮 与 发 动机 飞轮 的 路 合 与 分 离 及 电动 机 电路 的 通 断 。 吸 引线 圈 5 与 保持 线圈 4 的 区 数 相同 ， 
绕 向 也 相同 ， 都 绕 在 套 简 外 侧 。 吸 引线 圈 与 电动 机 串联 ， 保 持 线圈 与 电动 机 并 联 。 

当 接 通 起 动 开 关 1 时 ， 吸 引线 圈 中 的 电流 经 起 动机 的 励磁 绕组 了 和 电 枢 绕组 后 搭 铁 ， 保 持 
线圈 则 直接 搭 铁 。 此 时 两 个 线圈 产生 较 强 的 相同 方向 的 电磁 吸力 ， 吸 引 动 铁心 6 向 左 移动 。 
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8-16 ”电磁 开关 





1 一 起 动 开 关 2 一 定 触 点 3 一 动 触 点 4 一 保持 线圈 5 一 吸引 线圈 ”6 一 动 铁心 7 一 拉杆 
8 一 拨 又 ”9 一 单 向 离合 器 “10 一 驱动 齿轮 11 一 电 枢 ”12 一 电 刷 ”13 一 磁极 
































铁心 的 移动 通过 拨 叉 8 将 驱动 齿轮 10 推 向 飞轮 ， 同 时 通过 电 枢 中 的 较 小 电流 使 电 枢 轴 
较 缓 慢 地 旋转 ， 因 而 有 利于 嘴 合 。 当 驱动 齿轮 与 飞轮 齿 圈 完全 路 合 时 ， 动 触 点 与 静 触 点 也 刚 
好 完全 闭合 。 此 时 ， 吸 引线 圈 被 短路 ， 只 靠 保 持 线圈 吸力 将 动 触 点 与 静 触 点 保持 在 接 通 状 
态 ， 强 大 的 起 动 电流 通过 励磁 绕组 F 和 电 枢 绕组 使 电动 机 快速 转动 。 

发 动机 起 动 后 ， 从 起 动 开 关 到 保持 线圈 的 电流 被 切断 ， 但 在 断 开 起 动 开 关 的 瞬间 ， 触 点 
仍 在 闭合 位 置 ， 电 流 从 触 点 到 吸引 线圈 ， 再 经 保持 线圈 搭 铁 。 这 时 ， 两 线圈 产生 的 电磁 力 大 
小 相同 ,方向 相反 ， 相 互 抵消 。 在 回 位 弹 得 的 作用 下 ， 铁 心 返 回 原 位 ， 触 点 断 开 ， 起 动机 因 
断 电 而 停 转 ， 同 时 驱动 齿轮 退回 。 

2) 起 动 继电器 。 为 了 产生 足够 的 吸力 ， 起 动机 电磁 开关 的 电流 较 大 (一 般 为 35 ~ 
40A) ， 如 此 大 的 电流 会 影响 起 动 开 关 的 寿命 ， 同 时 也 不 安全 。 为 此 ， 有 些 汽车 在 控制 电路 
中 装 有 起 动 继电器 ， 由 起 动 继电器 触 点 的 开 闭 控制 电磁 开关 的 通 断 ， 而 起 动 开 关 (或 点 火 
开关 ) 只 控制 起 动 继电器 线圈 电路 的 通 断 ， 因 而 减 小 了 起 动 开 关 (或 点 火 开关 ) 的 通过 电 
流 。 控 制 电 路 如 图 8-17 所 示 。 

起 动 时 ， 接 通 起 动 开 关 ， 起 动 继电器 线圈 13 通电 ， 触 点 12 闭合 ， 起 动机 电磁 开关 被 接 
通 ， 起 动机 工作 。 

3) 起 动机 驱动 保护 电路 。 发 动机 起 动 后 ， 若 驾驶 人 未 及 时 断 开 起 动 开关 ， 就 会 造成 单 
向 离合 器 的 磨损 ; 若 发 动机 进入 正常 工作 状态 ， 驾 驶 人 误 将 起 动 开 关 接 通 ， 就 会 造成 起 动机 
驱动 齿轮 与 旋转 着 的 飞轮 齿 圈 撞击 ， 从 而 加 速 齿 图 及 起 动机 驱动 齿轮 的 损坏 。 有 些 汽 车 的 起 
动 系统 中 采用 了 起 动 保 护 电路 ， 其 作用 就 是 防止 上 述 情况 的 发 生 。 当 发 动机 起 动 后 ， 起 动机 
能 自动 停止 工作 ; 发 动机 正常 工作 后 ， 即 使 误 将 起 动 开 关 接 通 ， 起 动机 也 不 会 工作 。 

不 同 车 型 的 起 动 保护 电路 可 能 不 同 ， 但 大 都 采用 汽车 发 电机 中 点 电压 来 进行 控制 。 如 图 
8-18 所 示 为 CA1091 汽车 的 起 动 保 护 电 路 。 起 动 组合 继 电器 1 是 由 起 动 继 电器 和 充电 指示 控 
制 继电器 组 合 而 成 。 起 动 继电器 的 线圈 L 通 过 充电 指示 灯 继 电器 触 点 K, 搭 铁 ， 使 之 具有 了 驱 
动 保护 作用 。K, 同 时 是 充电 指示 灯 5 的 搭 铁通 路 ， 用 于 指示 充电 是 否 正 常 ， 其 通 断 由 发 电机 
中 点 电压 来 控制 。 
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图 8-17 ”起 动 继 电 融 控制 的 起 动机 电路 











1 一 起 动 继 电器 ”2 一 起 动机 3 一 著 电 池 接 线 柱 4 一 动 触 点 5 一 吸引 线圈 ”6 一 保持 线圈 
7 一 铁心 8 一 拨 义 ”9 一 驱动 齿轮 10 一 起 动机 接线 柱 ” 11 一 起 动 开关 
12 一 起 动 继 电器 触 点 ”13 一 起 动 继电器 线圈 





























起 动 时 ， 点 火 开 关 置 于 起 动 档 时 ， 充 电 指 示 灯 亮 ， 组 合 继 电 带 中 的 起 动 继 电器 L 通电 ， 
其 电路 为 : 蓄电池 正极 一 起 动机 电源 接线 柱 一 电流 表 一 点 火 开关 一 “SW” 一 线圈 Li 一 触 点 
Ks, 一 “E” 搭 铁 一 蓄电池 负极 。 起 动机 线圈 L 通 电 ， 使 触 点 闭合 ， 接 通 起 动机 电磁 开关 
电路 ， 起 动机 通电 工作 。 

起 动 后 ， 发 电机 正常 发 电 ， 其 中 点 电压 使 无 电 ，K, 汤 开 ， 起动 继电器 线圈 工 断 电 ， 
其 触 点 K, 断 开 , 起 动机 电磁 开关 断 电 ， 起 动机 停止 工作 。 

发 动机 工作 时 ， 即 使 点 火 开 关 误 拨 至 起 动 档 ， 由 于 发 电机 中 点 电压 的 作用 而 使 充电 指示 
灯 继 电 融 触 点 保持 K, 断 开 ， 因 此 起 动机 也 不 会 通电 工作 。 

4. 装备 有 起 动 安全 开关 的 起 动 控 制 

有 些 车 型 在 起 动 控制 电路 中 装 有 起 动 安全 开关 。 如 装备 在 自动 变速 器 的 汽车 上 的 安全 开 
关 用 于 防止 变速 器 在 挂 档 状态 下 起 劲 发 动机 ， 如 图 8-19 所 示 。 常 开 式 起 动 〈( 空 档 或 驻 车 档 ) 
安全 开关 串联 在 起 动 系统 控制 电路 中 ， 并 由 变速 杆 操纵 ， 在 空 档 或 驻 车 档 时 ， 起 动 安全 开关 
是 闭合 的 ， 电 流 能 流 到 起 动机 控制 电路 。 如 果 变 速 器 挂 了 档 ， 开 关 是 张 开 的 ， 电 流 不 能 流 到 
起 动机 控制 电路 。 许 多 装备 手动 变速 器 的 汽车 也 采用 了 类 似 的 安全 开关 ， 如 用 离合 需 踏 板 移 
动 来 开动 的 起 动 /离合 器 连锁 开关 ， 只 有 踩 下 离合 器 踏板 时 ， 开 关 才 闭合 ， 电 流 才能 流 到 起 
动机 控制 电路 。 


8.1.5 减速 起 动机 


普通 起 动机 电 枢 转速 与 驱动 齿轮 的 转速 相同 。 减 速 起 动机 在 电 枢 与 驱动 齿轮 之 间 装 有 一 
级 减速 齿轮 (一 般 速 比 为 3 ~4) 。 它 的 优点 是 : 采用 了 高 速 低 转 矩 的 电动 机 ， 可 使 起 动机 重 
量 和 体积 减 小 ， 且 便于 安装 ; 提高 了 起 动机 的 起 动 转 矩 而 有 利于 发 动机 起 动 ， 电 枢 轴 较 短 而 
不 易 弯 曲 等 。 

减速 齿轮 有 外 嘴 合 式 、 内 路 合式 和 行星 齿轮 式 3 种 ， 如 图 8-20 所 示 。 
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如 8-18 ”CA1091 汽车 起 动机 保护 电路 图 8-19 ”装备 起 动 安全 开关 的 起 动 系统 电路 
1 一 组 合 继 电器 ”2 一 发 电机 3 一 起 动机 1 一 蓄电池 ”2 一 起 动机 供电 电路 ”3 一 电磁 开关 





































































































电 指 示 和 4 一 起 动机 5 一 起 动机 控制 电路 ”6 一 起 动 
安全 开关 7 一 点 火 开关 














中 8-20 ”减速 起 动机 的 类 型 
a) 外 吵 合 式 b) 内 路 合式 e) 行星 齿轮 式 
1 一 驱动 齿轮 2 一 减速 机 构 从 动 齿轮 及 单 向 离合 器 ”3 一 惰 轮 4 一 减速 机 构 主动 齿轮 5 一 电 枢 
6 一 电磁 开关 ”7 一 单 向 离合 器 ”8 一 拨 叉 ”9 一 减速 机 构 从 动 具 轮 10 一 行星 齿轮 减速 机 构 




















1. 外 路 合式 

外 哮 合 式 减速 起 动机 有 的 用 惰 轮 作为 过 渡 传 动 ， 电 磁 开 关 铁 心 与 驱动 齿轮 同 轴 ， 直 接 推 
动 驱 动 齿轮 进入 哺 合 ， 无 须 拨 又 ， 如 图 8-21 所 示 。 也 有 一 些 外 唉 合式 减速 机 构 不 设 惰 轮 ， 
通过 拨 叉 来 拨 动 驱动 齿轮 进入 唉 合 ， 如 图 8-22 所 示 。 

2. 内 了 嗜 合式 

内 路 合 式 减 速 机 构 传 动 中 心 距 小 ， 可 以 有 较 大 的 传动 比 ， 适 合 于 较 大 功率 的 起 动机 。 如 
图 8-23 所 示 为 国产 QD254 型 内 中 合式 减速 起 动机 原理 网 。 

3. 行星 齿轮 式 

行星 齿轮 传动 具有 结构 紧凑 、 传 动 比 大 、 效 率 高 的 特点 。 如 图 8-24 所 示 为 德国 Bosch 
公司 生产 的 DW-1 型 行星 齿轮 式 减速 起 动机 ( 永 磁 式 )。 

减速 起 动机 除 在 电 枢 与 驱动 齿轮 间 增 加 一 级 减速 齿轮 ， 以 起 到 减速 增 扭 作用 外 ， 其 他 工 
作 原 理 与 普通 起 动机 类 似 。 
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图 821 外 路 合式 减速 起 动机 ( 有 惰 轮 .无 拨 叉 ) 

1 一 后 端 盖 ”2 一 电 刷 架 3 一 定子 总 成 4 一 电 枢 总 成 5 一 减速 机 构 主 动 齿轮 ”6 一 惰 轮 7 一 螺栓 
8 一 驱动 端 盖 ”9 一 驱动 齿轮 “10 一 减速 机 构 从 动 齿轮 及 单 向 离合 器 ”11 一 钢 球 

回 位 弹簧 ”13 一 电磁 开关 14 一 直流 电动 机 15 一 螺栓 ”16 一 逢 圈 

















下 8-22 ”外 嘴 合 式 减 速 起 动机 (无 惰 轮 ,有 拨 又 ) 

1 一 电磁 开关 ”2 一 活动 铁心 3 一 拨 又 “4 一 驱动 齿轮 ”5 一 单 向 离合 器 ”6 一 从 动 齿 轮轴 
7 一 减速 机 构 从 动 齿轮 ”8 一 外 壳 9 一 电 枢 ”10 一 励磁 绕组 

11 一 磁场 绕组 12 一 蓄电池 接线 柱 “13 一 换 向 器 


























8.1.6 起 动机 不 转 的 故障 分 析 aagaggaa 


提示 : 起 动机 不 转 的 原因 可 能 有 蓄电池 无 电 或 接头 松动 、 点 火 开 关 损坏 、 起 动机 线路 断 
路 或 接触 不 良 、 起 动 继电器 接触 不 良 、 起 动机 电磁 开关 损坏 、 起 动机 电 刷 与 换 向 器 接触 不 
良 、 起 动机 磁场 绕组 断路 、 起 动机 电 枢 绕组 断路 等 。 


8.1.7 起 动机 检查 与 试验 ogggggn 


以 桑塔纳 2000 系列 乘 用 车 起 动机 为 例 。 

1. 电 枢 轴 的 检查 

用 百 分 表 检查 起 动机 电 枢 轴 是 否 弯 曲 ， 如 图 8-25 所 示 ， 若 摆 差 超过 0. Imm， 应 进行 校 
正 。 电 枢 轴 上 的 花 键 齿 槽 严重 磨损 或 损坏 ， 应 进行 修复 或 更 换 。 
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图 8-23 ”内 嘴 合 式 减 速 起 动机 
1 一 起 动 开 关 2 一 起 动 继电器 线圈 ”3 一 起 动 继 电器 触 点 4 一 电磁 开关 主 触 点 5 一 接触 盘 
6 一 吸引 线圈 7 一 保持 线圈 8 一 活动 铁心 9 一 拨 又 ”10 一 单 向 离合 器 ”11 一 螺旋 花 键 轴 
































12 一 内 中 合 减速 齿轮 ”13 一 主动 齿轮 “14 一 电 枢 ”15 一 磁场 绕组 
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图 8-24 DW-l 型 行星 齿轮 式 减 速 起 动机 
2 一 滚珠 轴承 ”3 一 换 向 器 “4 一 导线 插头 “5 一 电磁 开关 ”6 一 永久 磁铁 磁极 “7 一 拨 又 
8 一 行星 减速 齿轮 ”9 一 驱动 齿轮 ”10 一 轴承 11 一 单 向 离合 器 12 一 电 枢 总 成 

13 一 行星 齿轮 “14 一 主动 齿轮 (太阳 轮 ) ”15 一 齿 圈 ”16 一 拨 叉 环 

电 枢 轴 轴 颈 与 裤 套 的 配合 间隙 ， 不 得 超过 0. 13mm。 间 隙 过 大 ， 应 换 新 衬 套 ， 并 进行 饺 配 。 

2. 整流 子 的 检查 

1) 检查 整流 子 有 无 脏 污 和 表面 烧 蚀 ， 如 有 ， 用 400 号 砂纸 打磨 或 在 车 床上 修整 。 

2) 检查 整流 子 的 径 向 圆 跳 动量 ， 如 图 8-26 所 示 。 将 整流 子 放 在 V 形 铁 上 ， 用 百 分 表 测 
量 圆周 上 径 向 跳动 量 ， 最 大 允许 径 向 圆 跳 动量 为 0.05mm。 知 径 向 圆 跳 动量 大 于 规定 值 ， 应 
在 车 床上 校正 。 

3) 用 游标 卡尺 测量 整流 子 的 直径 ， 如 图 8-27 所 示 ， 其 标准 值 为 30.0mm， 最 小 直径 为 
29. 0mm。 知 直径 小 于 最 小 值 ， 应 更 换 电 枢 。 

4) 检查 整流 子 底 部 四 权 深 度 ， 应 清洁 无 异物 ， 边 缘 光 滑 。 测 量 如 图 8-28 所 示 ， 标 准 目 
槽 深度 为 0. 6mm， 最 小 四 槽 深度 为 0. 2mm。 若 凹 槽 深度 小 于 最 小 值 ， 用 手 锯条 修正 。 

3. 电 枢 绕组 的 检修 

1) 检查 整流 子 是 否 断 路 。 如 图 8-29 所 示 ， 用 欧姆 表 检 查 整 流 子 片 之 间 是 否 导 通 。 若 整 
流 子 片 之 间 不 导 通 ， 应 更 换 电 枢 。 
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图 8-25 电 相 图 8-27 检查 整流 子 直径 














图 8-28 ”检查 整流 子 底部 四 权 深 度 图 8-229 ”检查 整流 子 是 否 断 路 


2) 检查 整流 子 是 否 搭 铁 。 如 图 8-30 所 示 ， 用 欧姆 表 检查 整流 子 与 电 枢 绕 组 铁心 之 间 是 
否 导 通 。 若 导 通 应 更 换 电 枢 。 

4. 励磁 绕组 的 检查 

1) 检查 励磁 绕组 是 否 断 路 。 如 图 8-31 所 示 ， 用 欧姆 表 检 查 引 线 和 磁场 绕组 电 刷 引线 之 
间 是 否 导 通 。 若 不 导 通 应 更 换 磁极 框架 。 









































了 | 8-30 ”检查 整流 子 是 否 搭 铁 图 8-31 检查 磁场 绕组 是 否 断 路 





2) 检查 磁场 绕组 是 否 搭 铁 。 如 图 8-32 所 示 ， 用 欧姆 表 检 查 磁场 绕组 末端 与 磁极 框架 之 
间 是 否 导 通 ， 奉 导 通 应 修理 或 更 换 磁 极 框 架 。 

5. 电 刷 弹簧 的 检查 

如 图 8-33 所 示 ， 用 弹簧 秤 测量 ， 读 取 电 刷 弹 千 从 电 刷 分 离 瞬 间 的 拉力 计 读 数 。 标 准 弹 
筑 安 装载 荷 为 17 ~23N， 最 小 安装 载荷 为 12N。 若 安装 载荷 小 于 规定 值 ， 应 更 换 电 刷 弹 自 。 

6. 电 刷 架 的 检修 
0 图 8-34 所 示 ， 用 欧姆 表 检 查 电 刷 架 正极 ( + ) 与 负极 ( - ) 之 间 是 否 导 通 ， 奋 导 通 应 
理 或 更 换 电 刷 架 。 
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到 8-32 ”检查 磁场 绕组 是 否 搭 铁 





图 8-33 ”检查 电 刷 弹簧 图 8-34 “检查 日 











7. 离合 器 和 驱动 齿轮 的 检查 

检查 离合 器 和 驱动 齿轮 是 否 严 重 损坏 或 磨损 。 如 有 损坏 ， 应 进行 更 换 。 

检查 起 动机 离合 器 是 否 打滑 或 卡 灌 ， 如 图 8-35 所 示 。 将 离合 器 驱动 齿轮 夹 在 台 虎 钳 上 ， 
在 花 键 套 简 中 套 入 花 键 轴 ， 将 扭力 扳手 接 在 花 键 轴 上 ， 测 得 力矩 应 大 于 规定 值 (24 ~26N . m)， 
否则 说 明 离 合 器 打滑 。 反 向 转动 离合 器 应 不 卡 滞 ， 否 则 应 修理 或 更 换 离合 器 总 成 。 

8. 电磁 开关 吸 拉 试 验 

如 图 8-36 所 示 ， 将 蓄电池 1 的 负极 接 起 动机 4 的 接线 柱 3 ， 蔓 电池 1 的 正极 接 起 动机 
的 接线 柱 2 时 ， 小 齿轮 能 伸 出 ， 则 表示 吸 拉 线圈 的 功能 正常 。 否 则 是 电磁 开关 故障 ， 应 予 修 
理 或 更 换 。 


























图 8-35 ”检查 起 动机 离合 器 工作 是 否 正常 图 8-36 电磁 开关 吸 拉 试 验 
1 一 蓄电池 ”2 一 接线 柱 (50) 
3 一 接线 柱 (60) 4 一 起 动机 





9. 电磁 开关 保持 线圈 功能 试验 

如 图 8-37 所 示 ， 将 蓄电池 1 正极 接 起 动机 4 的 接线 柱 2 ， 蓄 电池 负极 只 接 起 动机 的 外 
壳 ， 而 不 接 接 线 柱 ， 此 时 若 小 齿轮 仍 能 保持 伸 出 位 置 ， 则 表明 保持 线圈 功能 正常 。 和 否则 说 明 
保持 线圈 断路 ， 应 予 检修 。 

10. 电磁 开关 铁心 复位 试验 

如 图 8-38 所 示 ， 蓄 电池 1 的 正极 与 起 动机 4 的 接线 柱 2 相 接 ， 当 拆 下 蓄电池 1 与 起 动 
机 4 外 壳 的 蓄电池 负极 接线 柱 接线 夹 $ 后 ， 小 齿轮 应 迅速 返回 原来 位 置 。 如 不 能 复位 ， 说 明 
复位 弹簧 失效 ， 应 更 换 复位 弹簧 或 电磁 开关 总 成 。 

11. 起 动机 空 载 试验 

如 图 8-39 所 示 ， 在 蓄电池 4 与 起 动机 3 的 接线 柱 2 之 间接 上 电流 表 5， 将 蕾 电池 负极 接 
起 动机 外 壳 ， 此 时 若 用 线 接 通 接线 柱 1 和 接线 柱 2， 起 动机 应 能 平衡 运转 ， 电 流 应 小 于 50A。 
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12. 全 制 动 试 验 
如 图 8-40 所 示 ， 将 起 动机 放 在 测试 台 上 ， 用 弹 得 秤 5 测 出 其 发 出 的 力 怎 ， 当 制 动 电流 
小 于 480A 时 ,输出 最 大 力矩 不 小 于 13N . m。 

















图 8-37 ”电磁 开关 保持 试验 F 关 铁心 复位 试验 
1 一 著 电 池 ”2 一 接线 柱 (50) 1 一 蓄电池 ”2 一 接线 柱 (50) 3 一 接线 柱 (60) 
3 一 接线 柱 (60) 4 一 起 动机 4 一 起 动机 5 一 负极 接线 夹 




















图 8-39 ”起 动机 空 载 试验 图 8-40 起 动机 的 全 制 动 试验 
1 一 起 动机 接线 柱 (50) ”2 一 接线 柱 (30) 1 一 起 动机 2 一 电压 表 3 一 电流 表 
3 一 起 动机 4 一 蓄电池 5 一 电流 表 4 一 蓄电池 ”5 一 弹 筑 秤 








任务 8.2 起 动机 转动 无 力 的 故障 分 析 与 排除 


8.2.1 起 动机 转动 无 力 的 故障 案例 与 场景 设置 agoggaggaona 
| 桑塔纳 2000GSi 来 用 车 起 动 时 起 动机 转动 无 力 ， 无 法 起 动 发 动机 ， 经 检查 起 动机 | 
: 良好 ， 请 分 析 并 排除 故障 。[【 场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 : 


>- 十 … 十 -十 十 -十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 :十 :十 -十 十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 :十 :十 -十 :十 :十 -十 十 -十 十 十 -十 -十 -十 -十 十. 


8.2.2 蔓 电 池 拆 装 实 训 oggggg 
以 桑塔纳 2000 系列 乘 用 车 装 用 的 蓄电池 为 例 。 
1) 先 拆 下 蓄电池 的 搭 铁 线 ， 再 拆 正 极 接线 。 
2) 拆 下 蕃 电池 压板 ， 从 支架 中 取出 蓄电池 。 
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3) 革 电 池 的 安装 按 与 拆 印 相反 次 序 进行 。 
注意 : 拆 季 琵 电池 时 应 先 拆 下 搭 铁 线 ， 青 拆 正 极 接 线 。 安 滩 时 ， 则 先 将 蓄电池 正极 接线 
接 上 ， 然 后 连接 搭 铁 线 。 


8.2.3 蔓 电 字 结 构 原 理 


1. 蕾 电池 作用 

蓄电池 是 汽车 的 主要 电源 。 在 发 动机 起 动 时 ， 为 起 动机 提供 200 ~ 600A 的 起 动 电流 ， 
大 功率 柴油 机 起 动 电流 达到 1000A; 发 动机 正常 工作 后 ， 用 来 储存 发 电机 的 电能 ， 当 发 动机 
转速 较 低 或 用 电量 过 大 时 ， 鞭 电池 协助 发 电机 向 全 车 用 电 设 备 供 电 。 

2. 蓄电池 构造 

目前 ， 汽 车 上 普 过 采用 铅 酸 蒂 电 池 ， 它 又 分 为 普通 型 、 干 荷 电 型 、 湿 和 荷 电 型 、 免 维护 型 
和 胶体 型 。 

(1) 普通 蓄电池 构造 ”现代 汽车 用 铅 酸 蓄电池 由 6 个 单 格 电池 串联 而 成 ， 每 个 单 格 电 
池 电 压 2V， 串 联 后 蓄电池 电压 为 12V。 部 分 柴油 机 电源 电压 设计 为 24V， 用 两 只 12V 蓄 电 
池 串 联 供电 。 

蓄电池 结构 如 图 8-41 所 示 ， 它 一 般 由 极 板 、 隔 板 、 壳 体 、 电 解 液 、 连 接 板 和 接线 柱 等 组 成 。 














图 8-41 蓄电池 的 构造 
1 一 正极 板 2 一 负极 板 3 一 肋 条 4 一 隔 板 5 一 护 板 6 一 封口 料 7 一 负极 板 接线 柱 
8 一 加 液 孔 塞 9 一 连接 板 ”10 一 正极 板 接 线 柱 ”11 一 接线 柱 裤 套 ”12 一 壳 体 

















1) 极 板 。 极 板 由 栅 架 和 活性 物质 组 成 ， 如 图 8-42 
所 示 。 栅 架 由 铅 锁 合 金涛 铸 而 成 ， 活 性 物质 涂 覆 在 栅 架 
上 。 极 板 有 正极 板 和 负极 板 两 种 ， 均 由 栅 架 和 填充 在 其 
上 的 活性 物质 构成 。 正 极 板 上 的 活性 物质 是 二 氧化 铬 
(Pbo, ) ， 呈 深 棕 色 。 负 极 板 上 的 活性 物质 是 海绵 状 纯 
铅 ， 呈 青 灰色 。 

为 了 增 大 蓄电池 的 容量 ， 将 多 片 正 、 负 极 板 分 别 并 人 
联 ， 并 用 连接 板 焊 接 ， 组 成 正 、 负 极 板 组 。 安 装 时 正 负 
极 板 相互 戏 合 ， 中 间 插 入 隔 板 后 装 人 蓄电池 单 格 内 便 形 成 单 格 电池 。 在 每 个 单 格 电池 中 负极 
板 总 比 正极 板 多 一 片 ， 因 为 正极 板 活 性 物质 比较 朴 松 ， 且 正极 板 处 的 化 学 反应 激烈 ， 反 应 前 

















项 目 8 发 动机 起 动 系统 维护 * 267 . 





后 活性 物质 体积 变化 较 大 ， 所 以 正极 板 夹 在 负极 板 之 间 ， 可 使 两 侧 放 电 均 匀 ， 从 而 减轻 正极 
板 的 撼 曲 及 活性 物质 脱落 。 

2) 隔 板 。 为 了 防止 正 负 极 板 间 短 路 及 减 小 姜 电 池内 阻 和 尺寸 ， 正 负 极 板 之 间 用 隔 板 隔 
开 。 隔 板材 料 应 具有 多 孔 性 ， 以 便 电 解 液 渗透 ， 还 应 具有 良好 的 耐酸 性 和 抗 氧 化 性 。 隔 板 党 
用 材料 有 木质 、 微 孔 橡胶 、 微 孔 塑 料 、 玻 璃 纤维 和 纸板 等 。 安 装 时 隔 板 人 带 沟 醒 的 一 面 朝向 正 
极 板 ， 因 为 正极 板 在 充 放电 过 程 中 化 学 反应 剧烈 ， 沟 槽 既 能 使 电解 液 上 下 流通 ， 也 能 使 气泡 
沿 模 上 升 ， 还 能 使 脱落 的 活性 物质 沿 槽 下 沉 。 

有 的 三 家 用 微 孔 塑料 袋 做 成 袋 式 隔 板 ， 套 在 正极 板 上 ， 可 以 有 效 防 止 活性 物质 脱落 ， 避 
免 极 板 内 部 短路 ， 并 使 组 装 工 艺 简化 。 

3) 壳 体 。 用 来 盛装 电解 液 和 极 板 组 。 它 由 耐酸 、 耐 热 、 耐 振 、 绝 缘 性 能 好 ， 且 有 一 定 
机 械 强 度 的 材料 制 成 。 旱 期 采用 硬 橡 胶 ， 近 年 来 多 用 工程 塑料 ， 如 聚 丙 烯 。 

壳 体 为 整体 式 结构 ， 壳 内 由 间 壁 分 成 3 个 或 6 个 互 不 相通 的 单 格 ， 底 部 有 突起 的 肋 条 ， 
以 搁置 极 板 组 。 肋 条 间 的 空隙 用 来 积存 脱落 下 来 的 活性 物质 ， 以 防止 在 极 板 间 造成 短路 。 每 
个 单 格 的 盖 板 中 间 有 加 液 孔 ， 用 来 添加 电解 液 和 蒸馏 水 ， 也 可 用 来 检查 电解 液 液 面 高 度 和 测 
量 电解 液 相对 密度 。 加 液 孔 用 加 液 螺 寒 拧 紧 ， 螺 塞 中 心 有 通 气孔 ， 便 于 蓄电池 化 学 反应 中 产 
生 的 气体 能 自由 逸 出 。 使 用 中 应 注意 通气 孔 的 畅通 ， 否 则 会 产生 炸 裂 壳 体 事件 。 

4) 电解 液 。 蓄 电池 电解 液 ， 俗 称 电 瓶 水 ， 是 由 纯 硫 酸 和 莹 饮水 按 一 定 比 例 配 制 而 成 的 
稀 硫 酸 溶 液 ， 硫 酸 水 溶液 在 充电 和 放电 的 电化 学 反应 中 起 导电 作用 ， 并 参与 化 学 反应 。 

电解 液 的 纯度 是 影响 鞭 电 池 性 能 和 使 用 寿命 的 重要 因素 。 因 此 ， 配 制 电 解 液 应 采用 化 学 
纯 硫 酸 和 蒸 饮 水 。 工 业 硫 酸 和 一 般 的 水 中 含有 铁 等 杂质 ， 会 增加 自 放 电 和 损坏 极 板 ， 不 能 
于 配制 蓄电池 电解 液 。 

5) 接线 柱 和 联 条 。 馈 酸 蓄电池 首尾 两 极 板 组 的 横 板 上 焊 有 接线 柱 ( 也 称 极 桩 )， 正 接线 
柱 连接 起 动机 和 电流 表 的 电线 ， 负 接线 柱 连接 车 身 或 车 架 的 搭 铁 线 。 正 接线 柱 附 近 标 有 
“+” 或 “P” 记 号 ， 负 接线 柱 附 近 标 有 “ - ”或 “N” 记 号 。 

联系 的 作用 是 将 单 格 革 电 池 串 联 起 来 ， 提 高 整个 蕾 电池 端 电压 。 联 系 一般 由 铅 锁 合 金 铸 
造 而 成 ， 硬 橡胶 外 这 鞋 电池 的 联 条 位 于 电池 上 方 ， 塑 料 外 这 蓄电池 则 采用 穿 墙 式 联 条 。 

(2) 蓄电池 工作 原理 

1) 蓄电池 电动 势 的 建立 。 当 极 板 浸入 电解 液 
中 ， 极 板 上 就 会 有 少量 活性 物质 会 溶解 电离 ， 使 
极 板 呈 正 电位 ， 极 板 具 有 负电 位 。 

2) 蓄电池 的 放电 。 蓄 电池 外 电路 接 通 后 ， 在 
电动 势 作 用 下 ,负极 板 的 电子 经 外 电路 流 癌 正极 
板 ， 正极 板 上 的 Pb 得 到 2 个 电子 ， 变 成 二 价 铅 
离子 (Pb”* ) ， 并 溶 于 电解 液 中 ; 与 此 同时 ,负极 
板 的 Pb 不断 放出 电子 ， 变 成 Pb ， 如 图 8-43 所 
示 ， 其 化 学 反应 方程 式 为 

PhO, + Pb + 2H,S0, PhSO, + PbsS0, + 2H,0 
正极 板 。 负极 板 。 电解 液 。”” ”正极 负极 板 电解 液 
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由 此 可 见 ， 放 电 过 程 正 负 极 活 性 物质 不 断 变 成 Pb ， 溶 于 电解 液 ， 与 电解 液 中 的 SO0,” 
反应 生成 PbSO0, ,分 别 沉 附 在 正 负 极 板 表面 ,使 电解 液 中 H,S0, 减 少 ，H, 0 增加， 电解 液 密 
度 降低 。 所 以 通过 密度 计 测 量 电解 液 密度 ， 就 可 以 知道 一 电池 存 电 情况 ， 一 般 蓄电池 充足 电 
时 的 电解 液 密度 为 1. 24 ~1.31g/cm ， 每 降低 0.01g/cm ， 相 当 于 蓄电池 放电 6% 。 

3) 鞭 电 池 的 充电 。 充 电 过 程 的 化 学 反应 与 放电 过 程 相反 ， 上 述 的 化 学 反应 方程 式 是 可 
逆 的 。 充 电 时 正 负 极 板 表面 的 PbS0, 分 别 还 原 为 Pb0, 和 Pb， 电解 液 中 的 H,0 减少 ，H,S0， 
增加 ， 电 解 液 密度 增加 。 当 蓄电池 充足 电 后 ， 单 格 正极 板 正 电 位 为 2V， 负极 板 负电 位 
为 -0.1V， 鞭 电池 电动 势 为 2.1V。 当 蓄电池 过 充电 时 , 会 引起 水 的 电解 ， 电 解 液 中 的 水 电 
解 成 氧气 和 氧气 逸 出 。 

(3) 免 维 护 蓄电池 免 维护 蓄电池 也 叫 MF( Maintenace-Free Battery ) 蕾 电池 ， 它 是 指 在 
使 用 寿命 期 内 无 需 日 常 维护 的 蕃 电池 ， 其 除 几 个 很 小 的 通气 孔 外 ， 其 余部 分 全 部 密封 。 其 突 
出 优点 是 在 汽车 合理 使 用 过 程 中 无 需 添 加 莹 饮水 ， 蓄 电池 自 放电 小 ， 仅 为 善 通电 池 的 
1/6 ~1/8， 在 使 用 期 内 一 般 无 需 进行 补充 充电 ; 正 负极 接线 柱 腐 蚀 小 或 无 腐蚀 ， 使 用 寿命 
长 ， 内 阻 小 ， 起 动 性 能 好 。 

免 维护 电池 如 图 8-44 所 示 ， 在 结构 、 工 艺 和 材料 等 方面 采用 了 一 些 措施 ， 主 要 有 以 下 几 项 . 












































图 8-44 ” 免 维护 蓄 电 
1 一 下 固定 槽 “2 一 铅 钙 栅 架 “3 一 袋 式 隔 板 “4 一 活性 物质 “5 一 穿 墙 联系 “6 一 消 焰 排 气 阀 
7 一 内 装 式 密度 计 8 一 接线 柱 9 一 壳 体 




















1) 加 液 螺 塞 通气 采用 安全 通气 装置 ， 可 以 阻止 水 燕 气 和 硫酸 气体 排出 ， 因 而 减少 了 电 
解 液 的 消耗 ， 并 可 避免 分 解 的 可 燃气 体 与 外 部 火花 接触 而 产生 爆炸 ， 也 减少 正 负 极 接线 柱 的 
腐蚀 。 有 的 免 维 护 电池 在 通气 螺 塞 中 装 有 催化 剂 色 ， 可 帮助 水 解 的 氢 氧 离子 结合 成 水 后 再 回 
到 蓄电池 中 去 ， 进 一 步 减少 了 电解 液 的 消耗 。 

2) 采用 袋 式微 孔 塑 料 隔 板 ， 将 正极 板 包 住 ， 避 免 了 极 板 的 短路 ， 可 以 使 容器 底部 无 需 
肋 条 ， 从 而 降低 极 板 组 的 高 度 ， 使 极 板 上 部 的 容积 增 大 ， 增 加 了 电解 液 的 储存 量 。 

3) 极 板 顶 架 采用 铬 - 钙 - 锡 合金 或 低 锁 合金 ， 减 少 了 析 气 量 ， 使 电解 液 中 水 的 消耗 降 
低 ， 并 使 自 放 电 也 大 为 减少 。 

4) 装 有 内 装 式 电 解 液 密 度 计 ， 密 度 计 指示 器 以 不 同 颜色 显示 蓄电池 的 存 电 情况 及 液 面 高 度 。 

(4) 蓄电池 的 容量 与 型 号 

1) 蓄电池 容量 。 著 电池 在 规定 条 件 (包括 放电 强度 .放电 电流 及 放电 终止 电压 ) 下 放出 
的 电量 多 少 或 放电 时 间 长 短 称 为 著 电 池 容 量 ， 单 位 为 A，h。 我 国 常用 的 蓄电池 容量 表示 方 
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法 主要 是 20h 放电 率 额 定 容 量 和 额定 储备 容量 。 
20h 放电 率 额 定 容 量 是 指 以 20h 放电 率 的 放电 电流 ， 在 电解 液 初 始 温 度 为 25%C ， 电 解 液 
密度 为 1. 28 g/cm 的 条 件 下 ， 持 续 放 电 到 单 格 电池 电压 下 降 到 终止 电压 1.75V 的 过 程 中 ， 蓄 
电池 所 输出 的 总 电量 。 
2) 车 电池 的 型 号 。 我 国 铅 酸 蓄电池 型 号 由 三 


部 分 组 成 ， 其 含义 如 图 8-45 所 示 。 
其 中 “蓄电池 类 型 ”是 根据 其 主要 用 途 划 分 


的 ， 用 汉语 拼音 的 第 一 个 字母 (大 写 ) 表示， 如 起 串联 的 音 蓄电池 营 电 池  ” 人 额定 
动用 蓄电池 代号 为 “Q” ,摩托 车 用 蓄电池 代号 为 格 电池 数 类 型 ”特征 容量 
“M” 等 。 图 8-45” 铅 酸 芋 电 池 型 号 组 成 框图 及 含义 
“车 电池 特征 ”为 附加 部 分 ， 仅 在 同类 用 途 
的 产品 中 具有 某 种 特征 而 在 型 号 中 又 必须 加 以 说 明 时 用 。 当 产品 同时 具有 两 种 特征 时 ， 原 则 
上 应 按 表 8-2 顺序 将 两 个 代号 并 列 标志 。 普 通 型 号 无 代号 。 
表 8-2 蓄电池 产品 特征 代号 













































































1 干 荷 电 A 5 防 酸 式 F 9 气 密 式 Q 
湿 荷 电 H 6 密闭 式 M 10 激活 式 I 
3 免 维 护 W 7 半 密 闭 式 B 11 带 液 式 D 
4 少 维护 S 8 液 密 式 六 12 胶 质 电解 液 J 


额定 容量 是 指 20h 放电 率 额 定 容量 ， 单 位 为 A: h( 可 免 写 ) ， 用 阿拉 伯 数 字 表 示 。 
例如 蓄电池 型 号 6 - QA -90， 表示 由 6 个 单 格 蓄电池 组 成 ， 额 定 电压 为 1 2V， 额 定 容 量 
为 90A.h， 起 动用 的 干 荷 蕃 电 池 。 


8.2.4 起 动机 运转 无 力 的 故障 分 析 ii 


提示 : 起 动机 运转 无 力 的 原因 可 能 有 蓄电池 存 电 不 足 、 发 动机 搭 铁 不 良 、 起 动机 磁场 统 
组 短路 、 起 动机 电 枢 绕组 短路 、 换 向 豆 及 电 刷 接触 不 良 、 电 磁 开 关 触 点 烧 蚀 等 。 


8.2.5 荔 电 字 的 检查 0aggggg 


1. 免 维护 蓄 电池 存 电 情况 检查 

可 以 通过 蓄电池 表面 的 圆 形 观 察 孔 向 内 观看 ， 绿 色 表 示 合 格 ， 说明 匡 电池 放电 在 25% 
以 下 ; 黑色 表示 亏 电 ， 要 补充 充电 ; 白色 表示 电池 损坏 需 
要 更 换 。( 有 的 免 维 护 著 电池 存 电 颜色 显示 有 所 不 同 , 蓝 色 
表示 合格 ,白色 表示 亏 电 ,红色 表示 电池 损坏 需要 更 换 ) 

2. 鞭 电 池 电 解 液 液 面 高 度 检查 

如 图 8-46 所 示 ， 用 一 内 径 6 ~8mm、 长 约 150mm 的 玻 
璃 管 ， 垂 直 插 入 加 液 口 内 ， 直 到 极 板 上 缘 为 止 ， 然后 用 拇 
指 压 紧 管 的 上 口 ， 取 出 玻璃 管 ， 玻 璃 管 中 的 电解 液 高 度 即 
为 蓄电池 内 电解 液 平 面 高 出 极 板 的 高 度 ， 应 为 10 ~ 15mm。 

















蕾 电池 液 面 检查 
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使 用 半 透 明 塑 料 容 器 的 蓄电池 ， 可 以 直接 观察 到 液 面 高 度 ， 正 常 液 面 高 度 应 在 外 壳 平 面 
的 “MAX” 和 “MIN” 两 条 高 度 指示 线 之 间 。 

注意 : 若 电解 液 不 足 ， 应 该 分 析 其 原因 ， 如 果 是 由 于 水 分 蒸发 引起 的 ， 只 能 用 莹 馏 水 补 
充 ， 绝 不 能 随意 添加 其 他 不 干净 的 水 ; 如 果 是 因为 电解 液 外 漏 引起 ， 就 应 补充 电解 液 。 

电解 液 可 以 市 购 ， 也 可 以 自己 配制 ， 采 用 密度 为 1. 835 的 化 学 纯 硫 酸 与 蒸馏 水 按 表 8-3 
所 示 比 例 配制 。 
























































表 8-3 硫酸 与 蒸馏 水 比例 























1. 12 1 4.9 1 8.7 
1.16 1 1 6:2 
1.20 1 2.6 1 4.6 
1.24 1 2 1 337 
1.28 1 1.7 1 2.8 
1.30 1 | 1 2.6 


























注 : 1. 表 列 比例 为 近似 值 ， 具 体 密度 应 该 以 密度 计 实际 测量 为 准 。 

2. 表 列 电解 液 密度 以 20C 时 计 ， 温 度 每 升 高 1 ， 应 在 原 读数 加 0. 00075 予以 修正 。 

3. 蓄电池 电解 液 密度 检查 

测量 电解 液 密度 ， 可 使 用 电解 液 密度 计 ， 如 图 8-47 所 示 ， 吸 入 密度 计 中 的 蓄电池 电解 
液 密度 越 大 ， 浮 子 升 起 越 高 ， 存 电量 越 多 。 常 温 下 鞭 电 池 电 解 液 密度 值 与 蓄电池 存 电 状 态 关 
系 见 表 8-4。 























表 8-4 ” 鞭 电 池 电 解 液 密度 值 与 蓄电池 存 电 状态 关系 

















全 放电 1.12 
常温 下 充电 50% 1.20 
全 充电 100% 1.28 























若 各 电池 档 中 的 电解 液 密度 相互 间 的 偏差 不 超过 0. 02g/cm ， 可 对 蓄电池 进行 充电 ， 以 
恢复 其 性 能 ; 若 一 个 或 两 个 相 邻 电池 槽 中 的 电解 液 密度 明显 地 下 降 ， 说 明 蓄电池 有 短路 故 
障 ， 应 对 其 进行 修复 或 更 换 。 

4. 蓄电池 电压 检查 

用 高 率 放电 计 ( 如 图 8-48 所 示 ) 的 触 针 用 力 压 在 单 格 电池 的 两 个 极 柱 或 著 电 池 的 两 个 极 
桩 上 ， 每 次 时 间 不 超过 5s， 观 察 指针 移动 情况 ， 确 定 蓄电池 的 存放 电 情 况 。 桑 塔 纳 2000 系 
列 乘 用 车 ， 若 负载 电流 为 110A， 则 最 小 电压 不 得 低 于 9%. 6V。 在 测试 (5 ~ 10s) 过 程 中 ， 知 电 
压低 于 规定 的 数值 ， 可 能 为 蓄电池 已 放 完 电 或 损坏 。 


8.2.6 起动 系统 的 使 用 维护 


1) 起 动 时 ， 每 次 工作 时 间 不 得 超过 5s， 重 复 起 动 时 应 间隔 15s 以 上 。 
2) 低温 起 动 发 动机 时 ， 应 先 预 热 发 动机 后 再 起 动 。 
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图 8-47 “六 电池 电解 液 密度 检查 图 8-48 ”高 率 放电 计 
1 一 密度 计 2 一 温度 计 














3) 发 动机 起 动 后 应 迅速 断 开 起 动 开 关 。 发 动机 正常 运转 时 ， 切 勿 随便 接 通 起 动 开 关 。 

4) 使 蓄电池 人 处 于 充足 电 的 状态 ,保证 起 动机 工作 时 的 电压 和 容量 ,减少 重复 起 动 
时 间 。 

5) 起 动机 电路 的 导线 连接 要 牢固 ， 定 期 对 起 动机 进行 全 面 保养 和 检修 。 

6) 蓄电池 的 充电 

@ 打开 蓄电池 加 液 孔 盖 。 若 攻 电 池 已 冻结 ， 应 先 融化 。 

@) 检查 电解 液 液 面 高 度 ， 如 电解 液 不 足 ， 应 先 补充 茸 馏 水 。 

@) 将 蕃 电 池 的 正 、 负 极 与 充电 机 的 正 、 负 极 对 应 连接 。 

(@) 接 通 充 电机 ， 根 据 著 电池 的 容量 调节 充电 电流 ， 一 般 为 额定 容量 的 10% 。 如 54A .h 
的 蓄电池 ， 其 充电 电流 约 为 5.4A。 

@ 每 小 时 测量 三 次 电解 液 密度 和 电压 ， 直 至 不 再 上 升 ， 且 所 有 的 电池 槽 都 开始 沸腾 时 ， 
停止 充电 。 充 足 电 的 电解 液 密度 应 为 1. 28g/cm’ (热带 地 区 :1.23g/em3 ) ， 蓄 电池 总 电压 应 为 
15.6 ~16.2V( 桑 塔 纳 2000 系列 乘 用 车 ) 。 

注意 : 

a. 在 蓄电池 充电 室内 不 能 有 明火 ， 不 得 吸烟 ， 室 内 禁止 存放 精密 仪器 。 

b. 在 充电 过 程 中 应 随时 测量 电解 液 温度 。 若 温度 超过 40%C ， 应 停止 充电 或 者 减 小 充电 
电流 ， 直 到 温度 降低 到 40% 以 下 。 


任务 8.3 ”发 动机 低温 起 动 困难 的 故障 分 析 与 排除 















































8.3.1 发 动机 低温 起 动 困难 的 故障 案例 与 场景 设置 dogggoggggggin 


1 一 辆 金 迪 尔 柴油 汽车 (装配 长 城 2. 8TC 柴油 机 ) 在 -15%C 时 起 动 困难 ， 要 喷射 起 | 


1 动 液 到 进 气管 才能 起 动 ， 起 动 后 工作 正常 。 请 分 析 并 排除 故障 。【 场景 也 可 以 采用 其 | 
| 他 发 动机 】 | 


>- 十 … 十 -十 十 -十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 -十 .十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 十. 
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8. 3.2 发 动机 起 动 预 热 装 置 拆 装 实 训 00ggggggn 
老师 指导 学 生 拆 装 电热 塞 等 预 热 装置 。 
8.3.3 低温 起 动 与 预 热 装置 


低温 严寒 气候 ， 燃 料 汽化 及 燃烧 困难 (尤其 是 柴油 ) ， 机 油 粘度 加 大 ， 蓄 电池 能 量 下 降 ， 
造成 发 动机 起 动 困难 。 为 了 确保 发 动机 顺利 起 动 ， 需 要 采取 相应 措施 ， 常 见 的 有 预 热 空气 、 


























预 热机 油 、 预 热 冷却 液 、 喷 起 动 液 、 减 压 起 动 等 。 

1. 空气 预 热 装置 

目前 普遍 使 用 的 发 动机 预 热 方法 是 对 进入 发 动机 的 空气 进行 预 热 。 常 见 的 预 热 装置 有 电 
热 塞 、 热 敏 电 阻 预 热 需 和 电 火 焰 预 热带 。 


(1) 电热 塞 现代 汽车 发 动机 多 采用 封闭 式 电 热 塞 ， 如 岁 8-49 所 示 ， 安 装 于 燃烧 室 
内 。 螺 旋 形 电阻 丝 9 焊 于 中 心 螺杆 2 与 发 热 体 钢 套 10 底部 ， 电 阻 丝 周 围 填 充 有 绝缘 的 氧化 
铝 填充 剂 8 ， 中 心 螺 杆 与 外 壳 绝 缘 ， 外 壳 带 密封 圈 装 于 气缸 盖 上 。 

起 动 时 ， 起 动 开 关 旋 到 预 热 档 ， 电 流通 过 预 热 指示 融 ， 再 到 各 和 佐 预 热 塞 ， 电 流 经 中 心 螺 
杆 一 电阻 丝 一 发 热 体 钢 套 一 气 币 盖 一 车 身 搭 铁 一 蕾 电池 负极 。 电 阻 丝 通电 后 ， 金 属 钢 套 变 得 
红 热 ， 加 热 燃烧 室内 空气 。 























(2) 热 敏 电阻 预 热 器 ” 它 安 装 在 进 气 歧 管 总 和 人口 处 ， 如 网 8-50 所 示 ， 由 安装 在 发 动机 
冷却 液 出 口 处 的 预 热 温度 开关 控制 。 当 起 动 温 度 低 于 一 定 值 时 ， 预 热 温度 开关 控制 接 通电 





路 ， 陶 次 热 敏 电阻 通电 升温 ， 加 热 进 入 气 氏 的 空气 。 
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电 8-50” 热 敏 电阻 预 热 器 
4 一 绝缘 体 1 一 陶瓷 热 敏 电阻 加 热 器 “2 一 铝 合金 散热 柱 
5 一 垫圈 “6 一 外 壳 7 一 密封 垫圈 “8 一 填充 齐 3 一 密封 图 4 一 密封 执 5 一 进 气 歧 管 
9 一 电阻 丝 10 一 发 热 体 钢 套 















































(3) 电 火 焰 预 热 顺 ” 荣 油 机 由 于 压缩 比 大 ， 起 动 更 困难 ， 常 采用 电 火 焰 预 热 顺 ， 如 
图 8-51 所 示 ， 其 阀 体 2 是 用 膨胀 系数 较 大 的 金属 材料 制 成 。 阀 体 的 内 部 有 空 腔 ， 其 一 端 有 
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进 油 孔 1， 另 一 端 有 内 螺纹 。 在 预 热 器 不 工作 时 ， 阀 芯 3 的 锥 形 尖 端 将 进 油 孔 1 堵 死 ， 阀 的 
男 一 端 有 外 螺纹 旋 在 阀 体 2 的 内 腔 中 。 阀 体 2 的 外 部 绕 有 用 锦 铬 丝 制 成 的 电阻 丝 4。 























图 8-51 电 火 焰 预 热 器 
1 一 油 孔 、2 一 阀 体 3 一 阀 蕊 4 一 电阻 丝 5 一 攻 电 ? 















































当 柴 油 机 起 动 时 ， 接 通 预 热 器 开关 6， 葛 电池 5 对 电阻 丝 供电 ,电阻 丝 变 为 炽热 状态 而 
加 热 阀 体 ， 因 为 阁 体 的 热膨胀 系数 较 大 而 伸 长 ， 带 动 阀 蕊 3 向 右 移动 ， 使 进 油 孔 1 打开 ， 燃 
油 经 进 油 孔 流入 阀 体 的 内 腔 受 热 而 汽化 ， 从 阀 体 内 腔 喷 出 ， 被 炽热 的 电阻 丝 4 点 燃 形成 火 
燃 ， 加 热 进 入 气 饶 的 空气 。 

2.， 预 热 润 滑 油 和 冷却 液 

可 以 采用 外 部 加 热 方 法 ， 将 机 油 和 冷却 液 加 热 到 一 定 温度 ,再 加 入 发 动机 ， 可 以 有 效 改 
善 起 动 性 能 。 

也 可 以 采用 电热 丝 等 发 热 元 件 ， 直 接 插入 油 底 这 或 散热 需 ， 加 热机 油 和 冷却 液 。 

3. 喷射 起 动 液 

起 动 液 由 容易 着 火 燃烧 的 燃料 (乙醚 、 丙 酮 .石油 醚 等 ) 组 成 ,与 压缩 气体 气 气 一 起 储藏 
在 专用 喷射 缸 内 (有 商品 出 售 ) 。 使 用 时 ， 取 下 空气 滤 清 需 ( 有 的 发 动机 设 有 起 动 液 喷嘴 ) ， 
将 喷射 饶 出 口 对 准 进 气管 ， 轻 压 喷 射 鲜 单 向 阁 ， 超 动 液 喷 出 ， 随 空气 进入 气缸 ， 迅 速 着 火 燃 
烧 ， 起 动 发 动机 。 








































































































8.3.4 发 动机 低温 起 动 困难 的 故障 分 析 ogggggg 
提示 : 故障 可 能 在 电热 塞 。 
8.3.5 电热 塞 检测 00ggggg 





采用 万 用 表 的 欧姆 档 ， 测 量 电热 塞 是 否 断 路 、 短 路 和 搭 铁 。 
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项 目 小 结 


i 
+ 
i 
| 1 起 动 系 主要 由 著 电 池 、 起 动机 、 起 动 继 了 电器、 点火 开关 、 安 全 开关 (有 的 汽 
: 车 采用 )、 低 温 起 动 预 热 装置 等 组 成 。 

| 2. 发 动机 起 动 有 手 起 动 、 电 起 动 、 汽 油 机 起 动 、 压 缩 空 气 起 动 和 拖 动 等 几 种 方 
+ 式 。 现代 汽车 用 发 动机 ， 均 采用 电 起 动 方 式 。 
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3. 电 起 动机 一 般 由 直流 电动 机 、 控 制 装置 和 传动 机 构 组 成 。 

4. 直流 电动 机 是 将 电能 转变 为 机 械 能 的 设备 ， 它 由 电 枢 总 成 、 磁 极 、 电 刷 与 刷 
架 及 其 他 附件 组 成 。 

5. 电 起 动机 的 传动 机 构 主要 组 成 部 分 是 单 向 离合 器 。 其 作用 是 将 电动 机 的 动力 
传递 给 发 动机 飞轮 以 起 动 发 动机 ， 而 发 动机 起 动 后 则 断 开发 动机 对 起 动机 的 逆向 驱 
动 。 常 见 的 单 向 离合 器 有 滚 柱 式 、 摩 擦 片 式 及 扭 自 式 。 

6. 电 起 动机 的 控制 装置 一 般 是 电磁 开关 ， 有 的 还 采用 了 一 些 中 间 继 电器 。 其 
作用 是 控制 起 动机 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 的 吐 合 与 分 离 以 及 电动 机 电路 的 通 断 。 
为 了 防止 误 操 作 而 使 起 动机 损坏 ， 有 些 汽车 的 起 动 系 统 中 采用 了 起 动 保护 
电路 。 

7. 起 动机 不 转 的 原因 可 能 有 蓄电池 无 电 或 接头 松动 、 点 火 开关 损坏 、 起 动机 线 
路 断路 或 接触 不 良 、 起 动 继电器 接触 不 良 、 起 动机 电磁 开关 损坏 、 起 动机 电 刷 与 换 向 
器 接触 不 良 、 起 动机 磁场 绕组 断路 、 起 动机 电 枢 绕组 断路 等 。 

8. 起 动机 主要 检查 项 目 有 电 枢 轴 的 弯曲 检查 、 整 流 子 的 检查 、 电 枢 线 圈 和 磁场 
线圈 的 电阻 、 短 路 、 断 路 、 搭 铁 等 检查 。 

9. 车 用 包 酸 著 电 池 由 极 板 、 隔 板 、 电 解 液 和 沉 体 组 成 ， 正 极 板 的 活性 物质 为 二 
氧化 铅 ， 负 极 板 的 活性 物质 为 纯 铅 ， 充 足 电 后 ， 单 格 著 电 池 电 压 约 为 2V。 鞭 电池 应 
定时 检查 存 电 情况 和 电解 液 液 面 高 度 。 

10. 常见 的 低温 起 动 措 施 有 预 热 空气 、 预 热机 油 、 预 热 冷 却 液 、 喷 起 动 液 等 
方法 @ 


学 习 评 价 与 技能 测试 


一 、 选 择 题 





1. 电 起 动 系 主 要 由 蓄电池 、 起 动 开 关 、 低 温 起 动 预 热 装置 及 ( ) 等 组 成 。 

A. 起 动机 B. 起 动 继电器 

C. 发 电机 D. 点 火线 圈 

2. 直流 电动 机 一 般 由 电 枢 总 成 、( ) 和 外 过 等 其 他 附件 组 成 。 

A. 起 动 开 关 B. 磁极 

C. 电 刷 与 刷 架 D. 预 热 塞 

3. 电 枢 总 成 由 电 枢 轴 、 电 枢 铁 心 和 ( ) 组 成 。 

A. 磁极 B. 电 刷 与 刷 架 

C. 电 枢 绕组 D. 换 癌 器 

4. 有 关 单 向 离合 器 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

A. 其 作用 是 将 电动 机 的 动力 传递 给 发 动机 飞轮 以 起 动 发 动机 ， 并 有 防止 逆转 动 的 作用 
B. 增加 起 动机 功率 

C. 提高 发 动机 的 经 济 性 

D. 滚 柱 式 单 向 离合 器 传递 较 大 转 矩 时 ， 滚 柱 容易 卡 住 ， 不 能 满足 大 功率 起 动机 的 要 求 
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5. 下 列 对 蓄电池 的 使 用 与 维护 方法 正确 的 是 ( je 

A. 当 蓄 电池 的 电解 液 不 足 时 ， 我 们 可 以 用 自来水 添加 至 合适 的 高 度 

B. 当 蓄 电池 在 充电 时 ， 其 周围 不 得 有 明火 ， 否 则 有 可 能 引起 爆炸 

C. 如 果 蓄 电池 长 时 间 不 使 用 ， 我 们 不 必 对 其 进行 补充 充电 

D. 汽车 起 动 接 通 蓄电池 一 次 不 得 超过 1$s 是 为 了 保护 蕾 电池 

6. 对 于 免 维 护 蓄电池 内 部 一 般 装 有 一 个 小 密度 计 ， 可 从 其 顶端 的 检视 孔 通 过 观察 其 颜 
色 来 判断 蓄电池 的 技术 状况 。 下 列 说 法 正确 的 是 ( js 

A. 若是 绿色 ， 表 明 技术 状况 好 ， 可 继续 使 用 
. 若是 黑色 ， 表 明 电 解 液 密度 偏 低 ， 应 补充 充电 
. 若是 黄色 ， 表 明 电 解 液 密度 偏 低 ， 应 补充 充电 
. 无 色 ， 则 能 继续 使 用 

二 、 问 答题 

1. 如 图 8 -52 所 示 是 起 动机 电磁 开关 工作 电路 图 ， 请 将 下 列 名 称 填 人 相应 的 序号 中 ， 
并 且说 明 电磁 开关 工作 原理 。 

磁极 、 电 枢 、 吸 引线 圈 、 保 持 线圈 、 动 铁心 、 动 触 点 、 拨 又 、 单 向 离合 器 、 定 触 点 、 起 
动 开关 、 驱 动 齿轮 电 刷 、 拉 杆 、 驱 动 齿轮 。 
































DD OR 

















图 8-$2 ”起 动机 电磁 开关 工作 和 








2. 画 出 汽车 铅 酸 蓄电池 结构 原理 图 ， 并 说 明 其 充 放电 基本 原理 。 

三 、 实 操 题 

1. 正确 拆 装 1 台电 起 动机 ， 并 进行 起 动机 电 枢 、 磁 场 线 圈 的 断路 、 短 路 、 搭 铁 检测 和 
空 载 试验 。 

2. 正确 检测 一 组 蓄电池 电压 、 电 解 液 液 面 高 度 、 电 解 液 密度 和 存 电 情况 。 
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教学 目标 与 要 求 

。 掌握 发 动机 总 装 技术 要 求 

。 学 会 发 动机 总 装 与 调试 

掌握 发 动机 磨合 的 意义 和 规范 

。 学 会 发 动机 的 磨合 方法 
理解 发 动机 指标 测试 

掌握 发 动机 维护 的 意义 、 分 类 和 规范 要 求 
。 学 会 发 动机 的 日 常 维护 和 一 级 维护 
教学 重点 

。 发 动机 的 总 装 与 调试 

。 发 动机 的 磨合 方法 

。 发 动机 的 维护 

教学 难点 

。 发 动机 性 能 指标 测试 
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任务 9.1 汽油 机 大 修 后 起 动 困难 的 故障 分 析 与 排除 


9.1.1 汽油 机 天 修 后 起 动 困难 的 故障 案例 与 场景 设置 Wi 


| 一 辆 上 海 桑塔纳 2000GSi 来 用 车 ， 大 修 发 动机 后 起 动 困难 ， 请 分 析 并 排除 故障 | 
1 【场景 也 可 以 采用 其 他 发 动机 】 | 


: 
和 


9.1.2 发 动机 总 装 实 训 oggggg 


发 动机 的 装配 与 调试 是 发 动机 修理 的 最 后 工序 ， 也 是 至 关 重 要 的 工序 。 这 道 工 序 完 成 的 
好 坏 将 直接 影响 大 修 后 的 发 动机 各 项 性 能 指标 能 否 正常 。 

1. 发 动机 装配 的 一 般 原 则 

(1) 发 动机 装配 前 的 准备 工作 ”发 动机 装配 前 应 清点 各 零件 是 否 备 齐 ， 同 时 对 可 预 装 
的 总 成 和 部 件 应 仔细 清洗 后 进行 预 装 。 

装配 前 必须 认真 清洗 零件 及 工具 ， 保 持 装 配 工作 场地 清洁 。 工 作 台 、 机 具 应 安放 有 序 ， 
按 规 定 配 齐 全 部 衬 垫 、 螺 栓 、 螺 母 、 垫 圈 、 开 口 销 和 锁 环 ， 并 准备 适量 的 密封 胶 及 机 油 、 润 
滑 脂 等 。 

(2) 发 动机 装配 注意 事项 

1) 螺栓 、 螺 母 应 用 合适 的 扳手 按 一 定 顺序 和 力矩 旋 紧 ， 对 称 的 螺栓 应 交错 分 2 ~3 次 拧 
紧 。 对 有 规定 力矩 的 螺栓 、 螺 母 ， 应 用 扭力 扳手 按 规定 力矩 拧紧 。 

2) 间 际 配合 件 的 零件 表面 在 装 合 时 应 涂 上 润滑 油 。 

3) 过 盘 配 合 件 装配 时 应 使 用 压 床 或 专用 的 压 和 工具， 如 需 在 零件 表面 施 以 压力 或 锤 击 
时 ， 必 须 垫 以 软 金属 块 或 橡胶 锤 头 。 

4) 对 有 装配 记号 的 零件 必须 按 记号 装配 。 

5) 各 部 位 的 密封 衬 垫 和 油封 必须 换 用 新 件 。 

2. 发 动机 的 装配 工艺 

由 于 发 动机 的 结构 不 同 以 及 修理 三 技术 装备 条 件 的 差异 ， 所 以 不 可 能 有 完全 相同 的 发 动 
机 装配 工艺 ， 应 按照 各 制造 三 维护 手册 中 规定 的 程序 去 做 。 上 海 桑塔纳 2000GSi 乘 用 车 发 动 
机 的 装配 步骤 及 方法 参见 项 目 1 中 1.1.2 的 相关 内 容 。 


9.1.3 ”汽油 机 大 修 后 起 动 困 难 的 故障 ii 


提示 : 汽油 机 大 修 后 起 动 困难 是 一 个 综合 性 故障 ， 牵 连 到 发 动机 各 个 系统 ， 需 要 利用 前 
面 所 学 习 的 发 动机 构造 与 原理 知识 ， 进 行 综合 分 析 。 


9.1.4 汽油 机 大 修 后 起 动 困 难 的 故障 检测 ij0000000 
根据 现场 故障 案例 的 具体 特征 ， 采 用 汽车 故障 检测 仪器 和 经 验 诊 断 方法 进行 故障 检测 。 
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任务 9.2 ”柴油 机 大修 后 功率 不 足 的 故障 分 析 与 排除 


9.2.1 柴油 机 大 修 后 功率 不 足 的 故障 案例 与 场景 设置 do 


:十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 :十 -十 :十 -十 -十 -十 -十 十 -十 -十 -十 -十 十 -xx 


长 城 柴 油 汽车 ， 配 2. 8TC 发 动机 ， 大 修 后 发 现 汽车 上 坡 无 力 。 经 检查 汽车 底盘 | 
部 分 都 正常 ， 请 分 析 并 排除 故障 【场景 也 可 以 采用 其 他 柴油 汽车 】。 ! 


“二 
> 人 
9.2.2 发 动机 磨合 


1. 发 动机 磨合 及 意义 

发 动机 磨合 是 指 新 装配 或 大 修 后 的 发 动机 为 改善 零件 摩擦 表面 几何 形状 和 表面 层 物理 机 
械 性 能 的 运转 。 

新 零件 和 经 过 修理 的 零件 ， 由 于 表面 微观 粗糙 和 各 种 误差 ， 装 配 后 配合 副 的 实际 接触 面 
职 很 小 ， 导 致 单位 压力 增加 ， 此 时 在 高 速 、 重 载 的 情况 下 工作 容易 产生 剧烈 磨损 ， 甚 至 发 生 
粘着 和 烧 蚀 故障 。 磨 合 的 意义 就 在 于 通过 磨合 来 提高 配合 副 的 摩擦 表面 质量 ， 降 低 摩 擦 阻 
力 ， 提 高 零件 的 承载 能 力 ， 从 而 提高 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 、 工 作 可 靠 性 ， 延 长 发 动机 的 
使 用 寿命 。 

2. 磨合 过 程 和 规范 

根据 发 动机 磨合 过 程 中 转速 和 负荷 的 不 同 ， 可 将 发 动机 磨合 过 程 分 为 三 个 阶段 : 无 负荷 
的 冷 磨 合 、 无 负荷 的 热 磨 合 和 有 负荷 的 热 磨合 。 

(1) 冷 磨合 发 动机 由 外 部 动力 驱动 的 磨合 称 为 冷 磨合 。 磨 合 专 用 设备 如 图 9-1 
所 示 。 


x 二 “十 “十 “十 "x 























图 9-1 发 动机 磨合 、 试 验 、 测 功 联合 装置 
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1) 冷 磨合 规范 。 汽 油 机 常见 的 冷 磨 合 规 范 见 表 9-1。 磨 合用 油 常用 L - AN32 全 损耗 用 
油 或 车 用 润滑 油 加 15% 的 煤油 作 润 滑 油 
表 9-1 汽油 机 冷 磨合 规范 

















oO 








500 ~600 30 ~45 
600 ~ 800 30 ~ 45 
3200 
800 ~ 1000 30 ~45 
1000 ~ 1200 30 ~45 
700 60 
900 60 
>3200 
1100 60 
1300 60 








2) 冷 磨合 注意 事项 。 

Q 汽油 机 不 装 火花 塞 ， 柴 油 机 不 装 喷 油 器 ， 燃 油 供给 系 也 停止 供 油 。 

@) 冷却 液 一 般 不 要 循环 (拆除 水 泵 驱动 带 )， 水 温 最 好 控制 在 70%C 左右 ， 若 水 温 达 到 
90%C 时 应 及 时 使 用 风 遍 冷却 。 

@) 注意 观察 机 油 表 压力 及 各 运动 机 件 工作 是 否 正常 ,发现 异常 现象 应 立即 停机 检查 ， 
排除 故障 后 方 可 继续 磨合 。 

@) 冷 磨 合 结束 后 应 将 发 动机 部 分 分 解 。 检 查 各 配合 副 的 磨合 情况 ， 若 发 现 故 障 应 及 时 
排除 ; 放出 全 部 润滑 油 ， 并 彻底 清洗 油 道 和 油 底 壳 ;， 待 全 部 零件 清洗 检查 后 ， 按 技术 要 求 重 
新 装 复 。 

(2) 热 磨 合 发 动机 自行 运转 的 磨合 称 为 热 磨合 。 热 磨合 分 无 负 丛 热 磨 合 和 有 人 负 丛 热 
磨合 两 个 过 程 。 

1) 无 负荷 热 磨合 。 是 指 发 动机 不 带 负荷 的 热 磨合 。 这 一 阶段 除 进一步 磨合 外 ， 主 要 是 
为 了 检查 热 工 况 下 发 动机 各 部 件 的 配合 情况 ， 对 发 动机 作 必 要 的 调整 ， 并 检查 发 动机 运转 过 
程 中 出 现 的 故障 。 

无 负荷 热 磨合 运行 中 需 检查 下 列 项 目 : 

Q) 检查 冷却 液 温度 、 机 油 压 力 和 机 油 温度 应 符合 规定 要 求 。 

@) 检查 发 动机 有 无 异 响 ， 如 有 异 响 ， 应 立即 停机 检查 并 排除 。 

@) 检查 并 校准 点 火 提 前 角 或 喷 油 提前 角 。 

由 检查 有 无 “四 漏 ” 现 象 ， 即 漏 油 、 漏 水 、 漏 气 和 漏电 。 

2) 有 负荷 的 热 磨 合 。 是 指 发 动机 带 负 荷 的 热 磨合 。 它 能 够 提高 发 动机 负荷 工作 的 适应 
性 ， 还 能 发 现 一 些 在 无 负荷 磨合 时 不 易 发 现 的 修理 缺陷 和 故障 。 

有 负 和 荷 热 磨 合 规范 见 表 9-2。 
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表 9-2 大 修 发 动机 有 负荷 热 磨合 规范 























起 始 转速 800 ~ 1000 起 始 负荷 (0.1~0.2)P, 
每 级 递增 转速 200 每 级 递增 负荷 3.68 
每 级 30 ~45 
汽油 机 : 0. 8n。 汽油 机 : 0. 8P。 
最 高 磨合 转速 最 高 磨合 负荷 
柴油机: n。 柴油 机 : PP。 








注 : n, 一 人 额定 转速 (r/min) ; 已 ,一 额定 功率 (kW) 。 

有 人 负荷 热 话 合 运行 中 ， 应 注意 检查 如 下 项 目 . 

人 检查 冷却 液 温度 、 机 油 压力 和 机 油 温 度 应 符合 规定 。 
@ 观察 发 动机 在 各 种 工 况 下 运转 的 稳定 性 ， 有 无 异 响 。 如 有 有 异 响 ， 应 立即 停机 
处 理 。 

@) 校准 点 火 提 前 角 或 喷 油 提前 角 ， 使 之 达到 最 佳 。 

(3) 发 动机 热 磨合 结束 后 ， 还 需 拆 检 主 要 机 件 。 检 查 气 代表 面 有 无 拉毛 、 划 痕 、 起 槽 ; 
检查 活塞 、 活 塞 环 的 接触 面 是 否 磨合 正常 ;检查 主轴 承 、 连 杆 轴承 、 凸 轮轴 轴承 等 各 摩 探 副 
的 磨合 情况 。 大 无 异常 ， 按 总 装 工 艺 装 复发 动机 。 然 后 加 入 清洗 油 (90% 柴油 和 10% 车 用 机 
油 ) 合 速 运转 Smin， 最 后 放出 清洗 油 ， 加 入 三 家 规定 牌号 的 润滑 油 。 





























































































































9.2.3 柴油 机 大 修 后 功率 不 足 的 故障 分 析 Jj0000000 
提示 : 发 动机 缺少 磨合 或 磨合 不 规范 是 造成 大 修 后 功率 不 足 的 一 个 原因 。 
9.2.4 发 动机 磨合 后 的 性 能 要 求 和 测试 ogg00gn 











将 维护 后 经 过 磨合 运行 的 发 动机 固定 在 试验 台 上 ， 用 测 功 机 和 油耗 计 等 仪器 测量 出 发 动 
机 的 最 大 功率 、 最 大 转 矩 和 最 低 燃 油 消耗 率 ， 以 及 它们 的 对 应 转速 ， 用 以 鉴定 维护 后 的 发 动 
机 性 能 能 否 达 到 标准 。 

发 动机 大 修 竣 工 后 ， 必 须根 据 发 动机 大 修 质 量 评定 标准 (GB/AT 3799. 1 一 2005 和 GB/AT 
3799. 2 一 2005 ) 进行 验收 ， 其 主要 项 的 技术 要 求 和 检测 如 下 : 

1. 外观 检查 

发 动机 外 表 应 无 漏水 、 漏 油 、 漏 气 、 漏 电 现 象 。 应 
无 不 正常 的 声响 。 

2. 气缸 压力 检测 

如 图 9-2 所 示 ， 拆 件 全 部 火花 蹇 ， 从 分 电器 或 点 火 
线圈 取 下 高 压 引 线 。 将 气 包 压力 表 紧 插 于 火花 塞 安装 
孔 ， 逐 个 检验 。 检 验 时 节气 门 应 全 开 ， 鞭 电池 良好 ， 一 
人 用 起 动机 使 发 动机 空转 ， 另 一 人 测量 其 压力 。 读 取 各 
饶 压 力 表 读 数 时 应 连续 观察 半分 钟 。 常 见 乘 用 车 发 动机 
气 氏 压力 见 表 9-3。 






































图 9-2 检测 气缸 压力 
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表 9-3 常见 乘 用 车 发 动机 气缸 压力 





桑塔纳 1000 -1300 750 300 
捷达 900 -1200 700 300 
3. 运转 检测 
发 动机 在 各 种 工 况 下 运转 应 稳定 ,不 得 有 过 热 现象 ; 不 应 有 异常 响声 ;， 突然 改变 工 况 
时 ， 应 过 渡 圆 滑 ， 不 得 有 突 爆 、 回 火 、 放 炮 等 异常 现象 。 
4. 傅 速 检测 

















在 正常 工作 温度 下 ， 发 动机 总 速 运转 稳定 ， 其 仿 速 转速 应 符合 原 设 计 规 定 ， 并 能 保证 向 
其 他 工 况 圆滑 过 渡 。 


5. 起 动 性 能 检测 

发 动机 在 正常 环境 温度 和 低温 255K ( -18% ) 时 ， 都 能 顺利 起 动 。 人 允许 起 动 3 次 。 

6. 进 气 歧 管 真空 度 检测 

在 正常 工作 温度 和 标准 状态 下 ， 发 动机 傅 速 运转 时 ， 进 气 歧 管 真空 度 符合 原 设计 规定 ， 
其 波动 范围 : 6 征 汽 油 发 动机 一 般 不 超过 3 kPa; 4 饶 汽油 发 动机 一 般 不 超过 5 kPa。 

7. 增 压 发 动机 的 增 压 压力 及 温度 检测 

增 压 发 动机 的 增 压 压力 及 温度 应 符合 原 设计 规定 。 

8. 机 油 压 力 检测 

在 规定 转速 下 ， 发 动机 润滑 系统 工作 正常 ， 机 油 压 力 和 机 油 温度 应 符合 原 制造 厂 维护 技 
术 要 求 ， 警 示 装 置 可 靠 有 效 。 

9. 额定 功率 和 最 大 转 矩 检测 

按 GBMT 18297 中 的 检验 方法 进行 检验 。 在 标准 状态 下 ， 发 动机 额定 功率 和 最 大 转 矩 不 
得 低 于 原 设 计 标 定 值 的 90% 。 

10. 最 低 燃料 消耗 率 和 机 油 消耗 量 检测 

按 GB/T 18297 一 2001 中 的 检验 方法 进行 检验 。 最 低 燃 料 消 耗 率 不 得 大 于 原 设计 标定 值 
的 105% ; 机 油 消耗 量 符合 原 设计 规定 。 

11. 排放 性 能 检测 

发 动机 排放 装置 应 齐全 有 效 ， 排 放 污 染 物 限 值 应 符合 国家 有 关 标 准 的 规定 。 

12. 噪声 检测 

发 动机 的 噪声 应 符合 国家 有 关 标 准 的 规定 。 


任务 9.3 ”发 动机 烛 火 后 无 法 起 动 的 故障 分 析 与 排除 




















9.3.1 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 的 故障 案例 与 场景 设置 Wi 


| 桑塔纳 2000GSi 汽车 发 动机 炸 火 后 ， 过 半 个 小 时 便 无 法 再 次 起 动 ， 检 查 发 现 发 动 | 
| 机 压缩 系统 正常 ， 喷 油 、 点 火 也 正常 。 请 分 析 并 排除 故障 。【 场景 也 可 以 采用 其 他 发 | 
地 : 
1 动机 】 | 
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9.3.2 发 动机 维护 


1. 发 动机 维护 及 意义 

为 维持 发 动机 完好 技术 状态 或 工作 能 力 而 进行 的 作业 称 为 发 动机 维护 ， 也 称 为 发 动机 
保养 。 

发 动机 经 过 一 段 时 间 的 运转 之 后 ， 其 内 部 零 部 件 将 不 可 避免 地 产生 不 同 程度 的 磨损 、 松 
动 和 变形 等 ， 如 果 不 及 时 维护 ， 机 件 的 磨损 将 急剧 加 大 ， 发 动机 的 动力 性 、 经 济 性 和 排放 性 
等 各 项 性 能 指标 也 将 明显 变 差 。 通 过 加 强 发 动机 的 检测 和 维护 ， 可 以 及 时 发 现 和 消除 故障 隐 
患 ， 使 发 动机 经 常 处 于 良好 的 技术 状况 ， 防 止 发 动机 早期 损坏 ， 延 长 发 动机 使 用 寿命 。 注 重 
运行 中 维护 ， 终 生 不 大 修 ,“ 三 分 修 、 七 分 养 ” 的 全 新 理念 正在 为 人 们 所 接受 。 

2. 发 动机 维护 级 别 与 作业 项 目 

我 国 目前 执行 的 发 动机 维护 制度 将 发 动机 维护 划分 为 日 常 维护、 一 级 维护 、 二 级 维护 。 
此 外 ， 还 有 发 动机 的 磨合 期 维护 和 季节 维护 。 不 同 车 型 的 维护 周期 和 维护 规范 由 生产 厂家 结 
合 本 地 区 具体 情况 制定 。 

(1) 日 常 维护 “日常 维护 是 以 清洁 、 补 给 和 安全 检视 为 中 心 内 容 ， 由 驾驶 人 负责 执行 
的 维护 作业 。 主 要 维护 内 容 见 表 9-4。 

表 9-4 发 动机 日 常 维护 的 基本 作业 项 目 























. 对 发 动机 外 表 进 行 清洁 

. 检查 加 足 机 油 、 燃 油 、 冷 却 液 ， 观 察 有 无 泄漏 现象 

检查 散热 器 盖 、 油 箱 盖 、 加 机 油 口 盖 是 否 齐全 完 吾 

. 检查 调整 蓄电池 液 面 高 度 、 存 电 情 况 或 检查 免 维护 蓄电池 比重 计 显 示 情况 
. 起 动 发 动机 ， 查 听 有 无 异 响 ， 各 部 仪表 工作 是 否 正常 


出 车 前 


wm 一 





J 


. 注意 各 仪表 工作 状况 ， 当 发 现 警 报 灯亮 或 机 油 压力 表 、 冷 却 液 温度 表 显 示 异 常 时 应 立即 停 
行车 中 车 检查 
. 留意 发 动机 有 无 异 响 和 异味 


MD 





PN 


. 检查 补充 机 油 、 燃 油 、 冷 却 液 
. 检查 各 部 有 无 损伤 、 漏 油 、 漏 水 、 漏 气 和 漏电 现象 
. 严寒 季节 未 加 防冻 液 的 冷却 液 应 放 干 净 

(2) 一 级 维护 ”车辆 每 行驶 1500 ~ 2500km 进行 一 次 一 级 维护 。 一 级 维护 除 执行 日 常 维 
护 作 业 外 ， 以 清洁 、 润 谓 、 紧 固 为 中 心 内 容 ， 由 维护 企业 负责 进行 。 一 级 维护 时 间 按 制造 三 
的 使 用 说 明 书 要 求 ， 结 合 具体 工作 情况 进行 。 基 本 作业 项 目 见 表 9-5。 
表 9-5 ”发 动机 一 级 维护 的 基本 作业 项 目 


收 车 后 


LO ID 








1 点 火 系 检查 、 调 整 正常 工作 





发 动机 空气 滤 清 器 、 空 滤 各 滤芯 应 清洁 无 破损 ， 上 下 衬 执 无 
之 清 器 、 曲 轴 箱 通风 系 空 气 滤 清 器 、 机 清洁 或 更 换 残缺 ， 密 封 良好 ; 滤 清 器 应 清洁 ， 安 
油 滤 清 器 和 燃油 滤 清 器 装 牢固 
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( 续 ) 
3 曲轴 箱 油 面 、 冷 却 液 液 面 高 度 检查 符合 规定 
曲轴 箱 通 风 装 置 、 三 元 众 化 转化 | 
4 ee 人 外 观 检查 齐全 、 无 损坏 
装置 
散热 器 、 油 底 赏 、 发 动机 前 后 支 热 、 人 
合 科 部 仔 品 和 栓 、 嗓 应 紧 y 
5 | 水 系 、 空 压 机 、 进 排 气 歧 管 、 输 油 系 、| ”检查 紧 国 ee 
ee 
喷 油 泵 连接 螺栓 人 
本 电解 液 本 训 度 应 特 合 规定 ， 通 所 
孔 畅 通 ， 电 桩 夹 头 清洁 、 补 固 
注 ; 1 技术 要 求 栏 中 的 “符合 规定 ” 指 符合 实际 应 用 中 的 有 关 技 术 规定 或 技术 要 求 





2. 




















每 行驶 5000 ~7500km 就 要 进行 更 换 机 油 一 次 。 





(3) 二 级 维护 “车 辆 每 行驶 8000 ~ 12000km 进行 一 次 二 级 维护 。 二 级 维护 除 执行 一 级 


维护 作业 外 ， 以 检查 、 调 整 为 中 心 内 容 。 由 维护 企业 负责 进行 。 


用 说 明 书 要 求 ， 结 合 具体 工作 情况 进行 。 


发 动机 二 级 维护 前 应 进行 检测 诊断 和 技术 评定 ， 根 据 检测 评定 结 


二 级 维护 时 间 按 制造 三 的 使 


， 确 定 附加 作业 或 小 




















修 项 目 ， 结 合 二 级 维护 一 并 进行 。 二 级 维护 的 基本 作业 项 目 见 表 9-6。 
表 9-6 发 动机 二 级 维护 的 基本 作业 项 目 
1) 润滑 油 规格 性 能 指标 符合 规定 
发 动机 润滑 油 | 1) 更 换 润滑 油 站 Sl 
| 机 油 滤 清 器 2) 视 情 更 换 机 油 滤 清 器 en 
Wi Ee Wi 3) 机 油 滤 清 器 密封 良好 ， 无 堵塞 ， 完 好 有 效 
从 与 滤 洁 法 > 讽 全 装 可 千 ， 恒 浊 计 和 气 : 
2 空气 泪 清 器 清洁 空气 泪 清 器 De es 
真空 软 管 安 装 可 靠 ; 进 气 转换 阀 工 作 灵 敏 、 准 确 
1) 油箱 及 油管 1) 检查 接头 及 密封 情况 1) 接头 无 破损 、 渗 漏 ， 紧 固 可 靠 
3 2) 燃油 滤 清 器 2) 清洁 燃油 滤 清 器 ， 并 视 情 更 换 2) 燃油 滤 清 器 工作 正常 
3) 燃油 泵 3) 检查 燃油 泵 ， 必 要 时 更 换 3) 燃油 系 工 作 正 常 、 油 压 符合 规定 
燃油 蒸发 控制 
4 上 检查 清洁 ， 必 要 时 更 换 工作 正常 
装置 
曲轴 箱 通风 清洁 畅通 ， 连 接 可 靠 ,不 漏 气 ， 各 阀门 无 堵塞 、 
装置 ee 卡 滞 现 象 ， 灵 敏 有 效 ， 符 合 规定 
1) 散热 器 及 软 管 无 变形 、 玻 损 及 渗 漏 ;散热 器 盖 
散热 器 、 膨 胀 1) 检查 密封 情况 、 水 箱 盖 压力 | 接合 表面 良好 ; 胶 垫 不 老化 、 散 热 器 盖 压 力 阀 开 启 
箱 、 百 叶 窗 、 水 | 阅 、 液 面 高 度 、 水 泵 压力 符合 要 求 ; 水 泵 不 漏水 、 无 异 响 ; 节 温 器 工作 
泵 、 节 温 器 、 传 2) 检视 传动 带 外 观 ， 调 整 传动 | 性 能 符合 规定 
动 带 带 松紧 度 2) 传动 带 应 无 裂痕 和 过 量 磨损 ， 表 面 无 油污 ， 传 
动 带 松 紧 度 符合 规定 
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( 续 ) 
1) 进 、 排 气 1) 检查 、 紧 固 ， 视 情 补 焊 或 
; 歧 管 、 消 声 器 、| 更 换 1) 无 裂痕 、 漏 气 、 消 声 器 性 能 良好 
排 气管 2) 按 规定 次 序 和 拧紧 力矩 拧紧 2) 拧紧 力矩 符合 规定 
2) 气缸 盖 气缸 盖 
8 增 压 器 、 中 冷 器 检查 、 清 洁 符合 规定 
9 发 动机 支架 检查 、 紧 固 连接 牢固 、 无 变形 和 裂缝 
二 是 虽 十 检查 喷 油 器 和 喷 油 泵 的 作用 ， 1) 喷 油 器 雾 化 良好 、 无 滴 油 、 漏 油 现象 ， 喷 油 压 
10 Se 2 必要 时 检测 喷 油 压力 和 喷 油 状况 ，| 力 符合 规定 
6 视 情调 整 供 油 提 前 角 2) 供 油 提 前 角 符 合 规 定 
11 点 火器 、 高 压 线 紧 固 、 检 查 无 松 旷 、 漏 电 现象 、 高 压 线性 能 符合 规定 
清洁 、 检 查 或 更 换 火 花 塞 ， 调 
12 火花 塞 oe 电极 表面 清洁 ， 间 隙 符合 规定 
整 电极 间 际 
13 气门 间 阶 检查 调整 符合 规定 
电 控 燃油 喷射 
14 检查 密封 状况 密封 良好 ， 作 用 正常 
系统 供 油管 路 四 
检查 三 效 催 化 装置 的 作用 ， 必 
15 三 效 众 化 装置 作用 正常 
要 时 更 换 
16 起 动机 清洁 、 润 滑 符合 规定 
17 蓄电池 检查 、 清 洁 、 补 给 清洁 、 安 装 牢固 ， 电 解 液 液 面 符合 规定 











注 : 技术 要 求 栏 中 的 “符合 规定 ” 指 符合 实际 应 用 中 的 有 关 技 术 规定 或 技术 要 求 
(4) 磨合 期 维护 
1) 磨合 期 里 程 约 1000 ~3000km。 

2) 磨合 期 内 应 减 载 限 速 行驶 ， 避 免 全 负荷 和 高 转速 。 

3) 磨合 期 内 驾驶 人 必须 严格 执行 操作 规程 ， 保 持 发 动机 正常 工作 温度 ， 严 禁 拆除 发 动 
机 限 速 装置 。 

4) 磨合 期 内 认真 做 好 车 辆 的 日 常 维护 工作 ,注意 各 总 成 在 运行 中 的 声响 和 温度 变化 ， 
若 有 问题 应 及 时 调整 。 

磨合 期 满 后 ， 应 进行 一 次 磨合 期 维护 ， 基 本 作业 项 目 见 表 9-7。 
表 9-7 ”磨合 期 维护 的 基本 作业 项 目 





























1 进行 一 级 维护 的 全 部 作业 

2 校 紧 曲轴 主轴 承 盖 和 连 杆 轴承 盖 螺 栓 或 螺母 
3 检查 校正 点 火 正 时 或 供 油 正 时 

4 检查 校准 气门 间隙 

5 检查 调整 发 动机 尾气 排放 

6 检查 有 无 异 响 等 异常 现象 
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(5) 季节 维护 ”季节 维护 是 每 当 汽车 进入 冬季 或 夏季 时 ， 为 使 发 动机 能 适应 低温 或 高 
温 运行 条 件 ， 根 据 季节 特点 对 其 进行 一 次 相应 的 维护 。 一 般 来 讲 。 季 节 维 护 不 单独 安排 ， 而 
是 结合 最 近 的 一 次 二 级 维护 一 并 执行 。 季 节 维 护 的 基本 作业 项 目 见 表 9-8。 


表 9-8 季节 维护 的 基本 作业 项 目 

















9.3.3 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 的 故障 分 析 


9.3.4 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 的 故障 检测 


WE ED 





1 更 换 符合 季节 温度 要 求 的 润滑 油 

2 柴油 机 入 冬 前 换 用 冬季 柴油 

入 冬 前 彻底 清洗 所 有 泪 网 ， 清 洗 或 更 换 燃 油 滤芯 

4 入 夏 前 拆 检 清 洗 冷却 系 ， 清 除 水 垢 ; 入 冬 前 更 换 符合 低温 要 求 的 冷却 液 
5 调整 蔷 电 池 电 解 液 的 合适 密度 


提示 : 蓄电池 极 桩 氧化 、 起 动 电路 连接 部 位 松动 等 会 引起 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 。 





结合 发 动机 一 级 维护 实 训 ， 排 除 故 障 。 


项 目 小 结 


1. 发 动机 的 总 装 应 严格 按照 该 发 动机 的 维护 手册 进行 。 注 意 对 不 可 互 换 件 要 保 
证 其 原 有 的 装配 关系 ; 有 位 置 和 方向 要 求 的 要 注意 其 装配 记号 ; 各 部 位 的 配合 间隙 、 
紧 固 件 的 拧紧 力 给 和 拧紧 顺序 均 应 符合 技术 要 求 。 

2. 大 修 后 的 发 动机 在 投入 使 用 之 前 必须 先进 行 磨合 ， 否 则 会 加 剧 发 动机 的 磨损 ， 
缩短 发 动机 的 使 用 寿命 。 

3. 发 动机 磨合 分 为 冷 磨 合 和 热 磨合 ， 热 磨合 又 分 为 无 负荷 的 热 磨合 和 有 负荷 的 
热 磨合 。 

4. 发 动机 磨合 时 应 严格 根据 磨合 规范 ， 按 规定 的 转速 、 负 荷 、 时 间 分 阶段 完成 。 

5. 为 维持 发 动机 完好 技术 状态 或 工作 能 力 而 进行 的 作业 称 为 发 动机 维护 。 发 动 
机 维护 分 为 日 常 维护 、 一 级 维护 、 二 级 维护 、 磨 合 期 维护 和 季节 维护 。 

6. 日 常 维护 是 以 清洁 、 补 给 和 安全 检视 为 中 心 内 容 ， 由 驾驶 人 负责 执行 的 维护 
作业 。 

7. 一 级 维护 除 执 行 日 常 维护 作业 外 ， 以 清洁 、 润 滑 、 紧 固 为 中 心 内 容 ， 由 维 
护 企业 负责 进行 。 一 级 维护 时 间 按 制造 厂 的 使 用 说 明 书 要 求 ， 结 合 有 具体 工 作 情 况 


8. 二 级 维护 除 执行 一 级 维护 作业 外 ， 以 检查 、 调 整 为 中 心 内 容 。 由 维护 企业 负 
责 进行 。 三 级 维护 时 间 按 制造 厂 的 使 用 说 明 书 要 求 ， 结 合 具体 工作 情况 进行 。 
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一 、 选 择 题 

1. 发 动机 总 装 时 ,不 可 互 换 件 如 ( ) 等 ， 应 保证 其 原来 装配 关系 ， 不 许 装 错 。 
A. 活塞 B. 连 杆 

C. 气缸 盖 单 D. 油 底 壳 螺钉 

2. 大 修 后 的 发 动机 进行 磨合 的 目的 有 ( jg 

A. 提高 曲轴 硬度 B. 延长 发 动机 寿命 

C. 提高 发 动机 功率 D.， 降低 发 动机 冷却 液 温度 
3. 大 修 后 发 动机 的 最 大 功率 不 得 低 于 原 设 计 标 定 值 的 ( )% 。 

A. 85 B. 90 

C.95 D. 97 

4. 发 动机 大 修 竣 工 后 ,不 应 有 “四 漏 ” 现 象 ,“ 四 漏 ” 是 指 ( J 
A. 漏 油 、 漏 水 、 漏 气 、 漏 电 B. 漏 油 、 漏 水 、 漏 电 、 漏 件 
C. 漏水 、 漏 电 、 漏 气 、 漏 调 D. 漏水 、 漏 电 、 漏 油 、 漏 装 





























5. 我 国 目 前 执行 的 发 动机 维护 制度 将 发 动机 维护 划分 为 ( ) 。 
A. 日 常 维护 、 一 级 维护 和 二 级 维护 

B. 一 级 维护 、 二 级 维护 和 三 级 维护 

C. 日 常 维护 、 季 节 维 护 和 磨合 期 维护 

D. 日 常 维护 、 冬 季 维 护 和 夏季 维护 

二 、 问 答题 

1. 发 动机 大 修 竣 工 验 收 要 求 有 哪些 项 目 ? 

2. 发 动机 磨合 有 何 意义 ? 如 何 磨合 ? 

3. 发 动机 维护 作用 是 什么 ?我 国 如 何 规定 发 动机 维护 等 级 和 要 求 ? 
三 、 实 操 题 

1. 正确 总 装 一 台 发 动机 。 

2. 正确 检测 一 台 发 动机 气 氏 压缩 压力 。 

3. 正确 进行 一 台 发 动机 一 级 维护 。 
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